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Charakterystyka obiektu
Rozbudowa o zewngtrzng windg wraz z przebudowa domu pomocy spotecznej w Parchowie

Dane og6lne:

1. Projekt rozbudowy z zewngtrzng windg wraz z przebudowa Domu Pomocy Spotecznej w Parchowie przy ulicy
Kasztanowej 2 na dzialce nr 180/3 w obrgbie ewidencyjnym 0010, Parchowo, zostat zaprojektowany zgodnie z decyzja o
warunkach zabudowy nr GKPil.L.1.6730.39.2017.

Obickt wpisany jest do ewidencji zabytkéw prowadzonej przez Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku.
Lokalizacja na terenie otuliny Parku krajobrazowego "Dolina Stupi".

2. Inwestycja polega na polepszeniu warunkéw komunikacyjnych w budynku oraz dostosowaniu obiektu do korzystania
przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

3. Na szczycie budynku zaprojektowano zewnetrzng winde ze $cianami szklanymi umozliwiajaca komunikacje pomigdzy
kondygnacjami piwnicy, parteru i poddasza umozliwiajaca dostep z zewnatrz budynku.

4. Na elewacji wschodniej projektuje si¢ windg zewngtrzng z przedsionkiem. Wejscie na kondygnacji parteru
bezposrednio przez istniejacy otwdr drzwiowy i z zewnatrz przez projektowany przedsionek. Z kondygnacji piwnicy
przez projektowany otwoér. Z poddasza

Obudowa zewngtrzna windy systemowa, przeszklona, dostarczona przez producenta windy.

Maszynownia prefabrykowana dZwigu zlokalizowana bgdzie w pomieszczeniu szatni w piwnicy w bezposrednim
sgsiedztwie windy.

5. Komunikacja wewngtrzna w budynku za pomocg istniejacej klatki schodowej bez zmian.

6. Obiekt petni funkcje budynku Domu pomocy spofecznej, $wiadczacego ushugi bytowe, opiekuncze, wspomagajace i
edukacyjne osobom wymagajacym catodobowe;j opieki z powodu wieku, choroby lub niepetnosprawnoéci. Projektowana
inwestycja nie zaktada zmiany funkcji uzytkowania istniejgcego budynku.

7. Rozpatrywana czg$¢ budynku jest 3 kondygnacyjna ( piwnica, parter i poddasze uzytkowe), niska ( N - do 12m).

8. Budynek zrealizowany zostat w dwéch etapach. Pierwsza czgs¢ "stara" powstata na poczatku ubiegtego wieku,
natomiast druga "nowa" powstata na poczatku lat 80-tych w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych.
9. W piwnicy zlokalizowana jest kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, natomiast na parterze i poddaszu znajduja sie
pokoje, pomieszczenia biurowe i tazienki.

10. Dach nad czg$cig projektowana dwuspadowy o kacie nachylenia 12° pokryty blachg falista.

Opis techniczny:

1. Posadowienie fundament6éw.

Projektowane fundamenty windy zewngtrznej posadowione bgda bezposrednio na istniejacym podtozu gruntowym.

2. Sciany fundamentowe.

Projektuje si¢ sciany fundamentowe zelbetowe z o grubosci 18 i 24 cm. Uktad warstw i izolacji pokazano w czesci
graficznej projektu.

3. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne projektuje si¢ z bloczkéw z betonu komérkowego klasy M600 grubosci 24cm i 36cm ocieplonych
warstwg styropianu fasadowego EPS70 grubosci 15cm w metodzie lekkiej mokrej.

Sciany zostang ocieplone warstwg styropianu fasadowego EPS70 (?=0,038 W/(m*K)) grubosci 15cm w metodzie lekkiej
mokrej.

Wykoniczenie Sciany zewngtrznej - tynk (baranek 1,5mm) silikonowy malowany farbg silikonowa lub tynk silikonowy
barwiony w masie.

4. Wience zelbetowe.

Projektuje si¢ wiefice zelbetowe wylewane na mokro wraz z nadprozami, belkami, stupami o przekroju poprzecznym
49,5x24cm i 56x24cm z betonu klasy C 20/25 (B-25MPa), zbrojenie stala RBSO0W i St0S.

Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na potaczenie pretéw wienicéw w naroznikach i potaczeniach scian.

Zwraca si¢ uwage, ze we wiencu nalezy zastosowac strzemiona zamkniete. Wiefice nalezy wylewaé na mokro i
monolitycznie polaczy¢ z innymi elementami konstrukcji.

5. Nadproza.

Projektuje si¢ nadproza w $cianach stalowe IPE 140. Szczegdly w czeéci graficznej projektu.

W otworach poszerzonych lub wykuwanych w istniejacych $cianach nalezy wykona¢ nowe nadproza stalowe z dwéch
dwuteownik6éw stalowych ze stali S235 potaczonych srubami i przewiazkami z blachy, opartych na poduszce betonowe;.
Dwuteowniki skrgcone ze sobg srubami oraz potaczone przyspawanymi przewigzkami od dotu.

Przestrzen pomigdzy belkami i istniejacym murem wypetnié zaprawg cementowa.

Przed zamontowaniem w/w elementéw stalowych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie dwukrotne
farba podktadowg oraz farba chloro-kauczukows, zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposéb wykonania nadprozy stalowych:

- Podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki.

- Wyku¢ bruzdg z jednej strony ciany do osadzenia belki stalowej. Bruzdg wykuwaé o jak najmniejszych wymiarach
umozliwiajacych osadzenie belki i pézniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawg betonowa. Nie nalezy wykonywaé
bruzdy na wylot.

- Osadzi¢ belke stalowa.

- Zaklinowa¢ belke stalowa do istniejacej sciany, stropu od gérnej krawedzi i w miejscu oparcia na murze za pomoca
klinéw stalowych oraz wypetni¢ puste miejsca pomiedzy belkami zaprawa cementows.

- Po zwigzaniu zaprawy wykona¢ czynnosci opisane powyzej dla drugiej belki.

- Przewierci¢ otwory w murze i belce do przylozenia srub.

- Przylozy¢ $ruby i skrecié.
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Charakterystyka obiektu
Rozbudowa o zewngtrzng wind¢ wraz z przebudowa domu pomocy spolecznej w Parchowie

- Do dalszych prac przystapi¢ po osiagnigciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosei.

- Demontaz stempli po catkowitym stwardnieniu zaprawy.

- Wykué gniazda dla przyspawania przewiazek.

- Przyspawaé przewiazki.

- Wyciaé pozostata cze$é otworu. Podczas cigeia i kucia nalezy uwaza, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.

6. Konstrukcja no$na stropu.

Projektuje sie jako ptyte zelbetowa grubosci 15 cm wykonana z betonu klasy C20/25. Zbroi¢ dwukierunkowo stalg klasy
AIIIN (RB500W). Zbrojenie wykonaé pretami #12 co 15 cm w kierunku podtuznym i poprzecznym. Szczegbty w czesci
graficznej projektu.

7. Przedsionek windy.

Do projektowanej windy prowadzi¢ bedzie z zewnatrz przedsionek o konstrukcji stalowej, zabudowany systemowg
$cianka szklang dostosowana do systemu szybu windy wg. systemu producenta windy.

Szyb windy.

Projektuje si¢ wykonanie zewngtrznego szybu windowego o konstrukcji stalowej opartej na 4 stupach stalowych o
przekroju 100x100mm, wg systemu producenta windy, wykonczonego systemows elewacja szklang, zlicowana z
przedsionkiem. Konstrukcja stalowa windy przymocowana bedzie do zelbetowego podszybia windy.

Projektuje si¢ podszybie zelbetowe o grubosci scian 18 i 24cm, oraz grubosci dna 35c¢m, wykonane z betonu C20/25.
Sciany oraz dno podszybia nalezy zazbroi¢ pretami #12 RBSOOW co 15cm.

Otulina zbrojenia 5cm.

Podczas wykonywania wykopéw nalezy dokladnie sprawdzié jak zalegaja istniejace fundamenty budynku. W przypadku
gdy poziom istniejacych fundamentéw bedzie wyzej od poziomu projektowanych fundament6w, niezbgdne bedzie
podmurowanie istniejacych fundamentéw.

Konstrukcja windy kotwiona bedzie do istniejacego budynku w celu zapewnienia usztywnienia i zmniejszenia wyboczenia
stalowych stupéw co kazda kondygnacje za pomocg kotew przechodzqcych przez rygle do istniejacych stropéw budynku.
Nalezy wykonaé trzy kotwy chemiczne na kazdym ryglu, o dtugoéci min 0,5m w rozstawie 0,5m.

Konstrukcje stalowa windy nalezy odpowiednio zakotwi¢ do istniejacej konstrukcji szybu oraz istniejacego budynku za
pomoca rozwigzan systemowych producenta konstrukcji windy.

Stal profilowa: - StOS

Beton: - C20/25

Stal zbrojeniowa: - A-IIIN, A-O

8. Otwory w istniejacym budynku.

W celu umozliwienia dojscia do windy na poziomie parteru, nalezy istniej qcy otwor drzw1owy dopasowa¢ do
odpowiednich rozmiaréw.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie otworu drzwiowego w piwnicy i wykonanie dojscia do windy na poddaszu.

9. Pokryc1e dachu.

Pokrycie dachu przedsionka i windy systemowe, wg systemu producenta windy.

10. Stolarka drzwiowa zewngtrzna.

Drzwi wejéciowe giéwne aluminiowe, z przegroda termiczng. Skrzydto i ocieznica wykonane z profili aluminiowych,
trzykomorowych z przegroda termiczna. Skrzydio drzwiowe wypetnione szyba zespolong. Rama skrzydet i oscieznica
malowane proszkowo. Wspétczynnik przenikania ciepta U<=1,1 (W/m2*K).

Szczegbly w czgsci graficznej projektu.

11. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne ( grubosé skrzydta 45) o prostym ksztalcie i klasycznym wygladzie, bez przegrody
termicznej, wypetnienie skrzydta pojedyncza szyba bezpieczna , rama skrzydta malowana proszkowo na kolor uzgodniony
z Inwestorem, uszczelka gumowa EPDM na catym obwodzie, wyposazone w jeden zamek, klamka obustronna.
Kolorystyka drzwi wewnetrznych - biata.

Drzwi wykona¢ wg ustalen z inwestorem.

Szczegbly w czesci graficznej projektu.

12. Posadzki.

Posadzki wg dokumentacji rysunku przekroju poprzecznego.

13. Tynki wewnetrzne.

Projektuje sie tynki cementowo - wapienne kat. III.

Na tynkach gtadzie gipsowe i powloki malarskie w kolorze biatym.

14. Prace malarskie.

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami emulsyjnymi lateksowymi (z przeznaczeniem dla budynkéw uzytecznosci
publicznej, zmywalnych) w kolorach biatych w odmianie minimum pétmatowej, tworzacej powierzchnie odporne na
zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawcze wykonaé wg zalecenia producenta farb.

15. Lamperia.

Na ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ lamperig z tynku mozaikowego wysokosci 1,5m od cokotu. Powyzej farbg
akrylowg lateksowg odporna na zmywanie w kolorze biatym ( RAL9010).

Kolorystyka oraz grubos¢ ziarna do uzgodnienie z Inwestorem.

16. Obrébki blacharskie.

Projektuje si¢ wykona¢ obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej powlekanej w tym samym kolorze, co pokrycie dachu.

17. Dojscie do windy.
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Rozbudowa o zewngtrzng wind¢ wraz z przebudowa domu pomocy spolecznej w Parchowie

Do windy nalezy wykona¢ dojscie z istniejacej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. Scm i podsypce piaskowej gr. 10cm. Chodnik od strony zewngtrznej nalezy zabezpieczyé
obrzezem betonowym gr. 8 cm na fawie betonowe;.
18. Uwagi konicowe.
Elementy konstrukcyjne projektowanej windy nalezy wykonaé z wlasciwych materialéw posiadajacych certyfikaty oraz
dopuszczonych do obrotu w budownictwie w §wietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Nalezy zastosowaé
izolacje przeciwwodne (powtoki, maty, tasmy izolacyjne, itp.) stosownie do stwierdzonych warunkéw wodnych. Nie
nalezy dopusci¢ do rozmoczenia gruntéw spoistych. W przypadku zajscia takiej sytuacji rozmoczony i uplastyczniony
grunt nalezy usung¢ i zastapi¢ betonem B10. Potaczenie stupéw i trzpienie Zelbetowych ze $cianami murowanymi nalezy
wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed spekaniami i zarysowaniami.
Zabrania si¢ wprowadzania rozwigzan odmiennych od projektu bez uprzedniego uzgodnienia z projektantem.
Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych w istniejacym obiekcie wystapig inne niz przyjete w projekcie warunki
konstrukcyjne, nalezy natychmiast poinformowa¢ projektanta.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ intereséw 0séb trzecich.
W razie powstania zagrozenia nalezy prace budowlane przerwaé, zabezpieczy¢ i powiadomié projektanta.
19. Winda z drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30
- DZwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu 0s6b niepetnosprawnych, przelotowy;
- UdZwig: 400kg;
- Liczba os6b: 5;
- Ilo$¢ przystankéw: 4;
- Wysoko$¢ podnoszenia: do 8m;
- Wymiary wewngtrzne kabiny pasazerskiej: 110 x 140 x 217 cm;
- Szeroko$¢ automatycznych drzwi teleskopowych: 90cm;
- Wysokos¢ drzwi: min 200 cm;
- Ilo$¢ wejsé 2 ( przelot );
- Wykonanie: panel sterowy - stal nierdzewna;
panele kabiny - stal nierdzewna;
podloga - PVC;
lustro - ? $ciany;
oswietlenie - led;
drzwi - stal nierdzewna, teleskopowe;
- Maszynownia prefabrykowana, (650x350x1800mm);
- Zasilanie: 230V -jednofazowe;
- Moc napedu: 2,2 kW;
- Dzwig hydrauliczny;
- Predkosé: 0,15 m/s;
- Wymiary szybu: podszybie: min 150 mm;
nadszybie: min 2600 mm;
szerokos$é: 1550 mm;
glebokosé: 1900 mm;
Winda powinna spetnia¢ wymogi prawa budowlanego o dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

Technologia:

1. Technologia budynku pozostaje bez zmian.

2. Gtéwna funkcja obiektu jest funkcja opiekunczo - mieszkalna.

3. Projektowane pomieszczenia ( winda z przedsionkiem ) nie s3 pomieszczeniami majacymi charakter produkcyjny.

4. Polgczenie podtég ze $cianami i stupami, jak réwniez polaczenia $cian i inne tego rodzaju polaczenia, jesli to mozliwe
powinny by¢ wyokraglone w celu utrzymania czystosci.

5. Wszystkie przejscia, drzwi i doj$cia nalezy wykonaé bezprogowo.

6. Projektowany szyb windowy powinien posiada¢ wentylacje. Wentylacja wywiewna windy zaprojektowana zostata
poprzez wywiewniki systemowe znajdujace si¢ w gérnej czesci konstrukcji szybu. Nawiew odbywac si¢ bedzie poprzez
otwieranie drzwi.

7. Podtogi powinny by¢ gladkie, nie nasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, nie $liskie oraz odporne na scieranie i
uderzenia mechaniczne.

8. Urzadzenia zasilane energia elektryczng nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony

9. Kabina windy o minimalnych wymiarach 1,10 x 1,40 m, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich, dojscie do kondygnacji parteru z zewnatrz
bezposrednie z poziomu terenu poprzez istniejacy podjazd dla os6b niepelnosprawnych.
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Nr ST: B.01.00.00.
Kod CPV: 45111300-1
1 Roboty rozbiérkowe
m3 1,319
1.1 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
spocznik
1,1*%6,1%0,15 m3 1,007
razem m3 1,007
1.2 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 100cm
0306/03
schody
balkon
1,00*5,70*0,15 m3 0,855
razem m3 0,855
1.3 |KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i Swietlikow stalowych
1306/01
22 szt 22
razem szt .
1.4 |KNR 4-04 |Rozebranie daszkow nad wejsciem do budynku
0803/01
1,0%5,7 m2 5,7
razem m2 5,7
1.5 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
3 szt
razem szt
1.6 |KNR 4-01 |\Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajqcej si¢ do uZytku
0535/08
parapety zewngtrzne
1,5%0,3*2 m2 0,9
razem m2 0,9
1.7 |KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego 2-rzedowego GP-2 1 GP-4, dlugosci do 5m
0521/02
pigtro
1 kpl
Il pigtro
1 kpl 1
razem kpl 2
1.8 |KNR 4-01 |Odbicie pasow o szerokosci do 30cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
0702/06
drzwi parter
(0,9+0,45)+2,05%2 m 5,45
okna
pigtro
(1,44+1,42)*2 m 5,72
II pigtro
(1,44+1,42)%2 m 5,72
razem m 16,89
1.9 |KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
bruzdy pod przewody elektryczne do rozdzielni giéwnej
83,06 m 83,06
razem m 83,06
1.10 |KNR 4-01 |Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w Scianach z cegly o grubosci ponad 172 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/03 |cementowo-wapiennej
Ii II pigtro
1,44%0,85%0,27*2 m3 0,661
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé¢
razem m3 0,661
1.11 |KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig z parteru
0106/04
poz,l1,5,
1,50*2*0,3*0,05 m3 0,045
poz,1,8,
16,89%0,3*0,02 m3 0,101
poz,1,9,
83,06%0,1*0,02 m3 0,166
poz,1,10,
I'i IT pigtro
1,44*%0,85%0,27*2 m3 0,661
razem m3 0,973
1.12 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do Ikm
0108/11
poz,1,1,
1,007 m3 1,007
poz,l,5,
1,50*2*0,3*0,05 m3 0,045
poz,1,8,
16,89*0,3*0,02 m3 0,101
poz,1,9,
83,06%0,1%0,02 m3 0,166
poz,1,10,
Li IT pigtro
1,44%0,85%0,27*2 m3 0,661
razem m3 1,98
1.13 \KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/12 |Krotnosé: 5
poz,l,1,
1,007 m3 1,007
poz,1,5,
1,50%2*0,3*0,05 m3 0,045
poz,1,8,
16,89*0,3*0,02 m3 0,101
poz,1,9,
83,06*0,1*0,02 m3 0,166
poz,1,10,
Ii II pigtro
1,44*%0,85%0,27*2 m3 0,661
razem m3 1,98
1.14 Urylizacja gruzu
poz,1,1,
1,007 m3 1,007
poz,l,5,
1,50%2%0,3*0,05 m3 0,045
poz,1,8,
16,89*0,3*0,02 m3 0,101
poz,1,9,
83,06*0,1*0,02 m3 0,166
poz,1,10,
Li II pigtro
1,44*0,85*0,27*2 m3 0,661
razem m3 1,98
2 Rozbiérka wiezby dachowej
0
2.1 |KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nadajqcej si¢ do uzytku
0506/02
2 m 2
razem m
2.2 |KNR 4-04 \Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajqcej sig do uzytku
0506/04
4,45%2,02 m2 8,989
razem m2 8,989
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2.3 |KNR 4-04 |Rozebranie otacenia dachu
0403/03
4,45%2,02 m2 8,989
razem m2 8,989
2.4 |KNR 4-04 |Rozebranie deskowania wigZb dachowych wykonanego na styk
0403/02
4,45%2,02 m2 8,989
razem m2 8,989
2.5 |KNR 4-04 |Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
4,45%2,02 m2 8,989
razem m2 8,989
3 Zabezpieczenie placu budowy
m 18
3.1 |KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z przgset przenoSnych - wykonanie przeset
0901/01
16,73+13,60 m 30,33
razem m 30,.
3.2 |KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - przygotowanie stupow
0901/02
16,73+13,60 m 30,33
razem m 30,33
3.3 |KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - ustawienie ogrodzenia
0901/03
16,73+13,60 m 30,33
razem m 30,33
3.4 |KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - rozebranie ogrodzenia
0901/04
16,73+13,60 m 30,33
razem m 30,33
3.5 | KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m
1501/01
(6,18*2+4,20)*10,00 m2 165,6
razem m2 165,6
4 Roboty ziemne
’ m3
4.1 |\KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejqcych fundamentow glgbokosci do 1,5m w gruncie
0104/02 \|kategorii Ill
(1,9740,5)*(4,12+0,5)*1,5 m3 17,117
razem m3 17,117,
4.2 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii Il
0105/02
1,97*0,5*1,5 m3 1,478
4,12*%0,5*%1,5 m3 3,09
razem m3 4,568
4.3 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczynii na odleglosé¢ do Tkm, grunt kategorii 111
0108/06
17,117 m3 17,117
minus
-4,568 m3 -4,568
razem m3 12,549
4.4 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad lkm
0108/08 |Krotnos¢: 6
17,117 m3 17,117
minus
-4,568 m3 -4,568
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razem m3 12,549
4.5 Utylizacja gruntu z wykopow
17,117 m3 17,117
minus
-4,568 m3 -4,568
razem m3 12,549
Roboty fundamentowe
Nr ST: B.02.00.00.
Kod CPV: 45262210-6
5 Zbrojenie przedsionka i szybu windy
0
5.1 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02  |uktadaniem recznym, beton C8/10
1101001
1,97*4,12*0,1 m3 0,812
razem m3 0,812
5.2 | KNR-W |Sciany zelbetowe proste grubosci 12cm o wysokosci do 6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton
2-02  |C20/25
0207/03
podszybie
(4,1241,55)*1,50 m2 8,505
(4,12+1,55*2)*1,50 m2 10,83
razem m2 19,335
5.3 | KNR-W |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy Icm rdznicy grubosci scian Zelbetowych z ukladaniem betonu z zastosowaniem
2-02  |pompy,m beton C20/25
0207/07 |Krotnosc: 12
podszybie
(4,12+1,55)*1,50 m2 8,505
(4,12+1,55%2)*1,50 m2 10,83
razem m2 19,335
5.4 | KNR-W |Plyty Zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15c¢m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C20/25
2-02
0217/02
szyb
1,97*4,12 m2 8,116
razem m2 8,116
5.5 | KNR-W |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy,beton
2-02  |C20/25
0217/05 |Krotnosé: 20
szyb
1,97%4,12 m2 8,12
’ razem m2 8,12
5.6 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zhrojenia ze stali Zebrowanej o Srednicy 12 mm elementow budynkow i budowli
2-02
0259/02
680,17/1000 t 0,68
razem t 0,68
6 Roboty izolacyjne
m2 0
6.1 | KNR-W |Podktady z ubitych mnateriatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
2-02  |publicznej
1103/01
1,55*1,56*0,90 m3 2,176
razem m3 2,176
6.2 | KNR-W |Lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
2-02  |warstwa
0602/01
1,55*1,56 m2 2,418
1,55*%1,90 m2 2,945
razem m2 5,363
6.3 | KNR-W |Lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
2-02  |nastgpna warstwa ponad jedng
0602/02
1,55*%1,56 m2 2,418
1,55*%1,90 m?2 2,945
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razem m2 5,363
6.4 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
2-02  |warstwa
0603/01
(4,12+1,97)*2*1,50 m2 18,27
(1,55+1,56+1,55+1,90)*2*1,15 m2 15,088
razem m2 33,358
6.5 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
2-02  |nastgpna warstwa ponad jedng
0603/02
(4,12+1,97)*2%*1,50 m2 18,27
(1,55+1,56+1,55+1,90)*2*1,15 m?2 15,088
razem m2 33,358
6.6 | KNR-W |Podklady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uZytecznosci publicznej z transportem i
2-02  |uktadaniem recznym
1101/01
1,55*1,56*0,10 m3 0,242
razem m3 0,242
6.7 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdZwigkowe 7 jednej warstwy plyt styropianowych gr. 10 cm podoogowych utozonej
2-02  |na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03
1,55%1,56 m2 2,417
razem m2 2,418
6.8 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
2-02
1104/01
1,55%1,56 m2 2,418
razem m2 2,418
6.9 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrqcenie za zmiang gruboSci o 10mm
2-02  |Krotnosc: 3
1104/03
1,55*1,56 m2 2,418
razem m2 2,418
Roboty murowe
Nr ST: B.03.00.00.
Kod CPV: 45210000-2
7 Roboty murowe
0
7.1 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
0313/04
1,70%2%2 m 6,8
. . razem m 6°
7.2 |KNR 4-01 |Obmurowanie korcoéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06
4 koniec
razem | koniec
7.3 | KNR-W |Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
2-02
0127/03
1,00¥2,10 m2 2,1
razem m2 2,1
8 Strop
0
8.1 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zhrojenia ze stali Zebrowanej elementéw budynkow i budowli
2-02
0259/02
175,24/1000 t 0,175
16,44/1000 t 0,016
9,30/1000 t 0,009
razem t 0,2
8.2 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkéw i budowli
2-02
0259/01
11,84/1000 t 0,012
1,7/1000 t 0,002
razem t 0,014
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8.3 | KNR-W |Plyty zelbetowe stropowe plaskie grubosci 15cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0217/02
3,85*%1,99 m?2
razem m2

8.4 | KNR-W |Wierice monolityczne na Scianach zewngtrznych o szerokosci ponad 30cm

2-02
0212/13

1,99%0,56*0,24 m3 0,267

betonu
3,05*%0,495%0,24 m3 0,362

betonu

m3

razem | betonu 0,629

8.5 | KNR-W |Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocq pompy - rygle zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego
2-02  |obwodu do przekroju do 12m/m2
0222/04

0,30%0,24%2,17 m3 0,156
razem m3 0,156

Tynki i oktadziny wewng¢trzne
Nr ST: B.04.00.00.
Kod CPV: 45410000-4

9 Tynki wewngtrzne

9.1 |\KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewngtrznych zwyklych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/03 |miejscu do 5m2 na Scianach plaskich i stupach prostokgtnych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu

20%
60,0*4 m2 240

razem m2 240

9.2 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711715 \miejscu do Sm2 na stropach plaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podlozach z cegly,
pustakow ceramicznych

20%
40,0%4 m2 160

razem m2 160

Posadzki
Nr ST: B.05.00.00.
Kod CPV: 45432110-8

10 | KNR-W |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej ukiadane
2-02  |metoda nieregulama wraz z cokolikami
1111/07 {Kod CPV:45431100-8

6,46 ‘ ' ' ‘m2 6,46

razem m2 6,46

Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: B.06.00.00.
Kod CPV: 45421000-4

11 Montaz drzwi

11.1 | KNNR 7 |Drzwi aluminiowe - wewngtrzne (DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE, SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM P4,
0503/08 |RAL SZARY, WEWNETRZNE, PROFIL ALUMINIOWY O GEEBOKOSCI ZABUDOWY 45mm)

1,44%2,07 m2 2,98
razem m2 2,98
11.2 | KNNR 7 |Drzwi aluminiowe - zewngtrzne(DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE, SZKLENIE SZKEEM BEZPIECZNYM P4,

0503/08 |RAL BIALY, ZEWNETRZNE CIEPLE, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U<1,1 (W/m2K), O
GLEBOKOSCI ZABUDOWY 70mm)

1,54%2,07 m2 3,19
1,34¥2,17 m2 291

razem m2 6,1

Roboty malarskie
Nr ST: B.07.00.00.
Kod CPV: 45442100-8

12 | KNR-W (Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - sciany
2-02
1510/03




Rodos 7.0.17 [12076]

Przedmiar robét

Rozbudowa o zewnetrzng windg wraz z przebudowa domu pomocy spolecznej w Parchowie

Strona 12/14

Nr | Podstawa |Opis robét Im Tlos¢
piwnica
(4,01+1,98+5,80+5,36)*2%2,75 m2 94,33
parter
(1,44+7,16)*2%3,83 m2 65,88
I pigtro
(1,46+5,62)*2%2,76 m2 39,08
razem m2 199,29
13 | KNR-W [Malowanie dwukrotne wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity
2-02
1510/07
piwnica
7,93+19,72 m2 27,65
parter
10,36 m2 10,36
I pigtro
7,73 m2 7,73
6,46 m2 6,46
razem m2 52,2
Roboty elektryczne
Nr ST: B.08.00.00.
Kod CPV: 45310000-3
14 Instalacja zasilania dZwigu osobowego
kpl !
14.1 | KNR-W |Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podlozu réznym od betonu, przewodow kabelkowych o tqcznym
5-08  |przekroju Zyt do 30,0mm2
0210/03
83,06 m 83,06
razem m 83,06
14.2 | KNR-W |Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podtozu réznym od betonu, przewodow kabelkowych o lgcznym
5-08 |przekroju Zyt do 12,5mm2
0210/02
83,06 m 83,06
razem m 83,06
14.3 | KNR-W |Przykrecenie do gotowego podtoza, bez czesciowego rozebrania i podiqczenia, aparatéw o masie do 5,0kg o czterech
5-08  |otworach mocujgcych- wylgcznik nadprgdowy
0402/04
1 szt 1
razem szt 1
14.4 | KNR-W |Przykrecenie do gotowego podtoza, bez czgsciowego rozebrania i podlqczenia, aparatéw o masie do 5,0kg o czterech
5-08 |onworach mocujgcych- wyltgeznik réznicowo- prqdowy
0402/04
1 szt 1
razem su i
14.5 | KNR-W |Monta: do gotowego podloza gniazd wtyczkowych natynkowych, 2-biegunowych przykrecanych z uziemieniem, o
5-08 |obcigzalnosci przewodéw do 16A/2,5mm?2
0309/04
1 szt 1
razem szt 1
14.6 | KNR-W |Montaz przyciskow sterowniczych
5-08
0307/02
3 szt 3
razem szt 3
14.7 | KNR-W |Montaz tablicy d?wigowej i oSwietlenia maszynowni
5-08
0405/07
2 szt
razem szt
15 Dodatkowe oswietlenie wej$¢ do dZzwigu
kpl 1
15.1 | KNR-W |Przygotowanie podtoza drewnianego pod oprawy oswietleniowe - przykrecanie na 4 wkretach do drewna
5-08
0502/02
3 kpl
razem kpl
15.2 | KNR-W |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
5-08 |metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, przykrecanych o mocy ridta Swiatta do 2x40W z podigczeniem
0511/14 |preelotowym- oprawy ledowe z czujnikiem natgzenia oswietlenia i czujnikiem ruchu
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3 kpl 3
razem kpl 3
15.3 | KNR-W |Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podlozu betonowym, przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju
5-08  |zytdo 7,5mm2
0210/04
25 m 25
razem m 25
154 | KNR-W |Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych, o mocy “rédia
5-08  |Swiatta do 1x40W, przykrecanych koricowo- w szybie windy
0516/03
6 kpl 6
razem kpl
15.5 | KNR-W |Uktadanie w kanatach przez przyspawanie do konstrukcji bednarki o przekroju do 200mm?2
5-08
0608/04
22 m 22
razem m 22
15.6 | KNR-W |Montaz zwodéw pionowych inastalacji odgromowej naprgzanych z preta o srednicy do 10mm na uprzednio
5-08  |zainstalowanych wspornikach na scianie
0606/03
22 m 22
razem m 22
16 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych
kpl 1
16.1 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw weynkowych w cegle
1207/01 m 60
16.2 | KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01 m 60
16.3 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
0205/01 |betonowe
m 75
16.4 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju yt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
0205/01 |betonowe
m 73
16.5 | KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 40 mun o dlugosci do 1 ceg. w scianach lub stropach z cegly
1209/05 otw. 6|
16.6 | KNNR-W |Przepusty z rur o sr. do 40 mmw Scianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm
91103/11 przepust. 6|
16.7 | KNR-W |Uszczelnienie wylotu przepustu
5-08
0808/05
analogia szt 6
16.8 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01 . pomiar 6
16.9 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1301/02 pomiar 1
16.10| KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy
5-08
0902/01 pomiar 6
16.11| KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylqczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny
5-08
0902/02 pomiar 1
17 Doposazenie rozdzielnicy RG
kpl 1
17.1 | KNNR 5 |Wylqgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
0407/01 szt 1
17.2 | KNNR 5 |Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
0407/02 szt. 1
17.3 | KNNR 5 |Podtqgczenie przewéd ochronnych
0726/09 szt 1
Roboty sanitarne
Nr ST: B.09.00.00.
Kod CPV: 45331100-7
18 Centralne ogrzewanie
szt 2
18.1 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 3000mm wraz z wykonaniem nowej instalacji w
2-15  |obrebie zmian lokalizacji grzejnikéw, R=2, M=1,5
0418/06 |R=2 M=1.5
2 szt 2
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razem szt 2
Montaz windy wraz z przedsionkiem, drzwi windy EI 30
Nr ST: B.10.00.00.
Kod CPV: 42416100-6
19 Montaz windy wraz z przedsionkiem, drzwi windy EI 30
1 kpl 1
razem kpl 1
19.1 Dostarczenie i montaz windy o od2wigu nominalnym 400 kg ( 5 0s6b) wraz z konstrukcjg stalowq szybu, z
preeszkleniem oraz przedsionkiem i drzwiami do przedsionka wraz z dopuszczeniem do eksploatacji
1 kpl 1
razem kpl 1




