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Opis techniczny
Do projektu rozbudowy o zewnetrzng winde wraz z przebudowa Domu Pomocy
Spotecznej w Parchowie na dzialce nr 180/3 w obrebie ewidencyjnym 0010,
Parchowo.

INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
ul. Ks. dr. B. Domanskiego 2
77-100 BYTOW

Podstawa opracowania:
Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
Wizja lokalna w terenie.
Aktualne normatywy techniczne.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami.
Mapa do celéow projektowych.
Decyzja o warunkach zabudowy GKPil.I1.1.6730.39.2017 z dnia 29.05.2017r.

Dane ogélne:

Projekt rozbudowy z zewnetrzng wind¢ wraz z przebudowa Domu Pomocy
Spotecznej w Parchowie przy ulicy Kasztanowej 2 na dziatce nr 180/3 w obrebie
ewidencyjnym 0010, Parchowo, zostal zaprojektowany zgodnie z decyzja o
warunkach zabudowy nr GKPil.1.1.6730.39.2017.

Obiekt wpisany jest do ewidencji zabytkow prowadzonej przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku.

Lokalizacja na terenie otuliny Parku krajobrazowego ,,Dolina Stupi”.

Inwestycja polega na polepszeniu warunkéw komunikacyjnych w budynku oraz
dostosowaniu obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

Na szczycie budynku zaprojektowano zewnetrzna winde ze Scianami szklanymi
umozliwiajgcg komunikacje pomiedzy kondygnacjami piwnicy, parteru i
poddasza umozliwiajacg dostep z zewnatrz budynku.

Na elewacji wschodniej projektuje sie¢ winde zewnetrzng z przedsionkiem.
Wejscie na kondygnacji parteru bezposrednio przez istniejacy otwor drzwiowy i
z zewnatrz przez projektowany przedsionek. Z kondygnacji piwnicy przez
projektowany otwor. Z poddasza

Obudowa zewnetrzna windy systemowa, przeszklona, dostarczona przez
producenta windy.

Maszynownia prefabrykowana dzwigu zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
szatni w piwnicy w bezposrednim sgsiedztwie windy.

Komunikacja wewnetrzna w budynku za pomocg istniejgcej klatki schodowej
bez zmian.

Obiekt petni funkcje budynku Domu pomocy spotecznej, $wiadczacego ustugi

“bytowe, opiekuncze, wspomagajace i edukacyjne osobom wymagajacym




calodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepelnosprawnosci.
Projektowana inwestycja nie zaktada zmiany funkcji uzytkowania istniejagcego
budynku.

7. Rozpatrywana cze$¢ budynku jest 3 kondygnacyjna ( piwnica, parter i poddasze
uzytkowe), niska ( N — do 12m).

8. Budynek zrealizowany zostal w dwoch etapach. Pierwsza czes¢ ,,stara” powstala
na poczatku ubieglego wieku, natomiast druga ,,nowa” powstata na poczatku lat
80-tych w technologii tradycyjnej z elementow drobnowymiarowych.

9. W piwnicy zlokalizowana jest kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, natomiast
na parterze i poddaszu znajdujg si¢ pokoje, pomieszczenia biurowe i tazienki.
10.Dach nad czgscig projektowang dwuspadowy o kacie nachylenia 12° pokryty

blachg falistg .

11.Dojazd i dojscie do budynku odbywa si¢ bezposrednio z przyleglej drogi
gminnej ul. Kasztanowej istniejagcym zjazdem — bez zmian.

12.Gléwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony zachodnie;.

13.Wody opadowe odprowadzane beda na terenie dzialki inwestora w sposéb
niezmieniajacy warunkow gruntowo — wodnych sasiednich dziatek.

.14.0biekt posiada istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej, wodociggowe |,
elektroenergetyczne 1 teletechniczne.

15.Woda na cele socjalne i p. pozarowe pobierana jest istniejgcym przylaczem
wodociggowym z sieci, bez zmian.

16.Scieki sanitarne odprowadzane sa istniejacym przytaczem do kanalizacji
sanitarnej, bez zmian.

17.Ztacze kablowo — pomiarowe, bez zmian. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna w
oparciu o istniejgcg instalacje wewnetrzng bez zwiekszania mocy
przytaczeniowe;. :

18.Gromadzenie odpadéw selektywne w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym
do tego miejscu na terenie dziatki i wywodz na sktadowisko odpaddw, przez
uprawnione podmioty w danym miejscu.

19.Instalacje wewnetrzne w budynku bez zmian.

20.Gabaryty:
- projektowana powierzchnia zabudowy - 8,55 m®
- projektowana powierzchnia uzytkowa =12;1m*
- projektowana kubatura -70 m’
- dlugos¢ -4,19m
- szerokos¢ -2,04 m
- wysokosé -0k. 9,41l m
-wymiary kabiny windy - 1,4x1,1m

21.W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ likwidacje jednych schodow
zewnetrznych, powiekszenie istniejgcych otworow drzwiowych oraz wykonanie

nowego otworu w piwnicy.
22.Nie przewiduje sie zadnych zmian funkcjonalnych w dotychczasowym uktadzie

pomieszczen w budynku.



23. Dokumentacja projektowa nie zaklada ingerencji w Kkonstrukcje istniejagcego
budynku. Fundamenty, uklad $cian, podstawowy uktad budynku pozostajg bez
zmian.

24.Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gdérniczego.

25.Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu projektowanego i
jego uzytkownikow.

26.Zamierzenia inwestycyjne nie spowodujg roéwniez powstania czynnikéw
fizycznych i chemicznych, ktére stanowilyby zagrozenie w zakresie ochrony
srodowiska.

27. Projektowana inwestycja nie zmieni sposobu oddziatywania na $rodowisko.
Funkcje, ktére bedg wystepowac sg nieucigzliwe i nie majg ujemnego wptywu
na Srodowisko naturalne.

28. Zamierzenie niezaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, wymagajacych postepowania w sprawie Srodowiskowych
uwarunkowan.

-29.Projektowana inwestycja poza obszarem zagrozonym powodzig.

30.Zamierzona inwestycja nie wprowadza ujemnego wptywu na podloze gruntowe

' 1wody podziemne.

31. Projektowana rozbudowa o zewnetrzng winde wraz przebudowa budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Parchowie zostala zaprojektowana zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

W sposdb zapewniajacy:

- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

ochrone srodowiska,

ochrone débr kultury,

warunki zdrowotne,

racjonalne wykorzystanie energii,

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegélnosci w

zakresie: oswietlenia, zaopatrzenia w wode, ogrzewania, wentylacji, tgcznosci,

ochrony przeciwpozarowej oraz usuwania Sciekéw i odpadow,

32. Uktad konstrukcyjny windy:

32.1. Konstrukcja windy stalowa, z profili stalowych w kolorze szarym.

32.2. Fundamenty szybu windy i przedsionka zelbetowe..

32.3. Sciany ostonowe szklane systemowe, ze szkla refleksyjnego o

wspolczynniku przenikania ciepta U< 1,3 (W/m2K) wg. specyfikacji

producenta.

32.4. Sciany fundamentowe zelbetowe grubosci 24 i 18cm.

32.5. Konstrukcja stropodachu stalowa.

32.6. Dopuszczalne obcigzenie gruntu 1,5 kg/cm?2.

32.7. Strefa obcigzenia wiatrem — II
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32.8. Strefa obcigzenia $niegiem — III
32.9. Charakterystyka gruntu: grunt piaszczysty, brak wody podskorne;.

32.10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo —
wodne i sposob jego posadowienia:

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji
obiekt zalicza si¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Posadowienie obiektu bezposrednie.

33. Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001.0bcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

34. Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

II1. Opis techniczny:

. Posadowienie fundamentow.

Projektowane fundamenty windy zewnetrznej posadowione beda bezposrednio na istniejgcym
podtozu gruntowym.

Sciany fundamentowe.

Projektuje si¢ $ciany fundamentowe zelbetowe z o grubosci 18 i 24 cm. Uktad warstw i
izolacji pokazano w czesci graficznej projektu.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne projektuje sie z bloczkéw z betonu komérkowego klasy M600 grubosci
24cm i 36ecm ocieplonych warstwa styropianu fasadowego EPS70 grubosci 15¢cm w metodzie
lekkiej mokre;.

Sciany zostang ocieplone warstwa styropianu fasadowego EPS70 (A=0,038 W/(m*K))
grubosci 15cm w metodzie lekkiej mokre;j.

Wykonczenie $ciany zewnetrznej — tynk (baranek 1,5mm) silikonowy malowany farba
silikonowa lub tynk silikonowy barwiony w masie.

. Wiefice zelbetowe.
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Projektuje si¢ wience zelbetowe wylewane na mokro wraz z nadprozami, belkami, stupami‘o"

przekroju poprzecznym 49,5x24cm 1 56x24cm z betonu klasy C 20/25 (B-25MPa), zbrojenie
stala RB500W i St0S.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagge na polgczenie pretow wiencoOw w naroznikach i
potaczeniach $cian.

Zwraca si¢ uwage, ze we wiencu nalezy zastosowac strzemiona zamkniete. Wience nalezy
wylewaé na mokro i monolitycznie polaczy¢ z innymi elementami konstrukcji.

. Nadproza.

Projektuje si¢ nadproza w $cianach stalowe IPE 140. Szczegdty w czesci graficznej projektu.
W otworach poszerzonych lub wykuwanych w istniejacych $cianach nalezy wykonaé nowe
nadproza stalowe z dwoch dwuteownikéw stalowych ze stali S235 potaczonych $rubami i
przewigzkami z blachy, opartych na poduszce betonowe;.

Dwuteowniki skrgcone ze sobg $rubami oraz polgczone przyspawanymi przewigzkami od
dotu.

Przestrzen pomiedzy belkami i istniejgcym murem wypetni¢ zaprawa cementows.

Przed zamontowaniem w/w elementéw stalowych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez malowanie dwukrotne farba podktadowa oraz farba chloro-kauczukows, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Sposéb wykonania nadprozy stalowych:

- Podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki.

- Wykué bruzdg z jednej strony $ciany do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwaé o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i p6zniejsze uzupetienie pustych
miejsc zaprawg betonowg. Nie nalezy wykonywa¢ bruzdy na wylot.

- Osadzi¢ belke stalowa.

- Zaklinowaé belke stalowg do istniejgcej Sciany, stropu od gérnej krawedzi i w miejscu
oparcia na murze za pomoca klindw stalowych oraz wypelni¢ puste miejsca pomiedzy
belkami zaprawa cementows.

- Po zwigzaniu zaprawy wykonaé czynnos$ci opisane powyzej dla drugiej belki.

- Przewierci¢ otwory w murze i belce do przytozenia $rub.

- Przytozy¢ sruby i skrecié.

- Do dalszych prac przystgpi¢ po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymalosci.

- Demontaz stempli po calkowitym stwardnieniu zaprawy.

- Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek.

- Przyspawaé przewiazki.

- Wyciaé pozostalg czes¢ otworu. Podczas cigcia i kucia nalezy uwaza, aby nie przekroczyé
zarysu otworu.

. Konstrukcja nosna stropu. :

Projektuje sie jako ptyte zelbetows grubosci 15 cm wykonang z betonu klasy C20/25. Zbroi¢
dwukierunkowo stalg klasy AIIIN (RB500W). Zbrojenie wykona¢ pretami #12 co 15 cm w
kierunku podtuznym i poprzecznym. Szczegdty w czesci graficznej projektu.

. Przedsionek windy.

Do projektowanej windy prowadzi¢ bedzie z zewnatrz przedsionek o konstrukcji stalowe;,
zabudowany systemowg $ciankg szklang dostosowana do systemu szybu windy wg. systemu
producenta windy.

Szyb windy.
Projektuje sie¢ wykonanie zewngtrznego szybu windowego o konstrukcji stalowej opartej na 4

stupach stalowych o przekroju 100x100mm, wg systemu producenta windy, wykonczonego
systemowa elewacja szklang, zlicowana z przedsionkiem. Konstrukcja stalowa windy
przymocowana bedzie do zelbetowego podszybia windy.

=3
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Projektuje si¢ podszybie zelbetowe o grubosci Scian 18 i 24cm, oraz grubo:ééi dﬁa 350m,

wykonane z betonu C20/25.

Sciany oraz dno podszybia nalezy zazbroi¢ pretami #12 RB500W co 15¢cm.

Otulina zbrojenia Scm.

Podczas wykonywania wykopow nalezy dokladnie sprawdzi¢ jak zalegajg istniejace
fundamenty budynku. W przypadku gdy poziom istniejgcych fundamentéw bedzie wyzej od
poziomu projektowanych fundamentéw, niezbedne bedzie podmurowanie istniejacych
fundamentow.

Konstrukcja windy kotwiona bedzie do istniejacego budynku w celu zapewnienia
usztywnienia i zmniejszenia wyboczenia stalowych stupéw co kazdg kondygnacje za pomocg
kotew przechodzacych przez rygle do istniejacych stropdw budynku.

Nalezy wykona¢ trzy kotwy chemiczne na kazdym ryglu, o dlugosci min 0,5m w rozstawie
0,5m.

Konstrukcje stalowa windy nalezy odpowiednio zakotwié¢ do istniejgcej konstrukcji szybu
oraz istniejgcego budynku za pomoca rozwigzan systemowych producenta konstrukcji windy.
Stal profilowa: — St0S

Beton: — C20/25

Stal zbrojeniowa: — A-IIIN, A-0

Otwory w istniejgcym budynku.

W celu umozliwienia dojscia do windy na poziomie parteru, nalezy istniejgcy otwor
drzwiowy dopasowaé do odpowiednich rozmiarow.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie otworu drzwiowego w piwnicy i wykonanie dojscia do
windy na poddaszu.

Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu przedsionka i windy systemowe, wg systemu producenta windy.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi wejsciowe glowne aluminiowe, z przegroda termiczng. Skrzydlo i oScieznica
wykonane z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegroda termiczna. Skrzydio
drzwiowe wypelnione szyba zespolong. Rama skrzydet i o$cieznica malowane proszkowo.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U<=1,1 (W/m2*K).

Szczegdty w czesci graficznej projektu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne ( grubos$é skrzydla 45) o prostym ksztalcie i klasycznym
wygladzie, bez przegrody termicznej, wypelnienie skrzydta pojedyncza szyba bezpieczna ,
rama skrzydla malowana proszkowo na kolor uzgodniony z Inwestorem, uszczelka gumowa
EPDM na calym obwodzie, wyposazone w jeden zamek, klamka obustronna.

Kolorystyka drzwi wewnetrznych — biata.

Drzwi wykona¢ wg ustalen z inwestorem.

Szczegdty w czesci graficznej projektu.

Posadzki.

Posadzki wg dokumentacji rysunku przekroju poprzecznego.

Tynki wewnetrzne.

Projektuje si¢ tynki cementowo — wapienne kat. III.

Na tynkach gladzie gipsowe i powloki malarskie w kolorze biatym.

Prace malarskie.

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami emulsyjnymi lateksowymi (z przeznaczeniem
dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej, zmywalnych) w kolorach bialych w odmianie
minimum poélmatowej, tworzacej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania.
Prace przygotowawcze wykonaé wg zalecenia producenta farb.

Lamperia.

oy
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16.

17.

18.

19.

Na ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ lamperig z tynku mozaikowego wysokosci
1,5m od cokolu. Powyzej farbg akrylows lateksowg odporng na zmywanie w kolorze bialym (
RAL9010).

Kolorystyka oraz grubos$¢ ziarna do uzgodnienie z Inwestorem.

Obrobki blacharskie.

Projektuje si¢ wykonaé obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. Rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w tym samym kolorze, co pokrycie dachu.
Dojscie do windy.

Do windy nalezy wykona¢ dojscie z istniejgcej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j
gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm i podsypce piaskowej gr. 10cm.
Chodnik od strony zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ obrzezem betonowym gr. 8 cm na tawie
betonowe;.

Uwagi koncowe.

Elementy konstrukcyjne projektowanej windy nalezy wykonaé¢ z wiasciwych materiatow
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle
przepis6w ustawy Prawo budowlane.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi. Nalezy zastosowac izolacje przeciwwodne (powloki, maty, tasmy izolacyjne,
itp.) stosownie do stwierdzonych warunkéw wodnych. Nie nalezy dopusci¢ do rozmoczenia
gruntow spoistych. W przypadku zajscia takiej sytuacji rozmoczony i uplastyczniony grunt
nalezy usung¢ i zastapié¢ betonem B10. Polaczenie stupdw i trzpienie zelbetowych ze $cianami
murowanymi nalezy wykona¢ w spos6b zabezpieczajacy przed spekaniami i zarysowaniami.
Zabrania si¢ wprowadzania rozwigzan odmiennych od projektu bez uprzedniego uzgodnienia
z projektantem.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych w istniejagcym obiekcie wystgpig inne niz
przyjete w projekcie warunki konstrukcyjne, nalezy natychmiast poinformowacé projektanta.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszaé intereséw oséb trzecich.

W razie powstania zagrozenia nalezy prace budowlane przerwac, zabezpieczy¢ i powiadomic
projektanta.

Winda.

- DZzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu 0sob niepetnosprawnych,
przelotowy;

- Udzwig: 400kg;
- Liczba os6b: 5;

- llo$¢ przystankow: 4;

{7-100

- Wysoko$¢ podnoszenia: do 8m;
- Wymiary wewnetrzne kabiny pasazerskiej: 110 x 140 x 217 cm;
- Szeroko$¢ automatycznych drzwi teleskopowych: 90cm;
- Wysoko$¢ drzwi: min 200 cm;
- Tlos¢ wejsé 2 ( przelot );
- Wykonanie: panel sterowy — stal nierdzewna;
panele kabiny — stal nierdzewna;
podtoga - PVC,;
lustro — ¥ $ciany;

oswietlenie — led;




=
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drzwi — stal nierdzewna, teleskopowe;
- Maszynownia prefabrykowana, (650x350x1800mm);
- Zasilanie: 230V —jednofazowe;
- Moc napedu: 2,2 kW;
- Dzwig hydrauliczny;
- Predkosé: 0,15 m/s;
- Wymiary szybu:  podszybie:  min 150 mm;

nadszybie:  min 2600 mm;
szerokosé: 1550 mm;

glebokosé: 1900 mm;

Winda powinna spetnia¢ wymogi prawa budowlanego o dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

V. Technologia:

Technologia budynku pozostaje bez zmian.

Gloéwna funkcja obiektu jest funkcja opiekunczo - mieszkalna.

Projektowane pomieszczenia ( winda z przedsionkiem ) nie sg pomieszczeniami majgcymi
charakter produkcyjny.

Polaczenie podlog ze Scianami i stupami, jak réwniez polaczenia $cian i inne tego rodzaju
polgczenia, jesli to mozliwe powinny by¢ wyokraglone w celu utrzymania czystosci.
Wszystkie przejscia, drzwi i doj$cia nalezy wykona¢ bezprogowo.

Projektowany szyb windowy powinien posiada¢ wentylacje. Wentylacja wywiewna windy
zaprojektowana zostala poprzez wywiewniki systemowe znajdujgce si¢ w gornej czesci
konstrukcji szybu. Nawiew odbywagé sie bedzie poprzez otwieranie drzwi.

Podtogi powinny by¢ gtadkie, nie nasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, nie $liskie oraz
odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne.

Urzadzenia zasilane energia elektryczng nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ ochrony

Kabina windy o minimalnych wymiarach 1,10 x 1,40 m, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami.

10.Dla o0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, dojscie do

kondygnacji parteru z zewnatrz bezposrednie z poziomu terenu poprzez istniejacy podjazd dla
0s6b niepetnosprawnych.

V. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych zZrodel energii.
Bez zmian.

VI Warunki przeciwpozarowe:

Projektowana winda nie zmienia warunkéw ochrony ppoz. istniejgcego budynku. Projekt nie
obejmuje calego budynku, zakres projektu ( opracowania ) obejmuje jedynie wyposazenie
budynku w wind¢ zewnetrzng.
CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementéw drobnowymiarowych, dach
dwuspadowy o konstrukcji drewniane;.
Obiekt zalicza si¢ ze wzgledu na:

e przeznaczenie — dom pomocy spotecznej - kategoria ZL II
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e wysokos$¢ — niski (N) — 12m
e usytuowanie — budynek wolno stojgcy
Kwalifikacja pozarowa budynku
. piwnica, parter, poddasze ~ ZLII (Qd <500 mJ/m2)
Parametry pozarowe wyste¢pujacych substancji palnych.
W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ wystgpowania substancji i materialow
fatwopalnych w rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
Standardowe wyposazenie pomieszczen — 16zka, meble, zastony.
Ocena zagrozenia wybuchem.
W projektowanym obiekcie nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem.
ZABEZPIECZENIE OBIEKTU
Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych i granic dziatki zachowane.
Obiekt jest strefg pozarowa w stosunku do reszty zabudowy.
Budynek usytuowany w odleglosciach powyzej 8m od innych obiektow.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla si¢ — budynek ZL.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.
Dom Pomocy Spotecznej - ZLIL
W budynku nie ma pomieszczen w ktérych jednocze$nie mogloby przebywac ponad 50 oséb.
Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek jest jedng strefg pozarowa o powierzchni ponizej 5S000m2.
Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — "B", na podstawie warunkow
technicznych.
Klas oA Hathosei : Klasa odpornosci ogniowej’e-lementéw budynku
; . gtéwna : sciana s :
pozarowej .| konstrukcj sciana |przekrycie
konstrukcja strop |[zewnetrzn
budynku 1 a dachu wewnetrzna| dachu
nosna a
1 2 3 4 5 6 7
El60
I RE30
B R 120 R30 REI60 (0<>i) EI30

Oznaczenia w tabeli:
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos$¢ ogniowa ( w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Sciany noéne murowane, stropy , stropodach i schody — Zelbetowe.
Pokrycie dachu z blachy faliste;j.
Elementy wykonczenia z materialow niepalnych, trudnozapalnych i niekapigcych.
Warunki spetnione.
Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
Poziome drogi ewakuacyjne.
e Dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL przy dwoéch dojsciach
wynosi 40m.
e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klas¢ EI 30, tj wyzsza od
wymaganej odpornos¢ ogniowg dla Scian wewngtrznych.
e Szerokos¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mniej niz
1.4m.
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e  Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2.2 m.
e Ewakuacja z poziomu parteru i poddasza odbywa sie¢ wewnetrznymi ciggami
komunikacyjnymi do klatek schodowych wewnetrznych a nastgpnie na poziom parteru
i na zewnatrz budynku.
Pionowe drogi ewakuacyjne, wyjscia na zewnatrz.
Dwie zelbetowe klatki schodowe wewngtrzne, nie wydzielone ppoz.
Klatki schodowe nie sg wydzielone przeciwpozarowo.
Nie ma potrzeby stosowania drzwi ppoz w windzie.

Projekt nie ingeruje w istniejace drogi ewakuacyjne wewnetrzne.

Wykonczenie wnetrz.
Zabrania si¢ stosowania materialdéw i wyrobow latwo zapalnych, toksycznych, intensywnie

dymiacych i kapigcych podczas rozktadu termicznego.
Oswietlenie ewakuacyjne.
Bez zmian.
INSTALACJA ODGROMOWA
Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002
URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE:
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Obiekt nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Ppoz. wylacznik pradu odlaczajacy caly budynek powinien znajdowaé si¢ na poziomie
parteru w poblizu gléwnego wejscia do budynku.
WYPOSAZENIE W  GASNICE, OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE I
INFORMACYJNE, INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU
Budynek nalezy wyposazy¢é w gasnice ze $rodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia
pozarow grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m2 powierzchni budynku.
Zaleca si¢ zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).
Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowaé budynek znakami ewakuacyjnymi
1 informacyjnymi — zgodnie z PN.
Na klatce schodowej i w pozostatej czesci, wg odrebnych ustalen nalezy wywiesic¢ Instrukcje
na wypadek pozaru z numerami telefonéw alarmowych.
ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru 20dm3/s wymagane
z 2 hydrantéw nadziemnych @80 mm oddalonych od $ciany budynku do 75 m lecz nie
mniej niz 5 m (dla pierwszego). Odlegtos¢ drugiego hydrantu do 150 m od budynku.
DROGI POZAROWE
¢ Dla obiektu wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej
e Droge pozarowa dla budynku stanowi droga wewnetrzna o nawierzchni utwardzone;j
przebiegajaca w odleglosci 5 - 15m od rzutu $ciany budynku
e Pomig¢dzy droga pozarowa, a budynkiem, nie moga si¢ znajdowaé stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci pow. 3 m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnos$nikéw i drabin
mechanicznych
e No$no$¢ drog pozarowych — nie mniejsza niz 100kN/o$
¢ Najmniejszy promien zewn¢trznego tuku drogi pozarowej nie mnij niz 11m

UWAGI
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e przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac dla obiektu dokumentacje ppoz. pn.
"Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe
zastosowane W obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wlasciwosci pozarowych

e stosowane sufity nie kapigce i nie opadajace pod wplywem ognia

Podstawa Prawna:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719)
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.nr 121, poz. 1137 z péz. zm.).

VII. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bez zmian.

VIII. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWANEGO
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290.);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 nr 75 poz.690 z pdzn. zm.) zgodnie z §11, 12, 13, 31 ust.1.

Obszar odzialywania inwestycji zamknie si¢ w granicach dzialki na ktérej zlokalizowana jest
inwestycja — dzialki nr 180/3. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwo$ci
projektowanego obiektu na tereny przylegle i dzialki sgsiednie.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow osdb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposoéb zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

IX. Opis rozbiorki
9.1 Opis prac rozbiorkowych
1. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia i zasadami

bezpieczenstwa.
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2. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage w czasie wykonywania prac rozbiérkowych na
ochrong budynkéw zlokalizowanych na dzialce w bezposrednim sgsiedztwie oraz na
istniejgcy budynek, istniejgcg komunikacje i infrastrukture techniczng.

3. Roboty rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢é recznie przy uzyciu narzedzi
elektrycznych.

4. Gromadzenie gruzu w wydzielonym do tego miejscu na terenie dziatki inwestora.

5 Po zakonczeniu prac rozbidorkowych gruz nalezy wywies$¢ z podzialem na jego rodzaj
za pomocg samochodéw samowyladowczych.

6. Teren po dokonanej rozbidrce nalezy uporzagdkowac .

7. Kolejno$¢ prac rozbidérkowych :

- przekazania placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie;

- wyznaczenie obrysu terenu rozbidrki;

- zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie
prowadzenia prac rozbidérkowych;

- odtgczenie instalacji elektrycznej;

- demontaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich;

- rozbiorka pokrycia dachowego;

- rozbiérka konstrukcji dachu, przed przystapieniem do niej nalezy zbadaé stan konstrukcji,
elementy zagrozone nalezy wzmocni¢;

- zdjecie poszczegolnych warstw dachu, deskowania dachowego,

- demontaz elementow stalowych;

- rozbiorka plyty balkonowej;

- rozbidrka barierek, balustrad;

- rozbidrka schodéw zewng¢trznych;

- rozbiérka taw fundamentowych przy pomocy narzedzi mechanicznych;

- rozplantowanie i uporzgdkowanie terenu.

9.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

- Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzié i oznakowac.

- W widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczng o promieniu 4 m wokdt obiektow.

- Nalezy zabezpieczy¢ powstate wykopy.

- Teren rozbiorki nalezy nocg oswietlié.

- Podczas wykonywania robot rozbiérkowych nalezy uwazaé na ewentualnie przebiegajace w
rejonie prac instalacje podziemne.

- Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie
nie rozbieranych.

- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w hetmy ochronne, rekawice ochronne, odziez nie
krepujacg ruchu, obuwie antyposlizgowe.

- Rozbiérka powinna by¢ prowadzona metoda tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i
mechanicznego.

- Gruz i materialy drobne nalezy usungé przez kryte zsypy drewniane lub z tworzywa. Nie
wolno wyrzucaé gruzu na zewnatrz przez okna.

- Roboty rozbidrkowe powinny by¢é wykonywane w sposob zapewniajacy maksymalny
odzysk materialdow nadajgcych si¢ do ponownego uzycia.

- Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow wykonujacych
wczesniej tego typu roboty.

- Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych nalezy sprawdzi¢ czy w ich zasiggu nie ma
0s6b postronnych,

- Lacznos¢ ze stuzbami ratowniczymi na wypadek nieszczesliwych zdarzen,
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- Wyposazenie placu rozbidrki w apteczke I pomocy,
- Wyznaczona droga dojazdowa i ewakuacyjna,

- Przestrzeganie przepiséw pozarowych,

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP i posiadaé
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci.

9.3 Informacja odnosnie klasyfikacji odpadéw i ich utylizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. W prawie katalogu
odpadow (Dz.U. poz. 1926) odpady powstale w czasie rozbidrki budynku kwalifikujg do
grupy odpadéw nr :

17 — czyli ,,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie¢ z terendw zanieczyszczonych)”.

W grupie tej wyszczegdlnia si¢ nastepujace podgrupy i rodzaje odpadéow wystepujace przy
przedmiotowej rozbidrce :

17 01 Odpady materialéow i elementow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

1701 02 Gruz ceglany
1701 80 Usunigte tynki

17 02 Odpady drewna , szkla i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
1702 02 Szklo

17 03 Odpady asfaltow, smol i produktow smolowych
17 03 80 Odpadowa papa
17 02 02 Asfalt inny niz wymieniony w pkt. 17 03 01

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal

Powyzej wymienione odpady nie sg klasyfikowane w katalogu odpadéw w/w rozporzadzenia
jako odpady niebezpieczne.
Utylizacja odpadow zajmie si¢ firma, ktéra wykona rozbiorke obiektu.

Opracowat :

Mikolaj Krajewski,

nr upr. A/P 7 53/83
Sprawdzit:

Jan Drzazga
nr upr.AJ 1:)\3/240/ 83
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa o zewne¢trzng winde wraz z przebudowa Domu
Pomocy Spolecznej w Parchowie na dzialce nr 180/3 w obrebie
ewidencyjnym 0010, Parchowo.

Inwestor:

POWIAT BYTOWSKI
ul. Ks. dr. B. Domanskiego 2

77-100 BYTOW

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski, 75-365 Koszalin, ul. Bozka 4,
tech. Jozef Sobolewski, 77-200 Miastko, ul. Gorna 7,
OPIACO w44  mgr inz. Roman Sobolewski, 77-200 Miastko, ul. Géma 55,

mgr inz. arch. Jan Drzazga, 75-390 Koszalin, ul. Macierzy 6,
mgr inz. Marcin Rudnik, 77-200 Miastko, ul. Slaska 7/1,

Miastko, maj 2017 r.




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa o zewngtrzng winde wraz z przebudowg Domu
Pomocy Spolecznej w Parchowie na dziatce nr 180/3 w obrebie ewidencyjnym 0010,
Parchowo. Obiekt znajduje si¢ w Parchowie przy ul. Kasztanowej 2. Cate zamierzenie
inwestycyjne sktada¢ si¢ bedzie z dobudowy windy.

W celu realizacji inwestycji kolejno zostang wykonane:

I roboty ziemne,

II roboty fundamentowe,
III roboty zbrojarskie.

v roboty izolacyjne,

A% roboty zelbetowe,

VI roboty murarskie,

VII roboty tynkarskie,
VIII roboty posadzkarskie,
IX roboty stolarskie,

X roboty malarskie,

XI roboty wod.-kan i c.o. ,
XII roboty elektryczne,
XIII roboty rozbiérkowe,
XIvV roboty dekarskie,

XV roboty elewacyjne,
XVI roboty brukarskie.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Jak podano w opisie do projektu zagospodarowania teren jest czgsciowo zabudowany
budynkami Domu Pomocy Spoteczne;.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty budowlane prowadzone bedg w obrebie istniejacych budynkow. Nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow fundamentowych oraz prowadzeniu prac
murarskich, betoniarsko — zbrojarskich, ciesielskich i montazowych.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.
Zagrozenie osunigcia si¢ ziemi przy wykonywaniu wykopow .
Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych.

Zagrozenie upadku z rusztowania lub z wysokosci.



77-100 BY
Zagrozenie urazow chemicznych oczu i naskérka przy stosowaniu $rodkéw chemicznych np.
wapna do zapraw.

Zagrozenie urazow mechanicznych przy uzywaniu urzgdzen i narzedzi.

Zagrozenie upadku ciezkich przedmiotdw materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci
(wciagarka, winda, zuraw samojezdny)

Zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych w tym dzieci.

Zagrozenie urazow mechanicznych przy prowadzeniu prac rozbiérkowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia okresowego szkolenia w
zakresie bhp przeprowadzonego przez uprawnionego inspektora. Niezaleznie od tego
kierownik budowy jest zobowigzany udzieli¢ instruktazu w zakresie bhp przed rozpoczeciem
kolejnego etapu lub rodzaju robét. Teren budowy powinien zostaé ogrodzony z
pozostawieniem bramy wjazdowej. Nawierzchnia po ktdérej odbywacé sie bedzie transport
materialéw budowlanych powinna by¢ wykonana i utrzymana w spos6b umozliwiajacy
sprawny ruch kotlowy pojazdéw zaopatrzenia budowy oraz pojazdéw interwencyjnych.
Nalezy stosowac tylko i wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Przy stosowaniu materiatow i wyrobéw chemicznie czynnych nalezy $cisle
przestrzega¢ instrukcji producentow.

Realizacja zamierzenia obje¢tego niniejszym projektem z uwagi na wystepowanie
okoliczno$ci wymienionych w art21a, ustla Prawa budowlanego nie bedzie wymagala
opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat : ORRACONIE
Mikotaj Kraj ews}(i / Roman Sobole%ki
nr upr. A/PW nr upr. /i% /

70 /;

Sprawdzit:

Jan Drzazga
nr upr.A/PB/8300/240/83 Kb/16
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych v budownictwie
Na podstawie § :uSU.’i i § 13 ust. 1 pkt ..1 .................... rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowe;j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze :
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § ?—,__Es't“2pf % 13 ust. 1 ykt.2§6u3t._';__3__, rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska.z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze .

JOZZF SOECLEW3XI

Obpuwatel
(wymileni¢ imie — imiona i nazwisko)
TECENIV. BUDOWLANY
(wymienié tytul dowy)
urodzony dnia 2 _Marca 1935r ) w Jawne / ZSRR/

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkcji
projsktanta w specjalnoéci
(okreéli¢ rodzaj funkcjt)
konstrukcy jno~budowlanej

(okreéli¢ rodzaj spec) lnosci techni -budowlenej lub specjalnosci zawodwwej) -
3 sy QN R R )
Obywatel: JBZiF SOB0L&éSK I jest upowazniony do;
(imie - imiona i nazwisko)

1/ do sporzgdzania projektcw w zakresie rozwisgzan konstrukey jno-budowla-
nych budynkéw i innych budowli — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukey jnych i schematach technicznych, z wytsgezeniem linii,wezZow
i stacjl keclejowych, drig oraz lotniskowych drog startowych i manipuls-
cy jonych, mostcw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzgdzenia w budownictwie oscb fizyeznych projektuw w zakresie
rozwigzanl architektonicznych:

a/ budynkuw inwentarskich i gospoderczych, adeptacji projsktcw typo-
wych i powtarzalmych innych budynkdéw orsz do sporzgdzania plancw
zogospodarowania dzistki zwigzanych 2z reslizscja tych budynkow,

b/ budowli nis bgdgeych budynkami.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA .
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdanisk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
g

sygn. akt. 241/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Marcin Rudnik
magister inzynier budownictwa
urodzony 19.08.1982 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0385/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




ul, ¥

Pan Marcin Rudnik upowaimiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnogci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACEGO
Okrggowej Komipil Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komisjj K yjnej
mgr inz ej/Malinowski

dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Rudnik

77-200 Miastko,ul. Slaska 7/1

2.0Okr¢gowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-C2B5-6B13-YY2Y-7733

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-YGK-D5I-U5G *

Pan Jézef Sobolewski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0377/11

adres zamieszkania ul. Gérna 7, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-E4X-FKA-1YZ *

Pan Roman Sobolewski o numerze ewidencyjnym POM/B0/4466/01

adres zamieszkania ul.Gérna 55, 77-200 Miastko

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynleréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j op Y lektr ym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifik certyfikatu s3

. ine pod wagled kutkéw p yeh dok ym p | wlasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w ninii $wiad mozina sp d2ié 2a p numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub k sle z biurem wiasi j Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Drzazga
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr A/PB/8300/240/83,

jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0349.

Czionek czynny od: 29-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0349-8F8C-461C-316D-12AB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2CH-BDF-AQ2 *

Pan Marcin Rudnik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0062/17

adres zamieszkania ul. Slaska 7/1, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

"

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym p | wlasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa. :
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WYLEWKA BETONOWA gr.5cm;
STYROPIAN EPS100 gr.10cm; Daszek wg | dyste IPE140
FOLIA BUDOWLANA CZARNA; producer)th windy
PLYTA BETONOWA C8/ 10 gr.10cm;
ZAGESZCZONY Ps & © ©
e 173 o7 450 | 133 1 s
3 2
GRES; 2000, 1
STROP ZELBETOWY gr.15¢m; = = 5 -
2 = |
g IPE140 &
§ . gear|
P — N 147 135 254 167 45| 955 —
©
2 | POZIOM TERENU :
3|7 | IsTNIEJACEGO S N 1 - 3,06 U
" ] §§ £y ~‘ A IR ——- — =
laf e o T
PODSZYBIE ZELBETOWE 4, - es75 T s,
BETON C8/ 10 gr.10cm — 1
10,24, 156 124 190 18,5
921 180 L 211 14
1 427
JEDNOSTKA oy ARCH-ERS
PROJEKTOWNA: ‘:‘% Pracownia Projektowa Sp.z o.0.
77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
UL. Ks.dr. Bolestawa Domarniskiego 2; 77-100 Bytow
PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA
DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W PARCHOWIE
7
TRESC PRZEKROJ A-A FAZA
OPRACOWANIA: Pl P.B.
7 I /
OPRACOWAL.: mgr inz. Roman Sobolewski PODPIS: / / , / SKALA
konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86 M Z/ 1:100
AUTOR: magr inz. arch. Mikolaj Krajewski PODPIS ¢ i NR 7
architektoniczna nr upr. A/PB/8300/153/83
SPRAWDZIt. mgr inz. arch. Jan Drzazga PODPIS : VC i MAJ
architektoniczna nr upr. A/PB/8300/240/83 / Z(W
// Vg < U




[T

2

[T

O

[T

I

[TTIT7Im
SOSO)

[T
DSOSOK

a

e

=~
b

e

SH
B!
oe

RO G T

[T

%f’g [T @ [T

oo

S A IS A A W I e ——— | | — 1 | | S —————

(LTI

ELEWACJA WSCHODNIA

AR IR-Cigqip—= —— == = e o e e == g — —— ——

/.

“f

ELEWACJA POLNOCNA

VA

R B | il JEDNOSTKA ARCH ERS
—= ] PROJEKTOWA; _-"% Pracownia Projektowa Sp.z o.0.
77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
- e — ? INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
[
%; [T % [T % TR ‘ INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
9 &%z% ! UL. Ks.dr. Bolestawa Domariskiego 2; 77-100 Bytow
& % % % / PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA
505¢ 150 10 || ! DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
TRESC FAZA
ELEWACJE
OPRACOWANIA: P.B.
ELEWACJA POLUDNIOWA U
konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86 / 1:100
AUTOR: mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski PODP/(Ig/ % NR 8
architektoniczna nr upr. A/PB/8300/153/83 7 ¢
SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. Jan Drzazga PODPIS : ‘ MAJ
architektoniczna nr upr. A/PB/8300/240/83 / ¢ %01‘ Z‘
5%




OINACZENIE WG RYS. DZ1 DZ2 D1
SCHEMAT
-2
B i | |

S L) E

S0
WYMIAR W SWIETLE So 1540 1340 1440
OTWORU [mm] Ho 2070 270 2070
WYMIAR W SWIETLE S 1000+400 1200 950+350
OSCIEZNICY [mm] H 2000 2100 2000
OZNACZENIE SKRZYDLA L p L p L p
ILOSC 1 X X 1 1 X

DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE, DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE, DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE,

UWAGI

SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM P4,
RAL BIALY, ZEWNE TRZNE CIEPLE,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U<1,1 (W/m2K), O GLEBOKOSCI
ZABUDOWY 70mm

SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM P4,
RAL BIALY, ZEWNE TRZNE CIEPLE,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U<1,1 (Wim2K), O GLEBOKOSCI
ZABUDOWY 70mm

SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM P4,

RAL SZARY, WEWNE TRZNE, PROFIL
ALUMINIOWY O GLEBOKISCI
ZABUDOWY 45mm

JEDNOSTKA PN ARCH_ERS
PROJEKTOWA: % Pracownia Projektowa Sp.z o.0.
77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
UL. Ks.dr. Bolestawa Domarniskiego 2; 77-100 Bytow
PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
TRESC ZESTAWIENIE STOLARKI / FAZA
OPRACOWANIA: P / / P.B.
OPRACOWAL.: mgr inz. Roman Sobolewski PODPIS : / M/ / SKALA
konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86 Vi // e 1:100
AUTOR: mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski poopist’ 7 NR 9
architektoniczna nr upr. A/PB/8300/153/83 / /
SPRAWDZIt.: mgr inz. arch. Jan Drzazga PODPIS : ﬁm / MAJ
architektoniczna nr upr. A/PB/8300/240/83
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STAL: A-llIN,A-I (RB500W, S235)
BETON: C20/ 25

PROJEKTOWA: / ARCH'ERS
UWAGA: Pracownia Projektowa Sp.z 0.0.
= . . . i . 77-200 Miastko, ul. Koszalifska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
1. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie. ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
2. Sasiadujace fundamenty budynku w razie potrzeby INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
nalezy podbudowaé. INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i pasowa¢ na UL. Ks.dr. Bolestawa Domariskiego 2; 77-100 Bytow
budowie PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA
= . DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
4. Rzedng projektowanych elementow nalezy TRESC = -
dopasowa¢ do rzednej 0 w budynku. OPRACOWANIA: RZUT FUNDAMENTOW A / PB.
5. W razie pojawienia sie watpliwosci nalezy ALFOR: mgr inz. Roman Sobolewski PODPIS: /[/ W SKALA
skontaktowac sie z autorem opracowania. OF PA-COc/AZ. | konstrukeyino-budowlana nr upr. AN/8346/708/86 / A /N 150
AUTOR: tech. Jozef Sobolewski PoDPfs : L/ / A1) NR 1
konstrukcyjno - budowlana nr upr. GT/8346/63/77 /
SPRAWDZIL: | mgrinz. Marcin Rudnik pdbpis XU MAJ
konstrukcyjno - budowlana nr upr. POM/0385/PWBKb/16 /y{g{[//j v 2017
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ZBROJENIE DOLNE/ GORNE

PLYTY FUNDAMENTOWEJ

NR1 2x24 #12 co15cm RB500W 1=189cm

NR9- 48 #12 RB500W |1=189cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1:20

NR11- 14 #12 RB500W |=53cm

-2,16
e N budowie.
10[A0] 4. Rzedng projektowanych elementéw nalezy
] dopasowac do rzednej 0 w budynku.
1P[10 5. W razie pojawienia sie watpliwosci nalezy
1btof skontaktowac sie z autorem opracowania.
1Dp[10]
© 1 NR3 NR6 TReIE NR5
a 1010 -
o
3 q m
10110 -
10 1Mo 1p[10]
by 9 NR1 - 3,31 b of
e 10 10 /?\ e B 1D1_q__ e
10 02 2 2 2 [2 2 72 72 72 210M0 JEDNOSTKA
3 '/ @ PROJEKTOWA: 9 ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp.z o.0.
-366||10 02 2 2 2y2 2 2 2 2 210[10 77-200 Miastko, ul. Koszallr‘lska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
N ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
% [// A / / /] S’J INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
UL. Ks.dr. Bolestawa Domariskiego 2; 77-100 Bytow
BETON C8/10 gr.10cm PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA
24 | 155 I 18 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
] 197 l TRESC ZBROJENIE FUNDAMENTOW. PAZA
— OPRACOWANIA: P.B.
ALYFOR: mgr inz. Roman Sobolewski PODPIS : i " SKALA
OPLACCO/AE: | konstrukeyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86 / M _\\ 1:50
AUTOR: tech. Jozef Sobolewski PODP NR 2
konstrukcyjno - budowlana nr upr. GT/8346/63/77
K s " : ] 7 (I
SPRAWDZIt: magr inz. Marcin Rudnik PODP, 0 MAJ
konstrukeyjno - budowlana nr upr. POM/0385/PWBKb/16 //4%((/////({/ i20‘1“7
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ZBROJENIE PODSZYBIA

404cm

NR10- 40 #12 RB500W |

204

NR3- 55 #12 co15cm RB500W |

228cm

142

£ £ £
O (&) O
N N o
6 3 ¥ 5
e AE
o o o
0 Te) 0
[21] o m
(VN n:(\l oy
EJ g3 ed
Q O (&}
0 w0 0
= w =
8 3 8
N N N
#* i by
30 - 30 ~ 30 L~ 30
0 ~N N
< T} ©
1 o [\
z =z Z

STAL: A-llIN,A-I (RB500W, S235)
BETON: C20/ 25
OTULINA: 4; 5cm

UWAGA:

110cm

NR7- 8 #12 co15cm RB500W |

=80cm

30

NR8- 8 #12 co15cm RB500W |

1. Wszystkie wymiary zweryfikowaé¢ na budowie.

2. Sasiadujace fundamenty budynku w razie potrzeby

nalezy podbudowac.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i pasowaé na

ZESTAWIENIE STALI
LP. NAZWA Dtu[ﬁ(])sc SZTUK | #12
1 | NR1 - RB500W 1,89 48 90.72
2 | NR2 - RB500W 4,04 20 80.80
3 | NR3 - RB500W 2,28 55 125.40
4 | NR4 - RB500W 1,72 51 87.72
5 | NR5 - RB500W 2,22 27 59.94
6 | NR6 - RB500W 1,72 27 46.44
7 | NR7 - RB500W 1,10 8 8.80
8 | NR8 - RB500W 0,80 8 6.40
9 | NR9 - RB500W 1,89 48 90.72
10 | NR10 - RB500W 4,04 40 161.60
11| NR11 - RB500W 0,53 14 7.42
12 RAZEM: [mb ] 765.96
CIEZAR: [ kg/mb ] 0,888
RAZEM: [kg ] 680.17
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JEDNOSTIA ~> ARCH-ERS
S ;—/ Pracownia Projektowa Sp.z 0.0.
77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI

UL. Ks.dr. Bolestawa Domariskiego 2; 77-100 Bytow
PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA

DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
TRESC ;

RZ ICY -
OPRACOWANIA: UT PIWN NADPROZA ) A\'
AGFOR: mgr inz. Roman Sobolewski PODPIS : (h\
OPR 4(004‘ konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86 / [// l
AUTOR: tech. Jézef Sobolewski POBAIS 7 ¥
konstrukeyjno - budowlana nr upr. GT/8346/63/77

SPRAWDZIt.:

mgr inz. Marcin Rudnik PODPIS/ /4 /// MAJ
konstrukeyjno - budowlana nr upr. POM/0385/PWBKb/16|  / // / / ) 2017
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Z JEDNOSTKA

Z PROJEKTOWA: 9 ARCH ERS

Pracownia Projektowa Sp.z o.0.

| 77-200 Miastko, ul. Koszallﬁska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2

| INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO

B INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
UL. Ks.dr. Bolestawa Domarniskiego 2; 77-100 Bytow
H PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
TRESC ; FAZA
ZUT PARTERU - NADPROZA
OPRACOWANIA: R RO / P.B.
ALGFOR: mgr inz. Roman Sobolewski PODPI /T SKALA
OPRACOL)AE . | konstrukeyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86 W (/4/\ ‘\L\ 1:50
AUTOR: tech. Jozef Sobolewski PODAIS - \ / NR 4
konstrukcyjno - budowlana nr upr. GT/8346/63/77
: — SPRAWDZIt : mgr in. Marcin Rudnik PODPIS : { / { /( MAJ
konstrukcyjno - budowlana nr upr. POM/0385/PWBKb/16 (, | 2‘912_\
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ZBROJENIE DOLNE/ GORNE

PLYTY FUNDAMENTOWEJ
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NR1 [2x26 #12 co15cm RB50OW [§191cm
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ZESTAWIENIE STALI
LP.|  NAZWA Dtu[a(])SC SZTUK | #12
1 | NR1 - RB500W 1,91 52 99.32
2 | NR2 - RB500W 3,77 26 98.02
3 RAZEM: [mb ] 197.34
CIEZAR: [ kg/mb ] 0,888
RAZEM: [kg ] 175.24
STAL: A-llIN,A-l (RB500W, S235)
BETON: C20/ 25
OTULINA: 4; 5cm
UWAGA:
1. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i pasowa¢ na
budowie.
3. Rzedna projektowanych elementéw nalezy
dopasowac do rzednej 0 w budynku.
4. W razie pojawienia sie watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z autorem opracowania.
JEDNOSTKA AN -
PROJEKTOMA = ARCH-ERS,
77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
UL. Ks.dr. Bolestawa Domariskiego 2; 77-100 Bytow
PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
TRESC ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY STROPOWE. / FAZA
OPRACOWANIA: ‘A P.B.
: Sobolewski Y/ Lo SKALA
o st |y et weswmans | /UL o
AUTOR: tech. Jozef Sobolewski PODPTS : /B s
konstrukcyjno - budowlana nr upr. GT/8346/63/77 / D, A
~ inz. Marcin Rudnik i 1107 170/
il - —— L T
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STAL: A-llIN,A-l (RB500W, S235)

s . M e —

4.q 20.5 | 20.5 L4 WIENIEC W 1
1 1 1 : ,_D@- 2.99'm
o SKALA 1:10
Oy
3|~ NR1- 6x#12 RB500W
21 3
LT
o0 ?
NR2- @6 co 25cm
18 18
21
NR 2 - 22x@6 S235 co 25¢cm dt.94cm
56
3.§ 24.5 | 24.5 {3.~ WIENIEC W 2
1 1 1 Dt. 3,856 m
) SKALA 1 : 10
3o W
AL NR3- 6x#12 RB500W
25
Ton o
0 3
NR4- @6 co 25¢cm
18 18
25
NR 2 - 32x@6 S235 co 25¢cm dt.102cm
ZESTAWIENIE STALI
LP.‘ NAZWA ’DLU[i?SC ‘ SZTUK I 26 ’ #12

WIENIEC W1 49,5x24 cm dt. 2,99m

1 | NR1-RB500W 2,99 6 X 17.94

2 | NR2-@6 S235 0,94 22 20.68 X
WIENIEC W1 24x24 cm dt. 3,85m

3 | NR3 - RB500W 3,85 6 X 23.100
4 | NR4 -6 S235 1,02 32 3264 X

5 RAZEM: [mb ] 53.32 41.04

SUMA: [mb] 53.32 | 41.04

CIEZAR: [ kg/mb ] 0,222 0,888

RAZEM: [kg ] 11.84 | 36.44

OGOLEM: [kg]

48.28

T BETON: C20/ 25 Sracem——
—— OTULINA: 4; 5cm JEDNOSTKA
R EE
[ L] PROJEKTOWA: Q ARCH-ERS
i UWAGA: Pracownia Projektowa Sp.z 0.0.
-7 e . . . i . 77-200 Miastko, ul. Koszallnska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
::: 1. Wszystk!e r;mhlary zweryfikowa¢ na budowie. e PARCHOWO., UL. KASZTANOWA 2
| ] 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i pasowaé¢'na | \ywesTYcJ!: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
—_— e = — ] budowie. ] INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI r
3. Rzedng projegkfowanych elementéw nalezy UL. Ks.dr. Bolestawa Domanskiego 2; 77-100 Bytow /
dopasowacé do|rzednej 0 w budynku. | PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA //
e skontaktowat bie z autorem opracowania. | TRESC RZUT WIENCOW NA PIETRZE /| /FAZA
OPRACOWANIA: 7 P.B.
| AYFOR: mgr inz. Roman Sobolewski PODPIS/ Z ,” SKALA
OPD4c O A4, | konstrukeyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86 - ‘\L 1:50
| AUTOR: tech. Jozef Sobolewski opls 7 /) NR 6
konstrukcyjno - budowlana nr upr. GT/8346/63/77
— T I SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Rudnik POD /{Z/W (M MAJ
konstrukcyjno - budowlana nr upr. POM/0385/PWBKb/16 ﬁ2017
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5 8 x 17 = 136 5
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30
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Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
RB500W
Ofulina 40 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugo$t ogolna [m]
Nr | Srednica | Dtugost Liczba St0S-b | RB500W
[mm] [cm] [szt] ®6 $12
1. 12 209 5 10,45
2. 6 85 9 7,65
Dtugo$¢ ogdlna wg Srednic [m] Tt 10,5
Masa 1mb prefa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [kq] 1,7 9.3
Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 1,7 9,3
Masa catkowita [kal 1"
JEDNOSTKA PO AR H_E
PROJEKTOWA: % PracowngprojektowaSszSo,o‘
77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
UL. Ks.dr. Bolestawa Domariskiego 2; 77-100 Bytow
PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
TRESC | / FAZA
OPRACOWANIA: FEENINE y /| P.B.
AUTOR: inz. R Sobolewski PODPIS / SKALA
OFBAC O3 | Konsinikino-budowtans v upr ANS346/70856 /] / A/M{ /| 1i20
AUTOR: tech. Jozef Sobolewski PODPIS : | j 1N
kiﬁstruk?;j?m-gugoi\gia'nr upr. GT/8346/63/77 '}g ; 1.7 / v NR 9
SPRAWDZIt.: mgr inz. Marcin Rudnik PODPIS :\ Z(( [/t/k MAJ
konstrukcyjno - budowlana nr upr. POM/0385/PWBKb/16 / ) 4 39;7
{
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