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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SJH-M9J-H91 *

Pan Krzysztof Zbighiew RZESZUTKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0279/11
adres zamieszkania ul. Barbakan 5/5, 71-028 SZCZECIN

zjest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
~wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XXB-8JM-YCZ *

Pan Rafatf Sebastian SITKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0104/12
adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 3/9, 71-047 SZCZECIN

) jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa o zewnetrzng winde wraz z przebudowg Domu Pomocy Spolecznej w Parchowie.

it

3. Opis techniczny

3.1.Podstawa prawna

Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora.

3.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna 0,4kV obwodéw zasilajacych i

sterowania windy zewngtrznej w rozbudowywanym o winde Domu Pomocy Spotecznej w

Parchowie na dz. nr 180/3 obrgb ewidencyjny 0010 Parchowo. Projekt obejmuje rozbudowe

istniejgcej rozdzielnicy RG o dodatkowe zabezpieczenia w celu rozprowadzenia obwoddw

sterowniczych i zasilania windy. Rozdzielnica RG zlokalizowana jest na $cianie

komunikacji przy wejsciu do budynku.

3.3.Podstawa opracowania

Postawe opracowania stanowig:

Zbiér norm PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Prenorma N SEP-E-002 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”

Obowigzujace normy, przepisy, katalogi zwiazane z przedmiotem opracowania

3.4.Charakterystyka energetyczna obiektu

Sl o e

Instalacja odbiorcza TN-S, L+N+PE, 230V, 50Hz

Moc zapotrzebowana Ppn=2,2kW

Prad szczytowy nominalny Igm=15A (zgodnie z danymi producenta)

System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: ,,SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez zastosowanie wylacznikow instalacyjnych
nadpragdowych oraz jako dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowanie wylacznikéw réznicowoprgdowych.

3.5.Kategoria pozarowa budynku

Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie — dom pomocy spolecznej — zalicza sie do kategorii
ZL1I.

3.6.0pis projektowanych rozwiazan

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowalnym projektuje sie rozbudowe budynku o
zewnetrzng windg z przedsionkiem na elewacji wschodniej. Wejécie do windy znajdowaé
si¢ bedzie na kondygnacji parteru bezposrednio przez istniejacy otwor drzwiowy 1 z
zewngtrz przez projektowany przedsionek, natomiast z kondygnacji piwnicy przez
projektowany otwor. Obudowa zewngtrzna windy systemowa, przeszklona, dostarczona

przez producenta windy.




Rozbudowa o zewnetrzng winde wraz z przebudowg Domu Pomocy Spolecznej w Parchowie.

Maszynownia prefabrykowana dzwigu zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu szatni w
piwnicy w bezposrednim sgsiedztwie windy.
Komunikacja wewngtrzna w budynku za pomocag istniejgcej klatki schodowej bez zmian.

3.6.1. Wylacznik gléwny p. poz. - PWP

Istniejgcy przeciwpozarowy wilacznik pradu znajduje sie przy wejsciu gtéwnym do
budynku. Pozostaje bez zmian.

3.6.2. Zasilanie projektowanej windy podczas zaniku napiecia.

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowalnym projektuje sie winde hydrauliczna,
ktéra pod wpltywem zaniku napigcia dokonuje zjazd kabiny na parter. Winda posiada
wiasny system podtrzymania napiecia w celu pozostawienia drzwi otwartych podczas
zaniku napiecia.

3.6.3. Zasilanie szafy sterowniczej winde

W celu zasilenia szafy sterowniczej windy projektuje si¢ zasilanie przewodem
YLY 3x6m* 450/750V dla obwodéw wiasnych windy oraz YLY 5x6mm? 450/700V dla
zasilania silnika. W celu wyprowadzenia obwodéw zasilajgcych szafe sterownicza
windy nalezy rozbudowaé rozdzielnice giéwna RG o dodatkowe zabezpieczenia
zgodnie ze schematem rozbudowy rozdzielnicy.

Typy 1 przekroje przewoddw zasilajacych poszczegdlne urzadzenia pokazano na
schematach ideowych tablic zabezpieczen. Obwody zabezpieczyé zgodnie ze
schematami ideowymi tablic.

3.6.4. Prowadzenie przewodoéw

W budynku przewody uktfada¢ p/t, w przygotowanych kanatach instalacyjnych oraz w
sufitach podwieszanych.

3.6.5. Polaczenia wyréwnawcze

Do glownej szyny wyréwnawczej GSU poprzez miejscowe szyny uziemienia MSU
nalezy przylagczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji windy oraz czesci
metalowe urzadzen elektrycznych jak rowniez obudowe i szyny ochronne PE.

3.6.6. Przewéd uziemiajacy i uziemienie

Istniejgcy budynek posiada uziom. Zbrojenie fundamentéw projektowanej windy

nalezy przylaczy¢ do istniejagcego uziomu za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej

FeZn 25x4mm. Uziemienie wykona¢, tak, aby wartos¢ rezystancji uziemienia uziomow

nie przekroczyta 10 Q.

3.7.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

System zasilania typu TN-C-S. Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja
robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkows przyjeto
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki
instalacyjne S301 oraz wylaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie roznicowym 30mA. Cala
instalacja od listwy zaciskowej pracowaé bedzie w systemie TN-S z oddzielng zylg
ochronng PE. Przewéd ochronny koloru zdéto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach i taczyé go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen -elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywac ani zabezpieczaé zwarciowo.




Rozbudowa o zewnetrzng windg wraz = przebudowg Domu Pomocy Spolecznej w Parchowie.

3.8.Bilans mocy:

Moc zainstalowana

Wyszczegévlnienie Moc zainstalowana
Obwody oswietleniowe Pi=4,20 kW
Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia P;=100,40 kW
Obwody windy Pi=2,20kW
Razem Y Pi=106,8 kW

Obliczenie mocy szczytowej Ps = kj*Pi

Wyszczegolnienie k; Moc szczytowa
Obwody oswietleniowe 1 Ps=4,20 kW
Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 0,2 Ps=32,16 kW
Obwody windy 0,1 Ps=0,22 kW
Razem X Ps=36,58 kW

Prad szczytowy obiektu

Moc zapotrzebowana obiektu: Ps = 36,58 kW
Ps

=——=56,774
\/E-U-cosgo

':Pr"é;d obliczeniowy: To

4. Uwagi:

— Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

— Dla instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.




Rozbudowa o zewngirzng windg wraz z przebudowg Domu Pomocy Spolecznej w Parchowie.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

OBIEKT:
ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE WRAZ Z PRZEBUDOWA DOMU

POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
77-124 PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2,
DZ. NR 180/3 OBREB EWIDENCYJNY 0010.Parchowo

2.

INWESTOR
POWIAT BYTOWSKI

ul. Ks. dr. B. pomaﬁskiego 2
77-100 BYTOW

3.

OPRACOWAL.:
MGR INZ. KRZYSZTOF RZESZUTKO -
UPR. BUD.: ZAP/0220/POOE/11 % /

UL. SMOLANSKA 4/215

70-026 SZCZECIN
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Rozbudowa o zewnetrzng winde wraz z przebudowg Domu Pomocy Spolecznej w Parchowie.

Cze¢sé opisowa:
Zakres robot

Kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore
mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen

Miejsce i czas wystepowania

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwo,
wynikajagcym z wykonywania robot w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
Stosowane przepisy

zabudowe przewoddw instalacyjnych
montaz dodatkowych zabezpieczen
podiaczenia

zabudoweg przewodow instalacyjnych
montaz dodatkowych zabezpieczen
podiaczenia

nie wystepuje

nie wystepuja

mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym,

podczas podlaczania instalacji elektryczne;
do sieci elektroenergetycznej 0,4kV
przypomnienie o zasadach pracy przy
czynnej instalacji elektryczne;j

wykonawca przed przystgpieniem do robdt
Jjest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania pracy z
instruktazem

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.03r. w sprawie informac;ji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochr. zdrowia
(Dz.U. Z2003r.nr 120poz. 1126)

Rozp. Ministra Gospodarki z 17.09.03r. w
spr. bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadz. 1 instal energet. (Dz. U. Z 99r nr
80 poz. 912)
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ADRES PARCHOWO, UL. KASZTANOWA 2
INWESTYCJI: DZIALKA NR 180/3; OBREB EWIDENCYJNY 0010, PARCHOWO
INWESTOR: POWIAT BYTOWSKI
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PRZEDMIOT: ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE, WRAZ Z PRZEBUDOWA
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W PARCHOWIE
TRESC RZUT PIWNICY - OBWODY ZASILANIA WINDY FAZA
OPRACOWANIA: P.B.
OPRACOWAL: | mgrinz. RAFAL SITKO PODP% SKALA
branza: elektryczna, nr upr. ZAP/0109/POOE/12 . 1:100
AUTOR: mgr inz. RAFAL SITKO ponm% EO1 4
branza: elektryczna, nr upr. ZAP/0109/POOE/12 = < q
SPRAWDZIL: mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO PODW MAJ
branza: elektryczna, nr upr. ZAP/0220/POOE/11 2017
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OPRACOWANIA: P.B.
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SPRAWDZIL: | mgrinz. KRZYSZTOF RZESZUTKO PODW wal i
branza: elektryczna, nr upr. ZAP/0220/POOE/11 / 2017
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Schemat zasilania napedu 1 oSwietlenia
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: ! UWAGI:
1. Ochrona od porazen:
- samoczynne szybkie wytgczanie zasilania system TN-S
- zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych
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