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BRANZA DROGOWA

. WSTEP

A) Podstawy opracowania
1. Podstawy formalne
e  Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami
wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Projekt opracowany przez Biuro Projektowe NERET S.C. w branzy drogowe;.

"Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku"
B) Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
e Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestyciji
o Okreslenie rodzajow i skali zagrozen
o Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy
e Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

Opracowaniem objeto projekt budowlany przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdansku. Projekt
obejmuje przebudowe cigg pieszo-jezdny wraz z wykonaniem jej fragmentu przygotowanego do zawracania,
przebudowe zjazdéw, chodnikéw oraz niezbednej infrastruktury podziemne.

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda;
e makroniwelacje terenu
e wycinke drzew

2. Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacjg obiektow objetych projektem obejmuja;
e wykonanie korytowania;



e ustawienie kraweznikéw/opornikdw/obrzezy;
e wykonanie nawierzchni jezdnych
e wykonanie nawierzchni chodnikow

B) Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Realizowany uktad komunikacyjny w chwili
wykonywania bedzie posiadat elementy uzbrojenia zwigzanego z projektowanymi drogami jak i istniejgcymi
zabudowaniami. W zwigzku z powyzszym wykonawca robot powinien posiada¢ petne rozeznanie, co do
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokona¢ przekopow probnych.

C) Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:

e Prace zwigzane z wykonywaniem rob6t ziemnych np. niekontrolowane osunigcie ziemi

e Prace zwigzane z transportem urobku

e Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport, sktadowanie]. Konieczne
jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie

e Uszkodzenie wodociagu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej grozace podmyciem Scian wykopow i ich
osunieciem

o Uszkodzenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych grozace porazeniem

e Uszkodzenie cieptociggu grozace poparzeniem

e Uszkodzenie gazociggu grozace wybuchem

D) Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét szczegalnie
niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem obejmuije:

e Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

e Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdlnosci z
zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania.

e Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego

e Zapoznanie zatogi z treScig Planu BIOZ

E) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegéinego zagrozenia.

Prace zwigzane z realizacjg uktadoéw sieciowych oraz przemieszczaniem elementow poszczegélnych
instalacji [transport skladowanie]

Plan BIOZ powinien zawiera¢:
e Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreslenie miejsc
parkowania i tras przejazdu pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budowg
e Zasady sktadowania i przemieszczania materiatdbw budowlanych. Jednym z podstawowych
elementoéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji
pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
o Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.



e Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do przewidywanej
intensywno$ci prowadzonych prac, ilos¢ barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE
WYKOPY’.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

1. Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywac
w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest
przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

e  Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

e  Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozehn pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonow
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Szkolenie

1. Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.
2.  Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jgj
wynikami pracownikow.
3. Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organéw kontrolnych.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami
lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlinoSci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowata
inz. Jadwiga Zdroik
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BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:
- przebudowac sie¢ oswietlenia ulicznego;
- przebudowac sie¢ elektroenergetyczna;
- wybudowac¢ kanat technologiczny.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - opis terenu inwestycji
Na terenie inwestycji wystepuja;
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),
- sieci gazowe,
- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe,
- sieci telekomunikacyjne.
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejagcego uzbrojenia, nalezy zgtosic
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia
i miejsc wigczen projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako
czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac bedace
pod napieciem:
* linie kablowe SN-15 kV,
* linie kablowe nN-0,4 kV,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuja

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- montaz stupa linii napowietrznej,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- demontaz stupa linii napowietrznej,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuja

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysoko$ciowych,

- nie wystepuja,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub Smigtowcow,

- nie wystepuja,

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

- nie wystepuja,



h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuja,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczdtki, filary i pylony,

- nie wystepuja,

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,

- nie wystepuja,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV

- 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym pow.30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV

- nie wystepuja,

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,

- nie wystepuja,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuja,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepuja.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej -10 °C

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;

- nie wystepuja,

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,

- nie wystepuja,

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopdw;

- nie wystepuja,

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu lini wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepujg;

b) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuja.

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuja,

- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuja,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego,



- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- nie wystepuja,

4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuja

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;

- wystepuja,

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuja,

48. Roboty  budowlane  wykonywane ~ w  kesonach, z  atmosferg  wytwarzang
ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

- nie wystepuja,

4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

- nie wystepuja,

b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuja,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do rob6t Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na
poszczegdlnych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen wykorzystywanych
do robot. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na terenie budowy
oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikéw wszystkich branz w
zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:
1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci

od zastosowanych metod i Srodkdw zapewniajacych bezpieczehstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,



2) w poblizu napigcia,
3) pod napieciem.
4) Odlegtosci wokdt nie ostonigtych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci znajduja-

cych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac
W poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza;

Napiecie znamionowe Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napigcia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkdéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkéw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu 0 wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych
w instrukcji wykonywania tych prac.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezpo$rednie oddziatywanie na
$ciany wykopu (min. 35 m)
o Staty dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowe;j i elektryczne;.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
przy skrzyzowaniu z kablowa linig_elektroenergetyczna.
Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.
Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
$rodki ochrony indywidualnej pracownikow
e Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach
w poblizu dzwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych.
e Przy pracy na wysokosSciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien
by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
z wysokosci.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwu w strefach zagrozenia




Przeno$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

Laczno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu 0s6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych.
Traktowac¢ jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagarn PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i petni
obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwa¢ prace i o zaistniatej sytuacji powiadomi¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy
lub brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjq eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie, policje,
straz pozarng

Niezwlocznie  powiadomi¢c o  wypadku  Kierownictwo  Zaktadu, Inspekcje  Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 11 2003 w sprawie
B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.
Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robot na budowie / planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Szokalski
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BRANZA SANITARNA

Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku

Sie¢ gazowa
identyfikator dziatek: 226101_1.0045.69/71, 226101_1.0045.107/18,
226101_1.0045.107/19, 226101_1.0045.107/20, 226101_1.0045.107/25, 226101_1.0045.107/35

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Inwestora

Mariusz Burakowski, 80-180 Gdansk, ul. Jaworzniakow 41

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. M. Burakowski

uprawnienia budowlane nr BL/194/01
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Gdansk, 06 —2022r.



1.Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci gazowej w ul. Dunikowskiego w Gdansku.
W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa sieci gazowej,

- wigczenie do czynnej sieci gazowej,

- likwidacja/unieczynnienie zbednych przewodow.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy oraz kolejnos¢ realizacii robét zostanie okre$lona przez Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/lw urzgdzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

— sie¢ gazowa i wodociggowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadajg nawierzchnie bitumiczng, betonowg i
gruntowa.

4. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

ludzi

Na terenie objetym realizacjg inwestycji do istniejacych elementéw zagospodarowania terenu mogacych bezposrednio
zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza;

- linie energetyczne,

- ruch pojazddw.
5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja wykopy liniowe i punktowe o gtebokosci do ok. 1,2 m.

Realizacje robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodne z
obowigzujacymi normami i sztukg budowlana.

Przy spetieniu wymogéw zawartych w w/w normatywach nie wystepujg zagrozenia zwigzane z realizacjiqg wiw
inwestycji.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadac¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP
na zasadach ogoinych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, dla poszczegdinych robét.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikow budowy z nastepujacymi instrukcjami:

a. nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru — ( np. IP 1.01./10)
b. przeciwpozarowa dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)
c. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)
d. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27) tzn:
—  z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcéw i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami zracymi i toksycznymi,
— praca w wykopach,
— praca mechanicznych $rodkéw transportu,
e. sposobu postepowania przy sytuacji, ktdra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie
elektrycznym, wodociagow i gazu.
Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc:

— prace w wykopach liniowych, ktére na catej swojej dtugo$ci nalezy umacnia¢ z zastosowaniem
szczelnych szalunkdw skrzyniowych badz wyprasek,
— prace w poblizu istniejacych ciggéw komunikacyjnych, po ktérych odbywac sie bedzie ruch pojazdéw



mechanicznych,
— prace niebezpieczne winne odbywac sie zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7. Wykazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonawca robdt sanitarnych przed rozpoczeciem robdt powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy,
zorganizowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na
zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robot, przy wykonywaniu
prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikdw.

Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw na
budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposéb aby byta ona bezpieczna jest Kierownik
Budowy. Kopia uprawnier Kierownika Budowy i szczeg6towy zakres obowigzkéw powinny znajdowaé sie w
biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcdw, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,
ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bioz koordynator
przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktorego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.
Przedstawiciele podwykonawcdw, przed podjeciem robot podpisujg dokument, w ktdrym potwierdzajg fakt
zapoznania sie z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodna z przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Do robét zwigzanych z realizacjg budowy sieci sanitarnych powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje oraz ukoriczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykonywania poszczegoinych
czynnosci.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkdw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowac
Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynno$ciach.

Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje dopuszczajaca
sprzet do ruchu.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteboko$ci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i osob trzecich poprzez prawidtowo
ustawione porecze i o$wietlenie.

Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewoddw gazowych, przewoddw wodociggowych, kabli
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu
odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie realizowanych sieci, powinien by¢ kazdorazowo
proszony geodeta .

W przypadku prowadzenia robdt z uzyciem koparek, dzwigdéw, samochodéw samowytadowczych w odlegtosci
mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napieciu znamionowym powyzej 1kV,
nalezy zachowa¢ szczegdlne $rodki ostroznoci, a w szczegoélnych przypadkach wystgpic do Rejonu
Energetycznego o czasowe wytaczenia linii spod napiecia.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacie:

Najbllzszy punkt lekarski:

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu podwykonawcy

i pracownikowi nadzoru technicznego.

o Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie

natychmiastowym do Kierownika Budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym
wstrzymaniem robét w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodne z instrukcjg IPP 10.02/34
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