Nazwa i adres Jednostki Projektowey:

NERET s.c.

Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
> 80-841 Gdansk ul. Grodzka 13
NERET tel. (58) 344 96 66 fax. wewn. 23

Nazwa i adres Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-557 Gdansk

PROJEKT BUDOWLANY

Faza:

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku

Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Obreb 0045 dziatki: 69/71, 107/18, 107/19, 107/20, 107/25, 107/35

Kategoria obiektu: Kategoria geotechniczna: Jednostka ewidencyjna:
IV, XXV, XXVI I 226101_1 Gdansk

Nazwa teczki / Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

ToOMU
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
3 BADANIA GEOTECHNICZNE
4 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
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Nazwa i adres Jednostki Projektowey:

NERET s.c.

Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
o 80-841 Gdansk ul. Grodzka 13
NERET tel. (58) 344 96 66 fax. wewn. 23

Nazwa i adres Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-557 Gdansk

PROJEKT BUDOWLANY

Faza:

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku

Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Obreb 0045 dziatki: 69/71, 107/18, 107/19, 107/20, 107/25, 107/35

Kategoria obiektu: Kategoria geotechniczna: Jednostka ewidencyjna:
IV, XXV, XXVI I 226101_1 Gdansk

Nazwa teczki / Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza: Imig i nazwisko: Specjalizacja i nr uprawnien: Podpis:
3409/Ga/88
Drogowa inz. Jadwiga Zdroik ‘ do ia bez S
g g 9 konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie drég i lotniskowych drog startowych oraz

manipulacyjnych

POM/0258/PBE/16
1

. . do pi ia bez Aw
Elektroenergetyczna mgrinz. tukasz Szokalski instalacyjnej w zakresie sieci, instaladji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
< o ) ) POMI0370/PWBT/9
= Telekomunikacyjna mgr inz. Jarostaw Poptawski do proj ik robotami bez fw
.% instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
o
BL/194/01
. . . . L do ia bez ograniczen w specjalnosci
Sanitarna mgrinz. Mariusz Burakowski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Zieleni mgr inz. Monika Ranke
127/GD/02
Drogowa mgr inz. Maciej Waniewski do proj ia w -
w zakresie pi ia i iem robotami bez
WAM/01111/PWOEH6
s L dop ia bez w
§ EIektroenergetyczna mgrinz. Michat tuczak instalacyjnej w zakresie sieci, instalaji i urzadzen elektrycznych
o elektroenergetycznych
S
H o ) . POM/0164/POOT/14
5 Telekomunikacyjna mgr inz. Lukasz Zelek do proj iki robotami bez ograniczefi w
«w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
PDL/0142/PWBS/16
Sanitarna mgr inz. Dariusz Kazuczyk ‘ don fa bez o
9 . yl instalacyjnej w zakresie sieci, instalaji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
ul. Grodzka 13 J
80 — 841 Gdansk

Tel. 58 344 96 66
Fax. wewn. 23 N ER ET

1.SP1S TRESCI

Faza: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
inwestyoj Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku
Lp. Czesci skfadowe dokumentacji / Nazwa opracowania | strona
Zawartos¢ czesci opisowej projektu

1. Spis tresci

2. Zestawienie dziatek objetych inwestycjg

3. Oswiadczenie projektantow

4, Kserokopie uprawnien projektantow i przynaleznosci do izb

5. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zawarto$¢ czesci rysunkowej projektu

6. Plan orientacyjny 0

7. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 PZT

8. Plansza zbiorcza uzbrojenia w skali 1:500 PZU

9. Plan sytuacyjny branzy drogowej w skali 1:500 D-1

10. Profil podtuzny w skali 1:100/1000 D-2

1. Przekroje normalne w skali 1:100 Bg;

12. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:20 D-4

13 Plan sytuacyjny branzy elektrycznej E-5
' - przebudowa sieci oswietlenia w skali 1:500

14 Plan sytuacyjny branzy elektrycznej E-6
' - przebudowa sieci elektrycznej w skali 1:500

15 Plan sytuacyjny branzy teletechniczne; KT-7
' - budowa kanalizacji teletechnicznej w skali 1:500

16 Plan sytuacyjny branzy teletechniczne; 7.8
' - przebudowa podziemnej sieci teletechnicznej w skali 1:500

17 Plan sytuacyjny branzy sanitarnej G-9
' - przebudowa sieci gazowej w skali 1:500

18 Plan sytuacyjny branzy zieleni 710
' - inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem w skali 1:500

19 Plan sytuacyjny branzy zieleni 711
' - projekt zieleni w skali 1:250




NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik

ul. Grodzka 13

80 - 841 Gdansk
Tel. 58 344 96 66

Fax. wewn. 23

2. ZESTAWIENIE DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

NERET

L.p. Nr dziatki Wiasciciel Adres
1 Obreb 0045 Gmina Miasta 80-803 Gdansk
dziatki: 107/18, 107/20, 107/25 Gdanska Nowe Ogrody 8/12
9 Obreb 0045 Gmina Miasta 80-803 Gdansk
dziatki: 69/71, 107/19, 107/35 Gdanska Nowe Ogrody 8/12




NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
ul. Grodzka 13
80 — 841 Gdansk J

Tel. 58 344 96 66
Fax. wewn. 23 N ER ET

CZERWIEC 2022
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt budowlany:
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
kompletny w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

BRANZA DROGOWA

Inz. Jadwiga Zdroik
PROJEKTANT: nr uprawnien: 3409/Gd/88

mgr inz. Maciej Waniewski
SPRAWDZAJACY: nr uprawnien: 127/GD/02
BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. tukasz Szokalski
PROJEKTANT: nr uprawnien: POM/0258/PBE/16

mgr inz. Michat tuczak
SPRAWDZAJACY: nr uprawnien: WAM/0111/PWOE/16
BRANZA TELETECHNICZNA

mgr inz. Jarostaw Poptawski
PROJEKTANT: nr uprawnier: POM/0370/PWBT/19

mgr inz. Lukasz Zelek
SPRAWDZAJACY: nr uprawnien: POM/0164/POQT/14
BRANZA SANITARNA

mgr inz. Mariusz Burakowski
PROJEKTANT: nr uprawnien: Bt/194/01

mgr inz. Dariusz Kazuczyk
SPRAWDZAJACY: nr uprawnien: PDL/0142/PWBS/16
BRANZA ZIELENI
PROJEKTANT: mgr inz. Monika Ranke
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4. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | PRZYNALEZNOSCI DO IZB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2QN-ZP1-2JX *

Pani Jadwiga Zdroik o numerze ewidencyjnym POM/BD/5578/01

adres zamieszkania ul.Rzeczpospolitej 11/77, 80-369 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia2002 - 07 - ?"f
7132/02 '

DECYZJA NR  127/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2.§ art. 14 ust. | pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz 1126 z 2000 r. 7 p6zn
zm./ oraz art. 8 pki 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustewy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 #
2002r1.)1 § Qust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnin
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 »
1995r)

nadaje

Panu: Maciejowi Piotrowi Waniewskiemiu
magistrowi inzynicrowi budownictwa

urodzony w dniu 23 lipeca 1962 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWIL AN

LT

e

spegjalnesel . konstrulkeyjno - budowlanej
|

wozakresie: projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymu ic:

1. Pan Maciej Piotr Waniewski
ul. Klonowicza 46/6

80-408 Gdansk '

ala

[}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QT1-IX9-YI1 *

Pan Maciej Waniewski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0212/03

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 13:02:12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. N

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;.

<Y

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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80 - 841 Gdansk
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Fax. wewn. 23

NERET

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ] ' '
80-369 Gdatisk, ai. Rzeczypespolite] 4/155 Gdanisk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-88-77, fax 58-301-44-98
S

sygn. akt. 320/POM/OKK/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 nst. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 ., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju 7
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych (unkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowcgo oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

11
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72016 1., poz. 290 ze 7m.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projcktow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejs7e uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnief,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwiazanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacie i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Qkregowej Komisji Kwalitikacyjnej:

ZASTLPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

!

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowe] Komisji/;(wallid,i cyingj
(I
/ g
mgr inz. .\Wi jyalinuwski

CZLONEK
Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej

7

B e
profdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuj3:

1.Pan Bukasz Szokalski

80-288 Gdarsk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
‘o numerze weryfikacyjnym:
POM-GTE-968-2K7 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownicowa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza ctofenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrenicznym.

§ 2. Dswizdczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowaine z piwizdczeniem woli zioéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswisdozeniu moina sprawdzic za pomocg numen weryfikacyjnegs zatwiadczenia na
stronie Polskiej |zby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownichwa.

=
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, Zz¢ spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL MAREK LUCZAK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 04 lipca 1990 r. w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0111 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz k/
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Pan Michat Marek Luczak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz %ﬁ

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz :
Otrzymuje:
1. Pan Michal Marek Luczak

10-818 Olsztyn, ul. Klosowa 87
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-GCA-MWG-FEI *

Pan Michat tuczak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0022/17

adres zamieszkania ul. Grudzigdzka 8/15, 80-414 Gdansk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-23.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. TE Ko

£ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza rhofenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektroniczrym.

5 2. Dswizdczenie woli zlofone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswizdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej kby Inéynierow
Budownictwa.

J Ehm
e
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Gdansk, 30 grudnia 2019 .

sygn. akt. 149/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jarostaw Robert Poplawski
magister inzynier telekomunikacji
urodzony dnia 17.04.1966 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0370/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jaroslaw Robert Poplawski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z treécig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. o
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY :

walifikacyjne)

solowski

Otrzymuj3g:

1.Pan Jarostaw Robert Poptawski

83-031 Legowo, Zukczyn ul.Akacjowa 10
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
D numerze weryfikacyjnym:

POM-AJS-NES-45Z *

Pan Jarostaw Robert Poptawski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0027/20

adres zamieszkania Zukczyn, ul. Akacjowa 10, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-25.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wernyflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zzodniez art. TE K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodc prawnej wystarcza zhoienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwzlifikowznym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z cswizdczeniem woli Zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdozeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej kzby Indynierow
Budownictwa.

/ R
[
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r,, poz, 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Z¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SZYMON ZELEK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11.03.1985 r. w Leborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0164/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Szymon Zelek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz U, 22013 r,,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz =z infrastruktura telekomunikacyjna oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. df hab. inz Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji l\'waliﬁkacyj}cj

in. E\u@z Blicharski

Otrzymujq:

1.Pan Lukasz Szymon Zelek

80-283 Gdassk. ul. Mysliwskic Wzgdrze 16/16
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
402
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjmym:

POM-CRY-89W-HMS *

Pan tukasz Szymon Zelek o numerze ewidencyjnym POM/BT/D063/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 4H, 80-180 Borkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. TR  K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rhozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwzlifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli shoione w formie elektronicznej jest rownowaine z ciwizdczeniem woli Zdoéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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AB.IV.7131/62/01 Bialystok, 2001,12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawic
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcena
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystugye odwolanie do Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego w terminig’- 14 dni od" daty otrzymama decyzj za
posrednictwem Wojewody Podlaskiego </ - |
Otrzymuga: {2 ¥ e ,
|. Pan Mariusz Piotr Burakowski ' /‘

ul. Pogodna 11G/6 o
| 5-354 Bialystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. aa

[)\ Cb-,_c. A AN A W
s |

o
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Zaswiadczenie
© Mz wergfikacyjryT:
POM-WSC-DLV-WAP *

Pan Mariusz Piotr Burakowski o numerze ewidencyjnym PORM/15/0369/19

adres zamieszkania ul. Jaworzniakow 41, B0-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 730K

§ 1. Do zachowsnia elekironiczne] farmy @ynrasd prawne] wystarca ziodenie cowisdczenia wol w postaci elekironicne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswindczenie woli zhodone w farmie elektroniczne] jest rownowaine 2 ofwindoeniem woli Zfiodonym w formie pisemne;.

* Weryfikacis poprawnosd danych w ninisjszym Taseiasczeniy modna sprawdzic I8 pomocy rumeny wenfikacnego saswisdrzenia na
stromie Polskiej kzhy Indynierow Bucownictwa wiww.piiboorg.pl b kontakhujec sie @ bisrem wisScwe] Okregowej Izoy Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© rumere weryfika oy
PDL-I7F-4FN-VFE *

Pan Dariusz Kazuczyk o numerze ewidencyjnym PDL/15/0144/16

adres zamieszkania al. Jana Pawiz Il 59 m. 111, 15-704 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art 72U E.C

§ 1. Do zachowsnis elekironicone] formy crynmnosc prawnej wystarc ziodenie cowisdoz=nia woll w postaci elekbronicne] | opatrzenie zo
inwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswindczenie woli ziofone w formie elektroniczne] jest rownowadne 2 ofwindoeniem woli 2foZorym w formie pisemne;,

* Weryfikncis poprawncsd darpch w ninisjszym mowiacczeniy moina sprawdzsic T pomocy rumen weryfikacyjreg zaiwisdczenia na
stromie Polskiej izoy Indynierow Budownictws www.pilboorg.pl lub kontEkhujac sie T bisrem wissciwe] Okrepowej Izoy Indymierow
Budawnictwa.
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Temat
2. Inwestor
3. Zakres opracowania
4. Podstawa opracowania
5. Kategorie i klasy drog publicznych w zakresie inwestycji
6. Stan istniejacy
7. Projektowane rozwigzania

7.1 Branza drogowa
7.2 Branza elektryczna - o$wietlenie
7.3 Branza elektryczna - kolizje
74 Branza teletechniczna - kanat technologiczny
7.5 Branza teletechniczna - kolizje
7.6 Branza sanitarna - gazociag
7.7 Inwentaryzacja zieleni
7.8 Projekt zieleni
8. Informacje i dane dotyczace inwestycji
9. Zestawienie nawierzchni drog i chodnikow
10. Obszar oddziatywania obiektu
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1. Temat:
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku

2. Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-557 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Opracowaniem objeto projekt budowlany przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdansku. Projekt
obejmuje przebudowe ciag pieszo-jezdny wraz z wykonaniem jej fragmentu przygotowanego do zawracania,
przebudowe zjazddw, chodnikdw oraz niezbednej infrastruktury podziemne;.

4. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora;

- mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
- obowigzujgce normy i przepisy projektowe;

- badania geologiczne;

- uzgodnienia i decyzje;

- wizja lokalna w terenie;

5. Kateqorie i klasy drog publicznych w zakresie inwestycji:

Kategorie drog w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi
Zmianami:

Ulica Dunikowskiego - droga gminna
Klasy drog w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie:

Ulica Dunikowskiego - droga klasy D

6. Stan istniejacy:

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdanskiej dzielnicy Brzezno. W bezposrednim sasiedztwie
omawianego fragmentu ulicy Ksawerego Dunikowskiego dominuje zabudowa wielorodzinna oraz tereny
zieleni miejskiej, w dalszej okolicy znajduje sie rowniez zabudowa jednorodzinna, szkota, obiekty handlowe i
ustugowe, przychodnie lekarskie oraz petla tramwajowa. Ulica Dunikowskiego na omawianym fragmencie
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jest drogg posiadajacg jezdnie o nawierzchni asfaltowej, szerokg na 5m oraz stuzacqy jako ciag pieszo-
jezdny. Wzdtuz jezdni nie ma chodnika (jedynie opaska z ptyt betonowych 0,5x05m). Liczne chodniki
prowadzace do jezdni/ prowadzace przez nig, wykonane sg z kostki betonowej (koloru czerwonego) i piyt
betonowych 0,5x0,5m. Dodatkowo przy jezdni znajdujq sie 2 zjazdy (jeden z ciemnoszarej kostki betonowej i
jeden o nawierzchni bitumicznej) prowadzace do wiat Smietnikowych oraz do parkingu.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie liczne drzewa (ustawione w szpaler wzdtuz obu stron jezdni

tworzac aleje), sie¢ oSwietleniowa, elekiryczna sredniego i niskiego napiecia, teletechniczna, kanalizacii
deszczowej, sanitarna, wodociggowa, gazowa i cieptownicza.
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7. Projektowane rozwiazania:

7.1 Branza drogowa

7.1.1 Zakres przebudowy

Zaprojektowany uktad komunikacyjny dowigzano wysokosciowo i geometrycznie do otaczajacego
terenu.

Przyjeto nastepujace parametry projektowe ul. Dunikowskiego:
- Charakterystyka - cigg pieszo jezdny,
- Predkos$c¢ projektowa 30km/h;
- Szeroko$¢ ciggu pieszo-jezdnego - 6,5m;
- Pochylenie podtuzne: maks. 0,8%
- Pochylenie poprzeczne: pochylenie jednostronne - 1-2,0%;
- Nawierzchnia z ptytek betonowych;
- Wyposazenie:

e Plac do zawracania o promieniu 6m;

e Opaski drogowe szerokie na 0,5m wykonane z ptytek otoczakow;

e Fragmenty chodnikow do regulacji wysokosciowej i wymiany fragmentéw nawierzchni z plytek
betonowych 8x30x30cm koloru szarego oraz 8x20x20 (koloru grafitowego w przypadku
nawierzchni paséw postojowych i koloru jasno szarego dla sugerowanych przej$é¢ dla pieszych);

e Zjazdy istniejace do regulacji wysokosciowej i wymiany nawierzchni z kostki betonowej 10x20
koloru grafitowego

e (Cze$¢ wdd opadowych odprowadzana bedzie do zaprojektowanych niecek retencyjnych i
istniejgcych wpustéw deszczowych

Na projektowanym terenie, zgodnie z planem sytuacyjnym, zatozono wykonanie:
e kraweznikdw betonowych wyniesionych (+10cm),

e opornikéw betonowych wtopionych badz zanizonych (+2cm)

e obrzezy chodnikowych betonowych.
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7.1.2. Dane konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie a takze w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Sztywnych oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.
Przyjeta kategoria gruntu G2.

1. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego (#1, #2)

8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1), 20x20 kolor grafitowy/jasno szary (#2)
3 cm podsypka cementowo-piaskowa

25cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 — podbudowa zasadnicza

15cm mieszanka zwigzana cementem C1 52— warstwa wzmacniajaca podtoze

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej (#3)

8cm kostka betonowa 10x20 grafitowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

25cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 — podbudowa zasadnicza
15cm mieszanka zwigzana cementem C1 52— warstwa wzmacniajaca podtoze

3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptytek betonowych / opaski betonowej (#4, #5)

o 8cm ptytka betonowa gtadka 30x30cm szara
e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
e 15cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 — podbudowa zasadnicza

4. Konstrukcja nawierzchni opaski kamiennej (#6)

e 8cm kostka kamienna tupana 7/9 szara
e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
e 25cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgos — podbudowa zasadnicza

5. Konstrukcja nawierzchni zabruku sptywu niecki (#7)

8cm kostka kamienna tupana 7/9 szara/ ptytka betonowa 30x30 szara
3 cm podsypka cementowo-piaskowa

10cm tawa betonowa C12/15

10cm pospdtka

6. Krawezniki,oporniki, obrzeza.

e kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
e opornik betonowy 12x25x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15,
e obrzeze betonowe 8x25x100cm szare na podsypce cementowo — piaskowe;
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7.1.3. Odwodnienie:

Wody opadowe z powierzchni jezdnych zostang czesciowo odprowadzone do istniejgcych wpustow
deszczowych oraz czesciowo do przydroznych niecek retencyjnych i otoczakow.

Zaprojektowano 4 niecki retencyjne o objetosciach V1=4,4m3, V2=3,7m3, V3=7,5m3, V4=1,4m3
dajace taczng objetos¢ Vcatk=17m3. Dodatkowo na catym odcinku (z wyjatkiem paséw postojowych)
wtopiono opornik do zera co razem z jednostronnym spadkiem poprzecznym ciggu pieszo-jezdnego
odprowadza wiekszo$¢ wod opadowych w nawierzchnig przepuszczalng (otoczaki).

Istniejace wpusty (2 szt.) i pokrywy studni (2 szt.) nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z warunkami
technicznymi GW. Ze wzgledu na brak mozliwosci zastosowania wpustéw kraweznikowych nalezy
zastosowac wpusty zeliwne klasy D400 z kotnierzem 3/4.

Przedstawione na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym wpusty deszczowe, obrazujg ich symbol, a nie
rzeczywistg wielko$¢. Lokalizacja wpustow w terenie na podstawie wspdtrzednych powinna by¢ dokonana w
oparciu o rzeczywiste wymiary z projektu odwodnienia.
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7.1.4. Karty katalogowe zastosowanych elementow matej architektury:

Strona1z1
Gdanski
Zarzad Drég
i Zieleni StUPEK PP-St-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ nad ziemig - 82,5 cm.
e Rura stalowa poddana ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL
7016, w wykonczeniu mat struktura.
o Naktadka niemalowana ze stali kwasoodpornej AlSI 316 lub malowana na kolor z6ity
RAL 1018 ze stali nierdzewnej.
e Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow.

nakitadka ze stali AISI 316 : 5 LR
100 tite) Lo 3 %
/ potaczona z rura stalowa ey % SN ES s

\- nit ze stali AISI 316

nakretka spawana
z blacha gr. 3mm
(dla sruby M4)

\ rura stalowa @100

gr.3mm

Al

800

1170

350

e
A

\— fundament betonowy
MONTAZ

e Stupek mocowany do podtoza poprzez fundamentowanie.

o

UWAGI OGOLNE
e Stupkiz z6#tg naktadka nalezy stosowac tylko w przypadku montowania stupkéw na wysokosci
przejsc dla pieszych.
e Potaczenie nitowe naktadki nalezy montowac w sposéb trwaty i stabilny (minimum 3 nity)

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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\4 =/ Gdanski
h “ Zarzad Droég
A Lo i Zieleni
STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
« Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego
e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
¢ Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY

80

800

— —

300

*  wymiary podano w mm

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 5244 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

34



NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
ul. Grodzka 13
80 — 841 Gdansk J

Tel. 58 344 96 66
Fax. wewn. 23 N ER ET

7.2 Branza elektryczna - o$wietlenie:

7.2.1. Klasa oSwietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 budowang ulice zaliczono do klasy o$wietleniowej C4, dla ktorej
wymagana minimalna warto$¢ sredniego natezenia oswietlania wedtug przywotanej normy wynosi E¢=10Ix,
przy rbwnomierno$ci nie mniejszej niz Emin=0,4. Chodniki oraz ciggi pieszo-rowerowe zaliczono do klasy P3,
dla ktorej wymagana minimalna warto$¢ sredniego natezenia o$wietlania wedtug przywotanej normy wynosi
E=7,5 Ix, przy minimalnym natgzeniu nie mniejszym niz Emin=1,5 Ix.

Do obliczen przyjeto wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

7.2.2. Zasilanie oswietlenie i pomiar energii

Zgodnie z isniejacym schematem o$wietlenia ulicznego, prebudowany odcinek oswietlenia nalezy zasili¢
z istniejacego stupa 8/2 zasilanego z szafy o$wietleniowej SOU-360, obwdd 2.

7.2.3. Budowa linii kablowych oswietleniowych

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami YAKXS 4x35 mm?2
z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik uziemiajacy
FeZn 25x4. Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym. W przypadku koniecznosci przejscia kabli
pod istniejgcymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych RHDPEp @110
o sztywnoSci obwodowej min. 9kN/m2, w innych miejscach zastosowa¢ rury RHDPEp @110
0 sztywnosci obwodowej no najmniej 6kN/m2. Przejécia pod istniejacymi jezdniami nalezy wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete.

Na catej dlugosci kabla utozonego w ziemi nalezy naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosciach
co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupow, przepustow i szafek oSwietleniowych. Opaska powinna
zawieraé informacje: ,OSWIETLENIE’, ,GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla” np. YAKXS 4x35, ,rok utozenia”.
Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z GZDiZ. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy wprowadzaniu do
stupow, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowac
zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli w
stupie podtacza¢ w tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory podtaczy¢ do
ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna.

Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew lub zachowujgc odlegtos¢ min. 2m od lica
pnia drzewa. W przypadku braku mozliwosci bezkolizyjnego ominigcia systemu korzeniowego drzewa, linig
kablowg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa tj. przeciskiem mechanicznym lub przewiertem.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gteboko$¢ rowu kablowego
powinna byC taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy zewnetrznej
dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura otoczenia i temperatura
kabla jest nizsza niz =5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu
rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podioze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktadac na warstwie piasku
o0 grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu
nalezy zasypac gruntem rodzimym lub piaskiem. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,20m do uzyskania wspdtczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
Z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.

Kazdg linie kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych
na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢
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wystarczajgca do  przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego
w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ interesow o0séb trzecich.
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:
- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu.
Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
- sprawdzic trasy linii kablowej,
- sprawdzic¢ ciggto$¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
- pomierzy¢ wartosS¢ opornosci uziemien,
- dokonac¢ obchodu trasy linii,
- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc¢ z przepisami,
- sprawdzic¢ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiardw,
- sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen,
- zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

7.2.4. Konstrukcje wsporcze

Stosowac stupy uliczne bezpieczne zgodnie z PN-EN12767, o grubosci blachy min 4mm, spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg zgodnie z normg PN-
77B-02011. Stupy oswietleniowe malowane proszkowo na kolor z palety RAL 7016.

Dla o$wietlenia ulicznego przyjeto stupy o H=6m, z oprawami montowanymi na wysiegniki wg planu
zagospodarowania terenu. Dla stupéw nalezy zastosowa¢ fundament Zzelbetowy o wymiarach
1000mmx300mmx300mm, wyposazony jest w 4 kotwy M20, stuzace do mocowania podstawy stopy
masztéw oraz innych konstrukgii.

Wokét Fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubo$ci 0,20 m do
uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie
zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Przez wysoko$¢ stupa nalezy rozumie¢ wysoko$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z
danymi producenta stupdw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw i fundamentéw wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta stupdw i wtasciciela o$wietlenia (trzony stupéw do wysokosci min 0,3m pomalowac
masg bitumiczng). Podstawy stupdw nalezy pomalowaé¢ do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowq
odporng na odchody zwierzat. Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska
masag_bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY 16mm2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji
stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykona¢ potaczenie pomigdzy
zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4mm ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym
oSwietlenie terenu.

Stupy ustawiac ztgczem stupowym pod katem 45° do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki
stupowej lub w przypadku usytuowania tych stupdw przy ogrodzeniu w linii rownolegtej do chodnika w
kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow. Zastosowano stupy jednownekowe o minimalnych wymiarach
wneki stupowej 100mmx300mm. Zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8
wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac tuleje ostonowa gtowki Sruby.

W miejscach gdzie stupy o$wietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizacji deszczowej fundamenty
stupow o$wietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byly odlegto$ci normatywne od kanalizacii
deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.
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7.2.5. Oprawy i zrodta Swiatta

Zgodnie z inwentaryzacjg na przebudowanym odcinku ulic zmontowany oprawy T25
1XLED74-4S/740 DM10, 48W, 4000°K. Projektem zdecydowano stosowanie istniejacych opraw oraz nowych
opraw wyzej podanego typu. Montaz oprawy na stupie oswietleniowym h=7m na wysiegniku L=1m.

Parametry konstrukcyjne

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepne;
palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone
przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopient odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne: IK08. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy ha montaz zar6wno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od +10° do -90°. Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwdch niezaleznych zatrzaskédw. Prawidiowe
zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o natezeniu =110 dB. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 5,8kg

Parametry elektryczne i funkcjonalnosé

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty -48W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronno$ci elekirycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3 dedykowanym zaréwno
do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania
dodatkowych wej$¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w
obrebie urzadzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje
uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia

Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne ze
standardem Zhaga zardwno na gornej oraz dolnej pokrywie

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny panelu LED — 7400Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementdw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w
komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajagcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowej matrycy
LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz Sredniej mocy

Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 4000K.

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $Swiattoci, a catkowity strumien oprawy jest sumg, strumieni
poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”
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= Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujacego do 1000 mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)
= Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr
245/2009

= oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

= oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

= oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura
barwowa, strumien Swietiny - certyfikat ENEC+ lub rwnowazny

= Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogolnodostepnych os$wietleniowych

programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Ponizej przedstawiony zostal widok zastosowanej oprawy oswietleniowej wraz z przykladowymi
krzywymi fotometrycznymi

630
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Oprawa: PHILIPS BGP203 T25 DM10 LED74/- NO
Lampy: 1 x LED74-45/740

105° 105°

90°
- / \ .

60° 60°

300

45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=86%
C0-C180 ——(C90 - C270

7.2.6. Zasilenie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 (zyta bragzowa - L, Zyta niebieska - N, zyta
Z6ttozielona — rezerwa na potrzeby np. sterowania oprawg) z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we
wnece stupa o$wietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkq topikowg Bi-WTs 6A.
Jesli nastapi taka konieczno$¢ w istn. stupach o$wietleniowych nalezy wymienic tabliczke bezpiecznikowg na
wersje dwurzedowa.

7.2.7. Odtworzenie nawierzchni

W zakresie opracowania budowe czesci projektowanej infrastruktury min. kable oS$wietleniowe
zaprojektowano poza zakresem projektowanych rob6t drogowych. Na tych odcinkach nalezy nawierzchnie
odbudowac w istniejacej technologii z wykonaniem odtworzenia poszczegoinych jej warstw o grubosci jak w
stanie istniejgcym, z wymiang elementow uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych na petnowarto$ciowe,
z zachowaniem prawidtowych parametrow i cech nawierzchni, na catej dtugosci rob6t wraz z odbudowg
kraweznika na tawie betonowej w przypadku jego naruszenia. W celu realizacji wykonania odtworzenia
nawierzchni poza zakresem robot, nalezy stosowac specyfikacje dot. budowy drég.

7.2.8. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napigciem. Ochrone przed
dotykiem po$rednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-C. Kazdy stup oSwietleniowy nalezy przytaczy¢ do uziomu poziomego uktadanego wzdtuz linii
kablowej o$wietleniowe;.

Sie¢ o$wietleniowg nalezy dodatkowo uziemia¢ uziomami pionowymi w odlegtosciach co ok. 200m.
W stupach o$wietleniowych zastosowano ukfad TN-C-S (oddzielne przewdd neutralny N” i przewdd
ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyly PE metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
Nalezy przestrzegac, aby zyta PE miata barwe Zotto-zielong i nie posiadata przerw.
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7.2.9. Demontaz istniejacych sieci oswietleniowych

Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca sie¢ oSwietlenia ulicznego wt. GZDIZ. Fragment istniejacego
obwodu 2, zasilanego z istniejacej szafy oSwietlenia ulicznego SOU-360 nalezy zdemontowaé, w celu
wyeliminowania kolizji z projektowang siecig o$wietlenia ulicznego.

Infrastruktura wt. GZDiZ objeta zakresem demontazu:

o

NERET

Zestawienie demontazowe - istn. linii kablowych oswietleniowych
SZAFA OSWIETLENIOWA SOU-360 obw.2
L.p. Relacja Element do demontazu llosé Dlugosé Wiasnos¢
- od do - szt. m
1 Oprawa o$wietleniowa 9.1/2 1 GZDizZ
2 Stup o$wietleniowy 9.1/2 1 GZDiz
3 Oprawa o$wietleniowa 9/2 1 GZDizZ
4 Stup o$wietleniowy 9/2 1 GZDiz
5 Oprawa oswietleniowa 10/2 1 GZDiz
6 Stup o$wietleniowy 10/2 1 GZDiz
7 Oprawa oswietleniowa 11/2 1 GZDizZ
8 Stup o$wietleniowy 11/2 1 GZDiZ
9 Oprawa oswietleniowa 12/2 1 GZDiz
10 Stup o$wietleniowy 12/2 1 GZDiz
11 Oprawa o$wietleniowa 13/2 1 GZDiZ
12 Stup oswietleniowy 13/2 1 GZDiz
13 Oprawa oswietleniowa 14/2 1 GZDiz
14 Stup oswietleniowy 14/2 1 GZDiz
15 Oprawa oswietleniowa 15/2 1 GZDiz
16 - Stup oswietleniowy 15/2 1 GZDiz
17 Stup 9.1/2 Stup 9/2 YAKY 4x35 mm2 - 21m GZDbiz
18 Stup 9/2 Stup 10/2 YAKY 4x35 mm2 - 24m GZDbiz
19 Stup 10/2 Stup 11/2 YAKY 4x35 mm2 - 28m GZDbiz
20 Stup 11/2 Stup 12/2 YAKY 4x35 mm2 - 28m GZDiZ
21 Stup 12/2 Stup 13/2 YAKY 4x35 mm2 - 23m GZDbiz
22 Stup 13/2 Stup 14/2 YAKY 4x35 mm2 - 27m GZDiz
23 Stup 14/2 Stup 15/2 YAKY 4x35 mm2 - 24m GZDiZ
Sposob  zagospodarowania materiatébw z demontazu nalezy uzgodnié z wiascicielem.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu elementéw w taki sposob, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

UWAGA: Demontowane oprawy naleza do ponownego montazu na projektowanych stupach.
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania, nieodplatnie, wszystkich materialtbw pochodzacych z
demontazu sieci oswietleniowej wilascicielowi, do wskazanego przez niego miejsca (zaplecze
magazynowe lub utylizacja).
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7.2.10. Zestawienie materialowe — oswietlenie

NERET

Wykaz podstawowych materiatow GZDiZ
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 266
2 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 72
3 |Bednarka FeZn 25x4mm?2 m 266
4 | Stup stalowy ocynkowany h=7m z wysiegnikiem I=1m wraz z fundamentem
szt. 9
F100/200
Oprawa o$wietleniowa ze zrodtem Swiatta LED
5 [LED O MOCY 48W Np. T25 1xLED74-4S/740 szt. 1
DM10.
6 |Rura ochronna @110 m 45
7 | Rura ochronna dwudzielna @110 m 16
8 | Uziemienie pretowe 2P8 kpl. 1
7.2.11. Obliczenia techniczne — sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
Oswietlenie uliczne - szafka SOU-360 obw. 2
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
POCZATEK OBWODU DANE OBWODU KONIEC OBWODU
Lp. przekroj | przekroj » <A : WNIOSKI
Tra?if\(;?f tor bezpiecznik | la t max fazigdxej ?g gt’ﬁg:j plZ“:;VéOc(::;\V(;SC j;:ilgt:tﬂg{;l 3 Rzw | Xzw | Zs lzw isl),(ZISa
400 [A] [A] [s] [mm2] [m] [m/Q*mm2] [mQ/m] [ Q] [kA] [V]
1 R X YAKXS 4x120 ZKM 73101275 Ochrona
0,002 | 0,006 80 250 5 120 [ 120 [ 300 | 33 | 008 [017[005]018] 130 ] 55 |skuteczna
3 ZKM 73101275 YAKXS 4x50 SO360 Ochrona
0169 0054 25 Jau1 | 5 so | so [ 3 33 [ o008 foi7Joos]o018] 127 25 skuteczna
2 S0360 YAKXS 4x25 Stup 15.1/2 Ochrona
0173]0054] 10 [ 43 ] 5 25 | 25 | 470 ] 33 [ o008 143]013[ 143 016 | 77 skuteczna
Stup 15.1/2 YDY 3x1,5 Oprawa o$wietleniowa Ochrona
®[1a26]0130] 6 [2496] o4 15 [ 15 [ 10 ] 56 [ o008 [169]013[169]014] 53 skuteczna

1.Czas wytgczenia 5 sekund przyjeto wg PN-91/E-05009/ 41.Spetnienie tego warunku
oznacza czas wytgczenia ponizej 5 sekund dla obwodéw rozdzielczych.

2. la - prad zapewniajgcy szybkie wytgczenie odczytany z charakterystyki bezpiecznika

wg. PN - 87/ E-93100/ 05 dla danego czasu wytgczenia
3.Uo -napiecie fazowe 230 V
4.Zs -obliczona opomno$¢ pozoma petli zwarcia
5. Jezeli na koncu kazdego obwodu bedzie spetniony warunek Zs x la x 1,25 < Uo
to ochrona bedzie skuteczna
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7.2.12. Obliczenia techniczne — sprawdzenie spadku napiecia
Obliczenia techniczne — spadek napiecia
Linia zasilajaca Spadek
s | 3| g | s
. . S 2 S S 9 ochrony przeciwporazeniowej v
Odcinek (pomiedzy £ g N urzadzenia sumaryczni
urzadzeniami) & e
w | Zsthat Whiosek:
- I S In la forr Zs Ik 1’25 AU% < 5[%] AU
[l [m] | [mm?] | [A] [Al | [s]| [ | [kA] | [V] [ [%]
Proj. SOU
TRASFO 1595 - Warunek
7K3101275 YAKXS 4x120 | 250 120 gG80 | 338 | 5 | 045 051 | 190 spefniony 0,63
ZK3101275 - Warunek
SOU360 YAKXS 4x50 5 35 C25 8 | 5 (068 034 | 79 spefniony 0,64
Warunek
SOU - Stup 15.1/2 | YAKXS4x25 | 470 35 gG16 | 52 | 5 | 094 | 024 | 78 ) 1,15
spetniony
Stup 15.1/2 - YOY3x25 | 8 | 25 | go6 | 25 |04| 12 | 019 | 38 | Warunek 1.24
oprawa oSw. spefniony
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7.2.13. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk,

0 ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réowniez nie bedzie miata negatywnego wptywu

na obszar NATURA 2000.

Przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych:

a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jako$ci wody jak rowniez nie pogorszy jakosci
odprowadzania $ciekdw;

b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, nie przewiduje sie
rob6t generujacych zapachy;

c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
17 01 01 odpady betonu - fundamenty stupow
1704 05 odpady, ztom Zelazo, stal — konstrukcje stupowe

2001 36 zuzyte urzadzenia elektryczne — izolatory, kable, przewody

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byé¢, uwzgledniajac
najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktorej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo
ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc,
w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy ciezkiego
sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie
przewiduije sie robét z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczacej
wycinki istniejacego drzewostanu i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopdw pod katem zawartosci sktadnikdéw szkodliwych

dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na

terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca wytwarzajacy odpady winien posiadac¢ stosowne zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty, aby:

= ograniczac iloS¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,

= prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony $rodowiska,

= zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec,

" grorr)nadzi(: i segregowa¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowaé¢ w wydzielonym miejscu, z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,

= przekazywaC wytworzone odpady tylko firma legitymujacym sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
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7.3 Branza elektryczna - kolizje:

7.3.1. Zakres przebudowy

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe SN-15kV i nN-0,4kV nalezy przebudowac i/lub ostoni¢ w
celu usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym oraz infrastrukturg towarzyszacg wedtug
odrebnych opracowan poprzez wykonanie wstawek kablowych i/lub utozenie odcinkéw linii kablowych
nowymi trasami. Ponadto nalezy wymieni¢ stup linii napowietrznej nN-0,4kV
Projektowana przebudowa nie zmienia istniejgcego uktadu powigzan sieci.

Kolidujaca infrastruktura wt. Energa Operator SA objeta zakresem przebudowy:

1. Linia kablowa nN-0,4kV, relacji T1196-W7235 (obw.1196-800-1);

7.3.2. Przebudowa linii kablowych nN-0,4kV

Do przebudowy linii kablowych i przytaczy nN-0,4kV zastosowaC kable typu YAKXS na napiecie
znamionowe 0,6/1kV oraz zestawy termokurczliwych muf kablowych przelotowych na napigcie znamionowe
0,6/1kV. Kable utozone w ziemi, na catej dtugosci trasy, oznakowaC w sposéb trwaty oznacznikami
wykonanymi z tworzywa sztucznego, rozmieszczonymi w odlegtosci nie wigkszej niz co 5m oraz dodatkowo
przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy poda¢: napiecie nominalne
sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora lub wiasciciela sieci. Szeroko$¢ rowu kablowego
na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,5m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku. Wymaga sie,
aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 0,8m. GtebokosS¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu
warstwy piasku (10cm) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta
nie mniejsza niz 0,7m. Kable przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10+15cm. Kable na catej trasie nalezy
prowadzi¢ linig falista z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trase linii
kablowej oznaczy¢ na catej diugosci tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci
minimum 300mm i grubosci minimum 0,5mm umieszczonej w odlegtosci 30+35cm od utozonego kabla.
Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej
linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi HDPE @110 koloru niebieskiego o odpornosci na $ciskanie nie
mniejsze niz 750N (przy przejsciu kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami) oraz 600N w
pozostatych przypadkach. Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczaC warstwami co 20cm.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspdtczynnika Is = 0,97.
Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. wiw
normy. Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy dla kabli
typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5°
C. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas uktadania ocierat sie o podioze. Kable krzyzujace sie z innymi kablami oraz z wystepujacym
uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami normy N SEP-E-004 wydanie |l 2014. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie
z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

7.3.3. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-E-05115 w urzadzeniach elektrycznych o napieciu wyzszym niz 1kV ochrone

przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez zachowanie normatywnych odlegtosci. Jako $rodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przewidziano uziemienie ochronne.
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje si¢ poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem poSrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C.
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7.3.4. Uwagi i zalecenia

e Roboty zwigzane z usunigciem Kkolizji sieci elektroenergetycznej moze wykonywac jedynie
wykonawca posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen el.-en.

o Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem wyznaczenia
nadzoru technicznego.

o Istniejacy infrastrukture lokalizowa¢ za pomocg przekopow prébnych. Wystepujace kable traktowac
jako czynne, bedace pod napieciem.

e Do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajace stosowne atesty, deklaracje zgodnosci itp.

e Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

o Wykonane urzadzenia nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,1ablice i znaki bezpieczenstwa”.

o Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. W przypadku zmian w pozostatych branzach
na etapie wykonawstwa wplywajacych na niniejsze opracowanie nalezy je uwzgledni¢
w projekcie.

o Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestycji.

o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

o Wykonane roboty elekiryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujgcych
wybudowane elementy do eksploatacii.

o W trakcie odbioréw nalezy szczego6inie sprawdzic:

v’ zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi  zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodno$ci
zZ przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,
v jakos¢ wykonanych robot,
v’ skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami i protokotami,
v" zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.
Sieci elektroenergetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi ~ Normami i innymi  dokumentami  wskazanymi w  projekcie oraz  zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne.

7.3.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk,
o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego wptywu
na obszar NATURA 2000.
Przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jako$ci wody jak réwniez nie pogorszy jakosci
odprowadzania $ciekdw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, nie przewiduje sie
robét generujacych zapachy;
c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
1701 01 odpady betonu — fundamenty stupow

17 04 05 odpady, ztom Zelazo, stal — konstrukcje stupowe
2001 36 zuzyte urzadzenia elektryczne — izolatory, kable, przewody
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Odpady, ktére nie mogq by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac
najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktorej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo
ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc,
w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy ciezkiego
sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie
przewiduije sie robét z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczace;
wycinki istniejagcego drzewostanu i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopdw pod katem zawartosci sktadnikdw szkodliwych

dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na

terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca wytwarzajacy odpady winien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty, aby:

= ograniczac iloS¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,

= prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony $rodowiska,

= zapewniaC zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych powstaniu nie udato sie
zapobiec,

" gro?’nadzi(: i segregowa¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,

= przekazywaC wytworzone odpady tylko firma legitymujacym sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.
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7.4 Branza teletechniczna - kanat technologiczny:

7.4.1. Zakres przebudowy

Wzdtuz przebudowywanego odcinka ul. Dunikowskiego nalezy wykona¢ kanalizacje kablowg dla
potrzeb kanatu technologicznego:

a) Kanat technologiczny uliczny KTu1, zlokalizowany w pasie drogowym ulicy:

- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm (Srednica zewnetrzna/grubo$¢ $cianki),
- 2 rury Swiattowodowe (RS) HDPE ®40/3,7mm (Srednica zewnetrzna/grubos¢ Scianki),
- 2 prefabrykowane wigzki mikrorur WMR - 1x(7x10/8mm) + 1x(5x14/10).

b) Kanat technologiczny przepustowy KTp1, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi (pod jezdniami,
ciekami wodnymi itp.):
- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm ($rednica zewnetrzna/grubo$¢ $cianki),
- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm lub ®12511,4mm ($rednica zewnetrzna/grubo$¢ $cianki), a w niej:

- 2 rury Swiattowodowe (RS) HDPE ®40/3,7mm ($rednica zewnetrzna/grubos¢ $cianki),
- 2 prefabrykowane wigzki mikrorur WMR - 1x(7x10/8mm) + 1x(5x14/10).

: |
RO
2 x VR
/
2xRS
/—

Kanat technologiczny nalezy budowac ze studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 i SKR-2, i

uktadac na gtebokosci , ktéra zapewni przykrycie rur na catej dtugosci co najmniej 0,7m. Studnie SKR-2
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rozbudowac o dodatkowe gardto na dtuzszej Scianie studni ( nie wyprowadzac rur bezposrednio ze ciany).
Rury 125/7,1 zakonczy¢ w odlegto$ci 1-2cm od $ciany studni, rury 40/3,7 zakonczy¢ w odlegtosci 20 cm od
Sciany studni. Dwie prefabrykowane mikrorury gruboscienne 7x10 i 5x14 nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi
w ciggu rur kanalizacji pierwotnej kanatu technologicznego. Wigzki mikrorurek wytozy¢ na $cianie studni i
przymocowac za pomocg uchwytéw kablowych do Sciany studni. Laczenia prefabrykowanych odcinkow rur
dopuszczalne sg tylko w studniach kablowych kanatu technologicznego. Do budowy kanatu

technologicznego stosowac rury jednowarstwowe.

Otwory kanalizacji kablowej nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposéb zapobiegajacy
zamuleniu. Poziom posadowienia pokryw studni powinien by¢ rowny z poziomem docelowych rzednych

terenu.

Trasy uktadania kanalizacji kablowej pokazano na planie sytuacyjnym rys. KT-2.0 oraz KT-2.1.Trasa
kanalizacji kablowej powinna zosta¢ wytyczona przez geodete. W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie
nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2-3 cm poprzez zastosowanie uchwytow dystansowych.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7m. Pod projektowanymi
jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie
mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych
mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z
kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania
kabli. 20 cm nad rurami kanatu technologicznego utozy¢ folie koloru pomarariczowego z napisem: ,UWAGA!
KANAL TECHNOLOGICZNY”.

Odcinki kanalizacji krzyzujace sie lub zblizone do gazociggow nalezy wykona¢ jako odcinki

szczelne, lub na skrzyzowaniach i zblizeniach na kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ dodatkowe rury ochronne
obustronnie uszczelnione (najlepiej w jednym odcinku instalacyjnym lub ewentualnie z uszczelnionymi ztaczkami), aby
zapobiec przenikaniu gazu. Na skrzyzowaniu z istniejagcym gazociggiem kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi RHDPEK 160/12,0mm.

Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodno$ci stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa
Budowlanego nalezy stosowac¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia

przewodow.
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Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
- wytrzymato$¢ na uderzenia : L (mata) / N (normalna)
- wytrzymato$¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia) : typ 250 / typ 450 / typ 750.
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-96 TPSA-004 Telekomunikacyijne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia terenowego.
- ZN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
- ZN-96 TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
- ZN-96 TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe.
- ZN-96 TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96 TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
- ZN-96 TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
- ZN-96 TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki korcow rur. Wymagania i badania.
Stosowa¢ studnie zgodne z normami:
- ZN-96 TPSA-023 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem.
Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca rob6t winien oznakowaé
teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.
Uwaga:
Pod zjazdami i jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla kanatu technologicznego 1,0 m.
Do budowy kanatu technologicznego stosowaé rury jednowarstwowe.

7.4.2. Studnie kablowe:

Stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu budowy. Pokrywy
studni kablowych nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwig dostep do kanalizacji osobom
nieupowaznionym (GZDiZ standard 2019). Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo — Herb
Miasta Gdanska. Wykonac trwate oznaczenia studni kablowych wewnatrz studni. Studnie powinny by¢
zabezpieczone farbg antykorozyjng (pomalowane wszystkie elementy metalowe/Zeliwne). Studnie
prefabrykowane przed wbudowaniem w catosci po stronie zewnetrznej zabezpieczy¢ abizolem. W studniach

kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach studni.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczac sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej
w kiloniutonach:
a) 15 - dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow;
b) 125 — dla drog i obszaréw dla pieszych, powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub terenéw parkowania
samochoddw osobowych; 49
¢) 250 - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktory mierzony od $ciany kraweznika
moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m;
d) 400 - dla jezdni i drég (réwniez ciggow pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszarow
parkingowych dla wszelkich rodzajow pojazdow drogowych.

Zwieniczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci w studni gazu painego.
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W studniach zlokalizowanych przy przejsciach kanatu technologicznego pod jedniami i zjazdami nalezy w razie

potrzeby stosowaé pierscienie podwyzszajace w celu zachowania utozenia rur na gtebokosci 1,0m.

7.4.3. Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego.

odlegtos¢ x ilos¢ otworéw [m] T)_(p studni .
= projektowanej
E 5 o | ~ T [g | s¢2
o s |[§| | g |8 |£ |28
Lp. Lokalizacja S g 8| o | = |&_|8_| == o | Uwagi
b © a ~ o~ S| S o = b )
= @ N e S == | == a9 o 24
= o N © © o 4 4
o = 3 -~ ~ c E c E E <t n n
3 w & £ g
Nl S |8 S
x T = x
£ £
1 1/SKR-2 - 2/SKR-1 80,0 | 1+2+1+1 | 10,0 | 80,0 | 160,0 | 80,0 | 80,0 10,0 1 KTu1
2 2/SKR-1 - 3/SKR-1 53,0 | 1+2+1+1 | 4,0 | 53,0 | 1060 | 53,0 | 53,0 4,0 1 KTut
3 3/SKR-1 - 4/SKR-1 66,0 | 1+2+1+1 | 10,0 | 66,0 | 1320 | 66,0 | 66,0 10,0 1 KTut
4 4/SKR-1 - 5/SKR-2 26,0 | 1+2+1+1 | 40 26,0 | 520 | 26,0 | 26,0 4,0 1 1 KTu1
RAZEM: | 225,0 - 28,0 | 225,0 | 450,0 | 2250 | 2250 | 28,0 3 2

Uwaga: podane wyzej diugosci nie uwzgledniajg zapasow potrzebnych do wytozenia rur HDPE 40/3,7mm i wigzki

mikrorur 5x14 oraz 7x10 na $ciankach studni.

7.4.4. Zakres podstawowych rohét.

= budowa kanalizacji kablowej z rur 1 x HDPE 125/7,1mm - 2250 m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 2 x HDPE 125/7,1mm -00m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 2 x HDPE 40/3,7mm -2250m
= budowa mikrokanalizacji 7x10 - 2250m
= budowa mikrokanalizacji 5x14 - 2250m
= montaz studni kablowej SKR-1 - 3 szt.
= montaz studni kablowej SKR-2 - 2szt.
= zabezpieczenie skrzyzowan rurami RHDPEk 160/12 - 16,0 m
= zabezpieczenie skrzyzowan rurami A110PS -120m

7.4.5. Dane o istniejacym uzbrojeniu obcym

Istniejace uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. Petne informacje o uzbrojeniu istniejacym zawarte sg na

planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowia one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym projekcie.
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7.4.6. Uwagi dla wykonawcy

o Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych, powinna wykonywaé osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii, instalacji
i urzadzen liniowych,

o Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg zasad
szczegbtowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych budowy i eksploatacji urzadzen
telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi,

o Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod nadzorem Inwestora, wiascicieli dziatek,
wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury w poblizu ktdrej lub na terenie ktorej bedg
wykonywane prace,

e Telekomunikacyjne linie kablowe nalezy przebudowac przed przystapieniem do jakichkolwiek robot drogowych i
robét zwigzanych z przebudowg innych instalacji.

e Projektowane trasy urzadzen telekomunikacyjnych wytyczaé w oparciu o plansze zbiorcza uzbrojenia oraz

zatacznik graficzny do opinii ZUD,

o W czasie robdt zachowa¢ ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych na podktadach
geodezyjnych urzadzen podziemnych lub buddw realizowanych nielegalnie,

o Wiasciwie oznakowa¢ miejsca przebudowy przy pracach wykonywanych w poblizu jezdni ulic i drog,

o Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem,

o W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie, celem zlokalizowania miejsc potoZzenia
urzadzen,

e Ze szczegblng ostroznoscig wykonywac prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi
i gazociggami,

o Po zakonczeniu przebudowy, ewentualne zmiany w stosunku do projektu, nalezy nanie$¢ do dokumentacii

powykonawcze;.

7.4.7. Uwagi dotyczace zastosowanych materiatdw i urzadzen

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 07.07.1994r. - prawo
budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacii
projektowej. W tym przypadku wymaga sie zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty i

urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i uzytkownika.
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7.5 Branza teletechniczna - kolizje:

7.5.1. Przebudowa sieci teletechnicznych

W zwigzku z projektowang przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku zabezpieczenia wymaga istniejagca sie¢
teletechniczna.

Zabezpieczeniu podlegaja kolidujace z projektowang drogg kanalizacja kablowa OPL i UPC.

Kanalizacje kablowg nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi @120 o dtugosci 9,0m.

W dwaoch istniejgcych studniach OPL nalezy wyregulowac wysokosciowo wtaz do rzednej projektowanego chodnika.
Catkowity zakres robdt ziemnych przy zabezpieczeniu istniejacej sieci telekomunikacyjnej wynosi: 18,0 m.

7.5.2. Kanalizacja teletechniczna i obiekty kablowe

Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa Budowlanego
nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okre$la sie dla rur:

a) wytrzymatos¢ na uderzenia : L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymatos¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia) : typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.
- ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utoZenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej
strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciagu rur nalezy
zachowa¢ odlegto$ci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 - 3 cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy
urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem
min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku
zaciggania kabli.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5 m (przesunigcie wzgledem siebie
montowanych potéwek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed

nastonecznieniem.
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Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robét winien oznakowac teren

budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

7.5.3. Studnie kablowe.

Nalezy stosowac studnie kablowe z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed
ingerencjg 0s6b nieuprawnionych, zgodne z normami;
- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

Stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu budowy. Pokrywa studni
kablowej powinna zawiera¢ logo wiasciciela sieci.

Studnie posadowione w odlegto$ci mnigjszej niz 1,0 m od gazociagu nalezy uszczelni¢, zwltaszcza w
miejscach wprowadzenia rur, aby zapobiec przedostawaniu sie do nich gazu.

Pokrywy studni kablowych zlokalizowanych w $ciezkach rowerowych nalezy zastosowac z wypetnieniem
odpowiadajgcym nawierzchni.

W studniach zlokalizowanych przy przejsciach kanalizacji kablowej pod jezdniami i zjazdami nalezy w razie

potrzeby stosowac pierScienie podwyzszajace w celu zachowania utozenia rur na gtebokosci 1,0m.

7.5.4. Zakres podstawowych robét.

= Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej rurg dwudzielng &120 - 18,0 m
= Regulacja wtazu istniejgcej studni - 2szt.
7.5.5. Dane o istniejacym uzbrojeniu obcym

Istniejace uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. Petne informacje o uzbrojeniu istniejgcym zawarte sgq na

planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowia one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym projekcie.

7.5.6. Uwagi dla wykonawcy

e Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych, powinna wykonywa¢ osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii, instalacii
i urzadzen liniowych,

e Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg zasad
szczegotowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych budowy i eksploatacji urzadzen
telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi,

o Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod nadzorem Inwestora, wiascicieli dziatek,
wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury w poblizu ktdrej lub na terenie ktorej bedg
wykonywane prace,

o Telekomunikacyjne linie kablowe nalezy przebudowaé przed przystapieniem do jakichkolwiek robot drogowych i

robot zwigzanych z przebudowg innych instalacji.
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e Projektowane trasy urzadzen telekomunikacyjnych wytyczaé w oparciu o plansze zbiorcza uzbrojenia oraz

zatacznik graficzny do opinii ZUD,

o W czasie rob6t zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych na podktadach
geodezyjnych urzadzen podziemnych lub budéw realizowanych nielegalnie,

o Wiasciwie oznakowa¢ miejsca przebudowy przy pracach wykonywanych w poblizu jezdni ulic i drég,

o Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem,

o W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywaé recznie, celem zlokalizowania miejsc potoZzenia
urzadzen,

o Ze szczegblng ostrozno$cig wykonywac prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi
i gazociggami,

e Po zakonczeniu przebudowy, ewentualne zmiany w stosunku do projektu, nalezy nanie$¢ do dokumentacii

powykonawcze;.

7.5.7. Uwagi dotyczace zastosowanych materiatdw i urzadzen

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 07.07.1994r. - prawo
budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwomni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreSlone w dokumentacii
projektowej. W tym przypadku wymaga sie zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i

urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i uzytkownika.
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7.6. Branza sanitarna - gazociag
7.6.1. Sie¢ gazowa

W zwigzku z planowang budowg jezdni oraz zagospodarowania terenu dla ulicy Dunikowskiego, projektuje sie

przebudowe odcinka sieci gazowej d90PE na d90 PE 100 RC SDR 17 wg czesci graficznej opracowania.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi projektuje sie przebudowe gazociggu n/c na odcinkach

Odcinek Srednica | Materiat Cisnienie
G1-G2 Dn90 PE 100 RC SDR 17 typu 2 n/c

Sie¢ gazowg nalezy wykona¢ z rury polietylenowej dz 90 PE 100 RC szeregu SDR17 typu 2, koloru
pomaranczowego stuzacego do dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z normg PN-EN 1555-2 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cz. 2: Rury”.

Wyroby budowlane stosowane do budowy sieci gazowej muszg spetnia¢ obowigzujace wymagania stosowane
przy budowie sieci gazowej i muszg by¢ oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. 2019, poz. 266 z pdzn.zm.).

Odlegtos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosic¢
- nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20cm. Dopuszcza sie zmniejszenie te]
odlegtosci po zastosowaniu piyt izolujacych lub innych Srodkow zabezpieczajacych np. rur ostonowych. Zmiany
kierunku sieci wykonywa¢ wykorzystujgc kolana, tuki oraz naturalne giecie rury.

Istniejacq sie¢ gazowa nalezy zostawi¢ w gruncie, aby na czas budowy nowego nie odcina¢ dostawy gazu do

budynkow. Projektowang sie¢ nalezy utozy¢ jak najblizej istniejacej sieci.

7.6.2. Rury ostonowe

Przejscia gazociggu pod droga nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o Srednicach i dtugo$ciach:

Odcinek | Srednica rury przewodowej| Srednica rury ostonowej| Diugo$é [m]
G1-G2| d90 PE 100RC d160 PE 100RC 8,0

Rury przewodowe PE nalezy umie$ci¢ w rurach ostonowych i uszczelni¢ pianka poliuretanowg na koncach, na

dtugosci okoto 20cm.

7.6.3. Laczenie rur PE

Rury i ksztattki PE 100 RC nalezy faczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a rury i ksztattki o Srednicy 90 mm
nalezy taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Przy zgrzewaniu nalezy szczegolng uwage zwrdcié na staranne
przygotowanie kofcowek rur, ktére powinny by¢ przyciete prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie z
zaleceniami producenta ksztaltek i aparatury zgrzewajacej. Powierzchnie rury nalezy jeszcze odttuscié
specjalistycznymi  srodkami. Do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego nalezy uzywaé zgrzewarek

automatycznych z mozliwoscig kontroli parametrow procesu zgrzewania i rejestracji catego procesu. Po wykonaniu
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polaczen doczotowych nalezy dokonac oceny jako$ci zgodnie z ZMS/109/2016/1 i w razie wykrycia nieprawidtowosci
nalezy wycia¢ zgrzew i wykona¢ go od nowa. Kontrole potaczen elektrooporowych nalezy wykonywaé zgodnie z normg
PN-EN 12007-2 oraz wytycznymi gestora.

7.6.4. Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie przebiegu trasy gazociggéw polietylenowych powinno zawiera¢ tasmy lub siatki ostrzegajace
koloru zdttego oraz przewody lub tasmy lokalizacyjne.

Wybér jednego ze sposobdw oznakowania gazociggdw — przy pomocy tasm, przewodoéw lokalizacyjnych, czy
znacznikami elektromagnetycznymi — zalezy od technologii uktadania gazociggdw, warunkdéw terenowych oraz
otoczenia i mozna je stosowac zamiennie.

Punkty charakterystyczne gazociagu takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgatezienia, armature
odcinajgcq nalezy oznakowa¢ tablicami orientacyjnym, poza terenem zabudowanym, dodatkowo stupami
oznaczeniowymi i oznaczeniowo — pomiarowymi. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna
przekracza¢ 500m.

Gazociag nalezy oznaczy¢ poprzez umieszczenie nad rurg drutu lokalizacyjnego w odlegtosci max. 5¢cm nad
wierzchem rury. Natomiast, taSme ostrzegawczg w kolorze z6ttym, o szeroko$ci nie mniejszej niz $rednica gazociagu z
napisem ,,uwaga gaz”, nalezy lokalizowa¢ min. 40cm ponizej poziomu terenu dla sieci gazowych.

7.6.5. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykona¢ po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociggdw o $rednicy dn < 90 zaleca sie wykonanie czyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem. JeZeli warunki techniczne na to pozwalajg dopuszcza sie zastosowanie
elementow do czyszczenia réwniez dla Srednic dn < 90.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. tokéw piankowych: - zbiornika
utworzonego z przylegtego odcinka; ciSnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dlugosci zbiornika i
przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowac: - zewnetrznego zrodta (sprezarka).

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszcza¢ pod ciSnieniem sprezonego powietrza
naptywajgcego z:

40,6 MPa dla gazociggow o Srednicy nominalnej do dn450 wigcznie,

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie
mozna uzyska¢ petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujq zanieczyszczenia lub woda), nalezy
wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

c) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy przepuszczaé ze
zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Ci$nienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci

zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno wynosic¢ 0,1 MPa.
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Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Po
oczyszczeniu gtéwnego przewodu nalezy oczyscié wszystkie przytacza. Jezeli nie mozna uzyskaé pemnego
oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonac
oczyszczenie przy uzyciu elementdw czyszczacych. (Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych Zatacznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych ZMS/67/2022/1 PSG sp. z 0.0. Wydanie 3 z dnia 8 wrze$nia 2022 r.)

7.6.6. Regulacja wysokos$ciowa

Konieczne jest dostosowanie i regulacja wysoko$ciowa istniejacego uzbrojenia i armatury gazociagowej do
nowoprojektowanej niwelety uktadu drogowego. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami i
warunkami odpowiednich gestorow sieci.

7.6.7. Likwidacja sieci gazowej

Przed przystapieniem do demontazu kazdego odcinka gazociggu nalezy zawiadomi¢ gestora.

Nowowybudowane odcinki gazociagu z PE nalezy wiaczy¢ do istniejacych gazociagéw bez upuszczania gazu
do atmosfery z zastosowaniem hermetycznego wtaczenia gazociggu.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca gazociagu zobowigzany jest do opracowania projektu
technologii hermetycznego wiaczenia nowo budowanego gazociggu do gazociggu istniejgcego i uzgodnienia go z
operatorem sieci.

Likwidowane przewody gazowe nalezy usung¢ z gruntu, uprzednio przedmuchac¢ azotem, pocig¢ na

odcinki i wydoby¢ z wykopu. Materiat i armature z rozbiorki nalezy wywiez¢ do utylizacji zgodnie z umowa.

7.6.8. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. 2016, poz. 1570, wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest:
oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczna, badz krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez
Komisje Europejskq za zgodng z wymogami podstawowymi albo;
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub;
oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg by¢
dopuszczone do obrotu na podstawie waznej Aprobaty Technicznej. Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢
oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatéw powinno by¢ uzgodnione z Eksploatatorem sieci.

7.6.9. ROBOTY ZIEMNE
7.6.9.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z trescig ~ warunkow podanych

w uzgodnieniach poszczegdlnych instytucii;
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Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejcie w teren. O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomié
instytucie branzowe wymienione w protokole ZUD-u, nastepnie odpowiednio: wiascicieli, zarzadcdw, uzytkownikéw
nieruchomosci;

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia lokalizacji i
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robét ziemnych przestrzegaC nalezy ustalen normy PN-B- 06050
Roboty ziemne oraz obowiazujgcych warunkéw technicznych i BHP;

Wytyczenie projektowanych sieci zewnetrznych powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Utrzymanie wymaganych
spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg skrupulatnych pomiaréw na poszczegdinych
odcinkach;

Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla
ruchu pieszego i kotowego;

W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne.

7.6.9.2. Roboty ziemne - wykopy

Trase projektowanych sieci zewnetrznych nalezy wyznaczy¢é w oparciu o cze$¢ rysunkowg niniejszego
projektu.

Przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ przed przystapieniem budowy drogi. Szeroko$¢ pomiedzy $ciang
wykopu, a zewnetrzng $ciang rury, z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 45 cm.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopdw wasko przestrzennych obustronnie umocnionych szalunkami z wyprasek
stalowych. Zamiennie dopuszcza sie stosowanie przeno$nych szalunkéw ptytowych. Dno wykopu musi by¢ doktadnie
wyrdéwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod rury powinny by¢
doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

Z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzalno$ci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu powinny by¢
wykonywane w temperaturze, w ktdrej gazociag bedzie eksploatowany. W tym celu, dla osiggniecia stabilizacji i
likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), nalezy:

- utozy¢ gazociag w wykopie,

- wykona¢ obsypke rury z piasku lub gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

- utozy¢ drut lokalizacyjny lub tasme lokalizacyjna,

- po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze, wykonaé
nadsypke z piasku lub gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu rodzimego),
ukfadajgc 40 cm nad gazociagiem tasme ostrzegawcza koloru zottego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzgdzeniu zaciskowym zgrzewarki,

- za$lepi¢ zgrzane odcinki gazociggu,

- zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociagow,

- nadsypke i zasypke wykonywa¢ zageszczanymi warstwami - pod drogami 97% ZMP (Zmodyfikowane;
Metody Proctora) - zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co

najmniej 15 cm dla rur o Srednicy dz< 400mm.
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Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem co 20 cm. Przy zageszczaniu zasypki mozna
stosowaC polewanie wodg (jezeli podioze nalezy do gruntéw przewodzacych wode). Do zasypki uzyé materiatu
pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych, nie wigkszych niz 60
mm. W przypadku natrafienia na grunty zaliczane do stabono$nych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany urobku z
wykopow.

Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdine;
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sie $cian wykopu.

Roboty zwigzane z odtworzeniem zieleni, rozbiorka i odtworzeniem chodnikow, zjazdow uwzglednione sg w

projekcie drogowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Instrukcja montazowg ukfadania w gruncie rurociggdw i armatury opracowang przez producentéw.

7.6.9.3. Dodatkowe wytyczne wykonywania robét

Wykona¢ reczne wykopy kontrolne w rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia oraz w miejscach wigczenia
do istniejacych w celu dokfadnej lokalizacji oraz ustalenia gteboko$ci posadowienia - w przypadku jakichkolwiek roznic
stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobra¢ odpowiednie potaczenia rur;

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdciC na napotkane istniejace uzbrojenie, ktore
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia;

Ziemie z wykopow na czas budowy sktadowa¢ na odkiad wykopu. Nadmiar ziemi oraz odpady odwiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora;

Podczas robét ziemnych zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przepisami BHP. Wykopy o gtebokosci ponizej 1.0m nalezy
umocni¢ przez zastosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Zachowa¢ ostrozno$¢ w obrebie skrzyzowan i
zblizen do istniejacego uzbrojenia;

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy je traktowac, jako czynne i niezwtocznie
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robot;
Wytyczenie trasy projektowanych sieci zewnetrznych i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu

geodecie.
7.6.10. ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowana sie¢ gazowa posadowiona bedzie na rzednych powyzej stwierdzonego zwierciadta wody
gruntowej. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie¢ odwodniania wykopdw, ewentualnie lokalnie z dna wykopu, w

przypadku wystepowania sgczen.
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7.6.11. PROBA WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI

Préby szczelnoSci i wytrzymatosci wykonaC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 r. z pdzn.
zmianami oraz Normg PN-EN 1227 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.

Gazociag nalezy poddaé probie facznej tj. wytrzymatosci i szczelno$ci pneumatycznej. Zaleca sig, aby préba
wytrzymatosci i szczelnosci byta przeprowadzona bezposrednio po oczyszczeniu wnetrza gazociggu oraz przy jego
catkowitym zasypaniu. Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociggach.

Proby dla sieci oraz przytaczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie wedtug zasad:

- czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady,

- ci$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa - dla gazociagow niskiego ci$nienia,

- przyrzad pomiarowy to przyrzad rejestrujacy, mechaniczny lub elektroniczny o minimainej klasie 1,
zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby. Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie
diuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

- czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w gazociggu to nie mniej niz 2 godziny dla gazociggu i nie mniej niz
0,5 godziny dla przytacza,

- czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu to nie mniej niz 24 godziny
dla gazociggu niskiego oraz $redniego ci$nienia i nei mniej niz 1 godzina dla przytacza.

- nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Jezeli proba szczelnoSci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i
usunag nieszczelnose.

Jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) bezposrednio po zakoniczeniu préby
szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod cisnieniem:

- 0,5 MPa - dla gazociggow $redniego ciSnienia,

- Proby — dla gazociggow niskiego ciSnienia do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Potwierdzeniem przeprowadzenia proby wytrzymatosci i szczelnoSci jest wpis do dziennika budowy oraz
Protokét z przeprowadzonej proby wytrzymato$ci iflub szczelno$ci gazociggdw.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic w obecnoSci przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i
Administratora sieci.

W zakresie dotyczacym odbioru gazociggdw nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujacq instrukcjg w PSG
,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” —

punkt 6.13 Odbidr gazociggdw i przytaczy.

7.6.11. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektem branzy drogowej i pozostatymi branzami;
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- Rzedne wiazéw od zasuw i armatury gazociggowej dostosowaé do rzednych nawierzchni drogowej oraz
rzednych docelowych i istniejgcych terenu;

- W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatdéw i urzadzen. Typ lub producenta nalezy
ustali¢ z eksploatatorem;

- Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne gtebokosci
uktadania rurociagéw. Rzedne moga rézni¢ sie od rzednych rzeczywistych;

- Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
ogblnymi podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom |
Budownictwo ogéine cz. 1";

- Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ u gestora sieci z 2-tygodniowym wyprzedzeniem;

- Roboty w obrebie czynnej sieci gazowej prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci;

- Wigczenia do czynnej sieci gazowej wykona przedstawiciel gestora;

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z gazociggami wykonywac recznie;

- Odbioru sieci gazowej po przebudowie nalezy dokonaé przy udziale przedstawiciela gestora i zgodnie z
procedurg obowigzujgaca w przedsiebiorstwie gazowym:;

- Wezly wigczeniowe na projektowanych gazociggach wykonywa¢ wg schematéw wigczeniowych;

- Do odbioru koficowego konieczne bedzie ustanowienie na rzecz PSG Sp. z 0.0. nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu dla nieruchomosci przez ktdre przechodzi przebudowywany gazocigg. Koszty
ustanowienia stuzebnosci poniesie Inwestor branzy drogowe;

- Przedstawione rozwigzania opierajace sie na normach, standardach technicznych i aprobatach mogg by¢
zastapione przez rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanych w przywotanych normach, standardach
technicznych i aprobatach. W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca musi wykazac,
ze oferowane przez niego ustugi, dostawy czy roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami okre$lonymi przez
Gestora sieci (PSG Sp. z 0.0.).
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7.6.12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Wyszczegdlnienie Srednica Jednostka llos¢

1 Rura przewodowa SDR 17 PE100 RC typu2 Dz90 m 10,0

2 Rura ostonowa SDR 17 PE100 RC typu2 Dz160 m 8,0

3 tuk 900 Dz90 szt. 1

4 tuk 450 Dz90 szt. 1

5 tuk 300 Dz90 szt. 1

6 Mufa elektrooporowa Dz90 szt. 2

7 Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru zéttego m 10,0

8 Drut lokalizacyjny Cu 2,5mm m 10,0
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7.7. Branza zieleni - inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

7.7.1. INWENTARYZACJA ZIELENI

Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Obw. | Szer.
Nr pnia |korony Wys. |Pow. Uwagi
inw. wm |wm?
Nazwa polska Nazwa facinska wem | wm
1. wierzba biata Salix alba L. 196 8 1 zly stan zdrowotny, chore
2. |olsza czarna Alnus glutinosa L. 20 4 5
3. robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 26 4 5
4. |robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. | 37,40 5 7 -
5. rokitnik pospolity Hippophaé rhamnoides L., - 1
6 ztotokap pospolity Laburnum anagyroides 1
' Medik.
7. |lilak pospolity Syringa vulgaris L. - 2
8. grab pospolity Carpinus betulus L. 24 3
9. wigz szyputkowy Ulmus laevis L. 8 2
60, 94,
101, 113,
10. wierzba biata Salix alba L. 113,113, 18 20
124, 140,
181
11. jaSminowiec wonny Philadelphus coronarius - - - 8
12. \wigz szyputkowy Ulmus laevis L. 220 11 17 -
13. jaSminowiec wonny Philadelphus coronarius - - - 50
14. topola czarna Populus nigra L. 337 6 20 korona mocno przycieta, ogtowiona
15. jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 46 5 7
16. jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 18 4 6
17. lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 2 4
18. ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 22 2 4
19. lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 22 2 4
20. [jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 33 4 6 zerowanie jemioly
21. |ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 1 4 cafe suche
22. |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 18 2 4
23. Jipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 19 2 4
25. |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 20 2 4
26. [jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 25 3 5
27. |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 2 4
28. [klon jawor Acer pseudoplatanus L. 79 7 10
29. [ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 2 4
30. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 16 - 15
31. Jipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 17 2 4
32. |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 17 2 4
33. jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 38 4 6
34. |ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 20 2 4 -
35. zywotnik zachodni Thuja occidentalis - - - 1 ro$nie na rabacie
36. [ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 84 6 10
37, kasztanowiec pospolity  |Aesculus hippocastanum 26, 55 5 7

L.
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38. ftopola czarna Populus nigra L. 330 9 22
39. frobinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. |24,41,46| 4 7
40. [robinia akacjowa Robinia pseudoacaciaL. | 147 5 8
#1. topola czarna Populus nigra L. 215 9 20 -
42. topola czarna Populus nigra L. 11 podrost
43. ftopola czarna Populus nigra L. - - 11 podrost
44. jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 20 2 4
45. Jjarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 52 5 8
46. lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 111 8 14
47. Jjarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 29 4 6
48. [jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 52 5 8
49. jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 44 5 8
50. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 24 2 4
51. ipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 32 4 6
52. [lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 28 4 6
53. Jipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 28 4 6
54. lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 24 3 6
55. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 29 4 6
56. topola czarna Populus nigra L. 363 10 24
57. [robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. | 10,12 4 4
58. - - - 0,5 - suchy pniak po matym drzewie
59. forsycja posrednia Forsythia x intermedia 2

7.7.2. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Drzewa i krzewy kolidujace z uktadem drogowym - zielen do usuniecia

N Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, k Obw. | ot
r odzajlgatunek, odmiana drzewa, krzewu W. Sci .
inw )9 ’ ’ Pnia |"2 ;"Zf:g:sc' Pow. W m? Dziatanie
' Nazwa polska Nazwa laciniska Wem | gruntu
21. |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 25 - do usuniecia
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7.7.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 Wirzbabiaia o nr. inwent. 10;
oraz krzewy o nr. inwent. 13

Fot. 3 Drzewo 0 numerze inwentaryzacyjnym 12 Fot. 4 Drzewa o nr. inwent.: 14-16
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Fot. 5 Szpaler modych drzew (nr. inwent.: 14-26) Fot. 6 Zielen o nr. inwent. 38, 43-45

ez

7.7.4. OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA ISTNIEJACA ZIELEN

Realizacja planowanej inwestycji moze mie¢ wptyw na istniejace drzewa przeznaczone do zachowania.
Ucigzliwoscig bedzie wykonanie w ich sasiedztwie prac ziemnych oraz praca sprzetu budowlanego,
wywdz urobku i dowdz materiatow. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter ograniczony do czasu zakorczenia

inwestycj.

7.7.5. WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY ZIELENI NA

PLACU BUDOWY

7.7.5.1 Podstawa prawna oraz konsekwencje prawne dotyczace zniszczenia drzew

Na podstawie art. 87a ust. 1-5 Dz.U.2020.0.55 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1.

3.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow
krzewu, przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze przekraczajacym 30%
korony, ktora rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa.
Zabieg, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentac;i
fotograficznej, wskazujacej na konieczno$¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje przechowuije sie
przez okres 5 lat od korica roku, w ktérym wykonano zabieg.

Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
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5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktdra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Na podstawie art. 88 ust. 1 Dz.U.2020.0.55 t,j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
1. Wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezna za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa;
5) usuniecie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktorym mowa w art. 83f wyfgczenie stosowania
przepiséw ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83f wyfaczenie stosowania przepiséw
ustawy ust. 16;
6) usuniecie drzewa bez dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 83f wyfgczenie stosowania
przepiséw ustawy ust. 4, lub przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 83f wyfqczenie stosowania
przepisow ustawy ust. 8.

Na podstawie art. 88 ust. 2 Dz.U.2020.0.55 t,j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
2. Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomosci, albo wiasciciela urzadzen, o
ktorych mowa w art. 49 rozporzadzenie w sprawie zwierzat objetych ochrong gatunkowg § 1 Kodeksu
cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli dziatat bez zgody posiadacza nieruchomosci

7.7.5.2 Organizacja placu budowy

1. W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejgcych
drzew nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrong wszystkich czesci drzew;

2. Ogolne zasady oraz wyjasnienia:

Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru

Dendrologicznego w celu ustalenia:

* organizacji placu budowy (przejazdy, sktadowanie materiatow);

* miejsca Sciggniecia i sktadowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu;

 zabezpieczenia gruntu przed degradacjg (zebranie gruntu, zastosowanie mat itp.);

* zakresu zabezpieczania drzew;

* czestotliwosci nadzorow Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz oméwienia sytuacji koniecznych do
konsultacji z Inspektorem (np. zasypywanie wcze$niej odkrytych korzeni — potwierdzenie ich dobrostanu
lub zniszczenia itp.);

* wprowadzenia zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej.

Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz 10m od pnia drzewa.
Zageszczenie gruntu tj. np nieprawidtowe skfadowanie materiatéw, ruch pojazdéw w obrebie drzew prowadzi
do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego, gdzie korzenie majg utrudnione, uniemozliwione oddychanie.
Udeptywanie oraz ubijanie gleby wiaze si¢ ze zniszczeniem struktury gruzetkowej co prowadzi do
ograniczonego wsigkania wody opadowej oraz degradacja zycia biologicznego w glebie.

7.7.5.3 Zasady pracy w obrebie drzew
ZABEZPIECZANIE PNI ORAZ KORZENI

Numery inwentaryzacyjne drzew przeznaczonych do zabezpieczenia: 14-20, 22-35, 44-56
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1. Dla drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwatym, widocznym
ogrodzeniem / dotyczy to réwniez pojedynczych drzew z rozbudowanym oraz widocznym na powierzchni
systemem korzeniowym:;

2. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys., musi by¢ widoczne oraz trwate. Ma stanowi¢ widoczng bariere
dla procesu budowlanego. Podstawowe ramy rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych
ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymywa¢ uderzenia. Ramy nalezy wypetni¢ siatkg
metalowg. Ogrodzenia mogg by¢ rozstawione w formie kota lub kwadratu badz nierbwnomiernie w przypadku
grodzenia skupin (Rys. 2.).

Przy drzewach waskich, powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy réwnej 2-krotnej Srednicy koron drzew.

3. Wszystkie drzewa w obszarze budowy inwestycji, ktére mogq by¢ narazone na uszkodzenia, nalezy

zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.
W tym celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych gatezi, tj. do wysokoSci nie mniejszej niz
1,5m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw). Dolna
krawedz kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np.
przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypac ziemia.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ mata stomiang, trzcinowa, jutowa, geowtékning (minimum 2
warstwy) lub elastycznymi rurami drenarskimi.
Deskowanie mocowaé do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ gwozdzi).

Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i mialy oparcie w podtozu.
Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegto$ci ok. 40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew jak rowniez oparcie desek o nabiegi
korzeniowe. Po zakorczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy rozebranie
konstrukcii zabezpieczajacej drzewo, usuniecie materiatdw zabezpieczajacych, usuniecie konstrukcji komunikacyjnych
tj. drég tymezasowych oraz wszelkich zastosowanych zabezpieczen majacych na celu minimalizacje uszkodzen.

Fionows prety
zagtehione w glebe

Rusrtowanis

Panel J-;“:!E:l};lenij':'_-:

_i}j-f::f-' i

y/

Rys. 2. Budowa ogrodzenia ochronnego wg. BS 5837:2012 / (zrédto:’Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka,
M. Ziemianska).

4. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew wytacznie jutg badz geowtdkning itp.
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ZABEZPIECZENIE SYSTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Wszelkie prace ziemne przy korzeniach, tj. w obrebie rzutu korony powiekszonej o minimum 1 m, nalezy
wykonywa¢ metoda bezwykopowg (przecisk, przewiert) badz recznie, bez uzywania ciezkiego sprzetu. Mechaniczne
uszkodzenia korzeni prowadzg do ich zainfekowania przez grzyby co zwieksza ryzyko chordb oraz rozktadu,
powodujac zamieranie drzewa.
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

1. Wszelkie prace nalezy wykonywaC metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert) lub recznie, wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa - w wyjatkowych przypadkach nie
blizej niz w odlegtosci 2 m od pnia drzewa;

ZALECENIA:

* wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywaé metodg tunelowg (przecisk, przewiert);
* rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami;

* instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac;

* rowy zasypywac ziemig zyzna;

* nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem;

* prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie

* dla drzew niedopuszczalna jest redukcja systemdw korzeniowych przekraczajaca 20%

* dla egzemplarzy o obnizonej kondyciji nalezy przyjaé nizszy prog dopuszczalnej redukcji korzeni tj. do

10%
KOMORA | 1METR 1METR | KOMORA
NADAWCZA ODBIORCZA

Rys. 3. Schemat metody bezwykopowej (przecisk, przewiert) w odniesieniu do drzewa

2. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac ziemnych zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarznigcia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu korzeniowego
oraz szybkiej utraty wody). Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robot jest jesien, gdy opadng liscie
oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktdrym korzenie bedg odstoniete; rekomendowane okresy od
pazdziernika do kwietnia;

3. Podczas prowadzenia prac ziemnych w okresie letnim lub zimowym nalezy zabezpieczy¢ systemy
korzeniowe przed przesychaniem ziemig zyzng, matami stomianymi lub jutg; latem utrzymywac ziemie, maty /
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juty w stanie uwilgotnienia; odstoniety system korzeniowy nalezy niezwtocznie przykry¢ ziemia, matami / jutg

w ilo

Sci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa; ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg

odstfoniete; prace wykonywac krotkimi etapami;

4. Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;

5. Uszkodzenia korzeni / Wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej a w
szczegolnosci:

Sciany wykop

wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac pod katem prostym)-przy
okre$laniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go
tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (zywy);

na biezaco przysypywanie gleba urodzajng zabezpieczonych korzeni;

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
zastapic bardziej zasobng;

nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa, prace przy korzeniach
szkieletowych wykonywaé wytacznie recznie, by nie dopusci¢ do uszkodzeh mechanicznych;

najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system wtoSnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktore
pobierajg wode z gleby — nalezy dagzyé do najszybszego zasypywania korzeni ziemig zyzng po
uprzednim wykonaniu cie¢ sanitarnych jesli korzenie zostaty naruszone;

ciecia uszkodzonych korzeni wykonywa¢ ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢ do
zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;

przy gtebokich wykopach nalezy wykonaé ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami pielegnacii
drzew - {j:

u w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj. pozostawi¢ wolng

przestrzen szeroko$ci ok. 20-30 cm miedzy Sciang wykopu otwartego a krawedzig z przycietymi korzeniami.

Przestrzen tg
terenu, gorng

ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysoko$ci 40 cm ponizej poziomu
warstwe wypetni¢ mieszankg humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Tak zbudowang warstwe ochronng

utrzymywa¢ w stanie ciggtego uwilgocenia. Ewentualne ciecia korzeni nalezy wykonaC ostrym narzedziem,
niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systeméw korzeniowych.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowaé ekrany z grubej folii z 20 cm warstwa
ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewodow instalacji podziemnych zaistnieje
koniecznos¢ pracy przy korzeniach o Srednicy pnia wiekszej niz 2,5 cm stosowac technike tunelowa.

6. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujacych sie w granicach wystepowania systemu
korzeniowego.

7. Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegélnosci podczas wykonywania wykopéw w
obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa
znajdujace si¢ na placu budowy przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych.

WYMAGANIA:

drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wiosnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie wio$nikowe
znajduja sie w obrebie rzutu korony drzewa);

do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajacych
intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokot drzew;

nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiagna¢ petne nasycenie wodg,
gleby na gleboko$¢ 10 cm.
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8. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, natychmiast nalezy potozy¢ nowg nawierzchnig lub
przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikdw i obrzezy oraz wykonywaniem kraweznikow i obrzezy
projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywac recznie.

9. W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2m od
obrysu korony) niedopuszczalne jest:

 dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa, w
zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony;

* dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby. Dotyczy to zaréwno dodania
warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie iloci tlenu i wody docierajacg do korzeni) jak i
zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest
przykrycie szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduije gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

* zmian poziomu gruntu;

 zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

 zageszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochoddw i maszyn,
w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci poréw w glebie, zmniejsza
napowietrzenie gleby);

* zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami cigzkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem,;

* Zzanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

» wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa;

 naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

10. Ciecia uszkodzonych korzeni mogg wigzac sie ze zmniejszeniem masy asymilacyjnej drzewa wg zasad cie¢
przyrodniczych, co musi zostaé poprzedzone konsultacjg z Inspektorem Drzew.

PRACE WYKONYWANE W ZASIEGU KORON DRZEW (W TYM PRZY BUDYNKACH)

1. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie nalezy podwigza¢ po
wczesniejszym uzgodnieniu prac z Inspektorem Drzew;

2. Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynkow lezy wykona¢ dodatkowe ostony pomigdzy drzewem
a budynkiem — wymagane uzgodnienie prac z Inspektorem drzew;

3. Przy konarach oraz gateziach nisko osadzonych, wszelkie prace nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu
matego sprzetu, by nie dopuscic do ich uszkodzenia;

4. Nie nalezy przycina¢ konarow, gatezi o Srednicach wiekszych niz 10 cm.

5. Skutkiem nieprawidtowych cie¢, wykonywanych w obrebie pnia oraz korony, sg m.in. infekcje grzybowe
prowadzace do ostabienia oraz obumierania drzewa.

Nie nalezy redukowa¢ korony bez wczesniejszego uzgodnienia z inspektorem drzew
Maksymalne $rednice dopuszczalnego ciecia dla wybranych rodzajéw drzew:
D <10 cm/ Dab (Quercus L.), buk (Fagus L.), lipa (Tilia), grab (Carpinus L.), sosna (Pinus L.)
D <5cm/ brzoza (Betula L.), topola (Populus L.), wierzba (Salix L.), kasztanowiec (Aesculus L.),
klon - wybrane (Acer L.), Swierk (Picea);

Przed planowanym cieciem konaréw na pniu oraz w koronie, nalezy skontaktowac sie z Inspektorem drzew, w
celu ustalenia zasiegu oraz metody wykonania prac.
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Informacja o planowanym cigciu musi zosta¢ zgtoszona z wyprzedzeniem.
Zabiegi musza zosta¢ wykonane przez wykwalifikowana firme, zajmujaca sie pielegnacja drzewostanu.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm cigcia nalezy wykonywac zawsze
trzy etapowo);

¢ plaszczyzna cigcia powinna znajdowac sie za obraczka tj. za zgrubieniem nasady gatezi, ktéra musi zosta¢
nienaruszona;

¢ U nasady kazdej gatezi bocznej mozna zaobserwowaé stabsze lub wyrazniejsze zmarszczki oraz wgtebienia
w czesci gornej, a zgrubienie w czesci dolnej. Obie strefy nalezg do organu, na ktdrym osadzona jest gatgz.
Podczas usuwania gatezi nalezy obie te strefy bezwzglednie pozostawi¢ na organie, poniewaz bedg
zaczatkiem watka tkanki przyrannej, ktora pokryje rane.

* ciecia uszkodzonych gatezi wykonywac ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢ do zainfekowania
rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych (co dotyczy catego drzewa) wykonuje sie nastepujace zabiegi
pielegnacyjne:
 wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany;
« uformowanie krawedzi rany (ubytku);
* nieobligatoryjnie; zabezpieczenie catej powierzchni rany — $wieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w cato$ci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

KONIECZNOSC WYKONANIA ROBOT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYC KAZDORAZOWO POPRZEDZONA
KONSULTACJA ORAZ ZATWIERDZENIEM PRZEZ INSPEKTORA DRZEW,
W KTORYM ZOSTANA OKRESLONE ZASADY OCHRONY DRZEWOSTANU

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Inspektora Drzew o nieoczekiwanych
trudnosciach lub zagrozeniach w celu oméwienia oraz podjecia czynnosci minimalizujacych negatywny wpltyw
zaistniatych czynnikow.

Przed wykonaniem elementdw zagospodarowania zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od istniejacych drzew wymagajacych
wykonania wykopow otwartych nalezy pod nadzorem inspektora terenéw zieleni/inspektora nadzoru dendrologicznego (oraz
wedtug jego wytycznych) uprzednio rozeznaé przebieg korzeni szkieletowych drzew oraz ich zagtebienie.

Rozeznanie przebiegu i zagtebienia korzeni szkieletowych nalezy wykonaé przed wykonaniem obrzezy, opornikéw, zastosowanie
systemow podestow podwieszanych oraz ostatecznego doboru podbudowy chodnika.

Rozeznanie nalezy wykona¢ w celu uszczegotowienia i wytypowania lokalizacji fundamentéw/stop fundamentowych/fundamentéw
Srubowych oraz podbudowy w stosunku do przebiegu korzeni szkieletowych istniejacych drzew.

Dopuszcza sie wykonanie ww. rozeznania np. poprzez odkrycie systemu korzeniowego za pomoca urzadzenia napowietrzenia
stref korzeniowych. Podczas ewentualnego odkrycia systeméw korzeniowych nie nalezy dopuszczaé do ich przesuszenia.

Przy wytypowaniu ostatecznych lokalizacji stop fundamentowych nalezy dgzy¢ do minimalizacji zakresu wykonanych redukcji
systemow korzeniowych. Dopuszcza sig redukcje korzeni do 1,5 cm $rednicy.

W przypadku wystapienia ptytkiego zagtebienia korzeni szkieletowych uniemozliwiajacego wykonania obrzezy osadzonych na
stopach fundamentowych w strefach ochrony drzew (przy zachowaniu projektowanej niwelety i bez uszkodzenia korzeni
szkieletowych) nalezy zastosowac systemy podwieszane.
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W przypadku wystapienia zagtebienia korzeni szkieletowych umozliwiajacych wykonanie obrzezy osadzonych na stopach
fundamentowych w strefach ochrony drzew, ale wchodzacych w projektowang podbudowe nalezy jako podbudowe zastosowac
grunt strukturalny.

Przy braku mozliwo$ci wytypowania optymalnej lokalizacji systeméw mocujacych/kotwigcych w gruncie wedtug ww. wytycznych
ostateczny wybor lokalizacji i dopuszczalne redukcje korzeni nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Zieleni GZDiZ.
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7.8. Branza zieleni - projekt zieleni

7.8.1 ROBOTY POPRZEDZAJACE PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO
1. Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie minimalne;
migzszosci wierzchnicy. Zabrania sie wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew (jezeli

wystepuja).

2. Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jako$ci, suche, wolne
od popiotdw, gruzu, kawatkow betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawiera¢ czastek ilastych.

Podglebie wedtug standardow specyfikacji powinno sie charakteryzowac:
pH gleby - 6,5-7

Zawarto$¢ czesci organicznych - niska zawarto$¢ czesci organicznych
Struktura - gleba lekka-Srednia wg nom.

Systematyki i morfologii gleb

Gestos¢ pozorna - 1,5-1,8 glcm3

Maksymalna wielkos¢ kamieni - 100mm

Podglebie niespetniajace podanych warunkéw zostanie odrzucone. Architekt Krajobrazu i Inspektor
Nadzoru przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia muszg zatwierdzi¢ wybrany materiat.

3. Podglebie-zapewnienie przepuszczalnosci

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zostaé rozluznione do
gtebokosci 50 c¢cm. Prace przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy usung¢ z
rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r. wigkszej niz 10 cm. Po
przeprowadzeniu uzupetniania | rozluzniania podglebia nalezy upewniC sie, Ze zapewnia ono swobodny
odptyw wody w gtab profilu glebowego. W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowaé
Inspektora Nadzoru oraz zatozyC system rozsaczkéw drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

4. Rozktadanie podglebia

Jesli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami i lekko
zageszczac do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

5. Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym, kotowym,
mogacym powodowaé zageszczanie podglebia. Ewentualne wtérne zapewnienie przepuszczalno$ci musi
zostac przeprowadzone przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.
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7.8.2. PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO

1. Wymagania ogélne

Wystepowanie:

Na catym obszarze przewidzianym pod nasadzenia ro$lin na gruncie rodzimym.

Informacje ogéine:

Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia drzew i krzewow oraz mieszanki
bylin i traw ozdobnych. Wykonawca zobowigzany jest do maksymalnego wykorzystania urodzajnej
wierzchnicy z terenu inwestycji (jezeli to mozliwe - materiat musi spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2.2. i
zosta¢ poddany wskazanym ponizej badaniom).

Wymagane badania:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikow badan laboratoryjnych kazdej wwozonej na teren
inwestycji partii podtoza wraz ze szczegdtowymi zaleceniami nawozowymi dla projektowanych gatunkow
roSlin oraz zrealizowaC otrzymane zalecenia. Badania przeprowadza¢ w regionalnej Okregowej Stacji
Chemczno-Rolniczej. Prébki pobierane przez Inspektora Nadzoru.

W/w badania nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu przed roztozeniem warstwy
podioza w docelowym miejscu (odpowiednio wczesniej przed sadzeniem roslin).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania podtoza pod katem okreslonych w projekcie gatunkdw
roslin. Zakres analiz:

- Wartos¢ pH i wymagania wapnowania

- Przewodno$¢ elektryczna (zasolenie)

- Dostepnos¢ fosforu, dostepno$¢ potasu, dostepno$¢ magnezu i pierwiastkéw Sladowych

- Struktura gleby;

- Zawartos¢ substancji organicznych | azotu;

- Sktad granulometryczny

- Pisemne potwierdzenie laboratorium glebowego o przydatnosci podtoza dla proponowanych gatunkow
roslin.

Prébki podioza do analiz, przed jego roziozeniem we wskazanych miejscach, pobrane zostang przez IN i
przekazane do laboratorium glebowego (np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej). Analizy podioza do
pisemnej akceptaciji IN.

Minimalne migzszos$ci podioza pod poszczegolne rodzaje nasadzen:
- 30 cm pod byliny i trawy ozdobne

- 50cm pod krzewy i zywoptoty

- 120 cm pod krzewy soliterowe i drzewa (wg rzutu)

Wszystkie wartosci w dokumentacji sg rzednymi docelowymi. Wykonawca musi uwzgledni¢ wspotczynnik
osiadania podfoza.

Prace powiazane:

Zakres powigzany — prace drogowe. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do Scistej koordynacji z
pozostatymi wykonawcami. Ostateczny poziom podtoza wraz z ewentualnym materiatem $cidtkujgcym musi
sie znajdowac 1-2 cm ponizej poziomu kraweznikow.

2. Specyfikacja materialowa

Ziemia urodzajna:

Ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na intensywng

mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do

akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$¢ materii organicznej 2-5%. pH 6-7 . Ziemia posiadajaca zdolno$¢

produkciji roslin bedaca mieszanka urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna
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w sktadniki pokarmowe, ktérej pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na intensywng mineralizacje, analiza w OSCh-R
potwierdzajaca przydatno$¢ ziemi dla proponowanych nasadzen o akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. Warunki wykonania

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go
podda¢ szczegdtowej analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopéw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzacym z wykopow wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwroci¢ uwage, aby ponizej 1-
1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z zawartoscig materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopow,
grunt delikatnie zageszczac warstwami.

Nalezy upewni¢ si¢ czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony
podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe
swobodnie przesigkaty w gtab profilu. W przypadku kazdego dotu pod projektowane drzewo nalezy wykonaé
prébe wodna.

Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — je$li analiza wykaze niedobor sktadnikéw mineralnych nalezy
zastosowac dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w
projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

7.8.3. NIECKI RETENCYJNE
1. Charakterystyka niecek retencyjnych

Niecki retencyjne to specjalnie uksztattowane zagtebienia w terenie, z odpowiednig roslinnoscia.
Gromadzg one wode opadowg, zapobiegajg podtopieniom oraz suszom. Sg racjonalnym i estetycznym
rozwigzaniem, wptywajacym na polepszenie walorow krajobrazowych. Majg takze wptyw na poprawe jakosci
zycia i zdrowia okolicznych mieszkancéw, zwiekszajg bioréznorodno$¢ oraz poprawiajg estetyke otoczenia,
korzystnie wptywajac na warto$¢ nieruchomosci. Zaleta ogrodéw deszczowych (niecek retencyjnych) jest
takze poprawa jakosci odprowadzanych wod opadowych. Dodatkowym walorem ogrodéw deszczowych jest
mozliwo$¢ faczenia ich w rozbudowany system, pozwalajacy na stopniowg redukcje powierzchniowego
sptywu wdd opadowych i poprawe ich jakoSci.

Niecka retencyjna moze by¢ zaprojektowany zaréwno jako rozwigzanie infiltrujgce wode opadowa,
jak i rozwigzanie szczelne, petnigce gtownie funkcje retencyjng. W obu przypadkach odptyw catkowity
minimalizowany jest przez ewapotranspiracje. Objetos¢ pojedynczego ogrodu deszczowego lub systemu
matej retencji powinna uwzglednia¢ zagospodarowanie tzw. opadu obliczeniowego, okreslanego w lokalnych
normach i standardach. Do odprowadzania wéd nadmiarowych z opadoéw ulewnych o duzym natezeniu stuzy
przelew awaryjny, z ktérego woda kierowana moze by¢ np. do najblizszego elementu systemu matej retencii,
sieci kanalizacji deszczowej czy studni chtonnej.

2. Lokalizacja i warunki glebowe niecek

Niecka powinna znajdowa¢ sie w odlegto$ci co najmniej 5m od budynkdw, aby unikngé ryzyka
gromadzenia si¢ wody w poblizu fundamentow. Niecki nalezy lokalizowaC w zagtebieniach terenu, a spadki
ukierunkowa¢ w taki sposéb, aby odprowadzana woda gromadzita si¢ w docelowym ogrodzie deszczowym.
Obszar niecki powinien mie¢ 10-25% powierzchni, z ktérej odprowadzana bedzie woda opadowa.

76



NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
ul. Grodzka 13

80 — 841 Gdansk J
Tel. 58 344 96 66
Fax. wewn. 23 N ER ET

Przed przystapieniem do budowy niecek nalezy sprawdzi¢ poziom wod gruntowych, ktére powinny
byC potozone wystarczajaco gteboko a takze nalezy zbadac rodzaj podtoza — ogrody deszczowe nalezy
budowac na gruncie przepuszczalnym - zapewni to stopniowg infiltracje wody wgtab gruntu.

3. Warstwy ogrodu deszczowego

Warstwa antyerozyjna:

Materiat: otoczaki

Frakcja: 8-16 mm

Uwagi: materiat ptukany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczen, w tym mniejszych
frakcji mineralnych.

Warstwa wegetacyjna:

Ziemia zyzna z piaskiem drobnym 1:3, migzszos$¢ warstwy wg typu planowanych
nasadzen — 120 cm pod drzewami, 50 cm pod krzewami, natomiast pod nasadzeniami
bylin i traw 30 cm.

Warstwa filtracyjna:
Materiat: piasek gruby — warstwa 10 cm

Warstwa drenujaca:
Materiat: Zwir ptukany — warstwa 20 cm; pod warstwa spulchniony punktowo grunt
rodzimy.

4. Warunki wykonania

Po uprzednim uprzatnieciu i przygotowaniu gruntu (wg. rozdziatlu 2. Roboty poprzedzajace
przygotowanie gruntu rodzimego oraz rozdz. 3. Przygotowanie gruntu rodzimego) nalezy uformowac¢ ksztatt
ogrodow deszczowych wraz z trasami sptywu powierzchniowego wody zgodnie z projektem. Zagtebienia
nalezy wypetni¢ wg. wskazanych warstw i materiatdw do poziomu projektowanej rzednej dna niecki.

Nalezy przyjac skarpy o maksymalnym nachyleniu 2:1.

Podtoze do sadzenia ro$lin po przygotowaniu nalezy dobrze zage$ci¢é — zapewni to ochrone przed
nierownomiernym osiadaniem gruntu.

Po posadzeniu roslin nalezy intensywnie podla¢ zielen w ogrodzie deszczowym, w sposéb ktory zapewni
nasycenie niecki wodg do osiggniecia poziomu retencii.

5. Roslinno$¢ hydrofitowa

Przy budowie ogrodow deszczowych wykorzystuje sie rosliny wodne i z siedlisk podmoktych, tzw.
rosliny hydrofitowe, ktore posiadajg ceche umozliwiajacg transport tlenu do korzeni, dzieki czemu
umozliwiajg procesy zyciowe w organach zanurzonych. W ten sposéb ro$lina transportujac tlen do korzeni
wytwarza wokot nich strefe tlenowa, w ktorych Zyja mikroorganizmy oczyszczajace wode. Zdolno$¢
usuwania zanieczyszczen przez ro$liny przyczynia sie do poprawy jakosci odprowadzanych waéd.

6. Pielegnacja

Ogrody  deszczowe nie  wymagajg  specjalnych  zabiegobw  pielegnacyjnych.  Raz
w sezonie (na poczatku wiosny lub p6zna jesienig) nalezy usung¢ jedynie uschniete czesci traw i bylin oraz
inne resztki roslinne. Nalezy takze kontrolowaC (przynajmniej raz w roku) czy woda moze swobodnie
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wptywac i odptywac z niecki — jezeli nie, nalezy udrozni¢ przeptywy, rury czy dreny. W okresie wiosennym
nalezy zapewni¢ sptyw wody z jezdni i chodnikéw poprzez wykonywanie przecinek w sniegu na poboczach i
usuwanie Sniegu z poboczy w miejscach powodujgcych podtopienia. Natomiast w okresie zimowym nalezy
usuwaé $nieg z poboczy i chodnikow. Zaleca sie takze systematyczne usuwanie ewentualnych
zanieczyszczen (np. puszek, butelek, opakowan foliowych itp.) i osadow.

7.8.4. PROJEKT SZATY ROSLINNEJ

1. Opis terenu opracowania

Podstawowym celem projektu zieleni jest wprowadzenie roslinnosci na teren przeznaczony pod zielen
oraz uzupetnienie roslinnosci istniejacej. Przy doborze gatunkéw drzew i krzewdw wzigto pod uwage
wytrzymatos¢ gatunkéw w warunkach miejskich.

Uktad nasadzen zostat opracowany w nawigzaniu do wspotczesnie powstajacych miejskich terendw
Zieleni jako element krajobrazu przy uwzglednieniu uktadu komunikacyjnego, z doborem odpowiedniej szaty
roslinnej.

2. Wykaz roslin

Nr. | Nazwalacinska | Nazwa polska | Zdjecie | Charakterystyka
DRZEWA LISCIASTE:
1. | Sorbus aucuparia | jarzab pospolity Jarzab pospolity, mimo Ze preferuje gleby
'Fastigiata' 'Fastigiata’ wilgotne, przepuszczalne lub dobrze

zdrenowane, to w zasadzie jest mato
wymagajacy i rosnie na wiekszosci gleb w
Polsce, od wilgotnych po suche, od
zyznych po jatowe i od kwasnych do
zasadowych. Na ogét jarzeby sadzi sie w
miejscach stonecznych, ale warto wiedzie¢,
ze drzewa te dobrze radza sobie takze w
potcieniu, bowiem w miejscach naturalnego
wystepowania czesto rosng w podszyciu
pod koronami drzew, gdzie dostep promieni
stonecznych jest ograniczony. Jarzab
pospolity wykazuje duzg odporno$¢ na
mrozy, jest stosunkowo wytrzymaty na
zanieczyszczenia powietrza, rzadko
wymaga jakichkolwiek zabiegéw
pielegnacyjnych.

2. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna
‘Rancho’ ‘Rancho’

Drzewo o owalnej koronie, dorastajace do
10-12 m wysokosci. Pedy wzniesione,
gesto utozone. Liscie drobne,
ciemnozielone, blyszczace. Kwiaty zotte,
atrakcyjnie pachnace. Lubi gleby dos¢
wilgotne, przepuszczalne, toleruje jednak
takZe trudne warunki glebowe. Odmiana
polecana do nasadzen miejskich, przy
ulicach i w miejscach o ograniczone;
przestrzeni.

78




NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
ul. Grodzka 13

80 - 841 Gdansk
Tel. 58 344 96 66

Fax. wewn. 23 NERET
KRZEWY LISCIASTE:
3. | Cornus deren swidwa Roztozysty krzew o dekoracyjnych,
sanguinea 'Midwinter Fire' barwnych pedach. Ro$nie wolno do 2 m

'Midwinter Fire'

wys. Mtode pedy na egzemplarzach
rosngcych w storicu sg jaskrawoczerwone,
W cieniu - zielonozotte lub pomarafnczowe.
Liscie jasnozielone, kwitnie na biato w
maju, owoce granatowe. Tolerancyjny co
do gleby, dobrze rosnie w wielu
$rodowiskach. Szczegoinie efektowny
zima.

Ligustrum
vulgare
'Lodense'

ligustr pospolity
‘Lodense’

Odmiana réznigca sie od gatunku sitg
wzrostu. Niski, wolno rosngcy krzew o
pokroju wyprostowanym, dorastajacy do
0,8 m wysokosci. Licie zielone, eliptyczne
z zaostrzonym wierzchotkiem,
krétkoogonkowe. Kwitnie obficie w czerwcu
i lipcu. Zawigzuje kuliste owoce, ktdre sg
chetnie zjadane przez ptaki. Gatunek
wyjatkowo niewybredny w stosunku do
gleby. Znosi susze, mréz i Srodowisko
miejskie. Moze rosngé zaréwno na glebach
piaszczystych i na cigzkich, gliniastych.
Dobrze ro$nie w petnym storicu i lekkim
pdtcieniu. Doskonale znosi formowanie. Po
cigciu ulega zageszczeniu.

Stephanandra
‘Oro Verde'

tawulec 'Oro
Verde'

Mieszaniec Stephanandra tanakae
i Stephanandra incisa ‘Crispa’ o szerokim,

|| roztozystym pokréju, zwieszajacych sie
+| pedach. Dorasta do wysokosci ok. 1 m.

Kwiaty kremowe zebrane w matych
baldachach, pedy jasnobrazowo — zétte,
zimg w pieknym odcieniu ztotawym. Bardzo
dobra na $rednie i duze rabaty, pasy
nasadzen wzdtuz drog i na skarpy. Mato
wrazliwa na choroby, nie wymaga wielu
zabiegdw pielegnacyjnych i do nasadzen
naturalistycznych.

TRAWY:

Molinia caerulea
"Variegata'

trzeslica modra
'Variegata'

Trawa tworzaca geste kepy dorastajace do
50 cm wysokosci w czasie kwitnienia. Jej
ozdobag sg tukowato wygiete, dwubarwne
liscie w zielone oraz z6tto-kremowe paski.
Liscie majg od 20 do 30 cm dtugosci i okoto
1 cm szeroko$ci, stopniowo zwezajg sie ku

!| wierzchotkom. Kwiatostany w postaci

waskich klosow wyrastajg spomiedzy lisci
na poczatku lata. Ktoski i pylniki sg
purpurowofioletowe. Po kwitnieniu

#| kwiatostany mozna zostawi¢ lub wycigé,

natomiast liscie pozostajg 0zdobne do
pdznej jesieni. Wymaga gleby wilgotnej ale
niezbyt zyznej, o kwasnym odczynie.
Odporna na mréz, nadaje sie do sadzenia
na stonecznych i pdicienistych rabatach w
duzych grupach.
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Trawa ozdobna o lisciach lancetowatych,
koloru jasnoszarego. Zdzbta kwiatu
zebrane w 20-40 cm dtugo$ci wiechy.
Pokréj w postaci luznych kep. Wysokos¢:
0,9-2m.

7. | Glyceria maxima | manna mielec
(Hartm.) Holmb.
BYLINY:
8. | Nepeta x kocimietka
faassenii Faassena
9. | Iris sibirica kosaciec
syberyjski

Bylina o srebrno zielonych lisciach,
tworzaca geste kepy z diugimi
poktadajacymi sie na ziemi pedami. Wiosng
rozwijajg sie drobne kwiaty w kolorze
lawendy zebrane w bardzo liczne

klosowate kwiatostany. Cata ro$lina jest
bardzo aromatyczna.

3. Ekrany przeciwkorzeniowe boczne

Bylina nadajaca sie na stanowiska
podmokie, tatwa w uprawie. Ozdobna z
ciemnozielonych lisci zebranych w kepy
oraz pieknych, szafirowych kwiatow.

: || Kwitnie w lipcu i sierpniu. Wysokos¢: do

1,2m.

W celu zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu w sasiedztwie drzew projektowanych nalezy
wprowadzi¢ wzmacniang bariere przeciwkorzeniowg do zastosowania na powierzchniach pionowych.
Zaleca sie stosowac ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie, z HDPE o grubo$ci 2 mm i wysoko$ci- 2000

mm.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta - ekrany ukfadane w trakcie zasypywania wykopu. Nalezy
zwréci¢ uwage aby na krawedziach wykopu nie znajdowaty sie ostre przedmioty (prety, szkto) mogace
uszkodzi¢ powierzchnie. Ekrany uktadaé na zaktad 300 mm. Laczenia klei¢ dwustronnie taSmg RRJT (przy
montazu ekrandw korzeniowych nalezy wzigé pod uwage zagtebienie i rodzaj istniejacych sieci uzbrojenia
terenu oraz dostosowa¢ odpowiednio lokalizacje i wymiar ekranu podchodzac indywidualnie do kazdego
projektowanego drzewa. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Terendw Zieleni).
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kel : ‘
Ryc. 1 Pogladowa rycina przedstawiajaca zastosowanie bocznych ekranéw przeciwkorzeniowych

4. Ekrany przeciwkorzeniowe denne

W celu zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu ponizej projektowanych drzew nalezy wprowadzi¢
wzmacniang bariere przeciwkorzeniowg do zastosowania na powierzchniach poziomych.

Zaleca sie zastosowac ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie, z HDPE o grubo$ci 2 mm. | szeroko$ci
2000 mm.
Ekrany uktadane z zagieciem w gtab dwodch krawedzi po 50 cm z kazdej strony. Montaz zgodnie z
zaleceniami producenta - ekrany uktadane w trakcie zasypywania wykopu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby na
krawedziach wykopu nie znajdowaly sie ostre przedmioty (prety, szkto) mogace uszkodzi¢ powierzchnie.
Ekrany uktada¢ na zaktad 300 mm. taczenia klei¢ dwustronnie tasmg RRJT (przy montazu ekranéw
korzeniowych nalezy wzig¢ pod uwage zagtebienie i rodzaj istniejgcych sieci uzbrojenia terenu oraz
dostosowac odpowiednio lokalizacje i wymiar ekranu podchodzac indywidualnie do kazdego projektowanego
drzewa. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Terenow Zieleni).
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Ryc. 2 Pogladowa rycina przedstawiajaca zastosowanie dennych ekrandw przeciwkorzeniowych

5. Hydrozele

Do projektowanych drzew (poza drzewami sadzonymi w nieckach retencyjnych) nalezy zastosowac hydrozel
w postaci mat o wymiarach 20x34x4 ¢cm — o pojemnos$ci wody do 2400 ¢cm3 - Ryc.3 (po 4 szt. na jedno

drzewo — Ryc. 4).

Ryc. 3 System do nawadniania roslin - rysunek pogladowy

Hydrozel powinien stykac si¢ z brytg korzeniowg na okoto potowie obwodu. Maty nalezy instalowac
zawsze po wczesniejszym nasgczeniu wodg — dzieki temu woda jest od razu dostepna dla roslin.
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6. System nawadniajaco-napowietrzajacy

Do projektowanych drzew nalezy zastosowa¢ profesjonalny system napowietrzajgco-nawadniajacy
(Ryc. 5). Zastosowanie takiego systemu umozZliwia statg cyrkulacje powietrza, transport sktadnikow
pokarmowych oraz gwarantuje nieograniczony dostep do wody dla rosliny.

Ryc. 5 System nawadniajaco-napowietrzajacy

System zmniejsza zuzycie wody przez precyzyjne dozowanie i gwarantuje szybko$¢ podlewania (60
l. na minute w przepuszczalnej glebie). System dedykowany jest dla nasadzen przydroznych oraz na
otwartej przestrzeni.

Nie dopuszcza sie stosowania zwyktych rur drenarskich oraz innych, gorszych zamiennikow.

7. Zasady sadzenia materiatu roslinnego i pielegnacji zieleni po posadzeniu

Zalecany termin sadzenia:
Od marca do kwietnia lub od sierpnia do listopada.

Terminy sadzenia (kiedy sadzic najlepiej):
od marca do kwietnia |ub od sierpnia do listopada

| Il 1l | Vi Vil Vil X X Xl bl

- poprawnie - - zalecane

Rozstawa sadzenia:

Zielen nalezy sadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w projekcie.

Sposob sadzenia:

e przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

e rozstaw sadzenia roslin powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,

e pod sadzone drzewa nalezy wykonac doty o wymiarach 1,5 x 1,5 m (w zalezno$ci od wielkosci systemu korzeniowego),
przynajmniej na gtebokos¢ systemu korzeniowego,

e  pod sadzone krzewy nalezy wykona¢ doty o wymiarach 0.5 x 0.5 m (w zalezno$ci od wielkosci systemu korzeniowego),
przynajmniej na gtebokos¢ systemu korzeniowego,
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e pod sadzone trawy nalezy wykona¢ doty o wymiarach 0.3 x 0.3 m
(w zaleznosci od wielkosci systemu korzeniowego) i przynajmniej na gteboko$¢ systemu korzeniowego,

e doly podczas sadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig zyzna lub kompostowa zmieszana z hydrozelem w celu zabezpieczenia
systemow korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniami producenta),

e  korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przycigg¢,

e rosliny powinny by¢ sadzone na gleboko$ci, na jakiej rosty w szkétce, jednak nie gtebiej niz 5ecm w stosunku do poziomu
gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

e rosliny nalezy podla¢ uzywajgc 10-201 wody na jedno drzewo oraz od 5 do 10l wody na jeden krzew, - pierwsze podlanie
nie pdzniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej iz po 30
minutach,

e  po posadzeniu nalezy usungé uszkodzone, nadtamane gatezie.

8. Wymagania dotyczace materiatow

Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich — wymagania ogoine oraz wymagania szczegdtowe.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, obwod pnia, liczba szkétkowan.

9. Transport i przechowywanie materiatéw roslinnych

Transport materiatow roslinnych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci roslin. W czasie transportu ro$liny nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem
i przemarznigciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest
to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym a w razie suszy podlewac.

10. Pielegnacja nasadzen

Pielegnacje nasadzen nalezy uwzgledni¢ przez okres 12 miesiecy. W tym okresie nalezy wykonac:
e odchwaszczanie (min. 3 razy), spulchnianie gleby,

e nawadnianie w okresach suszy

e wymiane uschnigtych lub silnie uszkodzonych roélin

e uzupetnianie otoczakéw

7.8.5. WYKAZ MATERIALOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI

e systemy nawadniajgco-napowietrzajace - 20 szt.

e maty z hydrozelem 76 szt. (po 4 na jedno drzewo) — NIE STOSOWAC DO DRZEW W NIECKACH RETENCYJNYCH
e hydrozel pod nasadzenia krzewow, bylin i traw

e otoczaki (warstwa grubosci od 8 cm) frakcja 2/8 mm (29 m3)

e ekrany przeciwkorzeniowe boczne — 75 m

e ekrany przeciwkorzeniowe denne — 14 m
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Nr Nazwa tacifiska Nazwa polska llo§¢ szt. nam? | ilos¢ Parametry roslin
lub rozstawa (szt.) projektowanych
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia jarzab pospolity Materiat kopany, min. 300 cm
'Fastigiata' 'Fastigiata’' wys.; obwod pnia na wysokosci
) 6 100 cm co najmniej 14-16 cm,
bryta korzeniowa o $rednicy min.
65 cm.
2. Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna Obw.18-20 cm na wysokosci 100
‘Rancho’ ‘Rancho’ ) 14 cm, wysoko$¢ ok. 3 m, forma
pienna
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren $widwa C3, 20-40 cm H
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 141
4, lngustrurr'r vulgare !lgustr po’spollty 0 40 cm 1712 C3, 20-40 cm H
Lodense Lodense
5. :Stephananldra tawulec 'Oro Verde c0 60 cm 1609 C3, 30-40 cm H
Oro Verde
TRAWY:
6. IMoltma ca'erulea Itrze;llca n'mdra 0 40 cm 538 C0,5,20-50 cm H
Variegata Variegata
7. Glyceria maxima manna mielec 0 40 cm 666 C1,20-50cm H
(Hartm.) Holmb.
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 463 C0,5,20-40 cm H
9. Iris sibirica kosaciec syberyjski 030 cm 147 C2,20-40 cm H
Zestawienie roslin do poszczegoélnych rabat
Nr Nr Nazwa tacifiska Nazwa polska llos¢ Powierzchnia llosé
rabaty | rosliny sztuk na m? sztuk
m2
DRZEWA LISCIASTE:
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 1
1 | KRZEWY LISCIASTE:
4. Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 8.7 54
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata' - - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren Swidwa
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 10 10
5. Stephanandra tawulec 'Oro Verde' _ 61+39
Oro Verde' co 60 cm 22+14=36 ~100
9 TRAWY!
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 8.3+7,6=15.9 52+47=99
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec +4 E= +98=
Holmb. €040 cm 6,3+4,5=10,8 39+28=67
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 3 33
9. Iris sibirica kosaciec syberyjski 030 cm 4+35=75 44+39=83
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DRZEWA LISCIASTE:
2. ‘ Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren swidwa
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 74 12
4, Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 17 106
3 5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' 0 60 cm 27 75
TRAWY:
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec
Holmb. co 40 cm 118 74
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 53 59
DRZEWA LISCIASTE:
2. | Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 3
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren swidwa
‘Midwinter Fire' ‘Midwinter Fire' co 80 cm 157 2
5. | Stephanandra ‘Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' 0 60 cm 20+16=36 55+44=99
4 [ TRAWY
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 1 69
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec
Holmb. co 40 cm 14 87
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 6.4 71
KRZEWY LISCIASTE:
4. Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 13,6 85
TRAWY:
5 6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 33 24
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 29 24
DRZEWA LISCIASTE:
2. | Tilia cordata Mill. Rancho’ | lipa drobnolistna ‘Rancho’ - ’ - | 1
KRZEWY LISCIASTE:
5. ‘ Stephanandra 'Oro Verde' ‘ tawulec 'Oro Verde' o0 60 cm ‘ 7,3+16,4=23,7 | 20+45=65
TRAWY:
6 6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 46 29
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec 0 40 cm 79 45
Holmb. '
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 37 41
DRZEWA LISCIASTE:
2. ‘ Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren swidwa
7 'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm o 14
4. Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ _ 39+297
co 40 cm 6,2+47,6=53,8 2336
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 56,3 156
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DRZEWA LISCIASTE:
2. ‘ Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren swidwa
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 45 !
4, Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 19 119
8 5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 31,8 88
TRAWY:
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 10,6 66
7. Sgﬁft:/a maxima (Hartm.) manna mielec 0 40 om 6 37
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 3,2 35
KRZEWY LISCIASTE:
9 4, Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 19,6 1922
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 15,4 43
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata’ - - 1
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren Swidwa 1 1
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 8, 3
4. Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 17,6 110
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' 135+75+
48,8+27+15+40 424111
10 €060 cm =130,8 =363
TRAWY:
6. Molinia caerulea 'Variegata trzeslica modra 'Variegata 0040 om 8.8+12.7=215 5=51+3749
7. S(l)};ﬁ:ega maxima (Hartm.) manna mielec 040 cm 14,647 4=22 9=11+3476
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 4 44
9. Iris sibirica kosaciec syberyjski 030 cm 58 64
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata' - - 1
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 2
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren sSwidwa
11 'Midwinter Fire' "Midwinter Fire' co80.cm 172 2
Ligustrum vulgare 'Lodense ligustr pospolity ‘Lodense c0 40 cm 20+45=65 12=54+02681
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' 113+51+
co60cm | 40711824426 | 418.9
+35,4=136,9 2380
DRZEWA LISCIASTE:
1. ‘ Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata’ - - 1
12 [KRZEWY LISCIASTE:
4. | Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 147 92
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DRZEWA LISCIASTE:
1. | Sorbus aucuparia Fastigiata' | jarzab pospolity 'Fastigiata' | - - | 1
KRZEWY LISCIASTE:
5. | Stephanandra'Oro Verde' | tawulec 'Oro Verde' | co60cm 46,8 | 130
TRAWY:
13 6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 ¢m 113 71
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec
Holmb. co 40 cm 9,3 58
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 6.8 76
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren $widwa
14 'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 108 17
4, Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 11,7 73
DRZEWA LISCIASTE:
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren $widwa
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 73 I
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' €0 60 cm 15,5 43
15 | TRAWY:
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 53 33
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec 040 cm 58 36
Holmb. '
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 23 25
DRZEWA LISCIASTE:
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - - 2
KRZEWY LISCIASTE:
4. Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 236 147
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 24 67
16 TRAWY:
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec 0 40 cm 20 125
Holmb.
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 5 55
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata’ - - 1
KRZEWY LISCIASTE:
17 4. Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 10 62
TRAWY:
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 25 16
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7.8.7. POZOSTALE ZALECENIA PROJEKTOWE

Pod projektowane drzewa, krzewy, trawy i byliny nalezy zastosowaé hydrozel — w celu potwierdzenia, podczas
sadzenia nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przedstawiajacg zastosowanie hydrozelu.

Inwestor zobowigzany jest zaméwi¢ materiat roslinny z wyprzedzeniem w celu unikniecia sytuaciji, w ktdrej ktopotem
moze by¢ braku asortymentu roslinnego w szkdtkach w terminie wykonywania projektu zieleni.

Materiat roslinny musi posiada¢ certyfikat, nie dopuszcza si¢ stosowania zamiennikéw lub innych odmian (w celu
potwierdzenia stosowania odmian i gatunkdéw zgodnych z dokumentacjg nalezy réwniez wykona¢ dokumentacje
fotograficzng przedstawiajacg zgodno$¢ odmiany i gatunku sadzonych roslin).

Ze wzgledu na charakter estetyczny przez caty okres budowy Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzér w zakresie
zieleni przez profesjonalng firme ogrodnicza.

Od daty zakoniczenia wykonania zieleni obowigzuje 3-letni okres gwarancyjny — Wykonawca ma obowigzek wymieni¢
ewentualne wypady w przypadku gdy jakies ro$liny sie nie przyjma i obumra.

Po zakoriczeniu rob6t nalezy odtworzy¢ teren, ktory bezpo$rednio sasiaduje z terenem objetym inwestycja.

Termin sadzenia ro$lin w terminach: od marca do kwietnia i od sierpnia do listopada (przed rozpoczeciem sadzenia
nalezy skonsultowac sie i otrzyma¢ akceptacje Inspektora GZDiZ) .
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NERET

- hie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zagospodarowaniu terenu wynikajace z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego;

- teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz jest lokalizowany na terenie objetym

ochrong konserwatorska;

- zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

9. Zestawienie nawierzchni zjazdu, dréq i chodnikow:

Nawierzchnia llos¢ Jednostka
Nawierzchnia z ptytki betonowej ptytka betonowa 8x30x30 "1
. . . 0 m2
kolor szary - cigg pieszo-jezdny (#1)
Nawierzchnia z ptytki betonowej ptytka betonowa 8x20x20
. . . . 181 m2
kolor grafitowy - cigg pieszo-jezdny (#2)
Nawierzchnia z ptytki betonowej ptytka betonowa 8x20x20 98
. . . . m2
kolor jasno szary - cigg pieszo-jezdny (#2)
Nawierzchnia z kostki betonowej kostka betonowa 10x20x8
: . 42 m2
kolor grafitowy - zjazd (#3)
Nawierzchnia z ptytki betonowej ptytka betonowa 8x30x30 200 o
kolor szary - chodnik (#4)
Nawierzchnia z ptytki betonowej ptytka betonowa 8x30x30 o7
m2
kolor szary - opaska betonowa (#5)
Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9 tupana - opaska
) 16 m2
kamienna (#6)
Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9 tupana - sptyw niecki
4 m2
(#7)
Nawierzchnia z ptytki betonowej 8x30x30 - dno niecki (#7) 2 m2

90



NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
ul. Grodzka 13

80 — 841 Gdansk J
Tel. 58 344 96 66
Fax. wewn. 23 N ER ET

10. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania okre$lony przepisami prawa budowlanego dla projektowanych obiektow
zawiera sie w obrebie granic opracowania terenu inwestycji, a ich planowane usytuowanie nie wprowadza
zadnych ograniczen ustalonych przepisami prawa w obecnym zagospodarowaniu terenu dziatek sasiednich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz Srodkow tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
chodnikow oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujq ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem, wody i gleby.

o OkreSlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu 0 przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

o Analiza powyzszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - nie zostaty naruszone przepisy
art. 3 pkt 20 i art. 5 ust.1 oraz art. 28 ust. 2

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — inwestycja nie narusza przepisu art. 39 pkt
6, oraz art.41,43

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - inwestycja nie
narusza przepisow.

W zwigzku z powyzszym, po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu
obejmuje teren przedmiotowej inwestycji.
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PLAN ORIENTACYJNY

o

Mapa pochodzi ze strony:
www.openstieetma D.Org

Skala 1:10 000

Zakres opracowania
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