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Tytuł  projektu:  „Remont częściowy pokrycia dachu i elewacji budynku”                                           

Obiekt budowlany:  

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w 
Inowrocławiu  

ul. 3 Maja 11 

88-100 Inowrocław               

działka nr 14 i 15 obręb 6, m. Inowrocław 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru uzupełnienia tynków na elewacji w obiekcie objętym zamówieniem. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie remontu elewacji.  
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 Roboty w zakresie elewacji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  

2. Podstawowe materiały 
a) preparat do gruntowania podłoża Optogrunt AquaForte lub równoważny 

- głęboko penetrujący, 

- paro przepuszczalny 

- nie tworzący filmu, 

- odczyn pH ok 8,0 

b) Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych) oraz zgodne z PN-70/B-10100.  

Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a 
w szczególności: – nie zawierać domieszek organicznych, – mieć frakcje różnych 
wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. Do 
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych • Marka i skład zaprawy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub 
aprobatom technicznym  

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. • Do zaprawy 
cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 
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„Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku”. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

c) Farba silikonowa Silstar lub równoważna  

 
*Absorpcja wody 

kg/m2·h0,5 W3 (≤ 0.1)  

EN 1062-3 

 
*Odporność na ścieranie 

mg < 3000 

EN ISO 5470-1 

 
*Odporność na uderzenie 

 Klasa II EN ISO 6272-1 

 
*Przyczepność, MPa 

 > 2.0 EN 1542 

 
*Odporność na szorowanie  

Klasa 1 EN ISO 11998 

 
*Połysk  

Mat EN ISO 2813 

 
*Granulacja Drobna EN 21524 

3. Sprzęt 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. Przy doborze 

sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania 
wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na 
wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4. Transport 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 
Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, 
w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 

 
Spoiny w murach ceglanych – W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie 
murowania ścian wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

Roboty tynkarskie: 

a) Roboty tynkarskie należy prowadzić zgodnie z dokumentacją i kartami technicznymi produktów 
oraz spełnić wymagania normy przedmiotowej PN-70/B-10100 jak dla tynków kategorii III. 

 Sąsiadujące płaszczyzny ścian powinny przecinać się pod kątem 90o, dotyczy to również kąta 
pomiędzy ścianą, a ościeżem. 

 Otynkowana powierzchnia powinna mieć jednolitą fakturę oraz powinna być równa; 
dopuszczalne odchyłki wynoszą: 



 - 16 -

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m,  

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm, 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od wymaganego kąta nie większe niż 3 mm na 1 m. 

5.4. Roboty malarskie: 
Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +8°C i nie wyższej niż +25°C.  

Farby nanosić zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w kartach katalogowych w dwóch 
warstwach. Na powierzchni malowanej elewacji nie dopuszcza się prześwitów, przebarwień itp., 
kolor powinien być jednolity. 

6. Kontrola jakości 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 

7. Obmiar robót 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 

8. Odbiór robót 
Roboty opisane w pkt. 5 podlegają zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W 

przypadku robót związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych należy dokonać odbioru 
następujących faz robót: 

- przygotowanie podłoży, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
- wykonanie powłok malarskich, 

9. Podstawa płatności 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-EN-459 Wapno budowlane 
PN-EN 197-1:2002  „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku”. 
PN-EN 13139:2003  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 1008:2004  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
 

 
 

 


