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Tytuł  projektu:  „Remont częściowy pokrycia dachu i elewacji budynku”                                           

Obiekt budowlany:  

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w 
Inowrocławiu  

ul. 3 Maja 11 

88-100 Inowrocław               

działka nr 14 i 15 obręb 6, m. Inowrocław 

REMONT POKRYCIA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych 
 

 

Tom 

RB1 
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1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       

i odbioru robót związanych remontem pokrycia dachu (przełożeniem/wymianą) wraz z innymi 
robotami towarzyszącymi związanymi z wymianą lub wzmocnieniem konstrukcji dachu, 
impregnacją istniejącej więźby dachowej, itp. w obiekcie objętym zamówieniem. 

2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie docieplenia i wymiany pokrycia dachu. 
 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru (w przypadku jego 
ustanowienia), a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  

5. Podstawowe materiały 
Podstawowe materiały w zakresie wymiany pokrycia 

a) Środek do zabezpieczania drewnianych elementów budowlanych przed korozją 
biologiczną i ogniem FOBOS – M4. Należy stosować w ilości min. 200g preparatu / m2 
powierzchni drewna. 

b) Materiał drzewny o następujących wymaganiach: 

– łaty, kontrłaty, deski ,bale itp. impregnowane FOBOSEM M-4 metodą kąpieli, 

– klasa wytrzymałościowa min. C 24  

– wilgotność drewna nie powinna być większa niż 18% 

c) Folia paroprzepuszczalna (membrana dachowa) zgodna z odpowiednią Aprobatą 
Techniczna spełniająca następujące wymagania:  

- masa powierzchniowa ≥200 g/m2 

- odporność na przesiąkanie przed i po sztucznym starzeniu – W1 

- wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu wzdłuż [N/5cm]  290 +/- 60 N 

- wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu w poprzek [N/5cm]  190 +/- 40 N 

- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż [N/5cm]  220 +/- 70 N 

- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek [N/5cm]  290 +/- 90 N 

d) Dachówki ceramiczne karpiówki (uzupełniająco dachówki wentylacyjne) zgodne z PN-EN 
1304:2007 oraz spełniająca następujące wymagania: 

– wymiary 18x38x1,2cm – sprawdzić wymiary z istniejącym pokryciem, 

– gatunek I, 

– przesiąkliwość: kategoria I, 

– mrozoodporność: dla strefy klimatycznej B, 

– kolor: czerwień naturalna, 

e) Blacha tytanowo-cynkowa minimalnej gr. 0,65mm 

f) Uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych. Gwoździe, klamry lub inne 
wyroby systemowe do mocowania dachówek ciętych i gąsiorów oraz uzupełniające 
taśmy i listwy uszczelniające, taśmy do obróbek  itp. Wszystkie łączniki stosować 
ocynkowane. 
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g) Drut miękki ocynkowany do przywiązywania dachówek i gąsiorów o średnicy 1,2 – 1,6 mm  
lub systemowe spinki ocynkowane. 

h) Gwoździe do mocowania dachówek  –  okrągłe, ocynkowane min. 2,2 x 50 mm zgodne 
z PN-EN 10230-1:2002. Gwoździe do mocowania łat – okrągłe, ocynkowane 4,5 x 125 
mm, do mocowania kontrłat 4,5 x 100. 

i) Zestaw elementów do mocowania instalacji odgromowej (uchwyty odgromowe, pręt 
stalowy ocynkowany 8mm, itp.) 

j) Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej gr. min. 0,65mm wraz z zestawem 
haków rynnowych i do rur spustowych. 

k) Akcesoria dachowe do pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki: ławy i stopnie 
kominiarskie, płotki przeciwśniegowe, wyłazy dachowe.  

l) Kit do drewna (szpachlówka) np. Tytan Profesional 

m) Dyspersyjne farby akrylowe zewnętrzne do okien itp.  

6. Sprzęt 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 

7. Transport 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 

8. Wykonanie robót 
Wykonanie robót pokrywczych. 

a) Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38x60 mm lub 40x60mm.  Wzdłuż 
okapu łaty powinny być grubsze o 20mm. 

b) Łaty należy przybijać do każdej krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się 
na krokwiach; na jednej krokwi należy łączyć co najwyżej co drugą łatę. Długość łat powinna 
zapewniać oparcie łaty na co najmniej 3 krokwiach (łaty min. dwuprzęsłowe).  

c)  W przypadku stosowania rynien, do czół krokwi należy przybić deskę grubości od 32 do 
38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien się 
pokrywać z wierzchem łaty okapowej. 

d) Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 

e) Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
odpowiednie aprobaty np. FOBOS M-4 przeciw działaniu ognia, owadów i grzybów poprzez 
dwukrotne smarowanie lub natrysk zgodnie z instrukcją producenta.  

f) Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do krycia blachą stalową powlekaną powinna 
być przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza, a po jej obu stronach – deski łączone na styk.      

g) Pokrycia z folii dachowej paroprzepuszczalnej należy wykonywać zgodnie z instrukcja 
producenta danego wyrobu. Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować 
się do następujących zaleceń: 

- folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 
naciągając, 

- dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej odprowadzającej ewentualną 
wodę z membrany poza strefę okapu, w przypadku koniecznym zastosować dwie obróbki 
blacharskie, aby zachować szczelinę wentylacyjną. 

- folię należy przybić do krokwi gwoździami poprzez kontrłaty, 

- na folię należy przybić kontrłaty i łaty. 

- następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm 

- powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe, itp.) należy wykonać rynnę z 
dodatkowego arkusza foli. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między 
pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę 
uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody. 
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- przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować 
do wystającego elementu. 

h) Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie 
z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65mm na gzymsach, okapach, przy murach 
ogniowych i kominach, koszach, masztach i podobnych elementach przechodzących 
przez pokrycie dachu, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych od strony 
okapu. 

i) Obróbki blacharskie w zależności od rodzaju należy montować na podwójny rąbek stojący 
lub leżący przy użyciu łapek zgodnie z  wymaganiami PN-61/B-10245 oraz wymaganiami 
WTWiORB ITB, obróbki nadrynnowe (okapowe) na zakładkę.  

j) Obróbki okapów i gzymsów należy montować ze spadkiem 2%; ząb okapowy powinien być 
odsunięty od płaszczyzny ściany na odległość 3,5-4cm.    

k) Kołnierze ścian i kominów wyprowadzić min. 15 cm powyżej pokrycia i zabezpieczyć listwą 
dociskową oraz masą uszczelniającą. 

l) W dachach z odwodnieniem zewnętrznym powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

m) Spadki rynien powinny wynosić w granicach 0,5-2%. 

n) Rury spustowe powinny być oddalone od powierzchni ściany na odległość 30 mm,  ich 
odchylenie od pionu nie powinno przekroczyć 25 mm a od linii prostej 3 mm/2mb. 

o) Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy łatą, a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku oraz nie więcej niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

p) Odchyłki  w rozsatwie łat nie powinny przekraczać 5mm. 

q) Pokrycie dachu należy ułożyć zgodnie z PN-71/B-10241 oraz instrukcją producenta danego 
systemu stosując kompletny zestaw wyrobów , a ponadto: 

- należy mocować nie mniej niż co 4 dachówkę w rzędzie poziomym, 

- w rzędach i kolumnach skrajnych mocować wszystkie dachówki, 

- mocować wszystkie dachówki wokół wyłazów, okienek, kominów itp. 

- mocować wszystkie gąsiory. 

- wszelkie przebicia dachowe (włazy, okna, kominy itp.) należy zabezpieczyć obróbkami 
blacharskimi.  

r) Pokrycie dachu powinno spełniać następujące wymagania: 

- prawidłowość kierunku krycia: 

* dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle do okapu, w taki sposób aby 
sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych dachówek był poziomy i jednocześnie 
dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie, 

* odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie 
powinna przekraczać 1 cm, 

- rozmieszczenie styków (szwów) prostopadłych do okapu: 

* styki powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu, a dopuszczalne odchyłki nie mogą 
przekraczać 1 cm na długości 1 m i 3 cm na całej długości   

s) Elementy drewniane przed impregnacją należy oczyścić z kurzu i pyłu. Roztwór roboczy 
impregnatu należy barwić w celu umożliwienia odróżnienia drewna impregnowanego od  
nieimpregnowanego. Roboty impregnacyjne przy zastosowaniu FOBOSU M4 należy 
wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w instrukcji producenta stosując co 
najmniej 200g preparatu na 1m2 impregnowanej powierzchni. 

9. Kontrola jakości 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
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10. Obmiar robót 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 

11. Odbiór robót 
Roboty opisane w pkt. 5 podlegają zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W 

przypadku robót związanych z wymianą pokrycia należy dokonać odbioru następujących faz 
robót: 

- wykonanie impregnacji, 
- wykonanie podkładu pod pokrycie, 
- ułożenie membrany i kontrłat, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- ułożenie pokrycia, 
- renowacja konstrukcji drewnianych (usunięcie starych powłok, kitowanie, itp.) 

 

12. Podstawa płatności 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 

13. Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN10230-1:2002 Gwoździe z drutu stalowego – Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia. 

AT-15-5942/2016 FOBOS – M4 / FOBOS M-4 KOLOR Środek do ochrony elementów budowlanych z drewna i 
materiałów drewnopochodnych.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

 


