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REMONT ELEWACJI

Specytikacja techniczna wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru uzupetnienia tynkdw na elewacji w obiekcie objetym zamdwieniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie remontu elewacii.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekidéw budowlanych.
Roboty w zakresie elewacii.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

2. Podstawowe materiaty

a) preparat do gruntowania podtoza Optogrunt AquaForte lub réwnowazny
- gteboko penetrujgcy,
- paro przepuszczalny
- nie tworzgcy filmu,
- odczyn pH 0k 8,0

b) Wszystkie materiaty do wykonania robdét tynkarskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych) oraz zgodne z PN-70/B-10100.

Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowqg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a
w szczegodlnosci: — nie zawiera¢ domieszek organicznych, — miec frakcje réznych
wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkdw zwyktych ¢ Marka i sktad zaprawy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub
aprobatom technicznym

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

¢ Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. ¢ Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
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,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw
powszechnego uzytku”.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnad i
zanieczyszczeh obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

c) Farba silikonowa Silstar lub rownowazna

*Absorpcja wody
kg/m2-h0,5 W3 (£0.1)
EN 1062-3

*Odporno$¢ na Scieranie
mg < 3000
EN ISO 5470-1

*Odpornos$¢ na uderzenie
Klasa Il EN ISO 6272-1

*Przyczepnos$e, MPa
>2.0EN 1542

*Qdpornos$¢ na szorowanie
Klasa 1 EN ISO 11998

*Potysk
Mat EN ISO 2813

*Granulacja Drobna EN 21524

3. Sprzet

Nalezy spetnic wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikaciji. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzqdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzgdy do
badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. Transport

Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
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5. Wykonanie robét
5.1.  Warunki przystgpienia do robot

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z WWytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowe] specyfikacji technicznej nalezy podac¢ niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych — W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie
murowania scian wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami  oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowq.

Nadmiernie suchqg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy & wodaq.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w  zaleznosci od ich kategori oraz od rodzaju podtoza Iub
podktadu powinny by¢ zgodne z normqg PN-70/B-10100.

Gtadz nalezy nanosic po zwigzaniu  warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkédw nalezy stosowaé  zaprawy —cementowo-wapienne:  tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Roboty tynkarskie:

a) Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq i kartami technicznymi produktéw
oraz spetni¢ wymagania normy przedmiotowej PN-70/B-10100 jak dia tynkdw kategorii lll.

e Sgsiadujgce ptaszczyzny Scian powinny przecinac sie pod kagtem 900, dotyczy to rodwniez kgta
pomiedzy $ciang, a osciezem.

e Otynkowana powierzchnia powinna miec¢ jednolitg fakture oraz powinna byc¢ réwna;
dopuszczalne odchytki wynoszq:
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm,

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od wymaganego kgta nie wieksze niz3 mmna 1 m.
5.4. Roboty malarskie:
Roboty malarskie nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +8°C i nie wyzszej niz +25°C.

Farby nanosi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w kartach katalogowych w dwdch
warstwach. Na powierzchni malowanej elewacji nie dopuszcza sie przeswitdw, przebarwien itp.,
kolor powinien by¢ jednolity.

6. Kontrola jakosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
7. Obmiar rob6t

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
8. Odbidr robét

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdét ulegajgcych zakryciu. W
przypadku robdt zwigzanych z ociepleniem S3Scian zewnetrznych nalezy dokonac¢ odbioru
nastepujgcych faz roboét:

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie powtok malarskich,

9. Podstawa ptatnosci
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-EN-459 Wapno budowlane
PN-EN 197-1:2002 ~Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoici dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku".
PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 1008:2004 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
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