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REMONT POKRYCIA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZACE

Specytikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych




1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych remontem pokrycia dachu (przetozeniem/wymiang) wraz z innymi
robotami fowarzyszgcymi zwigzanymi z wymiang lub wzmocnieniem konsfrukcji dachu,
impregnacjq istniejgcej wiezby dachowej, itp. w obiekcie objetym zamdwieniem.
2, Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robdt objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie docieplenia i wymiany pokrycia dachu.
45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z

dokumentacjg, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru (w przypadku jego
ustanowienia), a takze za prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty
Podstawowe materiaty w zakresie wymiany pokrycia

a) Srodek do zabezpieczania drewnianych elementéw budowlanych przed korozig
biologiczng i ogniem FOBOS — M4. Nalezy stosowac w ilosci min. 200g preparatu / m2
powierzchni drewna.

b) Materiat drzewny o nastepujgcych wymaganiach:
—taty, kontrtaty, deski ,bale itp. impregnowane FOBOSEM M-4 metodg kgpieli,
- klasa wytrzymatosciowa min. C 24
- wilgotno$¢ drewna nie powinna by¢ wieksza niz 18%

c) Folia paroprzepuszczalna (membrana dachowa) zgodna z odpowiednig Aprobatqg
Techniczna spetniajgca nastepujgce wymagania:

- masa powierzchniowa 2200 g/m?2

- odporno$¢ na przesigkanie przed i po sztucznym starzeniu — W1

- wytrzymato$é na rozcigganie po sztucznym starzeniu wzdtuz [N/5cm] 290 +/- 60 N

- wytrzymato$é na rozcigganie po sztucznym starzeniu w poprzek [N/5cm] 190 +/- 40 N
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz [N/5cm] 220 +/- 70 N

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w poprzek [N/5cm] 290 +/- 90 N

d) Dachdéwki ceramiczne karpidwki (uzupetniajgco dachdwki wentylacyjne) zgodne z PN-EN
1304:2007 oraz spetniajgca nastepujgce wymagania:

—wymiary 18x38x1,2cm - sprawdzi¢ wymiary z istniejgcym pokryciem,
— gatunek |,
— przesigkliwos¢: kategorial |,
— mrozoodpornosc: dla strefy klimatycznej B,
— kolor: czerwien naturalna,
e) Blacha tytanowo-cynkowa minimalnej gr. 0,65mm

f)  Uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych. Gwozdzie, klamry lub inne
wyroby systemowe do mocowania dachéwek cietych i ggsioréw oraz uzupetniajgce
tasmy i listwy uszczelniajgce, taSmy do obrébek itp. Wszystkie tqczniki stosowad
ocynkowane.
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9)

h)

f)

g

Drut miekki ocynkowany do przywigzywania dachéwek i ggsioréw o srednicy 1,2 — 1,6 mm
lub systemowe spinki ocynkowane.

Gwozdzie do mocowania dachdéwek - okrggte, ocynkowane min. 2,2 x 50 mm zgodne
z PN-EN 10230-1:2002. Gwozdzie do mocowania tat — okrggte, ocynkowane 4,5 x 125
mm, do mocowania konfrtat 4,5 x 100.

Zestaw elementdw do mocowania instalacji odgromowej (uchwyty odgromowe, pret
stalowy ocynkowany 8mm, itp.)

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej gr. min. 0,65mm wraz z zestawem
hakdéw rynnowych i do rur spustowych.

Akcesoria dachowe do pokry¢ z dachdowki ceramicznej karpidwki: tawy i stopnie
kominiarskie, ptotki przeciwsniegowe, wytazy dachowe.

Kit do drewna (szpachléwka) np. Tytan Profesional

Dyspersyjne farby akrylowe zewnetrzne do okien itp.
Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
Transport
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
Wykonanie robét
Wykonanie robét pokrywczych.

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 38x60 mm lub 40x60mm. Wzdtuz
okapu taty powinny by¢ grubsze o 20mm.

taty nalezy przybija¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach; na jednej krokwi nalezy tgczyé co najwyzej co drugq tate. Dtugose tat powinna
zapewniac oparcie taty na co najmniej 3 krokwiach (taty min. dwuprzestowe).

W przypadku stosowania rynien, do czdt krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 do
38mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych. Wierzch deski powinien sie
pokrywac z wierzchem taty okapowe;.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow.

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi
odpowiednie aprobaty np. FOBOS M-4 przeciw dziataniu ognia, owadoéw i grzybdw poprzez
dwukrotne smarowanie lub natrysk zgodnie z instrukcjg producenta.

Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do krycia blachg stalowqg powlekang powinna
by¢ przybita deska srodkowa — wzdtuz osi kosza, a po jej obu stronach — deski tgczone na styk.

Pokrycia z folii dachowej paroprzepuszczalnej nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu. Ktadgc folie dachowq paroprzepuszczalng nalezy stosowad
sie do nastepujgcych zalecenh:

- folie dachowq nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktadacé réwnolegle do okapu, lekko
naciggajqac,

- dolny brzeg folii powinien konczy¢ sie na blasze okapowej odprowadzajgcej ewentualng
wode z membrany poza strefe okapu, w przypadku koniecznym zastosowad dwie obrobki
blacharskie, aby zachowac szczeline wentylacyjng.

- folie nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami poprzez kontrtaty,
- na folie nalezy przybic kontrtaty i taty.
- nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm

- powyze] kazdego otworu (kominy, okna dachowe, itp.) nalezy wykona¢ rynne z
dodatkowego arkusza foli. Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gdéry zaktad miedzy
pasami, a dolng krawedz zawing¢ ku gérze i przybi¢ na tate nad przeszkodq. Rynienke
uformowac ze spadkiem na zewnaqtrz przeszkody.
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- przy elementach wychodzgcych ponad dach, folie nalezy wywing¢ ku goérze i umocowac
do wystajgcego elementu.

h) Przed przystgpieniem do uktadania dachdwek powinny by¢ wykonane obrdobki blacharskie
z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65mm na gzymsach, okapach, przy murach
ogniowych i kominach, koszach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych
przez pokrycie dachu, z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchdw blaszanych od strony
okapu.

i)  Obroébki blacharskie w zaleznosci od rodzaju nalezy montowad na podwdjny rgbek stojgcy
lub lezgcy przy uzyciu tapek zgodnie z wymaganiami PN-61/B-10245 oraz wymaganiami
WTWIORB ITB, obrdébki nadrynnowe (okapowe) na zaktadke.

i) Obrébki okapdw i gzymsdw nalezy montowac ze spadkiem 2%; zqb okapowy powinien by¢
odsuniety od ptaszczyzny Sciany na odlegtos$¢ 3,5-4cm.

k) Kotnierze scian i komindw wyprowadzi¢ min. 15 cm powyzej pokrycia i zabezpieczy¢ listwg
dociskowq oraz masq uszczelniajgcg.

) W dachach z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

m) Spadki rynien powinny wynosi¢ w granicach 0,5-2%.

n) Rury spustowe powinny by¢ oddalone od powierzchni Sciany na odlegtos¢ 30 mm, ich
odchylenie od pionu nie powinno przekroczy¢ 25 mm a od linii prostej 3 mm/2mb.

0) Ro&wnoSE ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy tatq, a tatq
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku oraz nie wiecej niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

p) Odchytki w rozsatwie tat nie powinny przekracza¢ 5mm.

g) Pokrycie dachu nalezy utozy¢ zgodnie z PN-71/B-10241 oraz instrukcjg producenta danego
systemu stosujgc kompletny zestaw wyrobdéw , a ponadto:

- nalezy mocowac nie mniej niz co 4 dachdwke w rzedzie poziomym,
- w rzedach i kolumnach skrajnych mocowac wszystkie dachdwki,
- mocowac wszystkie dachdwki wokdt wytazdw, okienek, komindw itp.
- mocowac wszystkie ggsiory.
- wszelkie przebicia dachowe (wtazy, okna, kominy itp.) nalezy zabezpieczyé obrébkami
blacharskimi.
r) Pokrycie dachu powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- prawidtowoS$¢ kierunku krycia:

* dachoéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle do okapu, w taki sposéb aby
sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdinych dachdwek byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachdwek w danym rzedzie,

* odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachdwek w tym rzedzie nie
powinna przekracza¢ 1 cm,

- rozmieszczenie stykow (szwdw) prostopadtych do okapu:
* styki powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu, a dopuszczalne odchytki nie mogg
przekracza¢ 1 cm na dtugosci 1 mi 3 cm na catej dtugosci

s) Elementy drewniane przed impregnacjq nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu. Roztwér roboczy
impregnatu nalezy barwi¢ w celu umozliwienia odrdznienia drewna impregnowanego od
nieimpregnowanego. Roboty impregnacyjne przy zastosowaniu FOBOSU M4 nalezy
wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w instrukcji producenta stosujgc co
najmniej 200g preparatu na 1m2 impregnowanej powierzchni.

9. Kontrola jakosci
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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10.  Obmiar robét
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
11.  Odbidr robét

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdét ulegajgcych zakryciu. W
przypadku robdt zwigzanych z wymiang pokrycia nalezy dokona¢ odbioru nastepujgcych faz

roboft:

- wykonanie impregnacji,

- wykonanie podktadu pod pokrycie,

- utozenie membrany i konftrtat,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- Utozenie pokrycia,

- renowacja konstrukcji drewnianych (usuniecie starych powtok, kitowanie, itp.)

12.  Podstawa ptatnosci
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
13. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245

PN-B-03150:2000
PN-EN 1304:2007
PN-EN10230-1:2002

AT-15-5942/2016
PN-EN 1008:2004

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobdw.

Gwozdzie z drutu stalowego — Czes¢ 1: Gwozdzie ogdinego przeznaczenia.

FOBOS - M4 / FOBOS M-4 KOLOR Srodek do ochrony elementéw budowlanych z drewna i
materiatéw drewnopochodnych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkgcii
betonu
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