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Zarzad Budynkéw Miejskich lITowarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 35B
44-102 Gliwice

Gliwice, 14.09.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wngksze_,' niz 10 m>/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2021 w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
1. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r,, nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepuigce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2, Miejsce przylgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowegoe): budynek mieszkainy
wielorodzinny, adres: Gliwice, ul. Jarostawa Dgbrowskiego 41/3

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkdw
Przygctowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i llos¢ urzadzen gazowych, ktdre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m~/h];

5.2. Roczny odbiér patiwa gazowego: 2000 [m /rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Jarostawa Dabrowskiego 41

7. Cisnienie paliwa gazowego:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn  |taczna moc urzadzen
[W] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkecyjny 24 1 24
{c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgozna moc [kW] 34

7.1. w sieci dystrybucyinej; minimalne: 1,60 [kPa}] maksymalne: 2,50 [kPa]

Pclska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Qddziat Zaldad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NiP 525 24 98 411, REGON 142739419, Kapitat Zakladowy: 10 485 917 050 zt

www.psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Mieisce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Gliwice, ul. Jarostawa
Dabrowskiego 41/3

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarcwego:
8.3.1. Typ gazemierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,

status urzgdzenia: istniejgce
8.4, Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
glowny ziokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrznej Scianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponesi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykenana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgoednie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 20021, nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentagje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

ha roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu piynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacii gazowej lezy po stronie Kiienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spemniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczetistwo funkcjcnowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczern w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sq wazne przez ckres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w fym jeden dla Klienta.
16, Klauzule: -

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnefrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawey na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z ¢.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
patiwa gazowego w rezumieniu art, 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizagji przedmiotowego przytgczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYYACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWE, '

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Jarostawa Dabrowskiego 41 lokal nr 3

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
ANNA BARTNIK, Spec. ds. Obsiugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Anna A.B. Bartnik

Nr sprawy: 178044/2021
Strona2z 3



Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe;j

(miejscowosé, data i czyteiny podpis Klienta)
Otrzymuja: '
1. Kiient
2. W109

Nr sprawy: 178044/2021
Strona 3z 3
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zahrzu
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 22 444 33 33

Zarzad Budynkdw Miejskich liTowarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z c.0.

ul. Warszawska 35B

44-102 Gliwice

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikdw 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.ghwice@psgaz.pl

Nasz znak: W1056/0000178013/00001/2021/00000 Gliwice, 14.09.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m 3.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2021 w cparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r,, nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaije sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z- systemu gazowego): budynek mieszkalny
wiglorodzinny, adres: Gliwice, ul. Jaroslawa Dabrowskiego 41/4
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktore bedg podiapzone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
[KWW] [s2i] kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgezna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przyigczeniowa 4 [m~/hi;

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 Im Irok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej siaci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Jarostawa Dabrowskiego 41
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej:

minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazowniciwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczgsc Boze 119, 41-80C Zabrze

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 z¢

www.psgaz. pl




7.2. w punkgcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa}, maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Gliwice, ul. Jaroslawa
Dgbrowskiego 41/4

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: .
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,

stafus urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5, Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalagji odbiorcy przylaczanego stanowi Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymagami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdra, uzyskanc prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie), Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnege i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3. Zahezpieczenie przytaczonych urzadzenr, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkdw przylgezenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16, Klauzule: -

18.1. W realizacji przyigczenia {w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy —w Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione projekiantowi/
wykenawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnaej, tradycyjnej lub elektronicznej,

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowsj stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art, 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Jarostawa Dabrowskiego 41 lokal nr 4

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ANNA BARTNIK, Spec. ds. Obshugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie,

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowsalfa: Anna A.B. Bartnik

Nr sprawy: 178013/2021
Strena2z3




Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowe;

{miejscowost, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymujg;
1. Klient
2. W109

Nr sprawy: 178013/2021
Strona 3z 3




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 22 444 33 33

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

|

POLSKA

SPOEKA GAZQWIHCTWA 1 7 WRE 2821

Zarzad Budynkéw Miejskich liITowarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 35B

44-102 Gliwice

Nasz znak: W109/0000177823/00001/2021/00000 Gliwice, 14.08.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

FPrzewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m 3y
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek 2 dnia 09.09.2021 w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010

r. w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sie nastepujqce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalagii podmiotu (Punkt wyjscia z- systemu gazowego). budynek mieszkalny
wielorodzinny, adres: Gliwice, ul. Jarostawa Dabrowskiego 41/8

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie C\WU
Ogrzewanie pomieszczen

4, Rodzaj i ilog¢ urzadzer gazowych, kidre bedg padiaczone do instalacii gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przyigczeniowa 4 [msih]

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |Lgczna moc urzgdzen
(kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
t.aczna moc [kWW] 34

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m /rok]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazows]:

6.1. Przytgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Jarostawa Dabrowskiego 41

7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPPa] maksymaineg: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul. Szezesd Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejenowy dla Krakowa - Sradmiescia, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 =z

www.psgaz.pl




7.2, wpunkgie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek mieszkainy wielorodzinny, adres: Gliwice, ul. Jarostawa
Dabrowskiego 41/8

8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej écianie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu poemiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], Iokalizacja: na klatce schodowej,

status urzgdzenia: istnigjgce
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. 1 instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie {(Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe fub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

12. Przylaczane do sieci urzadzenia | instalagie musza spetniad wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajace:

12.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg  praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbiory paliwa gazowego halezy ponownie wystapié z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania,

15, Warunki przykqczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,

16. Klauzule: -

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych} nalezy stosowad rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykohawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowef nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STROMIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWE..

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Jarostawa Dabrowskiego 41 lokal nr 8

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ANNA BARTNIK, Spec. ds. Obstugi Klienta
Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.
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Opracowal/a: Anna A.B. Bartnik

Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowej

(migjscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja;:
1. Klient
2. W08
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