ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
Przebudowa budynku ustugowo-magazynowego mgr inz. Jerzy Bancer
ADRES

ul. Stowackiego 5
08-500 Ryki

INFORMACIJE O BUDYNKU DLA WARTANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ Ay [m?] 515,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL [W] 32230
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 73480
aIAEP’\?TTYRLzAECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Epomav  [KWh/rok] 1429
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 626
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 39
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 12888
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
gaz, energia elektryczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 1 z 20



Wariant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

co - istniejgce kotty gazowe
INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ Ay [m?] 515,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 32230
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 73480
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 1469
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 626
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 39
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 12888
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTENMOWA ™=
0,
Eneraia elektrvczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, CcOo Co, NO, PYL SADZA BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHynd [kWh/rok] | 73480
] NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL \
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ 100,0 %

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qe Hy B
kWh/rok kWh/rok
73480 0,769 95582 48 MJ/kg 10040,11 m?
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
0,402 3,012 20080,22 15,261 0,0050
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Wariant 1

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

ZAPOTRZERC Eapomv  [KWh/rok] 1469
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Edtpom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elektrvczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1469
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP
4,184 0,049 1572,96 1,978 0,0661 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 626
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
:“:L l;LI:KI ROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100’0 %
neraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qc Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,768 815 1 kWh/kWh 814,51 kWh
SO, co Co; NO, PYL SADZA BAP
2,321 0,027 872,34 1,097 0,0367 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEﬂ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE]J WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 39
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROUENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elekbrvcrna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP
0,111 0,001 41,77 0,053 0,0018 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA

Ex.L

[kWh/rok]

12888
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Wariant 1

NOSNIK ENERGII

PALIWO UDZIAL
:“:L ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMOWA = ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
neraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Mt Qx H, B
kWh/rok kWh/rok
12888 1,000 12888 1,00 12888
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
36,716 0,429 13802,51 17,359 0,5799 0,0000 0,0000
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [KWh/rok] 0
EMISIE ZANIECZYSZCZEN
OGRZEWANIE I WENTYLACJA
CIEPLA WODA
OSWIETLENIE
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
000 000 =
100 000 = —
10 000 = ]
1000+
100
10=
0, 01 & T T T 1 | T ] T -+ T ¥
SOZ NOZ 02 Pylty Sadza BAP
— S0, NO, co o, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 4,586 17,239 3,061 21 653,18 0,0711
wentylacia
Ciepta woda 2,432 1,150 0,028 914,11 0,0385
Oswietlenie 36,716 17,359 0,429 13 802,51 0,5799
|: RAZEM 43,734 35,748 3,518 36 369,80 0,6895

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0

strona 4 z 20



Wariant 1

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

000 000

000 000

100 000 =

10 000=

1000+

100~

10

1

0,1—_
0,01~

0,001

sl

S0O2

T T T

|
Co2

T T

T
Sadza

OPIS

NO,
kg/rok

co
kg/rok

CO,
kg/rok

PYLY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

GAZ ZIEMNY MS$

15,261

3,012

20 080,22

0,0050

ENERGIA

ELEKTRYCZNA

20,487

0,506

16 289,58

0,6845

RAZEM

35,748 |

3,518 |

36 369,80 |

0,6895 |

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000~
100 000~
10 000~ ] T
1000~
100
10- 1 T q —
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
OGRZEWANIE &
PALIWO I T WENTYLACIA CHEODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kwh 1 468,68 853,51 12 887,50 | 15 209,69
GAZ ZIEMNY M$ m? 10 040,11 10 040,11
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Wariant 1

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE TR R
RGETYCZNA SYSTEMUWA 15209,69 —
[ SIEC ELEKTROENE] S 7
R T e SR e i P8
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
gZéEZZE\ﬁvt\SI\-II—IIIE-\MI E?Ez.ffé’%i@ PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
enTYLAG CTRONE CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KoSzZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z] [z1] [z] [zH] [z] [z1] [z] [zH]
1468,68 (853,51 kWh/rok 12887,50 | 0,60 zi/kWh
881,21 512,11 7732,50
X . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
_ [z4/rok]
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ e 20682,63
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALTWA y : y
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
g’éiEzzE\fVTASJIiMI E?gﬁfgﬁggg PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
LG CRONEr CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[] [z] [z4] [4] [] [z] [z4] [z4]
10040,11 m? 2,06 zt/m?3
20682,63
OGRZEWANIE I WENTYLACJA
CIEPLA WODA
OSWIETLENIE
KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
26 000~
24000
220007 —
20 000
18 000~
16 000~
14 000~
12000
10 000~
8000~
6000~
4000
2000
ol —mm_= T T T -
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
OGRZEWANIE :
PALIWO I i ey CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 881,21 512,11 7 732,50 9 125,82
GAZ ZIEMNY M$ zt/rok 20 682,63 20 682,63
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Wariant 1

KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
ISTNIEJACE ZRODEO CIEPLA
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 0,00 z

“n KOSZT POCZATKOWY . KOSZT KOSZT

ILOSC INWESTYCII CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTRZYMANIA USUNIECIA
[zH] [lata] [%/rok] [%] [zH] [z]
1,00 szt. 0,00 30 3,00 0,00 0,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

» I

I
Chtodzenie

T T T

{

T T T

Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Oswietlenie
OGRZEWANIE 2
NAZWA KOSZTU L WENTYLAGIA CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM

Wariant 1

—

n

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 0
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 29808
KOSZT CALKOWITY [z4] 515448,63
o | n | OBECEY | ek | ocacios | ROENSY | smioael | G oomor
zt zt zt zt zt zt

0 1,00 0,00 0,00 0,00

1 0,96 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 28661,97

2 0,92 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 27559,58

3 0,89 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 26499,60

4 0,85 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 25480,38

5 0,82 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 24500,37

6 0,79 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 23558,05

7 0,76 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 22651,97

8 0,73 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 21780,74

9 0,70 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 20943,02

10 0,68 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 20137,52

11 0,65 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 19363,00

12 0,62 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 18618,27
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Wariant 1

ROK

Ry

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

SUMA ROCZNYCH

ZDYSKONTOWANA
SUMA ROCZNYCH

ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYINE USUNIECIA KOSZTOW KOSZTOW
z zt z z z zt

13 0,60 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 17902,18
14 0,58 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 17213,63
15 0,56 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 16551,57
16 0,53 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 15914,97
17 0,51 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 15302,86
18 0,49 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 14714,29
19 0,47 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 14148,35
20 0,46 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 13604,19
21 0,44 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 13080,95
22 0,42 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 12577,83
23 0,41 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 12094,07
24 0,39 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 11628,91
25 0,38 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 11181,65
26 0,36 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 10751,59
27 0,35 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 10338,06
28 0,33 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 9940,44
29 0,32 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 9558,12
30 0,31 29808,45 0,00 0,00 0,00 29808,45 9190,50

515448,63
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Wariant 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

co - powietrzna pompa ciepfa
INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ Ay [m?] 515,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 32230
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 73480
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 1429
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 626
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 39
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 12888
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROUENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %

Eneraia elektrvczna
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, CcOo Co, NO, PYL SADZA BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHynd [kWh/rok] | 73480
] NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL \
:ll:k_ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA = ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %

neraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qe Hy B
kWh/rok kWh/rok
73480 2,408 30519 1 kWh/kWh 30519,12 kWh
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
86,949 1,016 32685,98 41,109 1,3734 0,0000 0,0000
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Wariant 2

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACI Eelpomuv  [KWh/rok] 1429
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ENn

SIEC ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMUWA -

Eneraia elektrvezna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1429
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI

S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
4,071 0,048 1530,38 1,925 0,0643 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 626
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
:“:L l;LI:KI ROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100’0 %
neraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qc Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,768 815 1 kWh/kWh 814,51 kWh
SO, co Co; NO, PYL SADZA BAP
2,321 0,027 872,34 1,097 0,0367 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEﬂ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE]J WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 39
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROUENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elekbrvcrna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP
0,111 0,001 41,77 0,053 0,0018 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA

Ex.L

[kWh/rok]

12888
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Wariant 2

NOSNIK ENERGII

PALIWO UDZIAL
:u:t, ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMOWA = ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
neraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Mt Qx H, B
kWh/rok kWh/rok
12888 1,000 12888 1,00 12888
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
36,716 0,429 13802,51 17,359 0,5799 0,0000 0,0000
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [KWh/rok] 0
EMISIE ZANIECZYSZCZEN
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
CIEPLA WODA
OSWIETLENIE
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
000 000 =
100 000 = —
10 000 = ]
1000+
100
10=
0 1 ] Mﬂ
0,01~ g v et S
SOZ NOZ 02 Sadza BAP
— S0, NO, co o, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 91,020 43,034 1,064 34 216,36 1,4377
wentylacia
Ciepta woda 2,432 1,150 0,028 914,11 0,0385
Oswietlenie 36,716 17,359 0,429 13 802,51 0,5799
|: RAZEM 130,168 61,543 1,521 48932,98 2,0561
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Wariant 2

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

000 000~
100 000 =
10 000~
1000 -

100=

I
NO2

T T T

|
Co2

T T T ]

T T T

Sadza

BAP

OPIS

SO,
kg/rok

NO,
kg/rok

co
kg/rok

CO,
kg/rok

PYLY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

130,168

61,543

1,521 48 932,98

2,0561

RAZEM |

130,168 |

61,543 |

1,521 | 48932,98

2,0561

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE T WENTYLACJA

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000~

100 000

10 000

1000~

1003

10-

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

OGRZEWANIE
I WENTYLACIA

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA

——

|kWhF

31 948,05

CHLODZENIE F

853,51

12 887,50

45 689,06
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Wariant 2

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

. . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE T
RGETYCZNA SYSTEMOWA 45689,U6 —
[ SIEC ELEKTROENE] = B
T ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh/rak 27413,44
Z;’SEZIES:;’S\#IEV&A Z:,JSEZIESE;QEEV;’,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
e R e PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AreAvpIN o CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z] [z1] [z1] [z [z] [z1] [z1]
31948,05 (853,51 kWh/rok 12887,50 | 0,60 zk/kWh
19168,83 512,11 7732,50

30 000

25000

PRI R B

20 000-

15 000~
10 ooo—f
5 ooo—f j
0—: T

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE
I WENTYLACIA
| alfrok 19 168,83

OSWIETLENIE

7 732,50

PALIWO CHLODZENIE CIEPLA WODA

512,11

RAZEM

-

ENERGIA ELEKTRYCZNA 27 413,44

KOSZTY INWESTYCYJINE
NAZWA KOSZTU
POWIETRZNA POMPA CIEPLA
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 90000,00 z

o KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT

1L0SC TR e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECTA
[4] [lata] [%/rok] [%] [z4] [z1]
1,00 szt. 90000,00 30 3,00 0,00 2700,00 0,00
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Wariant 2

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

110 000~
100 000~
90 000~
80 000~
70 000~
60 000~
50 000~
40 000~
30000
20000
10 000

0= T

Ogrzewanie i wentylacja

T T T

I
Chiodzenie

Ciepta woda

T T

I
Odwietlenie

T
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
I WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

L Wariant 2

n

90 000,00

90 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 90000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 30113
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 90000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zH] -305
KOSZT CALKOWITY [zt] 610722,53
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
ok | m | OBEKET | rociekomy | romeiosy | rocelow | stogier | S rocor

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 90000,00 90000,00 90000,00

1 0,96 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 28955,23

2 0,92 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 27841,56

3 0,89 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 26770,73

4 0,85 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 25741,09

5 0,82 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 24751,05

6 0,79 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 23799,09

7 0,76 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 22883,74

8 0,73 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 22003,59

9 0,70 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 21157,30

10 0,68 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 20343,56

11 0,65 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 19561,11

12 0,62 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 18808,76

13 0,60 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 18085,35

14 0,58 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 17389,76

15 0,56 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 16720,92

16 0,53 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 16077,81

17 0,51 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 15459,43

18 0,49 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 14864,84
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Wariant 2

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

SUMA ROCZNYCH

ZDYSKONTOWANA

RO Ra ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYINE USUNIECIA KOSZTOW SUMI?O';%CC.Z)\';‘VYCH
zt zt zt zt zt zt
19 0,47 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 14293,11
20 0,46 27413 ,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 13743,38
21 0,44 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 13214,79
2 0,42 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 12706,53
23 0,41 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 12217,81
24 0,39 27413 ,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 11747,90
25 0,38 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 11296,06
26 0,36 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 10861,59
27 0,35 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 10443 84
28 0,33 27413 ,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 10042,15
29 0,32 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 9655,92
30 0,31 27413,44 2700,00 0,00 0,00 30113,44 9284,53
610722,53
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Poréwnanie wariantéw

000 000 =

100 000 =
10 000 -
1000=
100=
10=
I -
0,1 T ; T ¥ T ] T T T 1 T T T 1 T T T i T T et T T o} T T
S02 NO2 Cco CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 43,734 35,748 3,518 36 369,80 0,6895
Wariant 2 130,168 61,543 1,521 48 932,98 2,0561

ZUZYCIE PALIW

100 000
10 000 -
1000~ ' - . . ——
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
PALIWO I WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 1520969 kWh
Wariant 2 45 689,06 kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

9000
8000-
7000~
6000~
5000
4000-
3000-
2000~
1 000~
0- T

ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

10 040,11 m*

I
GAZ ZIEMNY MS

PALIWO

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

N

ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

7 732,50  zi/rok

Wariant 2

7732,50 zlrok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

| GAZ ZIEMNY M$

. Wariant 1

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

30 000-

25 000-
20 000 -
15000~
10 000-
5000-
0- ] T ] ;
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 912582 zi/rok
Wariant 2 27 413,44  zZ/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

| GAZ ZIEMNY M$

. Wariant 1

20 682,63  zi/rok
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY INWESTYCYJNE

o —— ; —t
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie

T T T T

Ciepta woda

v 1
Oswietlenie

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE

T WENTYLACIA CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE RAZEM

Wariant 1

Wariant 2

90 000,00

90 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
| ZMOZENIADOANALZY |

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

KOSZT CALKOWITY

700 000
600 000

200 000 -
100 000 -

0- , .
Wariant 1

Wariant 2

NAZWA WARIANTU

Wariant 1

Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

(1]

515449

610723

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(4]

90000

ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(1]

-305
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Poréwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wyltaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢

rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

K.s02 Kenon Ke,co Ke,con Kepyty K sadza Kegap
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII
€502 eno2 €co €coz Cpyty Csadza ©pap
20 40 1 1 40 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

100

%Er
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Poréwnanie wariantéw

000 000 =
100 000 =
10 000 = ]
1000=
100=
10=
i ]
0,1— T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 T T
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISJIA ROWNOWAZNA E: [kg/rok] 132,31 192,39
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 -60,1
e R T 00 54
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 36369,8 48933,0
ESI:UKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 -12563,2
o T e, ki 00 345
EMISJA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 3,5 1,5
ECE)DUKCJA EMISJI CALKOWITEJ AEeo [kg/rok] 0,0 2,0
zﬁggg\%ggﬁ: cR)EDUK(;JA EMIST YoEco [%/rok] 0,0 56,8
EMISIA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 43,7 130,2
ggIZDUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 -86,4
CAKOWITEY 805 %Esoa [9%/rok] 0,0 -197,6
EMISIA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 35,7 61,5
E(E)?UKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 -25,8
Cowrre o, %6Ewce  [%/rok] 0,0 72,2
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 0,7 2,1
&\EE&TICJA EMISJI CALKOWITEJ By [kg/rok] 0,0 1,4
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
CALKOWITE] PY£OW YoEpyly [%/rok] 0,0 -198,2
EMISJA CALKOWITA SADZY Bz [kg/rok] 0,000 0,000
SEB%I(@A EMISJI CALKOWITE) AEins [kg/rok] 0,00 0,00
T e P i (6110 00 00
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
::EUKCJA EMISII CALKOWITE] AEsar [kg/rok] 0,0000 0,0000
A R O 00 00
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