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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian dziatowych z bloczkéw lub cegiet m2
d.1.1]0348-06 1)
(15,12+470,52+2,05)*2,85 m?2 54,86
(4,04+1,26)*2,82 m?2 14,95
(5,82+5,55+0,02)*3,10 m?2 35,31
(4,9143,245+1,86+0,74+3,91+1,26+1,64+1,81+2,29+0,84+0,75)*2,66 m?2 61,86
RAZEM 166,98
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1|/0701-02 V)  [filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(5,82+3,97)*2*2+3,10*0,25 m?2 39,94
RAZEM 39,94
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1|0804-07 1)
poz.47 m2 256,28
RAZEM 256,28
4|KNR 4-01 Powigkszenie lub wykucie otworéw pod montaz okna m3
d.1.1|/0329-03 1)
0,75*1,50*0,30+0,20%1,0*0,30*3 m3 0,52
RAZEM 0,52
5/KNR 4-01 Powigkszenie lub wykucie otworéw pod montaz drzwi m3
d.1.1|/0329-03 1)
0,94 <0,90*2,10*0,25*2> m3 0,94
0,20*2,10*0,25*7 m3 0,74
RAZEM 1,68
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-07 1)
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-04 1)
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.1]0354-12 1)
0,90+0,75+0,90 m 2,55
RAZEM 2,55
9|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych (pom. 22, 18, 17, 07, 08, 09, 10 , |[m2
d.1.1]0504-03 2)  |14)
19,57+16,28+14,79+17,97+18,34+17,58+26,33+15,00 m?2 145,86
RAZEM 145,86
10/KNR 4-01 Rozbiérka betonowego podjazdu m3
d.1.1]0212-02 1)
1,50*3,00*0,70 m3 3,15
RAZEM 3,15
11|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropdw - robidrka sufitu podwieszanego w pom. nr 22 |m2
d.1.1]0429-06 1)
19,57 m?2 19,57
RAZEM 19,57
12|KNR 4-01 Rozebranie drzwi przesuwnych m2
d.1.1]0426-04 1)
2,75*2,50+2,95*2,90 m?2 15,43
RAZEM 15,43
13|KNR 4-01 Rozebranie drzwi garazowych m2
d.1.1]0426-02 1)
2,95*2,89+2,88*2,89 m?2 16,85
RAZEM 16,85
14|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1]0235-06 3)
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR 4-02 Demontaz kabin natryskowych kpl.
d.1.1]0235-07 3)
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 4-01 Wywdz gruzu taczkami z budynku na zewnatrz m3
d.1.1]0105-06 1)
analogia
166,98*0,20+0,52+1,68+145,86*0,05+3,15+256,28*0,04+39,94*0,03 m3 57,49
RAZEM 57,49
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materialéw z rozbiorek na od- |m3
d.1.1/0108-17 legto$¢ 10 km wraz z utylizacja
0108-20 1)
poz.16 m3 57,49
RAZEM 57,49
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1.2 Zamurowania otworéow okiennych i drzwiowych
18/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|0304-014)  |towo-wapiennej cegtami
((8,14-1,32)*2,80-1,30*0,9*3-0,90*2,0-0,75*1,50)*0,24 m3 3,04
0,90*3*2,80*0,19 m3 1,44
RAZEM 4,48
1.3 Sciany dziatowe
19|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.3/0120-02
0120-09 %)
(6,04+3,34+2,85+1,60+6,0+7,39*3+0,88+3,0+11,12+1,80+0,70+0,90)*3,10- m?2 174,38
0,90*2,00*8-0,80*2,00*3+5,28*4*0,3
RAZEM 174,38
20|KNR 2-02 Sciany z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru- [m2
d.1.3]0103-01 5  |bosci 1 ceg.
3,11*3,10-1,20*2,80 m?2 6,28
RAZEM 6,28
1.4 Zabudowy z plyt g-k
21|KNR 0-14 Obudowa elementéw wentylacji ptytami g-k wodoodporna grub. 12,5 mm m2
d.1.4/2011-07 6)
<pom. 2a,2b,17a,18,19,20,21,22,23a,23b>3,62+3,48+29,04+6,45+17,98+ m?2 147,45
30,53+23,66+5,34+11,31+16,04
RAZEM 147,45
1.5 Tynki wewnetrzne i malowanie
22|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.5/202 1134-02
7)
p0z.23+poz.24+poz.25 m?2 877,55
RAZEM 877,55
23|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte cem.-wap. kat. Il wykonywane recznie na $cianach i |m2
d.1.5/0803-03 5  [stupach
((8,14-1,32)*2,80-1,30*0,9*3-0,90*2,0-0,75*1,50)*2 m?2 25,32
0,90*3*2,80*2 m?2 15,12
((6,04+3,34+2,85+1,60+6,0+7,39*3+0,88+3,0+11,12+1,80+0,70+0,90)*2,80- |m?2 299,84
0,90*2,00*8-0,80*2,00*3)*2
(3,11*2,80-1,20*2,80)*2 m?2 10,70
(5,82+3,97)*2*2*3,10*0,25 m?2 30,35
RAZEM 381,33
24|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.5|0713-02 1)  |zdzieraniem tapet na stropach,
<pom. 02a,02b,06,07,08,09, 10,15,17a,18,19,20,21,22,23a,23b>3,62+3,48+ |m2 256,28
14,58+16,47+16,13+16,13+8,69+36,83+29,04+6,45+17,98+30,53+23,66+
5,34+11,31+16,04
<minus zabudowa sufitéw pom. 2a,2b,17a,18,19,20,21,22,23a,23b>-(3,62+ m2 -147,45
3,48+29,04+6,45+17,98+30,53+23,66+5,34+11,31+16,04)
RAZEM 108,83
25/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.5|0713-01 1)  |zdzieraniem tapet na $cianach
<pom 02a>(2,01*2+1,80)*2,80-0,80*2,0-1,17*0,85 m?2 13,70
<pom 02b>(2,01*2+1,80+0,47*2)*2,80-0,80*2,0 m?2 17,33
<pom 06>(4,26+4,26+1,50+0,88+1,88)*2,80-2,20*2,80 m?2 29,62
<pom 07>(5,76*2+2,86)*2,80-1,45*1,45 m?2 38,16
<pom 08>(5,76*2+2,92)*2,80-0,85*1,45*2 m?2 37,97
<pom 09>(5,76*2+2,80)*2,80-0,90*2,07-0,90%1,40 m?2 36,97
<pom 10>(2,80*2+3,11)*2,80-0,90*2,00*2-1,20*2,0 m?2 18,39
<pom 15>(2,73*2+4,27*2+1,50+11,12+2,15)*2,80-0,90*2,00*3-1,35*2,05 m?2 72,39
<pom 17a>(7,21*2+4,04)*2,80-0,90*2,00*3-0,87*1,48 m?2 45,00
<pom 18>((2,15-0,76)*2)*2,80 m?2 7,78
<pom 19>2,50*2,80 m?2 7,00
<pom 20>4,22*2,80 m?2 11,82
<pom 21>(2,40+0,68)*2,80 m?2 8,62
<pom 22>(3,44+1,60)*2,80 m?2 14,11
<pom 23a>(1,14+1,38+0,79)*2,80 m?2 9,27
<pom 23b>(6,04+2,70-0,93*2)*2,80 m?2 19,26
RAZEM 387,39
26|/KNR 0-12 Licowanie scian i stupow ptytkami z narozami $cian z aluminium m2
d.1.5|0829-04 6)
<pom 02a>(2,01*2+1,80*2)*2,00-0,80*2,0-1,17*0,85 m?2 12,65
<pom 02b>(2,01*2+1,80*2+0,47*2)*2,00-0,80*2,0 m?2 15,52
<pom 17a>4,04*2,0 m2 8,08
<pom 19>(6,19+2,50)*2*2,0-0,90*2,0*3-0,75*1,50 m?2 28,24
<pom 20>(7,19*2+4,22*2)*2,0-0,90*2,0-1,30*0,90*2 m?2 41,50
<pom 21>(6,0*2+2,40*2+1,27)*2,0-0,90*2,0-1,30%0,90 m?2 33,17
<pom 22>(3,44*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0 m?2 18,56
<pom 23a>(1,14+1,38+1,59+1,38+3,34*2+2,73)*2,0-0,80*2,0 m?2 28,20
<pom 23b>(6,04*2+2,70*2)*2,0-0,80*2,00 m?2 33,36
stupy
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(0,3+0,5)*2*2,80*3 m?2 13,44
RAZEM 232,72
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2
d.1.5/1505-03 5)  |gruntowaniem
847,20-45,00 m?2 802,20
RAZEM 802,20
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1.5/1503-02 5)  |bez szpachlowania - lamperia
(7,2144,04)*2*2 m?2 45,00
RAZEM 45,00
1.6 Obsadzenie nadprozy
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy stalowych 1160 m
d.1.6/0126-05 %)
<drzwi >10*1,20 m 12,00
<okna>4*1,20 m 4,80
RAZEM 16,80
1.7 Stolarka drzwiowa
30/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych 90/200 EI30 - profil aluminiowy , ocieplone , szklo- |[m2
d.1.7[1024-06 8)  |ne gobrg szklem P2, z zamkiem atestowanym U=1,2W/m2K z samozamyka-
czem ( z obrobkg obsadzenia )
<Dz-2>1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
31|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych 120/200 EI60 - profil stalowy , ocieplone , szklone |m2
d.1.7|1024-06 8)  |goérg i dotem szkiem P2 , z zamkiem atestowanym U=1,2W/m2K z samozamy-
kaczem ( z obrobka obsadzenia )
<Dz-1>2,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
32|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic wewnetrznych ( z obrobka obsadzenia ) - o$cieznice re- |szt.
d.1.7|0318-02 1)  |gulowane
kalk. wlasna
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
33|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych petnych z za- m2
d.1.7|/1040-01 9  |mkiem atestowanym , wentylacja dotem
<Dw-1>20,80*2,00 m?2 3,20
RAZEM 3,20
34|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych , petnych , z za- |m?2
d.1.7|1040-01 9  |mkiem atestowanym , naswietle gérne 100x50 cm , wentylacja dotem
<Dw-2>20,80*2,00 m?2 3,20
RAZEM 3,20
35|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych , petnych , z za- |m?2
d.1.7|1040-01 9  |mkiem atestowanym , naswietle gérne 100x50 cm , wentylacja dotem
<Dw-3>1*0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 1,60
36|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych petnych z za- m2
d.1.7|1040-01 9  |mkiem atestowanym
<Dw-4>5*0,90*2,00 m?2 9,00
RAZEM 9,00
37|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych petnych z za- m2
d.1.7|/1040-01 9  |mkiem atestowanym , wentylacja dotem
<Dw-5>3*0,90*2,00 m?2 5,40
RAZEM 5,40
38|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych , szklonych gorg |m2
d.1.7|1040-01 9 |i dotem szkiem bezpiecznym P2, z zamkiem atestowanym , samozamyka-
czem
<Dw-6>1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
39|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych , petnych , z za- |m?2
d.1.7/1040-019)  |mkiem atestowanym , naswietle gérne 100x50 cm
<Dw-7>4*0,90*2,00 m?2 7,20
RAZEM 7,20
40|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi wewnetrznych stalowych jednoskrzydtowych petnych pokrytych  |m2
d.1.7/1040-01 9)  |laminatem z zamkiem atestowanym , EI30
<Dw-9>2*0,90*2,00 m?2 3,60
RAZEM 3,60
41|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi wewnetrznych stalowych dwuskrzydtowych oszklonych gérg i do- |[m2
d.1.7{1040-02 9)  |tem szkiem bezpiecznym P2 , z zamkiem atestowanym , EI30
<Dw-8>1*1,20*2,00 m?2 2,40
RAZEM 2,40
1.8 Stolarka okienna
42|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety wewnetrzne z kong- |m
d.1.8/0129-02 5 |lomeratu z kamieni naturalnych
1,30*3+0,75+0,9+1,40+0,80 m 7,75
RAZEM 7,75
43|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoramowych z PCV z  |m2
d.1.8/1023-06 8)  |obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - tréjszybowe U=1,1W/m2K
<0-2>1,30%0,90*2 m?2 2,34
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1,12 <<0-3>0,75%1,50> m?2 1,12
RAZEM 3,46
44|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoramowych aluminio- |m2
d.1.8{1024-02 z wych z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 oszklonych - szkto 3 szybowe
sz.2.3.8) U=1,1W/m2K EI60
<0-1>1,30%0,90 m?2 1,17
<0-4>0,90%1,50 m?2 1,35
RAZEM 2,52
45|KNR 2-02 Scianki z luksferéw o wym. 19x19x16 cm - ( EI60 ognioodporny pustak szklany |m2
d.1.8/0121-04 5)  |luksfer)
<0-5>1,40%1,00 m?2 1,40
<0-6>0,80%1,40 m?2 1,12
RAZEM 2,52
1.9 Podloza i posadzki
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.9/202 1134-01
7)
poz.3 m2 256,28
RAZEM 256,28
47NNRNKB Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony-|m?2
d.1.9/202 1127-02 |wane przy uzyciu "Miksokreta"
1127-03 7)
<pom. projektowane 02a,02b,06,07,08,09, 10,15,17a,18,19,20,21,22,23a,23b>|m?2 256,28
3,62+3,48+14,58+16,47+16,13+16,13+8,69+36,83+29,04+6,45+17,98+30,53+
23,66+5,34+11,31+16,04
RAZEM 256,28
48|KNR 2-02 Poziome izolacje przeciwilgociowe z folii PE m2
d.1.9/0602-01 %)
poz.47 m2 256,28
RAZEM 256,28
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.9/0609-03 5  [chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzki ze styroduru gr.
analogia 20 cm
<istn. pom.19 , 20>23,10+30,26 m?2 53,36
RAZEM 53,36
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.9/0609-03 5)  |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzki ze styroduru gr. 5
analogia cm
<istn. pom.23>21,48 m2 21,48
RAZEM 21,48
51|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.9/1116-079)
<pom. istn. 19,20 23, 14 >23,10+30,26+21,48+15,00 m?2 89,84
RAZEM 89,84
52|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 12 cm  |m?2
d.1.9/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03 9)
<pom. istn. 19,20 23, 14>23,10+30,26+21,48+15,00 m?2 89,84
RAZEM 89,84
53|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |[m2
d.1.9|202 2806-05 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
7)
256,28 m?2 256,28
<pom. nr 14 odtworzenie posadzki>15,00 m2 15,00
RAZEM 271,28
54 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo- |m
d.1.9/202 2809-04 |wej wyoblone
7)
265,00 m 265,00
RAZEM 265,00
1.10 Wejscia
55 Remont istniejgcego wejscia ( ptytki, wycierazka, skrobaczka, itd.) szt
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56 Wykonanie nowego wejscia ( wykopy, fundamenty, podtoze, ptytki, wycieracz- |szt
d.1.|wycena indy- |ka itd.)
10|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.11 Wyposazenie
57 Pom. nr - 17a: kpl.
d.1.|kalk. wlasna |- stoty o wymiarach ok 70x70cm kazdy o standardowej wysokosci (stoty z
11 przeznaczeniem do spozywania positkow) - 11 szt
- krzesta - 22 szt
1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
58 Pom. nr - 19: kpl.
d.1.|kalk. wlasna |- metalowe szafki pracownicze bhp o wymiarach 30szer.x50gt.180wys. - 22
1" szt,
- tawki szatniowe wolnostojgce o wym. 100dt.x38szer40wys o profilu metalo-
wym i siedzisku z listew z materiatu MDF- 11szt
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59 Pom. nr - 21: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- metalowe szafki pracownicze bhp o wymiarach 30szer.x50gt.180wys - 22 szt
11 - fawki szatniowe wolnostojace o wym. 100dt.x38szer40wys o profilu metalo-
wym i siedzisku z listew z materiatu MDF - 11 szt
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60 Pom. nr - 22: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- metalowe szafki pracownicze bhp o wymiarach 30szer.x50gt.180wys - 11 szt
11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61 Pom. nr -23a: kpl.
d.1.|kalk. wlasna |- regaty szatniowe potkowe 100dtx60gtx240wys - 3 szt
11 - wieszak na obuwie robocze na min. 22 par butéw ze stali kwsoodpornej - 1
szt
- stojak wraz z wieszakami na odziez roboczg ze stali kwasoodpornej na min.
22 komplety odziezy - 1 szt
- myjka do obuwia i fartuchéw - 1 szt
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62 Pom. nr -23b: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- regaty szatniowe potkowe 100dix60gtx240wys - 2 szt
11 - wieszak na obuwie robocze na min. 22 par butéw ze stali kwsoodporne;j - 1
szt
- stojak wraz z wieszakami na odziez roboczg ze stali kwasoodpornej na min.
22 komplety odziezy - 1 szt
- pralko-suszarki - 2 szt
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63 Dostawa i montaz kratek antyposlizgowych z tworzywa sztucznego szer. 50 m
d.1.|kalk. wtasna |cm w tazienkach
1"
12 m 12,00
RAZEM 12,00
64 Dostawa i montaz przegréd kabin natryskowych z ptyty HPL 0,9x1,0m szt
d.1.|kalk. wtasna
11
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
65 Dostawa i montaz przegrod kabiny we z ptyty HPL 1,0x1,2m szt
d.1.|kalk. wtasna
1"
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.12 Uzupetnienie elewacji
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1./2613-01 10) |ny mineralnej do $cian wetna gr 15 cm
12
3,10*10,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.1.|2613-04 10) |wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
12
175,00 szt. 175,00
RAZEM 175,00
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|2613-06 10) |siatki na $cianach
12
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.|2612-08 10) | puktych katownikiem metalowym
12
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
70|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie pod- |m?2
d.1./0932-01 10) |ktadowej masy tynkarskiej
12
31,00 m?2 31,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 31,00
71|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.1.{0932-02 10) |na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
12
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
72|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.1.|/0932-04 10) |na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
12
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
73|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnetrznych z gruntowaniem m2
d.1./1510-03 9)
12
33,50 m?2 33,50
RAZEM 33,50
74|\NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.1.|202 0541-01
12|71
1,5*4*0,25 m?2 1,50
RAZEM 1,50
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.lIl 1994 ,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
4|WACETOB wyd.lll 2000
5|ORGBUD wyd. spec. 1998
6|IGM wyd.l 1996
7|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
8|IGM wyd.| 1998
9|WACETOB wyd.V 2003
10]/IGM wyd.l 1999
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