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Lublin, dn. 25.11.2021.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zakresie:
— Architektura i konstrukcja
— Instalacje sanitarne wewnetrzne
— Instalacje elektryczne wewngtrzne

TEMAT: Przebudowa czesci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obreb: 061604 4.0001 RyKi
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RykKi

Zgodnie z art.34ust. 3d pkt.3 ustawy 7 dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”- tekst
jednolity (Dz. U. 7z 2020 r. poz.1333 z pdin. zm.) oswiadczamy, Ze przedloiony projekt
techniczny zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego
oswiadczenia.

Projektant zagosp. dzialki, arch. i kontr.: Sprawdzajacy, arch. 1 kontr.:

mgr inz. Wojciech Dobrzanski mgr inz. Marek Mizak

upr. 452/70 upr. 2331/Lb/97

Projektant instalacje sanitarne: Sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Jerzy Bancer mgr inz. Hanna Marczuk

upr. 486/87/WL upr. 61/Lb/97

Projektant instalacje elektryczne: Sprawdzajacy instalacje elektryczne:
mgr inz. Andrzej Kukawski tech. Eugeniusz Pietras

upr. LUB/0008/PWOE/09 upr. 73/Lb/75




PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

TEMAT: Przebudowa czesci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obrgb: 061604 4.0001 Ryki
KAT. OBIEKTU: XVII, XVIII - budynek ustugowo — magazynowy
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi
Branza Imig i nazwisko proj. Nr upr. bud. Podpis
Projektant
Inst. sanitarne mgr inz. Wojciech Dobrzanski 452/70
wewngtrzne
Sprawdzajacy
Inst. Sanitarne mgr inz. arch. Marek Mizak 2331/Lb/84
wewnetrzne
Asystent mgr inz. Karol Kwiecinski | = ==--mmmmmemmemmeee-
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Wytyczne do wykonywania stalowych nadprozy w Scianie istniejacej

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Projektuje si¢ nadproza stalowe w S$cianach istniejacych zewngtrznych w miejscach
nowo powstajacych otworow drzwiowych i okiennych oraz w miejscach poszerzen tych
otworow.

Z jednej strony puru na odpowiednim poziomie (nad projektowanym otworem) wykué
bruzde o wysokosci h+~10 cm 1 glebokos¢ 1 cegly.

Oczy$ci¢ mur, obficie namoczy¢ i obrzuci¢ zaczynem cementowym.

Na odpowiedniej wysokos$ci osadzi¢ w bruzdzie belke — ceownik poziomujac ja klinami
na podporach.

Pod koncami belki (w miejscach opar¢), utozy¢ poduszke betonowa z brtonu C16/20
grubos$ci min. 15cm.

Wolne przestrzenie ze belka zala¢ rzadka zaprawa cementowa M15

Wolne przestrzenie nad belka zala¢ rzadka zaprawa cementowa M15 doktadnie ja
ubijajac.

W wyzej wymieniony sposob zakltadamy belke z drugiej strony muru, obie belki
skreci¢ ze soba srubami M12 co ~30 cm przechodzacymi przez uprzednio wspotosiowo
nawiercone otwory (owalne w poziomie).

Po wybiciu muru pod nadprozem, stopki belek owina¢ siatka Rabitza, wnetrze wypetic
cegla 1 obrzuci¢ zaprawa.

10) Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

11) Wszystkie elementy stalowe dopasowa¢ na placu budowy.

12) Sruby M12 docina¢ z mb preta gwintowanego.



PROJEKT TECHNICZNY

INSTACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ . CYRKULACJI,
KANALIZACJI SANITARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TEMAT: Przebudowa cz¢s$ci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z we¢zlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,

Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obrgb: 061604 4.0001 Ryki
KAT. OBIEKTU:  XVII, XVIII — budynek ustugowo — magazynowy
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RykKi
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1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych:
wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zasilanej z pojemnosciowego podgrzewacza wody, kanalizacji
sanitarnej centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej, w istniejacym budynku
ustugowo-magazynowym przeznaczonym do przebudowy potozonym przy ul. Stowackiego 5,
na dzialce o nr ewid. 4632/6 w Rykach.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu technicznego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie projektowanych prac.

Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Budynek ustugowo — magazynowy przeznaczony do przebudowy w celu dostosowania
budynku do wymagan higieniczno — sanitarnych dla pracownikow obiektu. Projektowana
przebudowa planowana jest w istniejacym budynku. Budynek przeznaczony do przebudowy
bedzie wyposazony w szatnie przepustowe wraz z wezlem sanitarnym. Zasilanie w wodg
I odprowadzenie sciekow odbywac si¢ bedzie z istniejacych przylaczy.

Projektuje si¢ wewngtrzna instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, oraz kanalizacji
sanitarnej dla budynku uslugowo-biurowego. Zasilanie w wodg z istniejacego przylacza
wodociagowego PE63. Odprowadzenie $ciekoéw istniejacym przykanalikiem PVC160 do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej. Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana
z rur PCV. Pomiar ilosci wody zapewniony bedzie przez istniejacy wodomierz. Projektuje sig
gtowne zrodto ciepta dla zasilania wewngtrznej instalacji wodociagowej - pojemno$Ciowy
podgrzewacz wody V=750 dma3.

Zaprojektowano rozbudowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wodna
dwururowa z rozdziatlem dolnym dla budynku uslugowo - magazynowego w uktadzie
rozdzielaczowym z wykorzystaniem tradycyjnych grzejnikéw stalowych ptytowych. Przeptyw
czynnika w obiegu instalacji bedzie wymuszata pompa. Nadmiar ci$nienia na grzejnikach beda
dlawity zawory termostatyczne. Parametry czynnika grzejnego wynosza 60°C/40°C. Glownym
zrodiem ciepta w instalacji centralnego ogrzewania sg istniejace dwa kotlty gazowe o mocy 65
i 69 kW firmy Buderus.

Opracowanie obejmuje réwniez swoim zakresem projekt techniczny instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z podgrzewem strumienia powietrza dla
projektowanych  pomieszczen szatni przepustowej wraz z wezlem  sanitarnym
1 pomieszczeniami towarzyszacymi.

2. Opis techniczny wewnetrznych instalacji C.W.U.
2.1. Opis instalacji

Zaopatrzenie w wode projektowanego budynku ustugowo-magazynowego odbywac si¢
bedzie z istniejacego przytacza wodociagowego. Poziomy w kanale instalacyjnym wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych. W miejscach odgatezien do poszczegoélnych pionéw zgodnie
z czedcia rysunkowaq instalacjg wykonac z rur PE-X z wkladka aluminiowa (KAN-therm Press
lub réownowazne). W kanale instalacyjnym na odgatezieniach nalezy zamontowaé zawory
odcinajace. Glowne ciagi rur prowadzi¢ w kanale instalacyjnym. Piony i rozprowadzenie



instalacji wody bytowej na poszczegdlnych kondygnacjach wykona¢ w bruzdach. Dla wody
zimnej nalezy stosowaé typoszereg PN10, natomiast dla wody cieptej nalezy stosowaé rury
PN16. Instalacja ma za zadanie doprowadza¢ wode¢ do armatury czerpalnej i zapewniaé
odpowiednia wydajno$¢ i minimalne cisnienie dla poszczegolnych przyboréw wedlug
wymagan aktualnie obowiazujacymi przepisami. Podstawowa metoda faczenia rur
wielowarstwowych w Systemie KAN-therm Press jest technika zaciskowa ,,press”
z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Do przytaczania rur do urzadzen i armatury mozna
tez stosowac potaczenia zaciskowe skrgcane. Potaczenie Press polega na zaprasowaniu na rurze
1 zlaczce stalowego pierscienia osadzonego na kroccu ztaczki. Krdciec ten jest wyposazony
w uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM odpornego na
wysokie temperatury i ci$nienie. Zacisni¢cie pierscienia odbywa si¢ za pomoca recznej lub
elektrycznej zaciskarki wyposazonej, w zaleznosci od $rednicy rury, w szczeki o profilu ,,U”,
,C” lub ,,TH” (standard zacisku). Taki sposob potaczenia umozliwia prowadzenie instalacji
w przegrodach budowlanych (w szlichcie podtogowe;j i pod tynkiem). W przypadku uktadania
rur w posadzce nalezy zachowa¢ minimalna grubos¢ wylewki nad powierzchnia rury.
Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte zgodnie z zalecana przez producenta
warstwa tynku. Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z otulin Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, oraz Thermacompact S-10 lub réwnowaznych. Dopuszcza sig
prowadzenie rur wody zimnej w rurze ochronnej ,peszla”. Przewody wodociagowe
w miejscach gdzie beda prowadzone po wierzchu $cian, nalezy izolowaé otuling poliuretanowa
z folia PCV (zmywalna). Przewody instalacji wodociagowej nalezy uktada¢ i faczy¢ zgodnie
z zaleceniami producenta. Ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie z pojemnosciowego
podgrzewacza wody o pojemnosci V=750 dm3, zlokalizowanego pomieszczeniu kottowni.
Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze bedzie doprowadzona do umywalek, zlewow, misek
ustgpowych, pisuarow, natryskow oraz zaworow ze ztaczka do weza ©15. Woda ciepta
doprowadzona bedzie do umywalek, natryskow i zlewow. Temperatura wody cieplej
doprowadzonej do umywalek, natryskow 1 brodzikow przy zastosowaniu zbioroweego
mieszaniu wody powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C. Dopuszcza si¢ system indywidualnego
mieszania wody przy spetnieniu temp. Wody od 50°C do 60°C.

2.2. Armatura

e Baterie umywalkowe

Baterie przy umywalkach - stojace, uruchamiane pokrettem/dzwignia. Wykonane
z litego, chromowanego mosiadzu. Delikatne uruchamianie. Regulacja temperatury
i uruchomienie wyptywu pokrettem/dzwignia. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus
z litego, chromowanego mosiadzu. Podlaczenie rurkami miedzianymi surowo Z11X100
L=365mm, z filtrami i zaworami zwrotnymi. Wzmocnione mocowanie. Regulowany
ogranicznik temperatury maksymalnej. np. Delabie TEMPOMIX 3 lub rdéwnowazne.
Umywalki emaliowane lub wykonane z materialu odpornego na korozjg, zgodnie z Polska
Norma.

e Baterie natryskowe
Baterie przy w kabinach natryskowych - $cienne, uruchamiane pokrettem/dzwignia.
Wykonane z litego, chromowanego mosiadzu. Delikatne uruchamianie. Regulacja temperatury
i uruchomienie wyptywu pokrettem/dzwignia. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus
z litego, chromowanego mosiadzu. Podlaczenie rurkami wielowarstwowymi. Wzmocnione
mocowanie. W kabinach natryskowych poszczegdlne sitka powinny by¢ umieszczone
w sposob aby strumien wody sptywat na ramiona, a nie na glowg.



e Baterie do pisuaru
Doprowadzenie wody do pisuarow wykonaé przy uzyciu podtynkowych zaworow
czasowych. Odlegtos¢ rozety regulowana od 1 do 5 mm. Delikatne uruchamianie. Czas
wyplywu ok.3s. Wyplyw nastawiony na 0,15 1/s z mozliwoscia regulacji. Korpus z litego
mosiadzu Z1". Zawér wyposazony w wodoszczelna skrzynke podtynkowa. Odpornos¢ na

ponad 500 000 uruchomien.

e Baterie zlewozmywakowe

W  pomieszczeniu jadalni  zainstalowa¢ baterie zlewozmywakowe stojace
jednouchwytowe mosi¢zne wandaloodporne - bateria termostatyczna do zlewu z ruchoma
wylewka. Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wyptywu wody cieplej
w przypadku braku wody zimnej. Wylewka gladka wewnatrz z higienicznym wyjsciem.
Antyosadowa glowica termostatyczna do regulacji temperatury. Glowica ceramiczna 1 obrotu
do regulacji wyptywu. Regulacja temperatury z podwodjnym ogranicznikiem. Mozliwos¢
przeprowadzenia w tatwy sposob dezynfekcji termicznej. Wypltyw ograniczony do 5 I/min przy
3 barach. Wzmocnione mocowanie.

2.3. Préby i odbiory

Wykonang instalacj¢ wody zimnej podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
cisnieniowej. Zaleca si¢ plukanie sukcesywne w trakcie montazu instalacji. Instalacje przed
proba nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie proby utrzymywac stala temperaturg. Probe
szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do warto$ci poczatkowej co 10 minut. Po
uplywie 30 minut spadek ci$nienia w instalacji nie moze by¢ wyzszy niz 0,060MPa. W czasie
kolejnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku
wystapienia miejscowych nieszczelno$ci/przeciekow instalacji — po ich usunigciu ponowic
probe od poczatku. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Montazowo-Budowlanych” czg§¢ 2 Instalacje
Sanitarne i1 przemyslowe oraz zgodnie z ,,Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociagéw
z Tworzyw Sztucznych”.

2.4. Obliczenia

Wyposazenie rozbudowywanego budynku ustugowo-magazynowego, bedzie nastepujace:

- zlewozmywak 2 komorowy woda zimna i ciepta 1 szt.
- umywalka woda zimna i ciepta 11 szt.
- kompakt 1 szt.
- pisuar 1 szt.

- prysznic 6 szt.



Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych
Normatywny wyptyw wody

Lo Rodzaj punktu mieszanej

czerpalnego

Qn Zimna dm *Is Qn Ciepta dm’ /s

1 | Bateria zlewozmywakowa | 1x0,07=0,07 1x0,07=0,07

2 Bateria umywalkowa 11x0,07=0,77 11x0,07=0,77

3 |Bateria prysznicowa 6x0,07=0,42 6x0,07=0,42
4 Muszla ustgpowa 1x0,15=0,15 -
5 |Pisuar 1x0,1=0,1 -

2 q(zimna + cieplay=2, 7 2q=151 2q=1,26

Przeptyw obliczeniowy wedlug PN-92 B-01706:
Qupi=0,682*(3.q)**-0,14 [dm?/s]
Qopi=0,682*(2,77)°%°-0,14=0,94 dm?/s

3. Opis techniczny wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
3.1. Przewody materiat wykonawstwo

Instalacj¢ wewngtrzng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonaé¢ z rur PCV
kielichowych taczonych na wcisk za pomoca uszczelek gumowych. Przewody poziome
prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych, kanatach instalacyjnych 1 pod posadzka. Piony
odpowietrzajace nalezy wykona¢ z rury PCV DN110 zakonczone zaworem napowietrzajacym
umieszczonym wewnatrz pomieszczenia. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2,0%. Srednice i rozmieszczenie poszczegdlnych przewodéw pokazano w czesci
rysunkowej. Na pionach kanalizacyjnych zamontowaé rewizje. Na dluzszych poziomach
zastosowac rewizje pozioma. Przewody kanalizacji podposadzkowej uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej gr 10cm. Po wykonaniu instalacjg kanalizacyjna nalezy podda¢ probie
szczelnosci.



3.2. Przybory sanitarne

W obiekcie przewiduje si¢ montaz:

- umywalki — 11 szt.
- zlewozmywaka — lszt.
- pisuarow — 1lszt.
- wpustéw podtogowych — 13 szt.
- wpustow podtogowych kabin natryskowych — 5zt
- miski ustgpowej — lszt.

Projektuje si¢ montaz przyboréw sanitarnych:

— Umywalki - pojedyncze emaliowane lub wykonane z materialu odpornego na korozje,
zgodnie z Polska Norma prostokatne szer.50cm, glgboko$§¢ 42cm,

z syfonem gruszkowym, z otworem na bateri¢ i przelewem.

— Ustepy - z pluczka ustepowa typu "kompakt".

— Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym, doptyw z tytu, odptyw poziomy

— Kabiny natryskowe z HPL

4. Opis techniczny wewnetrznych instalacji C.O.

4.1. Sposob prowadzenia przewodéw

Rurociagi c.o. z kottowni prowadzone pod w kanale instalacyjnym, bruzdach $ciennych
i pod posadzka. Instalacja z kottowni do istniejacych grzejnikow i projektowanego rozdzielacza
umieszczonych w szafkach podtynkowych, wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem wg
normy PN-74/H-74244. Rozdzielacze polaczy¢ =z grzejnikami za pomoca rur
wielowarstwowych z wkladka aluminiowa o maksymalnej temperaturze pracy Tmax =95 [ C
1 maksymalnym ci$nieniu Pmax = 1,0 MPa. Rury wielowarstwowe prowadzi¢ w szlichcie
podtogowej. Sposob prowadzenia musi umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen cieplnych rur. Przy
kolizjach rury c.o. nalezy prowadzi¢ pod przewodami pozostalych instalacji co ma zapobiec
powstawaniu zasyfonowan. Rury wielowarstwowe z rurami stalowymi nalezy taczy¢ za
pomoca mosigznych ksztaltek w systemie zaprasowanym. Rury stalowe nalezy laczy¢ za
pomoca zlaczek gwintowanych. a rury wielowarstwowe przy pomocy tacznikow z PPSU
nasuwanych praska. Potaczenie przewoddéw z armatura nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
ksztattek przejsciowych z gwintem. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych ktore nalezy wypemi¢ kitem plastycznym. W tulejach
ochronnych nie moga wystgpowac potaczenia przewodow, tuleje musza wystawac poza lico
przegrody 2 cm dla poziomych i 5 cm dla pionowych $cian. Grubos$¢ izolacji nalezy przyjac
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Podpory state (uchwyty) oraz podpory przesuwne
(wsporniki lub wieszaki) podtrzymujace orurowanie przy suficie montowane beda
w rozstawieniu zgodnym z wytycznymi producenta, sugerowane rozstawienie. Konstrukcja
wspornikdOw ma zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie si¢ rur. Rury nalezy prowadzié¢
z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zrédta ciepta. W najnizszych punktach nalezy
zapewni¢ odwodnienia, a w najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzenia. Nie wolno prowadzi¢
przewoddéw instalacji grzewczej powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtosé
przewodoéw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 10 cm.



4.2. Grzejniki

Istniejace grzejniki zlokalizowane poza pomieszczeniami przeznaczonymi na szatnie
przepustowe nalezy pozostawi¢. Projektuje si¢ do nich nowe krdocéce przytaczeniowe w kanale
instalacyjnym.

Projektowane grzejniki stalowe plytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi,
zasilane od dolu oraz rozmieszczone przy oknach i wewngtrznych $cianach dziatowych.

W pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku korozyjnos$ci nalezy zastosowa¢ grzejniki
podwojnie ocynkowane lub w inny sposéb zabezpieczone antykorozyjnie. Dolna krawegdz
grzejnika powinna znajdowa¢ si¢ 20 cm nad podloga. Kazdy grzejnik powinien byc¢
wyposazony w zawor odcinajacy katowy w celu umozliwienia odtaczenia grzejnika przy pracy
pozostatej czegsci instalacji.

4.3. Armatura

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w zawoOr termostatyczny oraz zawor
odcinajacy katowy w celu umozliwienia odlaczenia grzejnika przy pracy pozostatej czgsci
instalacji. Rozdzielacz powinien by¢ wyposazony w zawor odcinajacy na kazdym odgatezieniu
oraz odpowietrzenie. Zawory odcinajace nalezy przylacza¢ bezposrednio do rozdzielaczy za
pomoca mufy gwintowane;.

4.4. Zapotrzebowanie ciepta

Obliczenie zapotrzebowania ciepta przeprowadzono za pomoca programu Purmo OZC
zgodnie z normami PN-EN ISO 6946:1998PZ i PN-B-03406:1994 i =znajduje si¢
w egzemplarzu archiwalnym w siedzibie firmy. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla
pomieszczen szatni przepustowej wynosi Qco=9,21 KW.

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12831:2006 oraz wytycznymi
branzowymi:

- korytarz +16 °C,

- toaleta +20 °C,

- lokale biurowe +20 °C

- wezel sanitarny z natryskami +24°C.

UWAGI:

P.U.H. ,,SANEKO” Wszelkie zmiany instalacji centralnego ogrzewania powodujace zmiany
bilansu nalezy uzgodni¢ z inzynierem sanitarnym. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - czgs$¢ 11
— Roboty budowlane”.

4.5. Préba instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego instalacji c.o.
W tym celu trzeba przeprowadzi¢ badanie szczelnoSci instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania instalacji centralnego ogrzewania z dokumentacja, a wigc zgodno$¢ $rednic rur,
spadki poziomow instalacji c.o..

Proba ci$nienia c.o. jest proba wodna w stanie zimnym i W Stanie goracym. Préba
wodna na zimno: napetni¢ instalacj¢ c.o. woda zimna po uprzednim jej przeptukaniu,
podwyzszy¢ ci$nienie w instalacji do pr+0,2 MPa. Obserwowa¢ przez 20 min czy nie ma
spadku cisnienia, roszenia rur lub wydostawania si¢ kropel wody. Gdy to nie nastapi —
instalacja centralnego ogrzewania moze zosta¢ uznana za szczelna. Proba na goraco: ogrzaé
instalacje do temp. najwyzszej pracy tj. 90°C.



- wytworzy¢ ci$nienie pp=0,4 MPa w instalacji c.o.
- uruchomi¢ pompg centralnego ogrzewania
- nastepnie ochtodzi¢ instalacj¢ do temperatury otoczenia i powtornie ja ogrzac.

Jezeli nie wystapi podczas tak przeprowadzonej proby roszenie lub przeciek instalacji
c.0., to mozna instalacj¢ c.0. uzna¢ za szczelna i1 nadajaca si¢ do eksploatacji. Proby nalezy
przeprowadzi¢ przy uruchomionym zrdédle ciepla. Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie emitery
ciepta pracuja dobrze tj. czy grzeja rownomiernie, cata powierzchnia. Instalacja winna
pracowaé przynajmniej 72 — godziny przed przystapieniem do proby na goraco. Cisnienie
podczas proby szczelno$ci nalezy dokladnie Kkontrolowa¢ przy pomocy manometru
montowanego w mozliwie najnizszym punkcie instalacji jednocze$nie nie dopuszczajac do
przekroczenia jego maksymalnej warto$ci.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru Instalacji ogrzewczych pkt 11.2, tabl. 10 i 11 oraz pkt 11.9 oraz zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Po przeprowadzeniu powyzszych prob nalezy spisa¢ protokot odbioru instalacji c.o.
pomigdzy wykonawca a uzytkownikiem.

4.6. Uwagi koncowe

- Instalacj¢ wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami oraz Wymagania
Techniczne  CORBTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

- Wszystkie urzadzenia winne by¢ dostarczone na plac budowy wraz z Dokumentacja
Techniczno — Ruchowa.

- Urzadzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materialow i urzadzen oraz znaki towarowe
zostaty przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwiazan technicznych umozliwiajacych
realizacj¢ pozostatych elementéw obiektu. Moga one by¢ zastapione innymi rozwigzaniami
technicznymi i materialowymi o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem
dokonania i przedstawienia zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych
potwierdzajacych mozliwos¢ takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu
zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu
1 jakosci robot.

- Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

- Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Przy wykonywaniu robot budowlano instalacyjnych, bezwzglednie zachowac¢ przepisy BHP.

- Poszczegblne urzadzenia i automatyka powinny by¢ wyprodukowane i dostarczone przez
jednego producenta

- Wszystkie materialy, urzadzenia 1 elementy musza by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.
Nr 92, poz. 881).

- W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentow 1 stosowac si¢ do obowiazujacych przepisow.

- Pozostate dane dotyczace projektu zawarte sa w czgsci rysunkowe;.



5. Opis techniczny wentylacji mechanicznej

5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacje nawiewno — wywiewna zaprojektowano w oparciu o wytyczne inwestora
oraz aktualne rzuty architektoniczne. Nawiew oraz wywiew powietrza dla wentylowanych
pomieszczen realizowany bedzie poprzez wentylatory wywiewne dachowe, wentylatory
nawiewne kanatowe wraz z nagrzewnicami kanatlowymi elektrycznymi.

W pomieszczeniach wentylowanych tj. 02a, 02b, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23a, 23b
projektuje si¢ wentylacje mechaniczna zapewniajaca godzinowa krotno$¢ wymiang powietrza
zgodnie z warunkami technicznymi. .

W pomieszczeniach szatni przepustowych elementem nawiewnym projektuje sufitowe
nawiewniki ze skrzynka rozprezna z ruchomymi dyszami EAGLE F 100 i 160 firm SWEGON
(lub rownowazne). Kazdy z nawiewnikdw posiada wyjmowana przepustnicg. Jako element
wywiewny projektuje si¢ kratki wywiewne ze skrzynka rozpr¢zna GRC+ALS 100 i 160
Swegon (lub rownowazne).

Do systemu $wieze powietrze dostarcza¢ beda dwa wentylatory kanatlowe FKM315
firmy FERONO (lub rownowazne) z mozliwo$cia regulowania predkosci obrotowej silnika, o
przeptywie min. 1000m3/h. Za wentylatorami zaprojektowano nagrzewnice elektryczne ENO-
315-12.0-2-T firmy Termex (lub réwnowazne) zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych.
Nagrzewnica kanalowa zapewni temperatur¢ powietrza nawiewanego w okresie zimy na
poziomie +20°C oraz +24°C (wezel sanitarny).

Projektuje si¢ czerpni¢ powietrza z ruchomymi kierownicami okragla $cienna
0 wymiarach DN315 mm.

Wyrzutnie dachowa zaprojektowano jako wentylator dachowy RHK 315/2200 firmy
Havaco (lub rownowazny) z mozliwoscia regulowania predkosci obrotowej silnika.

Instalacje nawiewna-wywiewna nalezy wykona¢ z kanaléw wentylacyjnych okraglych
typu spiro, ocynkowanych, izolowanych termicznie. Ksztaltki powinny posiada¢ uszczelki
wmontowane fabrycznie. Kanaly poprowadzone bgda na w przestrzeni podsufitowej. Kanaty
montowa¢ do $cian i stropéw przy uzyciu typowych podpor i zawiesi. Mozliwo$¢ regulacji
strumieni powietrza na odgal¢zieniach instalacji zapewnia okragle przepustnice regulacyjne
jednoptaszczyznowe okragte ocynkowane .

Kanaty wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ izolacja termiczna,
o grubos$ci 40 mm, z zewngtrzng powierzchnia zabezpieczajaca z foli aluminiowe;.

Przewody wentylacyjne zamocowaé za pomoca specjalnych obejm przymocowanych do
przegrdd konstrukeyjnych budynku.

Potaczenia kanalow z wentylatorami nalezy wykona¢ za pomoca kro¢coOw elastycznych.
Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Szczegoty dotyczace projektowanego systemu zawarto w czgsci rysunkowej niniejszego
opracowania.

5.2. Wymagania ogdéine

Projektowane kanaly wentylacyjne wykonane beda z blachy stalowej ocynkowane;.
Wsporniki 1 zawieszenia pod kanaty wykonaé¢ z ksztaltownikéw stalowych ocynkowanych.
Kanaty mocowa¢ do podpér z przektadka gumowa w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
dzwigkow na konstrukcj¢ budynku. Przy przej$ciach przez przegrody budowlane, pomigdzy
kanatem a przegroda, wykona¢ izolacje¢ oddzielajaca kanat od przegrody dla zabezpieczania



przed przenoszeniem si¢ dzwigku. Projektowana cze$¢ instalacji wyposazy¢ w otwory
rewizyjne zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 w celu umozliwienia czyszczenia i dezynfekcji
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Otwory rewizyjne w przewodach zastosowa¢ tam, gdzie nie
jest mozliwe zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaz elementu sktadowego
instalacji. Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen: przepustnice (z dwoch stron).

5.3. Wytyczne branzowe

a) Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z po6zniejszymi
zmianami,

b) materiatly budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty
1 odpowiada¢ odpowiednim normom,

c) roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi normami,

d) w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych zasad BHP,

e) montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow,

f) wszystkie materiaty wchodzace w sktad instalacji musza by¢ niepalne,

Roboty oraz odbior instalacji wentylacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL” ISBN 83-88695-09-6 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz zgodnie z PN —-EN 12599:2002+AC:2004
,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5.4. Obliczenia
a) Do obliczen powietrza nawiewanego przyjgto nastgpujace wartosci:

Krotno$¢ wymiany .
Kubatura powietrza/ilos¢ flose
Nr pom. Nazwa pom. 3 . potrzebnego
m powietrza . 3
[krotnosé/m¥h] powietrza [m°/h]
02a |wC 10,14 30 30
02b |WC 9,74 30 30
17a  |Jadalnia 81,31 2 165
18 Pom. techniczne 18,06 2 37
19 Szatnia czysta 50,34 2 102
Wezel sanitarny 85,48 2
20 ustep 1 szt. 50 624
natrysk 5 szt. 80
21 Szatnia brudna 66,25 2 136
22 Magazyn 14,95 2 30
23a | Dezynfekcja 31,67 3 9
odkazalnia
23b Pralnia suszarnia | 44,91 4 180




[lo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen nr 02a, 02b, 17a, 19, 20, 21, 22 przyjeto 90%
powietrza nawiewanego.

Dla pomieszczenia nr 23a ilo$¢ powietrza wywiewanego przyjeto 4 krotnos¢ kubatury
pomieszczenia.

Dla pomieszczenia nr 23b ilo$¢ powietrza wywiewanego przyjeto 5 krotno$¢ kubatury
pomieszczenia.

Okreslenie minimalnej mocy nagrzewnicy w zimie

b) Do oszacowania mocy nagrzewnicy przyjgto
Qn = Vp*g*Cp*dT
Gadzie:

Qn — moc nagrzewnicy [kKW]

Vp — strumien powietrza nawiewanego [m/s]

Q — gestos¢ powietrza 1,2 kg/m3

Cp — ciepto wlasciwe powietrza 1,005 kJ/kg

dT — réznica temperatury pomigdzy temp. zewngtrzna (-20°C) i temp. Wewngtrznej
(+24°C dla pom. 21, +20°C dla pozostatych pomieszczen).

Potrzebna moc nagrzewnicy powietrza nawiewanego dla pom. nr 21 wynosi 12,0 KW.
Potrzebna moc nagrzewnicy dla pozostatych pomieszczen wynosi 12,0 kW.



