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ST-00.00.00
CPV 45421000-4- Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
WYMAGANIA OGOLNE - branza sanitarna i ogélnobudowlana

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagar wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét instalacyjnych, ktére
zostang wykonane w ramach zaméwienia pn.:

»PRZEBUDOWA BUDYNKU ustugowo-magazynowego w zakresie zaprojektowania szatni

wraz z weztami sanitarnymi”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania wymienionego w p.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z PN-ISO 6707-1 , Budynki i budowle

- Terminologia - Czes¢ 1: Terminy ogdlne”, PN-ISO 6707-2 ,Budownictwo — Terminologia - Terminy

stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

— Kierownik budowy — osoba posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor Nadzoru, IN) — osoba posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéra sprawuje kontrole zgodnosci
przedsiewziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy
prawa budowlanego.

— Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna, bedgcg autorem
dokumentacji budowlane;.

— Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
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wykonywania robot.

— Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i
konncowych, w miare potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow.

— Dokumentacja powykonawcza — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdéw.

— Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

— Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

— Materiat — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowaq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

— Roboty — Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
— Roboty state — roboty, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

— Roboty tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy.

Kierownik Budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami: Inwestora, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Autorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do przetargu Oferenci majg mozliwos¢ dokonania wizji lokalnych na
obiektach oraz sprawdzenia specyfikacji technicznych i przedmiaru robdt w celu unikniecia
ewentualnych réznic pomiedzy stanem faktycznym a opisem.

Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien nalezy Scisle stosowac sie do instrukgji
producenta w zakresie transportu tych elementéw, przechowywania, osadzania i montazu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacja techniczng, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z uwagami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Roboty powinny byé przeprowadzone w temperaturze nie
nizszej niz + 5°C.

Sposoby mocowania stolarki otworowe;j.

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych
wyrobéw sprawdzajac czy:

1. naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i posiadajg katy proste;

2. uszczelki s prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie s3 wyrwane,
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zanieczyszczone farbg);
3. okapniki s prawidtowo przykrecone;
4. szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone;
5. okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
Nie nalezy montowac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg. Przed
osadzeniem elementdw stolarki okiennej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementéw sciennych. Ze wzgledu na historyczny charakter obiektu konieczne jest
wmontowanie okien w sposdb nienaruszajgcy elewacji ceglanej. Istniejgce otwory okienne, tj.
osScieza, wegarki i nadproza mogg odbiegac od pionu i poziomu, w zwigzku z czym mogg
wymagac dostosowania. Wegarki muszg miec¢ réwne ptaszczyzny, zeby mozna byto doktadnie
oprze¢ na nich okna.
Wykonawca robét jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
* naprawy urzadzen i obiektéw nie objetych dokumentacja, a uszkodzonych w trakcie
realizacji robot;
= zapewnienia dozoru mienia na czas robdt;
= zabezpieczenie warunkéw bhp i ppoz.;
= pokrycia ewentualnych kosztéw przyjecia i utylizacji odpadéw;
= wykonania zalecen komisji odbiorowe]j bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wymagania dotyczace stolarki otworowej okreslajg katalogi, normy przedmiotowe
i publikacje techniczne oraz wymagania okres$lone przez inwestora. Wymagania dotyczace
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma
PN-EN ISO 6946:2008. ,, Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”. Parametry akustyczne
okien muszg spetniaé¢ warunki miedzy innymi normy PN-B-02151-03 , Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
Produkty przemystowe: uzyte produkty bedg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Materiaty
posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Po zakonczeniu robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty uzytych
materiatéw, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Cechy materiatéw i elementéw muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne z dokumentacja
lub specyfikacjg, przy jednoczesnym wptywie na niezadawalajacg jakos¢, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
Sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym umowa. Uzyty
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sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Transport okresla norma PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i
transport”. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, okuc i szyb, jak rowniez malarskiego wykonczenia.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego realizacja
umowy. Nie moze one kolidowac z organizacjg ruchu. Zmontowane komplety ram okiennych
z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%.

1.1.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi zaleceniami.

1.1.2. Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
technicznych.

1.1.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chodby
w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W cene umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
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jego sposobu dziatania;

— utrzymywat teren budowy i wykopy bez stagnujgcych w nich wdéd zaréwno pochodzenia
gruntowego jak i opadowego;

— materiaty pochodzace z robdét i demontazu, a bedace odpadami (w tym rdowniez urobek
z wykopdw nie przewidziany do zasypki, wode poptuczng z przewiertu, itp.), o ile zamawiajacy nie
zdecyduje inaczej — Wykonaweca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w sposéb
zgodny z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001
r.nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.);

1.1.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty

fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w rezultacie realizacji robot lub przez jego personel.

1.1.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,Planem BIOZ”, na podstawie , Informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

1.1.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganin prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod
i W sposob cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca
bedzie musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisdw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robét. Jesliby w trakcie robét weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci z PN lub posiadajgce
oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z normami europejskimi, a takze inne ewentualne
certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wymagania dotyczgce stolarki otworowej okreslajg katalogi, normy przedmiotowe

i publikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczgce
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma
PN-EN ISO 6946:2008. ,Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”. Parametry akustyczne
okien muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-B-02151-03 , Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

Produkty przemystowe: uzyte produkty beda posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Materiaty
posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Po zakoriczeniu robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty uzytych
materiatéw, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Cechy materiatdow i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne z dokumentacja
lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadawalajgcg jakos¢, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym umowa. Uzyty
sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
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Transport okresla norma PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i
transport”. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, okué i szyb, jak rowniez malarskiego wykonczenia.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze one kolidowac z organizacjg ruchu. Zmontowane komplety ram okiennych
z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%.
Obmiar robét: jednostkg obmiarowg dla stolarki okiennej jest m2
(metr kwadratowy).
Pomocniczymi jednostkami obmiarowymi sg: dla okien — 1 szt. (sztuka), dla podokiennikéw
(parapetéw) —1 mb (metr biezgcy).
2.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
W obiekcie, w ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, zlokalizowane s m.in.

Magazyny, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia hali, pomieszczenia higieniczno-sanitarne . Przed
rozpoczeciem robét konieczne bedzie zabezpieczenie lub zdemontowanie elementéw mogacych ulec
uszkodzeniu lub utrudniajacych realizacje prac. Ze wzgledu na fakt, ze przedmiotem umowy jest
wymiana stolarki w funkcjonujgcym obiekcie nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne

zabezpieczenie miejsca prac tj. bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementéw
budowlanych oraz ich roztadunku i zatadunku na pojazdy. W czasie trwania robét,
wykonawca utrzyma teren robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz w
nalezytym porzadku (w tym takze ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez
pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatéw). Wykonawca dopilnuje, aby transport
materiatéw odbywat sie w sposdb nieutrudniajgcy uzytkowanie obiektu oraz wykluczajgcy
mozliwos$¢ uszkodzenia magazynowanych eksponatéw. Wykonawca bedzie sktadowac
wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku, a zbedne usuwac z terenu budowy. Po zakoriczeniu robdt Wykonawca uporzadkuje
teren i przekaze go Zarzadzajgcemu realizacjag umowy w stanie niepogorszonym. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone z wiasnej winy lub z winy oséb trzecich
pracujacych na jego rachunek.

2.3. Odbidr robét i podstawa rozliczenia robot w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej:
Odbioru wykonania osadzenia stolarki otworowej dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu
na state. Odbiér osadzenia oScieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajagcym
otynkowaniem osciezy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbidér koncowy robét nastgpi zgodnie z zapisami w umowie,
stanowigcej zatacznik do SIWZ.

Z odbioru robét powinien by¢ sporzadzony protokét zakoriczony konkretnymi wnioskami.
Odbiér pogwarancyjny:

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robdt prowadzonych przez Wykonawce stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy
zwotuje odbidr pogwarancyjny. Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu
wbudowanej w ramach zamoéwienia stolarki okiennej po uzytkowaniu oraz ocena
wykonywanych w tym okresie robét poprawkowych,, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Polega on na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia starych badz nowych
usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét. Z powyzszych czynnosci

Strona 9z 50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USEUGOWO-MAGAZYNOWEGO W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA SZATNI WRAZ Z WEZEAMI SANITARNYMI
spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy bedzie zgtasza¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego bedzie podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny, do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej
jakosci robot.
Teren prowadzenia robot budowlanych: w terminie okreslonym w warunkach
szczegdtowych umowy i w wyniku ustalen roboczych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pomieszczenia budynku, w ktérych przewidziano wymiane stolarki.
Wykonawca jest odpowiedzialny za oznakowanie prowadzonych robét i zapewnienie
bezpieczerstwa ruchu wynikajgcego z prowadzenia robdt, przestrzeganie bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz przestrzeganie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i przepiséw ochrony
Srodowiska. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi warunkami technicznymi i polskimi
normami. Wszelkie konsekwencje zwigzane z nieprzestrzeganiem w/w przepiséw obcigzaja
Wykonawce.
Dokumenty: Wykonawca powinien przedstawic i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram
prowadzenia prac. Do dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem robét zalicza, sie oprécz
w/w: protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, protokoty z narad
i ustalen, korespondencje zwigzang z prowadzeniem prac.
Robotami tymczasowymi i towarzyszgcymi sg rowniez skuwanie istniejgcych ptytek, wyréwnanie
posadzek, bruzdowanie pod instalacje elektryczng , bruzdowanie pod instalacje sanitarne, zabudowa i
uzupetnienie tynkow i oktadzin.

Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla sie w umowie.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie:

¢ utrzymywac teren robdt w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu robdt oraz unikac ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

e stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje magazyndow

i sktadowisk, sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami.

Wykonawca wytoniony w drodze przetargu przed rozpoczeciem realizacji zamodwienia powinien
dokona¢ doktadnych pomiaréw wszystkich wymienianych okien i drzwi zgodnie z informacjami w PT
dotyczacymi opornosci ogniowej

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg dla montazu stolarki okiennej i drzwiowej:

1. wykonanie pomiaréw w celu uscislenia wymiaréw stolarki planowanej do wymiany,

2. demontaz elementdw uniemozliwiajgcych realizacje prac, np. demontaz ekspozycji w
galerii oraz w pokoju malarki;

3. zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem eksponatéw narazonych na

Strona 10z 50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USEUGOWO-MAGAZYNOWEGO W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA SZATNI WRAZ Z WEZEAMI SANITARNYMI

zabrudzenie lub uszkodzenie oraz terenu prac;
4. dostawa i montaz nowe;j stolarki,
5. zdjecie skrzydet okiennych i demontaz oscieznic,
6. przygotowanie otworéw do montazu nowych okien,
7. obsadzenie w otworze samej oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami,
8. obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych, drewnianych;
9. dokonanie doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzenie kotkéw mocujgcych —
kotew,
10. uszczelnienie osadzenia oscieznicy,
11. montaz okuc tj. zamkéw i klamek,
12. wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej obrébki osciezy (uzupetnienie osciezy po
usunieciu starej stolarki): wykonanie cienkowarstwowych tynkéw i malowania,
13. wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie robét
14. wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorki;
15. uprzatniecie terenu robdt, ponowny montaz zdemontowanych na czas robét
elementdéw ekspozycji
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
Kontrole jakosci robét Wykonawca powinien zapewnic poprzez:
¢ stworzenie odpowiedniego systemu kontroli, w ramach ktérego bedg
przeprowadzane pomiary i badania jakosci materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty sg wykonywane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej
* przeprowadzenie wszystkich badan i pomiaréw zgodnie z wymogami norm;
¢ sprawdzenie certyfikatéw i deklaracji zgodnosci uzytych materiatow i wyrobdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw roboét
ponosi Wykonawca.
W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole robét zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu), w szczegdlnosci:
3.2. Badania w czasie wykonywania robot
Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w pkt. 4 niniejszej specyfikacji
technicznej.
Oceniad nalezy w szczegdlnosci:
1. jakos¢ materiatu - doktadnosé wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace,
jako$¢ wykonania otwordw;
2. prawidtowos¢, wytrzymatosc i szczelnos$¢ osadzenia (ewentualne luzy);
3. zachowanie petnej rownolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max.
2mm na 1 mb oscieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice;
4. prawidtowosc¢ osadzenia podokiennikdw (parapetéw); 5. prawidtowosé szklenia; 6.
estetyke wykonania.
3.3. Kontrola jako$ci wykonania osadzenia stolarki otworowej
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen
z murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm
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na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny
przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydfa okienne
nie mogg sie same zamykac. Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym
miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli
po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne.
Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty. Wszelkie obrébki blacharskie
(doktadnosé osadzenia okapnikéw), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg
budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia szyb,
powtok profili, uszczelek i okué.
3.4. Dokumenty odniesienia:
1. Ustawy i rozporzadzenia obowigzujgce w budownictwie i zamdwieniach publicznych
2. Normy obowigzujgce w budownictwie, zwigzane z wykonaniem i wymiang stolarki okiennej
3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Okreslone w dokumentacji projektowej marki i typy urzadzen i materiatéw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci i trwatosci, o co najmniej réwnowaznych parametrach.
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po
konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiardw, ciezaru,
sposobu transportu i montazu, podigczen, parametréw zasilenia energetycznego, sterowania itp.)
oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych
opracowaniach.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci oraz prébki w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdét.

Gres nalezy pod wzgledem kolorystycznym uzgodni¢ z Zamawiajgcym natomiast parametry oktadzin i
gresu | klasa materiatu.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
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zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw ma byé wydzielony i wyraZnie oznakowany. Sposdb
sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ oraz wiasciwo$é do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko do
0s0b bezposrednio wykonujacych prace budowlane.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robdt (POR),
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg na roboty budowlane.
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Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej,
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rdwniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Liczba srodkédw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen
nalezy przestrzegac zalecen wytwércéw, tak aby zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujgcych
utrzymanie wymaganej jakosci.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowaq
i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ), polskimi normami oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przystagpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreslone
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét beda
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia Terenu budowy Wykonawca powinien dokonaé oceny stanu terenu
w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatéw,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj.
energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, jesli sy niezbedne do prowadzenia robot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez
pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Podczas odbioréw i prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych
zaktdcen, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementdw, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi elementami.

Odbiory i préby bedg mogty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw
wykonawczych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy, jezeli Inspektor Nadzoru zgtosi taki wymdg, nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robodt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
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a) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od  Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan jezeli bedg prowadzone badania. Inspektor
Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek i wskazaniu miejsca pobrania.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (jesli byt
wymagany).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowgq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymogi Specyfikacji

Technicznej i posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a) powyzej,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.1. Dokumenty budowy
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1.1.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. WSszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— Data przejecia przez wykonawce Terenu budowy

— Data przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych przez
Wykonawce

— Daty rozpoczecia i realizacji poszczegélnych elementéw robét

— Postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét

— Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Inspektora nadzoru

— Daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych

— Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy

— Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét, majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenie lub spetnienie szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych

— Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot

— Dane na temat zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Dane na temat jakosci materiatdw ,poboru prébek, wynikdw badan i przez kogo zostaty pobrane i
przeprowadzone

— inne istotne informacje o przebiegu Robét

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢ na

biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje

Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy winny by¢ podpisane przez przedstawiciela

Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.1.1. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardéw.

1.1.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

1.1.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. 6.9.1.-6.9.3., nastepujace
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dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokdt przekazania terenu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

1.1.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

2.1. Ogdlne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazanie witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich roboét
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien. Dalszy podziat przedmiaru
nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.

2.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt dotyczg umow (kontraktdw) z wynagrodzeniem kosztorysowym

Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Rejestr (ksigzka) obmiaréw jest niezbedny do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdét rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Zasady okreslania ilos$ci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 wykopu
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie w m2, umocnienia w m2 i mb. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdéw po przecinku.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

2.5. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
WSszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

WSszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

2.6. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
oraz bedzie otrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa na wykonanie robaét.

3.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi korncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

1.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.
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Kierownik Budowy/Robdt winien zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt
zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu, dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika
budowy z jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora Nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci
e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego. Odbidr nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia. Fakt dokonania odbioru potwierdzany jest
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

1.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Roboty do odbioru czesciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

1.3. Odbiér koricowy robét

1.3.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie na
wykonanie robdét budowlanych. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz pismem skierowanym do Zamawiajgcego (Inwestora),
z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac , Protokdt Odbioru Koricowego”. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg i ST .

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robdét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

1.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
konicowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego (Inwestora).

1.3.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.1. ,0dbidr koricowy robét".

1.3.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
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1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montaz (rozbidrki) — jezeli byt wymagany,

5) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych i koricowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen
technicznych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawecza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie Kierownika Budowy (zgodne z drukiem witasciwym dla miejscowego nadzoru
budowlanego):

— 0 zgodnosci wykonania z projektem budowlanym, warunkami technicznymi, warunkami
pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami,
— na temat dopuszczenia materiatéw,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania: ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
1) Deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty w czasie realizacji zadania
z adnotacja, ze dany materiat zastat wbudowany na danym zadaniu,

2) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, umozliwiajgce Zamawiajgcemu (Inwestorowi)
obstuge, konserwacje i przyszte naprawy,

3) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR),
4) karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
5) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ witgczone do dokumentacji
powykonawcze;j.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac¢ w egzemplarzu drukowanym (wersja papierowa)
i w egzemplarzu elektronicznym (skan egzemplarza papierowego). Wersje elektroniczng nalezy
przekazac¢ na nosniku optycznym CD/DVD lub elektronicznym typu flash-usb.

’

Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ oznaczona ,,Dokumentacja powykonawcza’
oraz podpisana przez Kierownika Budowy / Robot. Wszystkie xerokopie dokumentéw umieszczonych
w dokumentacji powykonawczej majg by¢ poswiadczone ,,Za zgodnosc z oryginatem”.

Wszystkie dotgczone do dokumentacji powykonawczej deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, itp. na wbudowane w czasie realizacji materiaty nalezy opatrzy¢ adnotacja, ze
dany materiat zastat wbudowany w ramach danego zadania.
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ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowa na wykonanie robét.

2.

DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIAZANE

2.1. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

W czasie prowadzenia robdt objetych niniejszg ST nalezy stosowac sie do nastepujacych przepiséw
i zasad:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. dyrektywa
o wyrobach budowlanych;

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155);

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 2047);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1986).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1396);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 2067);

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2017 poz. 1265);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1372);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719, zmiany Dz.U. 2019 poz. 67);
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* PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle -- Terminologia -- Czes¢ 1: Terminy ogdlne

* PN-ISO 6707-2 Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiegokolwiek aktu prawnego, dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00.00.01
CPV 45442110;45442180-2- Roboty malarskie
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep- czes¢ ogdlna niniejszej specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Czes¢ ogdlna niniejszej specyfikacji

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowyi  kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w  projekcie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéow,  wymagania i
sposoby przygotowania podtozy, zasady wykonywania powtok  malarskich oraz kontroli i wykonania
odbioru, z wytaczeniem robdét  antykorozyjnych i ogniochronnych.

1.4. Podstawowe terminy i definicje
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1.4.1. Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np.  warstwg
szpachlowki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

1.4.2. Powtoka malarska — stwardniat warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanej.

1.4.3. Farba - ptynna lub pdétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych  ciat statych
(pigmentu — barwnika, i rdznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4.5. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
kompozycji.
1.4.6. Farba lateksowa do wnetrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania

scian i sufitdbw wewnatrz pomieszczern o odpornosci na szorowanie w klasie 2
2. Materiaty

Do wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni Scian i sufitéw nalezy
zastosowac farby emulsyjne akrylowe do malowan wewnetrznych w kolorach poétpetnych (Sciany,
sufity) ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz farby olejne do
wykonania lamperii.

Do gruntowania powierzchni $cian i sufitow zastosowacd srodki gruntujace, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. Podtoza pod malowanie

3.1. Wymagania dotyczace podtozy
Podtoze pod malowanie stanowia:
- tynk zwykty cementowy, cementowo — wapienny,
- ptyty gipsowo — kartonowe.

Tynki zwykte — nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, ttustych
plam, itp.). wystajace lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy  nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna
wykazywad $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.  Uszkodzenia  tynkow
naprawic¢ zaprawg a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Ptyty gipsowo — kartonowe — podtoza z ptyt powinny by¢ odkurzone, bez plam  ttuszczu i
ewentualnie oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg

posiadajgcg aprobate techniczna.
3.2 Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w
nastepujgcych terminach:

- Tynki — po otrzymaniu protokotu z ich odbioru, nie wczedniej nizpo4 tygodniach od ich
wykonania,
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- Ptyty gipsowo — kartonowe — po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
facznie z poszpachlowaniem faczen i stykdow ptyt.

Kontrola powinna obejmowac:

- Tynkdéw — zgodnosc z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy, czysto$é¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,  zabezpieczenia elementéw metalowych,

- Ptyty gipsowo — kartonowe — wyglad i czystosé powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
wykonczenie stykéw, zabezpieczenie wkretow.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenic¢ wizualnie w rozproszonym Swietle  dziennym
lub sztucznym z odlegtosci ok. 1 m.

Wilgotnosé powierzchni nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisa¢ do dziennika
budowy.
3.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami podstawowymi,
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majace na celu usuniecie tych
niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole a  wyniki
odnotowad jak powyzej.
4, Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlne ST.

Do wykonywania robét malarskich nalezy uzywad sprzetu, ktéry zagwarantuje  uzyskanie
wymaganego efektu koricowego. Zastosowany sprzet powinien by przedstawiony do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego aprobate.

Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:
- pedzle,
- watki malarskie,
- agregaty malarskie.
Wykonanie roboét
5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 00C,

- W temperaturze powyzej 250C, z zastrzezeniem aby temperatura podtfoza nie
byta wyzsza od 20 OC.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jesli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza wartosci normowych.

W  pomieszczeniach  zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
5.2. Kontrola materiatow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normomi aprobatom
technicznym.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg,
- termin przydatnosci do uzycia,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna  stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Nie powinna  zawiera¢ grudek, nie roztartych
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pigmentéw, kozuchow, plesni. Nie powinna wykazywaé oznak zbrylenia, obcych wtracen i
zapachu gnilnego.
5.3. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza  spetniajg  stawiane
wymagania. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. Biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,
Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. Biatego montazu,

- utozeniu posadzek, z wyjatkiem wyktadzin podtogowych,

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgca
nastepujgce informacje:

- informacje o uzyciu srodka gruntujgcego,

- sposdb przygotowania farby,

- sposdb naktadania farby,

- krotnos¢ naktadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odnosnie narzedzi.

Elementy w budynku, ktdre mogg ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy przed
rozpoczeciem prac zabezpieczyc.
5.4. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgacje,

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,

- bez uszkodzen, smug, przeswitow, sladow pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny jednak wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie,

- posiadaé nieznaczny potysk, bez matowych plam,

- jednolitej barwy, rwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,
- bez uszkodzen, smug, przeswitow, sladow pedzla,

- bez ztuszczen, pecherzy, odstawania od podtoza.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zakres kontroli i badan
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,

nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +150C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbiér robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na scierania,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci ok. 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie wyschnietej powtoki  z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — poprzez lekkie kilkukrotne  pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniang szmatka,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem nacieé

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
pedzlem powtoki. Przyczepnosc uznajemy za dobrg jezeli zaden z kwadracikdw nie odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — poprzez potarcie mokrg namydlong szczotkg, a
nastepnie sptukanie jej woda przy pomocy miekkiego pedzla.

Powtoke nalezy uznad za odporng, jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cata  powtoka po
wyschnieciu bedzie miata jednakowg barwe, bez przeswitow.

Wyniki badan powinny byé odnotowane w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy.

6.2. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli w/w badania dajg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie daty wyniku
pozytywnego, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane  prawidtowo. W takim przypadku w
protokole kontroli nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik
odnotowaé w formie protokotu z kontroli i badan.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w czesci ogdlnej ST. Jednostkg obmiarujest1  m2
wykonania powtoki malarskiej. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie powierzchni
przyjetych do malowania $cian, sufitow, belek wg dokumentacji projektowe;j.

8. Odbidr robot

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz ST, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku prowadzenia robdt
malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéow badan
kontrolnych wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg  by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
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9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych zostanie okreslony w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. Przepisy i normy zwigzane
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw,
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

Strona 29 z 50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przesupowa CZESCI BUDYNKU UStUGOWO-MAGAZYNOWEGO W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA SZATNI WRAZ Z WEZLAMI SANITARNYMI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.01.01
CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-01.01.01 — Roboty w zakresie instalacji wod-
kan sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnej, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia pod nazwa:

»PRZEBUDOWA BUDYNKU ustugowo-magazynowego w zakresie zaprojektowania szatni

wraz z weztami sanitarnymi”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. powyzej, przy jednoczesnym
uwzglednieniu warunkéw i ustalen zawartych w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, takie jak:

— montaz rurociggdw wodnych instalacji p.poz (stal ocynk),instalacji wody zimnej i cieptej.

— Zachowanie istniejgcego zestawu pomiarowego i wykonanie podejscia dla zaworu
antyskazeniowego, zawordow zamykajgcych i zaworu pierwszenstwa dla p.poz

— montaz armatury,

— wykonanie izolacji termicznej rurociggow,

— montaz rurociggdw kanalizacyjnych,

— podtaczenie przybordw sanitarnych, armatury i zasobnika w kottowni

— instalacja urzadzen;

— zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody zgodnie z Projektem technicznym i wymaganiami p.poz dla
poszczegdlnych stref

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE, punkt 1.4.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, zZrddet pozyskiwania, przechowywania i sktadowania
podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 2.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Rurociagi wewnetrznej instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej

Przewody instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych, zbudowanych
z wewnetrznej i zewnetrznej warstwy polietylenu PE-RT o podwyzszonej odpornosci termicznej,
pomiedzy ktérymi znajduje sie trwale z nimi zwigzana, warstwa antydyfuzyjna z aluminium. Rury
wyprodukowane zgodnie z normg PN-ENISO 21003-2. Potgczenia rur technikg zaciskania
z zaprasowywanym pierscieniem stalowym.

Zakres Srednic:

@14-40 mm — rury typu PE-RT/AI/PE-RT

@50-63 mm — rury typu PE-X/Al/PE-X

Ztaczki i faczniki wykonane z mosigdzu zgodne z normg PN-EN 1254-3, lub z tworzywa PPSU
(polisulfon fenylenu) zgodne z normg PN-EN ISO 21003-3.

Zastosowane do budowy instalacji przewody i ztgczki muszg by¢ jednym systemie instalacyjnym. Nie
dopuszcza sie taczenia rur i ksztattek pochodzacych od réznych producentéw.

Do tgczenia armatury i potaczen ze starymi czeSciami instalacji nalezy stosowac systemowe ztgczki
zaprasowywane z odejsciem na gwint zewnetrzny (GZ) ub wewnetrzny (GW).

Wszystkie elementy systemu muszg posiadaé pozytywng ocene higieniczng PZH.

2.2.2. Elementy potaczeniowe gwintowane

Nalezy stosowac taczniki gwintowane z zeliwa ciggliwego, ocynkowane ogniowo, wykonane zgodnie
znormg PN-EN 10242. Materiatem do ich budowy jest zeliwo ciggliwe biate EN-GIMW-400-5 wg
PN-EN 1562 odp. W40-05 wg ISO 5922. taczniki posiadajg gwinty wg PN-ISO 7-1. Zakres
produkowanych wymiaréw — od % do 4”.

2.2.3. Armatura wodna

Na gtéwnych pionach i poziomach stosowac kurki kulowe petnoprzelotowe o budowie wzmocnionej,
z dtawikiem, z dzwignig stalowg lub motylkiem aluminiowym, minimalne dopuszczalne parametry
pracy:

PN 40 / 140°C, DN15-25

PN 30/ 140°C, DN32

PN 25/ 140°C, DN40-50

Wykonanie materiatowe: korpus, nakretka, kula, czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czopa: PTFE
(teflon).

2.2.4. lzolacja termiczna — przeciwroszeniowa

Izolacje termiczng i przeciwroszeniowg rurociggdéw instalacji wodociggowe]j nalezy wykonac¢ z otulin
termoizolacyjnych z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o strukturze zamknieto-komdrkowej,
o wspotczynniku przewodzenia ciepta (A) 0,035 W/mK lub lepszym. Temperatura pracy (max) wg.
EN 14707 +95°C. Ksztattki (kolana, tréjniki) nalezy izolowac za pomocg gotowych, prefabrykowanych
tupin w tym samym systemie co otuliny.

Izolacje termiczng lokaléwek rozprowadzonych w warstwach posadzki wykona¢ z otulin bez naciecia,
wykonanych z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych komodrek, laminowanych
z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu, w kolorze czerwonym i niebieskim.

2.2.5. Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC/PP HT (HT -
wysoka odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temperatury) z uszczelkg elastomerowa. Maksymalna
temperatura pracy:
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75°C — w przeptywie ciggtym
95°C — w przeptywie chwilowym
Zakres $rednic: 32-110 mm

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca:

— zapewni odpowiedni sprzet do wykonywania instalacji z tworzyw sztucznych

— zapewni odpowiedni sprzet do wykonania instalacji stalowej

— zapewni sprzet gwarantujacy prawidtowe potgczenia (doktadnos¢ zgrzewdw polifuzyjnych) oraz
obcinarki sprzet do PP-R PN 10 i PP-R PN 16, PEX

— sam ustali wielko$¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robét.

1. TRANSPORT
1.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 4.

1.2. Transport materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania), byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakoriczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 5.

1.2. Zalecenia ogdlne:

Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
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uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przed ukftadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zainstalowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do budowy instalacji nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Elementdéw peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Mocowanie rur wykonaé¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych, stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujgce muszg posiada¢ wktady (pomiedzy rura a obejma) umozliwiajgce
przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Dobdr wktadéw musi uwzgledniac
graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejscia rur przez stropy, $ciany nosne i dziatowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
wystajgcych poza przegrode ~20 mm, a powstata przestrzen wypetni¢ pianka poliuretanowa lub wetng
mineralng zamykajgc ja szczelnie od stron zewnetrznych co najmniej 4mm warstwg niehigroskopijnej
masy (np. silikon). Srednice rur ostonowych musza uwzglednia¢ $rednice przewodu + grubos¢ izolacji
+ co najmniej 10 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.

1.3. Montaz instalacji wodociggowej w systemie zgrzewania

Potaczenie zaciskowe polega na zaprasowaniu, na rurze i zfgczce, stalowego pierscienia osadzonego
na kréécu ztgczki. Kréciec ztaczki wyposazony jest w uszczelnienia o-ringowe wykonane
z syntetycznego kauczuku EPDM, odpornego na wysokie temperatury i ci$nienie. Zaci$niecie
pierscienia odbywa sie za pomocg recznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazonej w szczeki
odpowiednie do wybranego systemu (najpopularniejsze profile kamieni szczek np. ,U”, ,,C” lub ,TH”).

Do wykonywania pofaczen zaprasowywanych nalezy uzywac wytgcznie narzedzi oryginalnych lub

rekomendowanych przez producenta wybranego systemu instalacyjnego.

Etapy wykonywania potgczenia zaprasowywanego:

— Rure ucig¢ prostopadle do osi na wymagang dtugos¢ za pomocg nozyc do rur wielowarstwowych
lub obcinakiem krgzkowym. Do ciecia uzywaé jedynie ostrych, nie wyszczerbionych narzedzi
tnacych.

— Whykalibrowac rure i sfazowac jej krawedzie wewnetrzne kalibratorem nie gtebiej niz do warstwy
aluminium.

— Nadac rurze zadany ksztatt. Gigc¢ przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej. Przestrzegac
minimalnego promienia giecia R > 5 Dz.

— Wsunac¢ skalibrowang koncéwke rury do oporu w ztgczke — wymagany jest osiowy montaz rury na
kroc¢cu ksztattki. Sprawdzi¢ gtebokos¢ wsuniecia — otwdr kontrolny w stalowym pierscieniu
powinien by¢ catkowicie wypetniony przez rure.

— Szczeke zaciskarki umiesci¢ dokfadnie na stalowym pierscieniu miedzy tworzywowym pierscieniem
dystansowym, a kotnierzem stalowego pierscienia, prostopadle do osi krécca ztgczki (szczeka typu
»U”). W przypadku profilu ,TH” szczeke nalezy pozycjonowaé¢ na tworzywowym pierscieniu
dystansowym (pier$cien musi by¢ objety zewnetrznym rowkiem szczeki).

— Uruchomi¢ naped praski i wykonac potaczenie. Proces zaprasowywania trwa do chwili catkowitego
zwarcia szczek narzedzia. Zaprasowanie pierscienia na rurze mozna wykonac tylko jeden raz.

— Po wykonaniu potgczenia odblokowaé szczeki i zdjg¢ narzedzie z zacisnietego pierscienia.
Potaczenie jest gotowe do préby cisnieniowe;j.

Aby wyeliminowa¢ zjawisko nadmiernego obcigzenia ksztattek sitg gnaca zabrania sie giecia rur

w odlegtosci mniejszej niz 10 srednic zewnetrznych od ksztattki.

Zaprasowywany sposob potgczenia umozliwia prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych

(w szlichcie podtogowe] i pod tynkiem). Ztaczki zaprasowywane nalezy chroni¢ przed kontaktem

z murem, gipsem, cementem, jastrychem, materiatami szybkowigzgcymi, gruntem itp. za pomoca

odpowiedniej, szczelnej otuliny (np. poprzez owiniecie tasmg PE).

Potaczenia zaprasowywne powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 0°C.
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1.1. Montaz instalacji wodociggowej w systemie tradycyjnym (potaczenia gwintowane)

taczenie rur stalowych gwintowanych nastepuje za pomocy zewnetrznego gwintu na rurze
i wewnetrznego gwintu na tacznikach, ktére nakreca sie na korice faczonych przewoddéw. Potgczenie
gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami.

Rury stalowe przycina sie na budowie do zadanej dtugosci, a nastepnie gwintownicg (reczng lub
elektryczng) nacina sie gwint na obcietym koncu przewodu. Potgczenia gwintowane w instalacjach
sanitarnych powinny by¢ wytrzymate i absolutnie szczelne. Zalezy to od rodzaju uzytych materiatéw
uszczelniajgcych, jakosci i stanu urzadzen nacinajgcych gwint, jak i od sity dokrecenia potaczenia.

1.2. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegdlnych piondw z wody.

1.1. Montaz kanalizacji sanitarnej PVC/PP HT

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdéw. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtosc
przewodow kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.

Powinno sie jg wykonaé rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowadé

podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod

warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow.

W miejscach, w ktdrych przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $cianka

rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzen

— wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Etapy montazu przewoddw kielichowych:

— Ciecie rur nalezy wykona¢ réwno, prostopadle do ich osi. W miare mozliwosci powinno sie
postugiwac obcinakiem do rur lub korzystaé z pity o drobnych zebach. Skrobakiem usung¢ zadziory
z obcinanego konca.

— Sfazowac kocéwke rury na odcinku 5 mm pod katem 15°.

— Sprawdzi¢, czy uszczelka zostata prawidtowo osadzona w rowku w ztgczce lub rurze.

— Upewnic sie, ze wszystkie tgczone elementy s3 suche, czyste oraz wolne od brudu i pytu. Upewnic
sie, ze na bosym koncu rury lub ztgczki nie ma gtebokich zadrapan, ktére mogtyby uniemozliwic¢
utworzenie wodoszczelnego potgczenia wykorzystujgcego uszczelke.

— Réwnomiernie rozsmarowac srodek poslizgowy wokét bosego konca rury lub ztgczki. Nie uzywac
olejow ani smardw.

— taczone elementy ustawié prosto wzgledem siebie w jednej linii.

— Wocisna¢ bosy koniec rury lub ztgczki catkowicie do kielicha. W przypadku wktadania rury o dtugosci
2 m lub dtuzszej oznaczy¢ bosy koniec rury przy czole kielicha, a nastepnie cofngé jg o 10 mm, aby
pozostawi¢ miejsce na jej wydiuzenie wskutek rozszerzalnosci cieplnej. Po wykonaniu dalszych
prac montazowych przeprowadzi¢ ponowng kontrole, aby upewni¢ sie, czy wyznaczona szczelina
dylatacyjna zostata zachowana.

Rys. 1 — Etapy wykonywania potgczenia kielichowego.
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Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg podpér statych i przesuwnych. Odstepy pomiedzy poszczegdlnymi podporami powinny by¢
tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja wydtuzen termicznych przewododw.

Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewoddw kanalizacyjnych odptywowych wynoszg:

Srednica DN Odstep max
[mm] [m]
32+40 0,7
50+ 110 1,0
powyzej 110 1,25

Rury kanalizacyjne systemu PVC/PP HT mozna tgczy¢ z rurami zeliwnymi i kamionkowymi za pomocg
specjalnego dofacznika (trapera) z uszczelka do rur zeliwnych lub kamionkowych.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE punkt 6.

1.2. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej (potgczenia przewoddw)
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ probe. Nastepnie
nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesé) skutecznie przeptukaé¢ woda.

Po zakoniczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong na 24 godz. przed rozpoczeciem
badania szczelnosci i doktadnie odpowietrzyé. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac
T 3K). Po napetnieniu instalacji nalezy dokonaé starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelnos¢ potgczen przewododw, dtawic zawordw i innych przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci napetnionej instalacji do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Do odczytu ci$nienia w instalacji nalezy stosowacd
cechowany manometr kontrolny (klasa doktadnosci min. 0.6 wg PN EN 837-1), o Srednicy tarczy min.
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150 mm, zakresie obstugiwanego ci$nienia o min. 50% wiekszym od cisnienia prdobnego, i dziatce
elementarnej min. 0.01 MPa. Manometr i pompe przytgcza sie w miejscu wystepowania najwyzszego
cisnienia (najnizszy punkt instalacji). Manometr na potrzeby préby zaleca sie podtaczy¢ na odejsciu
(tréjnik) z kurkiem odcinajgcym.

Kontrole szczelnosci instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié zgodnie
zaleceniami okreslonymi w WTWIiO instalacji wodociggowych” (zeszyt Nr 7) i instrukcjami
producentéow systemu instalacyjnego. Badania wstepne polegajg na pulsacyjnym podnoszeniu
cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji.
W przypadku braku przeciekéw, roszenia i spadku cisnienia (moze wystgpié¢ wytacznie spowodowane
elastycznoscia przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci
cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara
—to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych.
Wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjacé zgodnie z okreslong w dokumentac;ji technicznej i WTWiO.
W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania proby szczelnosSci nalezy je usungc
i ponownie przeprowadzic catg prébe od poczatku.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdzniaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddaje
prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy ciSnieniu roboczym instalacji.
Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na
instalacji. Instalacji w czasie préby nie moze wykazywac roszenia.

1.3. Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 7.
2.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg przewodow jest 1 metr [m]
Jednostka obmiarowa armatury jest 1 sztuka [szt.]

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik negatywny, nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranej instalacji.

3.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu
robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw ukfadanych ~w rurach ostonowych

w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO oraz instrukcjami montazu producentéw systemow
instalacyjnych, armatury i urzadzen,

— przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robdét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

— przeprowadzié¢ badanie wydajnosci hydrantu

1.1. Odbioér techniczny koricowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koicowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, instrukcjami montazu producentéw systemdéw instalacyjnych,
armatury i urzadzen,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzadzié protokét.

Uwaga:

Zakres projektu nie obejmowat wymiany instalacji wentylacyjnej, wymiany pionu wody w
pomieszczeniach mieszkalnych co nie zwalnia wykonawcy z wykonania prawidtowo zakresu roboét z
wigczeniem istniejgcej armatury i urzadzen w kottowni oraz podfgczenia do nowej instalacji pionu
instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych

Projekt nie obejmuje wymiany agregatu.
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ROZLICZENIE ROBOT

1.1. Ogdlne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia robdét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 9.

2.

PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie prowadzenia robdt objetych niniejszg SST nalezy stosowac sie do przepisow i zasad
podanych w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 10 oraz nastepujacych:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i ziimnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody ciepte] i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania

PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi -- taczniki instalacyjne -- Cze$¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koicodwkami zaciskowymi

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-EN 10242:1999 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-B-10725 Wodociggi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania
przy odbiorze -- Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania
przy odbiorze -- Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiegokolwiek aktu prawnego, dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
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tresci. 1. WSTEP 2. MATERIALY 3. SPRZET 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBOT 6. KONTROLA
JAKOSCI ROBOT 7. ODBIOR ROBOT 8. PODSTAWA PtATNOSCI 9. PRZEPISY ZWIAZANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.01.03
CPV45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w ramach remontu i
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw tazienek, szatni Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej SST-01.01.01 — Roboty w zakresie instalacji wod-kan sg wymagania w zakresie wykonania
i odbioru robdt dotyczgcych wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, ktére zostang wykonane w
ramach zamodwienia pod nazwa:

»PRZEBUDOWA BUDYNKU ustugowo-magazynowego w zakresie zaprojektowania szatni
wraz z weztami sanitarnymi”

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Zakres robét obejmuje: Wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach szatni, pom. socjalnego oraz tazienek w
objetej zakresem czesci budynku zgodnie z Projektem technicznym. Uktad nawiewny obstuguje
pomieszczenia szatni, pom. Socjalnego, komunikacji, tazienek oraz pom. Porzgdkowego(przebieralni i
pralni). Uktad wywiewny obstuguje pomieszczenia szatni oraz pom. socjalne. Dla utrzymania
odpowiedniego komfortu oraz czystosci powietrza zostaje ono poddane odpowiedniej obrébce w
centrali zanim zostanie dostarczone do pomieszczenia.

1.2 Projektowana centrala

Centrala powinna by¢é wyposazona w firmowg automatyke. Powietrze sSwieze do centrali
doprowadzane bedzie kanatem czerpnym zakoniczonym czerpnig. Cato$¢ powietrza nawiewanego jest
to powietrze $wieze (nie przewidziano recyrkulacji). Przewiduje sie ciggty prace uktadu N1/W1
wentylacji mechaniczne;.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatdw okreslonych dostawcéw nalezy traktowac jedynie
jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakoSciowego inwestycji Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej ocynkowanej prostokatne, typ A/I: o obwodzie do 1000 mm, o obwodzie do 1400 mm
o obwodzie do 1800 mm, o obwodzie do 4400 mm,. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
prostokatne, typ A do przewoddw: o wym. 200x200 mm, o wym. 250x200 mm,

2.1 Klapy przeciwpozarowe prostokatne: o wym. 200x200 mm, o wym. 400x200 mm, o wym.
400x250 mm, o wym. 400x315 mm Ttumiki akustyczne prostokatne: o obwodzie do 1800, 2.7. Kratki
wentylacyjne z przepustnicg regulacyjng: o wym. 100x100 mm; o wym. 150x100 mm; o wym.
200x100 mm; o wym. 150x150 mm; o wym. 200x150 mm; o wym. 250x150 mm; Wentylatory:
kanatowy lzolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym: gr.
40 mm, gr. 100 mm

2.2 wkretarka zwykta rusztowanie przesuwane lekkie podnosnik 4. TRANSPORT Przewiduje sie
przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy. Materiaty mogg by¢
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przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatéw, elementdw konstrukcji itp. na
budowe. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed przemieszczeniem, zgnieceniem lub
uszkodzeniem. Nalezy przestrzegaé zalecen wytwodrcdw odnosnie sktadowania i przemieszczania
wyrobdow.

3 WYKONANIE ROBOT

3.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano -montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. - "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" Roboty przygotowawcze - instalacja wentylacji
mechanicznej - demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej, - wyznaczenie miejsca na
montaz centrali wentylacyjnej, - wyznaczenie miejsca i wykonanie otworéw w Scianach oraz stropach,
- wyznaczenie tras przebiegu kanatdéw wentylacyjnych, - montaz zawiesi dla kanatéw wentylacyjnych,
3.2. Roboty montazowe - instalacja wentylacji mechanicznej - montaz centrali wentylacyjnej (zgodnie
z wytycznymi producenta), - montaz kanatéw wentylacyjnych z osprzetem (przepustnicami, klapami
p.poz, rewizjami itp.), - montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych (kratek wentylacyjnych)

3.3. Izolacje termiczne Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nawiewne i wywiewne
nalezy zaizolowaé termicznie matami z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowych grubosci 40mm,
oraz 100 mm (na kanale od czerpni do centrali wentylacyjnej) wg wytycznych zawartych w projekcie.
6. 4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Kontrola techniczna sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen, sprawdzenie wykonania
potaczen, sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, sprawdzenie usuniecia wszystkich
dostrzezonych wad, sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji

4.2. Préby i regulacje W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaréw
nawiewanego i wywiewanego powietrza zgodnie z projektem i zaleceniami producenta nawiewnikéw
i przepustnic regulacyjnych.

5. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje zespdt powotany przez Inzyniera po catkowitym zakorczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiardw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o
przedtozony przez wykonawce robét Protokdt Skutecznosci Dziatania Wentylacji. Przyjecie robét moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV "WYMAGANIA OGOLNE". - zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sy okreslone w umowie, za wykonanie robdét uwzglednia:
przygotowanie stanowiska roboczego, wykonanie robdét przygotowawczych, usuniecie materiatéw
pochodzacych z prac wyburzeniowych oraz demontazowych ze stanowiska roboczego, wywédz i
utylizacja materiatéw przeznaczonych do trwatego usuniecia, dostawe niezbednych materiatéw do
wykonania zadania, wykonanie prac montazowych, wykonanie prac izolacyjnych, wykonanie
wszystkich prob i odbioréw, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, likwidacja stanowiska
roboczego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Katalogi Katalogi produktow zastosowanych w instalacji

7.2. Normy PN- 67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych PN- 73/B Wentylacja
mechaniczna w budownictwie PN - N Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania
dotyczace wykonania pomiaréw. BN-69/ Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej BN-70/ Kanaty i
ksztattki wentylacyjne BN-70/ Kanaty i ksztattki wentylacyjne BN-88/ Kanaty i ksztattki wentylacyjne
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BN-73/ Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

7.3. Wymaganie techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z wrzednia 2002 r. -"Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.01.04
CPV45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
»PRZEBUDOWA BUDYNKU ustugowo-magazynowego w zakresie zaprojektowania szatni
wraz z weztami sanitarnymi”
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;.
1.3.  Zakres robot objety specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Zespotu Szkét nr 3 w Krasniku”

Zakres robét objety niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowane;j instalacji c.o., takie jak:

— demontaz istniejgcej instalacji,

— montaz rurociggow,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen grzejnych,

— montaz izolacji,

— préby i sprawdzenia instalacji,

— regulacji dziatania instalacji;

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21.06.1994 roku), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. 0gdlne wymagania dotyczace robot

a) Kierownik Robdt Wykonawcy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami: Inwestora, nadzoru inwestorskiego, nadzoru
autorskiego.
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b) Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdét (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wifasciwego
funkcjonowania budynku bedacego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

c) Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
wykonanie robdt oraz srodki do ich wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu.

d) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w
chwili wykonywania robdt. Jesliby w trakcie robdt weszty w Zycie nowe przepisy, przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian

e) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

f) Roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie, co wymagaé bedzie kazdorazowego
uzgodnienia z zarzadcg obiektu, w zakresie rodzaju prowadzonych prac i intensywnosci prowadzonych
robot. Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji pracy, by nie zaktécato to normalnego
funkcjonowania obiektu, a gdy technologia prowadzenia robét, bezpieczenstwo ich prowadzenia lub
bezpieczedstwo ludzi przebywajacych w obiekcie wykluczaja normalne funkcjonowanie obiektu
roboty nalezy wykonywac w godzinach nocnych.

g) Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania na biezgco porzadku i czystosci w miejscu
prowadzenia robét. Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy wyposazenie i elementy budynku przed
uszkodzeniem.

2. MATERIALY, URZADZENIA | ICH ELEMENTY
2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z PN lub
posiadajgce oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z normami europejskimi, a takze inne
ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

o Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakos$ci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zZrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodta.

. Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatdw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci i trwatosci, o co najmniej rdwnowaznych parametrach
technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach
koniecznych po konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiardw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametréw zasilenia energetycznego,
sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych
przyjetych w innych opracowaniach.

J Zastosowane urzadzenia i materiaty objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta
powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

W momencie rozpoczecia robdt zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy
egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie remontowane pdzniej urzadzenia i materiaty
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muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. Inwestor bedzie mogt
zazgdac od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztéw, prezentacji urzadzenia lub materiatu.
2.3. Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ systemie TECEflex lub réwnowazinym. Podstawowe
parametry:

- rury wielowarstwowe typu PE-Xc/Al/PE

- aksjalna technika zaciskowych tulei faczacych — bez uzycia ringdéw
- ksztattki zaciskowe systemowe - mosiezne

2.4. Elementy grzejne

a) Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki stalowe ktére wykonuje sie je poprzez
zgrzanie ze sobg arkuszy blachy stalowej uksztattowanych tak, ze powstajg miedzy nimi kanaty
pozwalajgce na przeptyw wody. Do ptyt (jednej, dwdch lub trzech) zgodnie z PT mogg byc
przymocowane elementy konwekcyjne zwiekszajgce powierzchnie wymiany ciepta grzejnika (zatem i
udziat ciepta przekazywanego przez konwekcje, a nie promieniowanie).

Grzejniki ptytowe majg matg pojemnos¢ wodng (kilkakrotnie mniejszg niz zeliwne), wiec szybko sie
nagrzewajg i reaguja na zmiany zapotrzebowania na ciepto, co korzystnie wptywa na mozliwosé
precyzyjnego sterowania pracg instalacji grzewczej. Znaczny jest zwykle udziat ciepta przekazywanego
przez promieniowanie. Sg estetyczne i lekkie.

2.5. Rozdzielacze

W pomieszczeniu zgodnie z PT przewidziano rozdzielacz wg opracowania wezta cieplnego. Do
rozdzielaczy nalezy dokona¢ przytgczenia zaprojektowanych grzejnikéw, nagrzewnic. Kazdy rozdzielacz
nalezy wyposazony w odpowietrznik automatyczny. Podtgczenie rur grzewczych z zastosowaniem
zfacza alternatywnego.

2.6. Armatura

Na przewodach zasilajgcych prowadzacych do rozdzielaczy korytarzowych nalezy zamontowac:
- zawor kulowy,

- filtr siatkowy,

- pompe zgodnie z doborem w PT,

- zawor zwrotny,

Natomiast na przewodach powrotnych:

- zawor réwnowazacy firmy OVENTROP typ Hydrocontrol, Danfoss typ AB-QM, IMI Hydronic typu TA
badz dowolnego innego producenta, ktdrego urzgdzenie bedzie miato nie gorsze parametry.

- zawor automatyczny.

Nagrzewnice wyposazy¢ w:

- zawor tréjdrogowy z sitownikiem

- skrzynka zasilajgco- sterujaca.

Kazdy obieg od rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w zawdr odpowietrzajacy.
2.7. lzolacja

Izolacje termiczng rurociggdéw zasilajgcych nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z wysokiej
jakosci pianki polietylenowej o strukturze zamknieto-komorkowej, o wspotczynniku przewodzenia
ciepta (A) 0,035 W/mK. Temperatura pracy (max) wg EN 14707 +95°C. Ksztattki (kolana,
trojniki) nalezy izolowaé za pomocg gotowych, prefabrykowanych tupin w tym samym systemie co
otuliny.

2.8. Sktadowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw ma byé wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposdb
sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakoSci magazynowanych materiatéw. Dostep do
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materiatéw musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych prace montazowe
zgodne z dokumentacjg projektowq i niniejszg specyfikacja techniczna.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetniac przepisy zgodne z przepisami BHP. Zastosowany
sprzet uzywany do montazu instalacji i urzadzen musi odpowiada¢ normom witasciwym do
zastosowanych materiatdw i zalecanych przez ich producenta.

Potaczenia zaciskane metodg aksjalng w systemie TECEflex mozna wykonywac tylko i wytgcznie przy
pomocy oryginalnych narzedzi firmowych TECE. taczenie komponentéw TECEflex z rurami lub
ztgczkami innych systemow jest niedozwolone.

4. TRANSPORT

Transport musi spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposéb transportu musi w petni
zabezpieczac¢ materiaty i urzagdzenia przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w punkcie 1.6.
Zakres swiadczen wykonawcy robét budowlanych obejmuje:

J kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatéw i
urzadzen,
. wykonanie robét budowlanych wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i

regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw

J dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét, w tym w szczegdlnosci
dokumentacji powykonawczej, protokétéow badan, pomiardw i odbiordw czesciowych, swiadectw
jakosciowych i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.
Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwigzania
techniczne, materiaty i urzadzenia oraz wykonawstwo robét muszg by¢ zgodne z postanowieniami
obowigzujacych przepisdw, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogdlnych
warunkéw wykonania i odbioru robét oraz sztuki zawodowe;j.

5.2.  Montaz instalacji w systemie TECEflex

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Potaczenia w systemie TECEflex wykonaé w sposdb nastepujacy:

e przycig€ rure na zadang dtugosc

* na rure nasungc tuleje zaciskowa — pierscieniem w strone rury

* przy pomocy ekspandera rozszerzyc¢ fgczony koniec rury

e rozszerzony koniec rury nasung¢ na karbowana czes¢ tacznika do ostatniego karbu
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¢ dosungc tuleje do ztacza i przy pomocy narzedzia zaciskowego nasung¢ tuleje na ztgcze az do konca.
Szczelina 0,5 mm pomiedzy ztaczka a tulejg wynika z wtasciwosci konstrukcyjnych. Potaczenie jest
wykonane prawidtowo, jezeli wsunieta rura nie dotkneta kotnierza ztgczki.

Ztaczki TECEflex nalezy chroni¢ przed kontaktem z murem, gipsem, cementem, jastrychem,
materiatami szybkowigzacymi, gruntem itp. za pomocg odpowiedniej, szczelnej otuliny.

Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych, stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujgce musza posiadaé¢ wktady (pomiedzy rura a obejma) umozliwiajgce
przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Dobdr wktadéw musi uwzgledniac
graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejscia rur przez stropy, Sciany nosne i dziatowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
wystajgcych poza przegrode ~20 mm, a powstatfa przestrzen wypetni¢ pianka poliuretanowa lub wetng
mineralng zamykajgc ja szczelnie od stron zewnetrznych co najmniej 4mm warstwa niehigroskopijnej
masy (np. silikon). Srednice rur ostonowych musza uwzglednia¢ $rednice przewodu + grubos¢ izolacji
+ co najmniej 10mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosc
ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przewody nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
Peschla lub otuling poliuretanowa z folig koloru czerwonego chronigca przed wyptywem wilgoci.
Szafki rozdzielaczowe podtynkowe montowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- zamocowac tylng sciane szafki do $ciany

- do szyn montazowych zamontowanych na tylnej scianie przykreci¢ rozdzielacz odpowiednio
wyposazony

- doprowadzi¢ zasilenie

- wyprowadzi¢ przewody do poszczegdlnych obiegdéw grzewczych (do prowadzenia rur wykorzystac
tuki tworzywowe). Poszczegdlne petle nalezy oznaczy¢ np. tabliczkami podajac nr pokoju/ grzejnika.

- po zmontowaniu instalacji zatozy¢ przednig obudowe szafki mocujgc jg za pomocg nakretek do
tylnej Sciany.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik kanatowy z wentylatorem montuje sie tak, aby wymiennik ciepta znajdowat sie od strony

pomieszczenia, natomiast wentylator od strony przegrody przeszklonej. Wykonczenie grzejnika
stanowi:

- obramowanie wokét wanny grzejnika typu L lub F wykonane z aluminium naturalnego,
lakierowanego proszkowo w kolorach palety RAL, anodowanego badzZ imitujgcego drewno,

- kratka wykonana z aluminium (naturalnego, anodowanego lub lakierowanego proszkowo

w dowolnym kolorze z palety RAL), z drewna (dab, jesion, buk, merbau, jatoba) lub ze stali
nierdzewnej,

- pokrywa montazowa zabezpieczajgca grzejnik przed uszkodzeniem podczas transportu

i montazu.

Jesli w pomieszczeniu znajduje sie kilka grzejnikdw zaleca sie, by kazdy byt wyposazony w zawoér
termostatyczny oraz sitownik podpiety do jednego sterownika montowanego tuz przy wejsciu do
pomieszczenia. Dobrane elementy automatyki muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta
grzejnikow.

5.4. Montaz pomp obiegowych

Pompy nalezy montowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu, oraz instrukcjg montazu. Zgodnie z PT.
Dopuszczalne jest stosowanie innych wyrobéw np. WILO, OMNIGENA, LFP LESZNO bgdz dowolnego
innego producenta, jednak produkt musi charakteryzowaé sie parametrami nie gorszymi niz
urzadzenia przyjete w projekcie.

5.5. lzolacja cieplna przewodoéw
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Do izolacji przewoddw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu

o strukturze zamknieto- komadrkowej np. Thermaflex lub rGwnowazne (posiadajgcej wtasciwosci samo
gasnace, odpornej na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach
izolowac¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg zewnetrzng przed agresywnym
sSrodowiskiem (cement, wapno). Izolacja powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby przewody c.o. nie
emitowaty nadmiernej ilosci ciepta i nie stanowity zagrozenia

w miejscach bezposredniego kontaktu z instalacjg elektryczng tj. na skrzyzowaniu przewodow

i jej bliskiego otoczenia. W tym celu nalezy dobra¢ $rednice izolacji zgodnie z katalogiem producenta,
jednak nie powinny by¢ one mniejsze od znajdujacych sie w ponizsze] tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubo$é izolacji

<22mm 20mm

22 -35mm 30mm

35-100 mm Rdwna $rednicy wewnetrznej rury

>100 mm 100 mm

Otuliny powinny by¢ odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki, zmiekczacze, na substancje
wywotujace korozje.

5.6. Zestawy automatyki

Zestawy sterujace wszystkich urzadzen muszg by¢ kompatybilne, najlepiej jednego producenta..
Elementy automatyki nagrzewnicy oraz kurtyny powietrznej —skrzynke zasilajgco — sterujaca,
sterownik, sterownik do zaworow MV, czujniki, wtgcznik serwisowy oraz sitowniki nalezy potgczy¢ ze
sobg oraz wpigc¢ do instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku, gdy
urzadzenie posiada inne, wyzej nie wymienione elementy, nalezy je réwniez podtgczy¢ wg. zalecen
producenta. Wszystkie elementy powinny by¢ kompatybilne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami

i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych
z normami. Odbiory i préby bedg mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnos$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas odbioréw i préb Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementéw instalacji, do usuniecia usterek na swdj
koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw, do usuniecia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy
urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie
Wywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z ,Warunkdéw technicznych wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej (potgczenia przewoddw)
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

6.3. Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej (potgczenia przewodow)
musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
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przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe. nastepnie
instalacje podlegajgca prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po
zakoniczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna byé napetniona i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglgdu wszystkich
elementéw oraz skontrolowac szczelnos$é potaczen przewoddw, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia préobnego
i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01 Mpa).

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz

4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnos$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 10 baréw. Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac
w instalacji statg temperature wody. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w
ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokét.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdzniaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

6.4. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédfa ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym
budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic
itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na
gorgco zakoriczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetfniajgcg wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

6.5.  Regulacja instalacji

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien

i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywédw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych,
w zaworach grzejnikowych lub kryz dtawigcych, powinna byé przeprowadzona po zakonczeniu
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montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza. by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé
pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocy: termometréw zapewniajgcych
doktadnos$¢ pomiaru +0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtgczonego do kréécdw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajagcym

i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczeni, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od sciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$é miedzy punktami pomiarowymi -10 m;

e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych)

o dokfadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po
uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika
przyrzadu.

6.6.  Ocena regulacji i kryteria oceny

a) Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonaé przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej,
lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C.

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

— skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach

i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego
wiecej niz £2°C,

— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie
co najmniej reka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

— skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

— skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach £10% obliczeniowego spadku cisnienia,

— skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

— przeprowadzié¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody
przez piony i urzadzenia,

— okredli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w obliczeniu
zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych
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decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungc te przyczyny.

Nalezy przeprowadzi¢ regulacje wszystkich zawordw, zestawdw automatyki oraz przeprowadzié
szkolenie z obstugi i nastawy urzgdzen dla pracownikéw eksploatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonane i odebrane roboty bedg rozliczane ryczattowo zgodnie z umowa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.

Odbiory czesciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal.

8.2.  Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié¢ w stosunku do nastepujacych robaot:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

— bruzdy w S$cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
roboét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiér koricowy
Przed odbiorem koncowym robdét Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

o wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i materiatéw wraz z ich swiadectwami jakosci
(atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci)

. Dokumentacje Powykonawczg

o Protokoty z prob i sprawdzen

o Dziennik budowy

Przy odbiorze koricowym instalacji cieplnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwszglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami
technicznymi oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie witasciwych materiatéw i elementow instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosé przewododw od przegréd budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewododw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg technicznga.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowa na wykonanie robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowad sie do nastepujgcych przepiséw i zasad:
J Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji — Zeszyt nr 5 CIBRTI INSTAL
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o WTWIORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Czesc¢ 1.

J Wymagania techniczne Cobrti Instal — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

J Wymagania techniczne Cobrti Instal — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6.

J Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690)

z pdzniejszymi zmianami.

J PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

J PN-91/B-02420 ,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

o PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.”
o PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania

i badania”

J PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

J PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

J PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”.
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