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Instalacje sanitarne - przedmiar robét

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE WOD-KAN
1.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1.1{0212-01 rozebranie posadzki
70,0*0,70*0,15 m3 7,35
RAZEM 7,35
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od-|m3
d.1.1/0106-01 rzuceniem na odlegto$é do 3 m
<PVC 160>(9,50+3,50)*0,80*0,70 m3 7,28
<PVC 110>(6,0+1,0+1,0+1,0+0,50+2,50+4,00)*0,80%0,70 m3 8,96
<PVC 75>(2,50+3,0+3,0+1,0+2,0)*0,80*0,70 m3 6,44
<PVC 50>(1,0+1,5+3,5+3,5+0,5+7,0+1,5+0,5*3+4,0+1,5+0,5+1,5+2,0)*0,80*0,70 |m3 16,52
RAZEM 39,20
3|KNR-W 2-18 |Podtoze z piasku gr. 15 cm m3
d.1.1]0511-02
39,20/0,7*0,15 m3 8,40
RAZEM 8,40
4/KNR 4-02 Wiaczenie do istniejgcego poziomu kanalizacyjnego szt.
d.1.1]0211-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160x4,7 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.1/0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
9,50+3,50 m 13,00
RAZEM 13,00
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $r. 110x3,2 mm w gotowych wykopach, m
d.1.1]0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
6,0+1,0+1,0+1,0+0,50+2,50+4,00 m 16,00
RAZEM 16,00
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.1|0203-02 dynkow o potgczeniach wciskowych
2,50+3,0+3,0+1,0+2,0 m 11,50
RAZEM 11,50
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.1{0203-01 dynkow o potgczeniach wciskowych
1,0+1,5+3,5+3,5+0,5+7,0+1,5+0,5*3+4,0+1,5+0,5+1,5+2,0 m 29,50
RAZEM 29,50
9|KNR 2-18 Proba szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych m
d.1.1/0804-01
13,00+16,00+11,50+29,50 m 70,00
RAZEM 70,00
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gtebo- |m3
d.1.1{0320-0101 kos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m - obsypanie piaskiem 30 cm nad rure z zagesz-
czaniem warstwami
70,00*0,30*0,7 m3 14,70
RAZEM 14,70
11|KNR 4-01 Zasypanie pozostatej wysokosci wykopow piaskiem dowiezionym m3
d.1.1]0106-03
39,20-8,40-14,70-11,50*3,14*0,035*0,035-16,0*3,14*0,055*0,055-13,0*3,14*0,08* |m3 15,64
0,08
RAZEM 15,64
12|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki i zasypki ubijakami recznymi m3
d.1.1/0236-01
14,70+15,64 m3 30,34
RAZEM 30,34
13|KNR 4-01 Usuniecie ziemi z budynku m3
d.1.1]0106-04
39,20 m3 39,20
RAZEM 39,20
14|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km m3
d.1.1]0108-06
0108-08
39,20 m3 39,20
RAZEM 39,20
15|KNR 4-01 Naprawa posadzki po wykonaniu robét kanalizacyjnych z betonu B-15 m3
d.1.1]/0203-01
70,0*0,70*0,15 m3 7,35
RAZEM 7,35
16|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
<piony>3,0+3,0 m 6,00
<poziomy>10,00 m 10,00
RAZEM 16,00
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1|0208-02 nych o potgczeniach wciskowych
15,00 m 15,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 20020




Instalacje sanitarne - przedmiar robét

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,00
18/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1{0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
19,0*1,50+13,0*2,0 m 54,50
RAZEM 54,50
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-|m
d.1.1{0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
11*2,50 m 27,50
RAZEM 27,50
20|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach  |pode;j.
d.1.1]0211-03 wciskowych
5,00 pode;. 5,00
RAZEM 5,00
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach pode;j.
d.1.1/0211-01 wciskowych
32,00 podej. 32,00
RAZEM 32,00
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potgczeniach pode;j.
d.1.1/0211-01 wciskowych
11,00 podej. 11,00
RAZEM 11,00
23|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1]0222-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR-W 2-15 |Rewizje kanalizacyjne o $r. 75 mm w posadzce szt.
d.1.1]0222-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR-W 2-15 |Rewizja kanalizacyjna o $r. 160 mm w posadzce szt.
d.1.1]0222-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2-15 |Zawoér napowietrzajacy z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1]0222-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27|KNR-W 2-15 |Zawoér napowietrzajacy z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1]0222-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNNR 4 Kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej z blokadg antyzapachowg o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0216-01
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
29 Korki rewizyjne na poziomie kanalizacyjnym w posadzce zakonczone wtazem rewi- |m
d.1.1|kalk. wlasna |zyjnym posadzkowym do wypetnienia betonem i wytozenia ptytkami . Przeswit
200x200 mm , wymiar zewnetrzny 300x300 mm. Wykonanie zestali nierdzewnej o
grubosci 3,0 mm. Wytrzymato$¢ min. 15 kN. Minimalna grubo$¢ wypetnienia beto-
nem C50/60 wynosi 40 mm
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
30/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w $cia-|cm
d.1.1]0103-04 nie
4*25,00 cm 100,00
RAZEM 100,00
31|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1/0339-03 wo-wapiennej - podejscia pod przybory
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
32|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.1.1/0325-04 cegiet
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
33|KNR 2-02 Obudowa poziomow i pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.1/2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
5,0*3,0*0,60 m?2 9,00
RAZEM 9,00
34|KNNR 4 Drzwiczki o wymiarach 200 x 300 mm - do rewizji kanalizacyjnych i zawordéw napo- |kpl.
d.1.1/0142-03 wietrzajgcych
7,00 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
1.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
30,00 m 30,00
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RAZEM 30,00
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE . Potgczenia rur nieroztgczne za m
d.1.2|0112-02 pomocg ztgczek zaprasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF s$r.
25x2,5 mm - zimna woda
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE Xc/AL/PE. Potgczenia rur nieroztgczne za po- |m
d.1.2|0112-01 mocg ztaczek zaprasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r.
20x2,8 mm - zimna woda
50,00+12,0*3,0 m 86,00
RAZEM 86,00
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Potaczenia rur nieroztgczne za|m
d.1.2|0112-01 pomocg ztgczek zaprasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF s$r.
16x2,2 mm - zimna woda
36,00+17,0*3 m 87,00
RAZEM 87,00
41|KNR-W 2-15 [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|/0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
52,00 m 52,00
RAZEM 52,00
42|KNR-W 2-15 [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
43|KNR-W 2-15 [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|/0106-02 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
44 |KNR-W 2-15 [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
45|KNR-W 2-15 [Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Potgczenia rur nieroztgczne zajm
d.1.2|/0112-02 pomocg ztgczek zaprasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r.
25x2,5 mm - ciepta woda
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Potaczenia rur nieroztgczne za|m
d.1.2|0112-01 pomocg ztgczek zaprasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF s$r.
20x2,8 mm - ciepta woda
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
47|KNR-W 2-15 [Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT Potgczenia rur nieroztgczne za |m
d.1.2|0112-01 pomocg ztgczek zaprasowywanych PPSU oraz pierscieni tworzywowych PVDF $r.
16x2,2 mm - ciepta woda
127,00+17*3,0*2 m 229,00
RAZEM 229,00
48 Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
49|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do baterii o $r.zewn.rury 16 mm szt.
d.1.2]01
(11,00+5,00+1,00)*2,0 szt. 34,00
RAZEM 34,00
50|S 215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do ptuczek ustepowych i pisuaréw o $r.zewn.rury |szt.
d.1.2/06 20 mm
5,00+1,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
51|S 215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw czerpalnych , pralki , myjki o $r.zewn. |szt.
d.1.2/01 rury 20 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.2|0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
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30,0+7,0+7,0+52,0+35,0+7,0+7,0 m 145,00
RAZEM 145,00
53|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - w budyn- {m
d.1.2|0127-04 kach (rurociagg o $r. do 63 mm)
30,0+86,0+87,0+10,0+45,00+229,00 m 487,00
RAZEM 487,00
54| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2/0128-02
145,00+487,00 m 632,00
RAZEM 632,00
55|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowej odc.
d.1.2{1611-01 200m
632,00/200,00 odc. 3,16
200m
RAZEM 3,16
56 Badanie laboratoryjne wody proba
d.1.2|kalk. wlasna
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2{0132-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2{0132-03
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
59|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0132-02
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
60|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0132-01
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
61|/KNR-W 2-15 |Kurki kulowe czerpalne niklowane z dtawikiem i dzwignig stalowg ze zlgczkg do we- |szt.
d.1.2/0131-01 za $r. 155 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy typ HA o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0130-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|KNR 0-31 Montaz zaworéw katowych do baterii 0 $r. 15 mm szt.
d.1.2/0109-01
17,00*2,0 szt. 34,00
RAZEM 34,00
64|KNR 0-31 Montaz zawordéw katowych do ptuczek ustepowych i pisuaréw o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0109-01
5,0+1,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
65|KNR 0-31 Montaz zaworéw katowych do pralki i urzgdzen technologicznych o sr. 15 mm szt.
d.1.2/0109-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
66|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.1.2|/0103-02 - przejscia przez Sciany
<rura fi 40 mm>5*25 cm 125,00
<rura fi 32 mm>7*25 cm 175,00
RAZEM 300,00
67|KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w cegle |cm
d.1.2|0103-01 - przejscia przez sciany
<rura fi 25 mm>9*25 cm 225,00
<rura fi 20 mm>2*25 cm 50,00
<rura fi 15 mm>3*25 cm 75,00
RAZEM 350,00
68| KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 65 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnienie|m
d.1.2|0106-08 kitem elastycznym
5*0,30 m 1,50
RAZEM 1,50
69|KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 50 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnienie|m
d.1.2|0106-06 kitem elastycznym
770,30 m 2,10
RAZEM 2,10
70|KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 40 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnienie|m
d.1.2|0106-05 kitem elastycznym
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9*0,30 m 2,70
RAZEM 2,70
71/KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 32 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnienie|m
d.1.2|0106-04 kitem elastycznym
2%0,30 m 0,60
RAZEM 0,60
72|KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 25 mm na przejsciach przez przegrody - wypetnienie|m
d.1.2|0106-03 kitem elastycznym
3*0,30 m 0,90
RAZEM 0,90
73|KNR 4-01 Uszczelnienie otworéw w $cianach pianka elastyczng szt.
d.1.2/0206-02
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
74/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2/0336-01
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
75/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2{0339-01
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
76|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2/0324-02
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
77|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2/0325-02
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
78|KNR 2-02 Obudowa rurociggdéw wodociggowych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.2|2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo
40,00*0,60 m?2 24,00
RAZEM 24,00
79|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne do zaworéw o wym. 200x250 mm szt.
d.1.2{0142-03
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
80|KNR 2-15/ Przejscie p.poz El 120 dla rur o ér. 40 mm szt.
d.1.2|GEBERIT
0317-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|/KNR 2-15/ Przejscie p.poz EIl 120 dla rur o $r. 32 mm szt.
d.1.2|GEBERIT
0317-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82 Oznakowanie tabliczkg znamionowa CP zabezpieczenia p.poz. szt
d.1.2|kalk. wtasna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.3 PRZYBORY SANITARNE | BATERIE ( DOSTAWA | MONTAZ )
83|KNR-W 2-15 |Umywalki fajansowe o szerokosci 50 cm z otworem na baterie i przelewem, syfon |kpl.
d.1.3/0230-02 umywalkowy
9,00 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
84|KNR-W 2-15 |Podlgczenie istniejgcych umywalek kpl.
d.1.3]0230-02
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
85|/KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3{0230-05
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
86|KNR 0-31 Baterie przy umywalkach - stojace, uruchamiane pokrettem/dzwignig. Wykonane z |szt.
d.1.3/0111-02 litego, chromowanego mosigdzu. Delikatne uruchamianie. Regulacja temperatury i
uruchomienie wypltywu pokrettem/dzwignig. Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu. Podtgczenie rurkami miedzianymi suro-
wo Z11X100 L=365mm, z filtrami i zaworami zwrotnymi. Wzmocnione mocowanie.
Regulowany ogranicznik temperatury maksymaline;.
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
87|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1.3{0233-03
3,00 kpl. 3,00
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RAZEM 3,00
88|KNR-W 2-15 |Podtgczenie dwdch istniejgcych ustepéw do instalacji kpl.
d.1.3/0233-03
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR-W 2-15 |Kabina sanitarna WC z ptyty HPL kpl.
d.1.3]0232-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym Doprowadzenie wody do pisuarow wy- |kpl.
d.1.3|0234-02 kona¢ przy uzyciu podtynkowych zaworéw czasowych. Odlegtos$¢ rozety regulowa-
na od 1 do 5 mm. Delikatne uruchamianie. Czas wyptywu ok.3s. Wyptyw nastawio-
ny na 0,15 I/s z mozliwoscig regulacji. Korpus z litego mosigdzu Z1". Zawor wypo-
sazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowg. Odpornos¢ na ponad 500 000 uru-
chomien.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe - Kabina prysznicowa wykonana z ptyty kompaktowej HPL. kpl.
d.1.3]0232-02
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
92|KNR-W 2-15 |Baterie przy w kabinach natryskowych - $cienne, uruchamiane pokrettem/dzwignia. |szt.
d.1.3|0137-09 Wykonane z litego, chromowanego mosiadzu. Delikatne uruchamianie. Regulacja
temperatury i uruchomienie wyptywu pokrettem/dzwignig. Wandaloodporne sitko
antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosigdzu. Podigczenie rurkami wie-
lowarstwowymi. Wzmocnione mocowanie.
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
93|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AlISI 304 z zesta- |szt.
d.1.3/0229-04 wem przelewowo-odptywowym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe mosiezne wandaloodporne - ba- |szt.
d.1.3|0137-01 teria termostatyczna do zlewu z ruchomg wylewka. Ochrona antyoparzeniowa: na-
tychmiastowe zatrzymanie wyptywu wody cieptej w przypadku braku wody zimne;j.
Wylewka gtadka wewnatrz z higienicznym wyjsciem. Antyosadowa gtowica termos-
tatyczna do regulacji temperatury. Glowica ceramiczna 1 obrotu do regulacji wypty-
wu. Regulacja temperatury z podwdjnym ogranicznikiem. Mozliwo$¢ przeprowadze-
nia w fatwy sposob dezynfekcji termicznej. Wyptyw ograniczony do 5 I/min przy 3
barach. Wzmocnione mocowanie.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze umywalkowe z tworzywa sztucznego o $r. 40 mm szt.
d.1.3/0218-02
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
96| KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0218-02
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
97|KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3{0218-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 IZOLACJIE CIEPLNE
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-07
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-07
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
100|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-07
7,00+30,00 m 37,00
RAZEM 37,00
101|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.1.4/0101-06
86,00 m 86,00
RAZEM 86,00
102|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym |m
d.1.4/0110-14 ze sztywnej folii PVC gr. 30 mm
52,00 m 52,00
RAZEM 52,00
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103|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym |m
d.1.4/0110-14 ze sztywnej folii PVC gr. 30 mm
35,00+10,00 m 45,00
RAZEM 45,00
104 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym |m
d.1.4/0108-03 ze sztywnej folii PVC gr. 20 mm
7,00+45,00 m 52,00
RAZEM 52,00
105|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami gr. 6 mm metodg izolowania po montazu |m
d.1.4|0107-01 rurociggu
87,00+229,00 m 316,00
RAZEM 316,00
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 ROBOTY MONTAZOWE
106|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.50 mm o potfa- |m
d.2.1|0403-04 czeniach spawanych na scianach budynku
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
107 |KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40 mm o potfa-|m
d.2.1|0403-04 czeniach spawanych na scianach budynku
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
108|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o potfa-|m
d.2.1|0403-03 czeniach spawanych na scianach budynku
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
109|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potfa-|m
d.2.1|0403-02 czeniach spawanych na scianach budynku
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
110|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.15 mm o potfa-|m
d.2.1{0403-01 czeniach spawanych na scianach budynku
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
111 Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi C.O. kpl
d.2.1|kalk. wtasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR 0-31 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z warstwa AL tgczong poprzez laserowe |m
d.2.1|0202-02 spawanie doczotowe. Max temp robocza 900C, Max ci$. robocze 10 bar , potgcze-
nia zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF - taczone na ksztattki
systemowe o $r. 16 x2,2 mm prowadzone w warstwach podiogi
710,00 m 710,00
RAZEM 710,00
113|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0406-02
Przedmiar dodatkowy
1,00 préba 1,00
46,00+26,0+18,0+20,0+10,0 m 120,00
RAZEM 120,00
114|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych w bu- m
d.2.1/0218-02 dynkach mieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
710,00 m 710,00
RAZEM 710,00
115|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych [m
d.2.1/0218-03 - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
120,00+710,00 m 830,00
RAZEM 830,00
116|KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 80 mm m
d.2.1{0403-08
4*0,35 m 1,40
RAZEM 1,40
117|KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.2.1/0403-05
6*0,35 m 2,10
RAZEM 2,10
118|KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm m
d.2.1{0403-04
6*0,35 m 2,10
RAZEM 2,10
119|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa z rozdzielaczem do instalaciji c.o. o ilosci obwodow 16 szt szt.
d.2.1]0410-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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120|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988 o $r. nominalnej 50 szt.
d.2.1{0411-05 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988 o $r. nominalnej 40 szt.
d.2.1{0411-04 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
122|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988 o $r. nominalnej 25 szt.
d.2.1{0411-03 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
123|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988 o $r. nominalnej 20 szt.
d.2.1]0411-02 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
124 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988 o $r. nominalnej 15 szt.
d.2.1/0411-01 mm
32,00 szt. 32,00
RAZEM 32,00
125|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny z kulowym zaworem odcinajgcym $r. 15 mm szt.
d.2.1]0412-07
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
126 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.1|0418-03 Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 11 CV , wysoko$¢ H = 900 mm, z wbudo-
wanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng zasilane od dotu CV11/900/
400
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.1|0418-03 Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 11 CV , wysoko$¢ H = 900 mm, z wbudo-
wanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng zasilane od dotu CV11/900/
800
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1|0418-07 Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ CV22, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna zasilane od dotu CV22/600/
1000
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
129|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1|0418-07 Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ CV22, wysoko$¢ H = 900 mm, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna zasilane od dotu CV22/900/900
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
130|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1|/0418-07 Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ CV22, wysokos$¢ H = 900 mm, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna zasilane od dotu CV22/900/
1000
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1/0418-05 Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ CV22, wysokos$¢ H = 300 mm, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng zasilane od dotu CV22/300/
1000
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - szt.
d.2.1/0418-11 Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ CV33, wysokos¢ H = 900 mm, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym , z nastawg wstepng zasilane od dotu CV33/900/
1100
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
133|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 3000 mm - |szt.
d.2.1/0418-04 grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane z boku C 11/900/2600
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNR-W 2-15 |Korpus obejscia do grzejnikéw dolnozasilanych do instalacji dwururowych, katowy, |kpl.
d.2.1|0427-01 z odcieciem, niklowany. Maks. temp. 120*C, maks. ci$nienie 10 bar, kvs 1,23. Przy-
tacze 3/4 gz ze stozkiem (eurokonus) x 3/4 gw ze swobodng nakretkg DN20
15,00 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
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135|KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna (mocowanie na zatrzaski) z czujnikiem cieczowym. Zakres |szt.
d.2.1|0412-02 nastaw 6-28 C. Dodatkowo sztyfty blokujgce nastawe oraz zabepieczenie przed
kradziezg.
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
136|KNR-W 2-15 |Zawor grzejnikowy powrotny prosty, niklowany. Maks. temp. 120*C, maks. ci$nienie |szt.
d.2.1/0412-02 10 bar, kvs 1,9, z pdtsrubunkiem. o $r. nominalnej 15 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
137|KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny prosty, z ciggta, ukrytg nastawg wstepna, niklowany. Maks. |szt.
d.2.1|0412-02 temp. 120*C, maks. cisnienie 10 bar, kvs 1,1, z pétSrubunkiem o $r. nominalnej 15
mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
138|KNR-W 2-15 |Gtlowica termostatyczna w wersji wzmocnionej odporna na wandalizm, kradziez i szt.
d.2.1|0412-02 manipulacje, z czujnikiem cieczowym. Zakres nastaw 6-28 C. Gwint M 28x1,5. Do-
datkowo dostarczy¢ uchwyt i klucz umozliwiajgcy demontaz.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
139|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.1/0436-01
30,00 urz. 30,00
RAZEM 30,00
140|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2
d.2.1/0330-07 wapiennej pod szafke rozdzielaczowg
1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
141|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.2.1|0103-02 - przejscie przewoddw przez $ciany
16*30,0 cm 480,00
RAZEM 480,00
142|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm do odpowietrznikow szt.
d.2.1]0142-03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
143 Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowlang o odpornosci ogniowej |szt
d.2.1|kalk. wtasna |EIl 120 dla rury niepalnej $r. 50 mm
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
144 Oznakowanie tabliczkg znamionowg CP zabezpieczenia p.poz. szt
d.2.1|kalk. wtasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
145|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2.1/0339-04 wapiennej - podejécia do rozdzielacza szafkowego
2*1,20 m 2,40
RAZEM 2,40
146|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.1|0339-01 wo-wapiennej - podejscia do grzejnikow
16,0*2%0,35+4,0*2*1,0 m 19,20
RAZEM 19,20
147|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.2.1/0326-01 w $cianach z cegiet
2,40+19,20 m 21,60
RAZEM 21,60
2.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
148|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw |m2
d.2.2|0101-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<$r. 50 mm>50,00%3,14*0,057 m?2 8,95
<$r. 40 mm>26,00%3,14*0,048 m?2 3,92
<$r. 25 mm>18,00*3,14*0,033 m?2 1,87
<$r. 20 mm>20,00%3,14*0,027 m?2 1,70
<$r. 15 mm>10,00*3,14*0,022 m?2 0,69
RAZEM 17,13
149|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.2.2{0105-04
17,13 m?2 17,13
RAZEM 17,13
150|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggow m2
d.2.2{0204-04
17,13 m?2 17,13
RAZEM 17,13
151|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.2.2|0213-04 wnetrznej do 57 mm
17,13 m?2 17,13
RAZEM 17,13
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2.3 IZOLACJA TERMICZNA
152|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.2.3|0507-01 PVC o grubosci 20 mm dla rurociggu o $r. zewnetrznej 15 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
153|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.2.3|0507-01 PVC o grubosci 20 mm dla rurociggu o $r. zewnetrznej 20 mm
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
154|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.2.3|0507-01 PVC o grubosci 30 mm dla rurociggu o $r. zewnetrznej 25 mm
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
155|KNZ 15 28-05|Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.2.3 PVC o grubosci 40 mm dla rurociggdw o $r. zewnetrznej 40 mm
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
156|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.2.3/0507-02 PVC o grubosci 50 mm dla rurociggu o $r. zewnetrznej 50 mm
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
157|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.16x2,2 mm otulinami gr.6 mm metodg wstepnego izolowania|m
d.2.3/0106-03 podczas montazu rurociggu w warstwach podtogi
710,00 m 710,00
RAZEM 710,00
3 PODLACZENIE ZASOBNIKA C.W.U.
3.1 INSTALACJA C.W.U.
158|KNR 0-35 Podgrzewacz c.w.u. pojemnos¢ wody 750 dm3 Przylgcza zasilanie: DN 40 Przytg- |kpl.
d.3.1/0121-04 cza zw/cw: DN 32 Przytacze cyrkulacji: DN 32
Zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalig ceramiczng , ochrona antykorozyjna ,
klapa rewizyjna z boku i termometr , izolacja o grubosci 75 mm z pianki poliuretano-
wej Obudowa zewnetrzna skay/folia PVC koloru szarego
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159 Czujnik temperatury c.w.u. do zamontowania w ogrzewaczu wody (kabel 5,0 m) szt.
d.3.1|kalk. wtasna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
160|KNR 7-07 Pompa obiegowa - tadowania DN 32 Hmax=1,5m Q=37 m3/h zasilanie 1 x 230 V, |kpl.
d.3.1|0102-01 regulacja elektronicznan korpus ze stali nierdzewnej z izolacjg termiczng
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161|KNR 7-07 Pompa obiegowa - mieszania DN 32 Hmax=1,5m Q=37 m3/h zasilanie 1 x 230 V, |kpl.
d.3.1|0102-01 regulacja elektronicznan korpus ze stali nierdzewnej z izolacjg termiczng
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
162|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. DN 32 Hmax=1,5m Q=37 m3/h zasilanie 1 x 230 V, kpl.
d.3.1|0102-01 regulacja elektronicznan korpus ze stali nierdzewnej z izolacjg termiczng
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNR 0-31 Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wody pitnej, pojemno$é nominalna 20 |szt.
d.3.1|0213-01 dm3 3,5 bar wymienna membrana workowa zaworem odcinajgcym i oprézniaja-
cym manometr w zestawie atest PZH z armaturg przeptywowa Rp 1 1/2”
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164|KNR 0-31 Zawor bezpieczenstwa inst. c.w.u. membranowy DN 32 R 1 1/4” Ci$nienie otwarcia |szt.
d.3.1{0209-04 6,0 bar
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165|KNR 2-15 Ztagcze odcinajgce DN 40/25 szt.
d.3.1{0408-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
166|KNR 2-15 Zawor rownowazgcy z funkcjg odciecia DN 32 szt.
d.3.1{0408-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167|KNR 2-15 Termostatyczny zawor mieszajgcy DN 32 szt.
d.3.1{0408-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168|KNR 0-31 Licznik ciepta DN 32 mm Q=5-10 m3/h kpl.
d.3.1]0214-03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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169|KNR 0-31 Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym DN 32 szt.
d.3.1{0209-09
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
170|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy mufowy DN 40 PN 16 Tmax 120 C szt.
d.3.1]0130-05
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
171|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy mufowy DN 32 PN 16 Tmax 120 C szt.
d.3.1]0130-04
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
172|KNR 2-15 Zawor zwrotny klapowy mufowy DN 32 PN 10 Tmax 120 C szt.
d.3.1]0408-04
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
173|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy spustowy mufowy, ze zlgczka do weza i z zaslepka, mosigezny DN 15 |szt.
d.3.1/0130-01 PN 10 Tmax 95 C
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
174 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm temp. 150*C , PN 6 bar z za-  |szt.
d.3.1|0412-07 worem odcinajgcym
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
175|KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym T 80-T-(0-1000C) szt.
d.3.1]0530-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
176|KNR-W 2-15 |Manometr do pomiaru cisnienia cieczy M 80-R-(0-1,0)MPa-2,5 szt.
d.3.1/0530-04 dodatkowo:
* kurek manometryczny
* rurka syfonowa
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
3.2 INSTALACJA UZUPELNIAJACA WODE W KOTLOWNI
177|KNR 2-15 Zmiegkczacz wody 30001/h z zasobnikiem soli kpl.
d.3.2/0121-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
178|KNR 0-31 Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.2{0209-08
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|KNR 0-31 Filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym o $r. nominalnej 20 mm Q=5,5 m3/h szt.
d.3.2{0209-08
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180|KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej o $r. 20 mm szt.
d.3.2/0110-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
181|KNR 0-31 Zawor antyskazeniowy typ EA o $r. 20 mm szt.
d.3.2/0109-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
182|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy mufowy DN 20 PN 16 Tmax 120 C szt.
d.3.2/0130-02
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
183|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny mufowy DN 20 PN 16 Tmax 120 C szt.
d.3.2/0130-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy mufowy, ze zigczkg do weza DN 15 szt.
d.3.2/0130-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
185|KNR-W 2-15 |Reduktor cisnienia DN 20 1-6 bar szt.
d.3.2/0134-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186 Waz elastyczny zbrojony w oplocie stalowym DN15, PN10, L=50 cm szt
d.3.2|kalk. wtasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.3 RUROCIAGI i ARMATURA
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187|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.3.3|0108-05 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - zimna wo-
da
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
188|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.3.3/0108-04 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
189|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.3.3/0108-02 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
190|KNNR 4 Ptukanie instalacji mieszaning wody i sprezonego powietrza 3-krotne m
d.3.3/0128-02 Krotnos¢ = 3
15,0+15,00+5,00 m 35,00
RAZEM 35,00
191|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.3.3/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
15,0+15,00+5,00 m 35,00
RAZEM 35,00
192|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.3.3|0507-01 PVC o grubosci 30 mm o $r. zewnetrznej 32 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
193|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.3.3|0101-07
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
194 |KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.3.3|0101-07
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
195|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm m
d.3.3|0101-06
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
196 KNP 5 0338- |Oznakowanie rurociggdéw i armatury tabliczkami szt
d.3.3/01
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
197|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.100 mm tgczo- |m?2
d.4|0123-01 ne na uszczelki gumowe EPDM
17,20+13,40 m?2 30,60
RAZEM 30,60
198|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm tgczo- |m?2
d.4|0123-01 ne na uszczelki gumowe EPDM
4,60+4,45 m?2 9,05
RAZEM 9,05
199|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm tgczo- |m?2
d.4/0123-02 ne na uszczelki gumowe EPDM
12,80+10,40 m?2 23,20
RAZEM 23,20
200|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm tgczo- |m?2
d.4/0123-02 ne na uszczelki gumowe EPDM
26,80+9,40 m?2 36,20
RAZEM 36,20
201|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm tgczo- |m?2
d.4/0123-03 ne na uszczelki gumowe EPDM
4,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
202|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) do ér. 315 mm f3- |m?2
d.4/0123-03 czone na uszczelki gumowe EPDM
8,50 m?2 8,50
RAZEM 8,50
203|KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewoddéw kotowych o $r. 100 mm szt.
d.4/0153-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
204|KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewoddéw kotowych o $r. 160 mm szt.
d.4|0153-02
6,00 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
205|KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewodoéw kotowych o $r. 200 mm szt.
d.4|0153-02
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
206 |KNR 2-17 Pokrywy rewizyjne do przewodoéw kotowych o $r. 250 mm szt.
d.4|0153-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
207 |KNR 2-17 Nawiewniki sufitowe 100 mm ze skrzynka rozprezng z ruchomymi dyszami i wyj- |szt.
d.4/0140-01 mowang przepustnicg
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
208|KNR 2-17 Nawiewniki sufitowe 160 mm ze skrzynka rozprezng z ruchomymi dyszami i wyj- |szt.
d.4/0140-01 mowang przepustnicg
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
209|KNR 2-17 Kratki wywiewne ze skrzynka rozprezng GRC+ALS 100 szt.
d.4/0140-01
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
210(KNR 2-17 Kratki wywiewne ze skrzynka rozprezng GRC+ALS 160 szt.
d.4|0140-01
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
211|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o $r. 100 mm szt.
d.4/0131-01
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
212|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o ér. 125 mm szt.
d.4/0131-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
213|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o $r. 160 mm szt.
d.4/0131-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
214|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o $r. 200 mm szt.
d.4|0131-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
215|KNR 2-17 Wentylator kanatowy DN 315 z mozliwos$cig regulowania predkosci obrotowe;j silni- |szt.
d.4/0202-01 ka, o przeptywie min. 1000m3/h. Ztgcze przeciwdrganiowe - 2 szt
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
216|KNR 2-17 Wentylator dachowy 315/2200 wydatek 843m3/h z mozliwoscig regulowania pred- |szt.
d.4/0208-01 kosci obrotowej silnika , na podstawie dachowej z cokotem izolowanym termicznie
. Ztacze przeciwdrganiowe - 2 szt
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
217|KNR 2-17 Wentylator dachowy 315/2200 wydatek 564m3/h z mozliwoscig regulowania pred- |szt.
d.4|0208-01 kosci obrotowe;j silnika , na podstawie dachowej z cokotem izolowanym termicznie.
Ztagcze przeciwdrganiowe - 2 szt
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
218|KNR 2-17 Czerpnie powietrza okragte $cienne z ruchomymi kierownicami o wymiarach DN315szt.
d.4|0147-01 mm.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
219|KNR 2-17 Nagrzewnice elektryczne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych 315 , moc |szt.
d.4/0320-01 grzewcza 12 kW , minimalny przeptyw 420 m3/h , zasilanie 2x400V
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
220 Proby szczelnosci przewoddw wentylacyjnych kpl.
d.4|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
221 Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej kpl.
d.4|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
222 Prace regulacyjno-pomiarowe oraz uruchomienie instalacji wentylacji kpl.
d.4|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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223|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng mata z wet- |m2 izo-
d.4/0106-02 ny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 40 mm lacji
(30,60+9,05+23,20+36,20+4,50+8,50)*1,20 m2 izo- 134,46
lacji
RAZEM 134,46
224|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.4/0102-05 tonie niezbrojonym - przewody wentylacyjne
4*35,0 cm 140,00
RAZEM 140,00
225|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w $cia-|cm
d.4/0103-04 nie dla przewodéw wentylacyjnych
14*25,0 cm 350,00
RAZEM 350,00
226|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg w $cia-|cm
d.4/0103-05 nie dla przewodéw wentylacyjnych
6*30,0 cm 180,00
RAZEM 180,00
227|KNNR 7 Dostawa montaz konstrukcji wsporczej pod kanaty wentylacyjne kpl
d.4/0209-05
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
228|KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-|m2
d.4|2004-01 lowych pojedynczych jednowarstwowo
50,0*0,80 m?2 40,00
RAZEM 40,00
5 ROBOTY DEMONTAZOWE
229|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych gazowych o $r. 25 mm m
d.5/0308-02
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
230(KNR 4-02 Demontaz kotta gazowego do 24 kW i przewiezienie w miejsce wyznaczone przez |szt.
d.5/0314-05 Inwestora
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
231|KNR 4-02 Wstawienie kurka gazowego przelotowego o $r. 25 mm w instalacje szt.
d.5|0305-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
232|KNR 4-02 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej w pom. 14, 17, 18 , 22 ( numeracja kpl
d.5/0114-01 wg rys. I-1 inwentaryzacja)
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
233|KNR 4-02 Demontaz istniejgcej instalacji CO (wraz z grzejnikami 6 szt ) kpl
d.5|0506-02
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
234|KNR 4-02 Demontaz istniejgcej kanalizacji w posadzce w pom. nr 22 ( numeracja wg rys. I-1  |kpl
d.5/0230-02 inwentaryzacja)
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
235|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i zZtomu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.5/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
1103-05
20,00 m3 20,00
RAZEM 20,00
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