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zasilanie pyty indukcyjnej
YDY 542 5nim2

Instalacjg elektryczng nalezy rozprowadzié bezposrednio pod tynkiem oraz w rurach LSOH ukiadanych pod tynkiem. Kazde
inne rozwigzanie nalezy skonsultowa¢ z architektem. Gniazda ogéine | wylaczniki nalezy montowa¢ na wysokoéci 30 cm od

posadzki lub na wysokosci wskazanej na rysunku.

Instalacjg nalezy wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5mm2 dla gniazd oraz YDY 4(3)x1,5mm2 dla instalacji aéwietieniowe).

Kable na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac typu B2Ca. Gniazda montowa¢ o abciazalnosci 16A.

Istniejaca instalacie w pomieszczeniu 01 nalezy zasili¢ z tablicy TE2.

Instalacie pomieszczenia nr 02a nalezy dopigé do instalacji pomieszczenia 01.

Istniejgcg instalacig w pomieszezeniu 04 nalezy zasilié z tablicy TE2.

Instalacig pomieszczenia nr 02b naleZy dopiaé do instalacji pomieszczenia 04.

Instalacje pomieszczeri 03 i 05 s3 wpigte w instalacje pomieszczenia 04 i pozostaja bez zmian.
Instalacje pomieszczeri 24, 25, 26, 27 sa wpite w pomieszczenie 28 i pozostajg bez zmian.
Istniejaca instalacig w ju 28 nalezy zasili z tablicy TE2.

Istniejaca instalacie w pomieszczeniu 11, 13, 14, 16 nalezy zasilic z tablicy TE1.

Glowng szyne uziemiajgca polaczy¢ z istniejacym otokiem oraz uziemi¢ poprzez uziom szpilkowy tak aby Ro<10om.

Tablica TE1:

0 - zasilanie tablicy TE2

1 - zaslilanie owietienia pom. 12-14, 16-23b
2 - zasilanie oSwietlenia pom. 6-11

3 - zasilanie o$wietlenia pom. 15

Tablica TE2:

@ ~aon
oo

9 - zasilanie nagrzewnicy 2
10 - zasilanie plyty indukcyjnej
11 - zasilanie suszarkek

12 - pralko-suszarek

[ RN SR

- zaslilanie oéwietienia pom. 01
- zasilanie o$wietlenia pom. 04
- zasilanie o$wistlenia pom. 28
- zasilanie gniazd pom. 01
- zasilanie gniazd pom. 04
- zasilanie gniazd pom. 28

POZA OPRACOWANIEM

Uwaga! Sterowanie insialacia wentylaci uzgodnid na etapie
wykonawstwa | dosiosowaé do modelu Zasiosowanegosysiemu

!

Wenlylator kansiowy DNS10mmS0SNIR
Wenlylaior kensiowy DNS1SmmMadh
Weniylalor dachowy DNMOSMmAR
Waniylalor dachowy DNISOSSmR
Nagmewnics kenslvwn DNIIWI2.00W

zasilanie nagrzewnicy kanatowej

YDY 5x4mm2 w RL28

A

wentylatora kanalowego

YDY 5x1,5mm2 w RL22

YDY 5x2,5mm2 w RL28

5 tablica elsktryczna TE

—  wypust YDY 6x2,5mm2 do zaslania plyly grzejnej
|ﬂ! gniazdo 3f IPHHPE P44

|ﬂ gniazdo podwéjne 2P+PE P20

|H gniazdo 2P+PE IP44

© sterowanio wentylatorem

@ puszka przylaczeniowa instalacii gniazd ogdinych
B puszka proyt IS
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BUDYNEK LABORATORIUM 8

zasilanie nagrzewnicy kanalowej
YDY 5x4mm2 w RL28

YDY 5x1,6mm2 w RL22

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Zm_mN< stosowac oprawy LED Eon:m z nonmg PN-EN 62471:2010

i lamp i
raportem z badari wykonanym w labaratorium na terenia Unii Europejskisj.

badan nalezy

powych.

Oprawe efuistisniows LED 840 4100im RASTER 3TW nesirepone

Oprawa oswietienlowa LED 840 1800Im 26W |P44 nastropowa

Oprawa etuistisniows LED 040 1000im S0W IN4 ATI AWTR OR

Oprawa ebutetoniows LED $40 4000in 27W ISR nestopone

Oprawa oswietienla kierunkowego [P40 1.2W sufitowa ATI AW1h

Oprawa ofwietienia kierunkowego IP40 1.2W $cienna ATI AW1h

mmm I‘n;n- |]]‘

Opreu IO 1.2W delanne ATI AWIA 2eungiezne

Wykaz pomieszczen
szatni przepustowych i ich
powierzchnia uzytkowa

Wykaz pozostatych
pomieszczen i ich
objetych przebudowg
i ich pow. uzytkowa

Wykaz pomieszczen nie
objetych opracowaniem i
ich powierzchnia uzytkowa

¥ aczna powierzchnia
uzytkowa budynku

Legenda:

L
P-S

— wieszaki /suszarki na obuwie/odziez
— pralko suszarka
— reqafy potkowe 100x60x240cm

— szafka bhp 30x50x180xm

zawor czerpalny

ewozl

uwak jednokomorowy

zl

EERE .

— fawka szatniowa 100x38x40cm

— istn. pfyta indukcyjna

[oXe)
(o))

— szafka ubraniowa bhp 30x50x180xm

— istniejgce sfupy zelbetowe

niach na

pomieszezer

drzwi zewnetrzne al iowe szklone szkiem P-2
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY AUTOROW




