KARTA TYTULOWA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT: Przebudowa czesci budynku ustugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z weztami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
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KAT. OBIEKTU:  XVII, XVIII — budynek ustugowo — magazynowy
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi
Branza Imig i nazwisko proj. Nr upr. bud. Podpis
Projektant 452/70
Zagospodarowanie w specjalnosci

mgr inz. Wojciech Dobrzanski

sanitarnewewngtrzne
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Inst. sanitarne mgr inz. Jerzy Bancer w specjalnosci
wewngtrzne instalacyjno - inzynieryjnej
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Inst. Elektryczne tech. Eugeniusz Pietras W specjalnosci instalacyjno
.wewngtrzne inzynieryjnej
Asystent mgr inz. Karol Kwiecinski | = ----m-memmommmeme-
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

NR EWID. 4632/6

Przebudowa czesci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi

ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obreb: 061604 4.0001 Ryki

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

Branza Imig i nazwisko proj. Nr upr. bud. Podpis
452/70
Zagospodarowanie . . L w specjalnosci
dzialki mgr inz. Wojciech Dobrzanski konstrukcyjno -

inzynieryjnej
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI NR EWID. 4632/6

TEMAT: Przebudowa czesci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604_4 Ryki Miasto, Obregb: 061604 4.0001 Ryki
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

I. Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz. 1608),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowa czgsci budynku ustugowo — magazynowego
w zakresie zaprojektowania szatni wraz z weztami sanitarnymi .

3. Wykaz istniejacych obiektéw i elementéw zagospodarowania dzialki:

- Istniejacy budynek ustugowo-magazynowy, ktérego dotyczy opracowanie,
oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki jako nr 1,

- Istniejace pozostate budynki oznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki
oznaczone jako b2, f, h, i, p.

4. Ukfad komunikacyjny

Wijazd na dzialke istniejacym zjazdem z drogi publicznej — ul. Zytnia. Uktad
komunikacyjny dziatki stanowi ciag pieszo- jezdny o nawierzchni asfaltowej 1 czg$ciowo
z kostki betonowej.

4a. Infrastruktura techniczna
Na terenie dziatki znajduja sig nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462&min=1

5.

Bilans terenu
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje ingerencji w bilans terenu.

pow. budynku ustugowo-magazynowego 598,92 m? 6,15%
pow. zabudowy biurowo-ustugowego 417,92 m? 4,29%
pow. budynku labolatorium 100,05 m? 1,03%
pow. utwardzenia 4219,68 m? 43,32%
pow. pozostatych budynkéw 1981,34 m? 20,34%
pow. terenéw biologicznie czynnych 2422,09 m? 24,87%
pow. dziatki nr ewid. 4632/6 z przezn. pod zabudowe 9740,00 m’ 100,00%
6. Projektowane elementy zagospodarowania dzialtki

10.

11.

Zmiany elementow zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.
Odprowadzenie wod opadowych

Wszystkie wody opadowe z powierzchni dziatki nr 4632/6 oraz z potaci dachowej
przedmiotowego budynku zostana odprowadzone na teren w/w dziatki Inwestora.
Dzigki istniejacemu uksztattowaniu terenu woda nie bedzie sptywa¢ na dziatki
sasiednie.

Ochrona konserwatorska oraz wpis do rejestru zabytkow

Budynek znajduje si¢ na obszarze terenu ustug publicznych z zakresu administracji —
funkcja uzupehiajaca: handel. Symbol terenu: 104UA.

Wg zapisu MPZP m. Ryki w §36 pkt. 3 ust. 2c podano ,,Wszelkie zmiany
w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu wymagaja opinii wtasciwego konserwatora
zabytkOw” — nie wystgpuja.

Przewidywane i istniejace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Dz. nr ewid. 4632/6 nie znajduje si¢ w rejonie wystgpowania wptywu eksploatacji
gorniczych.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst
jednolity (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.) okreslono obszar oddziatywania
obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 w/w ustawy.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2020r. poz. 1608) obszar oddzialtywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce nr
ewid.: 4632/6.



12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Warunki gruntowe — nie dotyczy.
13. Zielen

Dziatka czg$ciowo porosnigta trawa. Wystepuje zielen niska oraz wysoka w postaci
krzewow 1 drzew.

14. Zgodnos$¢ planowanej inwestycji z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego

Planowana inwestycja jest zgodna z wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki, znak: GK.6727.1.141.2020, wydanym
przez Urzad Miejski w Rykach, z dnia 04.01.2021.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a)

b)

c)

d)

Dane o obiekcie

Obiekt o powierzchni zabudowy 598,92 m? , wysokos¢ 9,0 m -
jednokondygnacyjny. Wydzielony od pozostatej czgsci Scianami oddzielen p.poz.
Kwalifikacja pozarowa

Budynek kwalifikowany do ZL III kategorii zagrozenia ludzi .

Klasa odpornosci pozarowej

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,.D” w tym: §ciany zewngtrzne EI30
nierozprzestrzeniajace ogien , dach nierozprzestrzeniajacy ogien.

Usytuowanie obiektu.

Obiekt wydzielony z zabudowy usytuowany w odlegtosci min. 4m od granicy
dziatki. Od obiektow na dziatkach sasiednich ponad 8m. ZL , PM do 1000MJ/m?%/
Przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych

droga pozarowa nie wymagana.

zaopatrzenie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 I/s
— z sieci wodociagowe] . Hydrant DN80O- do 75m . Wydajnos$¢ 1 cisnienie
potwierdzono pomiarami.



Lublin, dn. 25.11.2021.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zakresie:
— Zagospodarowanie dzialki

TEMAT: Przebudowa czesci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obrgb: 061604 4.0001 Ryki
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Sp. 2 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

Zgodnie z art.34ust. 3d pkt.3 ustawy 7 dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”- tekst
jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 7 poin. zm.) oswiadczamy, Ze przedloony projekt
zagospodarowania dzialki zostal opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za zloZenie
Sfalszywego oswiadczenia.

mgr inz. Wojciech Dobrzanski

upr. 452/70

Kopig decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez sprawdzajacego projekt oraz kopig
zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) aktualnego na dzien opracowania projektu, dla
projektanta mgr inz. Wojciech Dobrzanski — architektura i konstrukcja dotaczono do czgsci
,Projekt architektoniczno-budowlany” zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).



PROJEKT

ARCHTEKTONICZNO — BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa cz¢s$ci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obrgb: 061604 4.0001 Ryki
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rykach Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKki
KAT. OBIEKTU:  XVII, XVIII — budynek ustugowo — magazynowy
Branza Imig i nazwisko proj. Nr upr. bud. Podpis
Projektant 452/70
Zagospodarowanie . .. L w specjalnosci
dziaiki, Architektura i mgr inZ. Wojeiech Dobrzarski konstrukeyjno -
Konstrukcja inzynieryjnej
Sprawdzajacy 2331/Lb/84
Architektura i mgr inz. arch. Marek Mizak w specjalnosci
Konstrukcja architektonicznej
Projektant 486/87/WL
Inst. sanitarne mgr inz. Jerzy Bancer w specjalnosci
wewngtrzne instalacyjno - inzynieryjnej
Sprawdzajacy 61/Lb/97
Inst. mgr inz. Hanna Marczuk w specjalnosci

sanitarnewewnetrzne

instalacyjnej

Projektant LUB/0008/PWOE/09
Inst. Elektryczne mgr inz. Andrzej Kukawski w specjalnosci
wewngtrzne instalacyjnej
Sprawdzajacy 73/Lb/75
Inst. Elektryczne tech. Eugeniusz Pietras w specjalnosci instalacyjno
.wewngtrzne inzynieryjnej
Asystent mgr inz. Karol Kwiecinski | = ----m-memmemmmeme-
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANEGO

TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

Przebudowa czesci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi

ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,

Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obreb: 061604 4.0001 Ryki

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. 2 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz.
1608),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

Ustawa z dnia 13.04.2007r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1251)

Kodeks pracy — Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011r. nr 173 poz. 134)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r. nr 104 poz. 868).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czg$ci budynku ustugowo -
magazynowego na zaprojektowanie dla pracownikow zatrudnionych w Zakladzie
Transportu i Odpadéw oraz w Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji.

a) szatni przepustowych dla 22 pracownikow

b) pomieszczen do prania, odkazania, suszenia i odpylania odziezy i obuwia roboczego
oraz §rodkéw ochrony indywidualne;.

3. Opis ogélny budynku:

Budynek wybudowany w latach 60-tych ub. wieku

Budynek wykonany byt jako gospodarczy (obora) w systemie tradycyjnym
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z wysokim poddaszem nieuzytkowym
Obecnie uzytkowany jest tylko parter

4. Dane liczbowe budynku

Wymiary budynku: 48,30 x 12,40 m
Powierzchnia zabudowy: 598,92 m?
Powierzchnia uzytkowa: 516,96 m?
Kubatura budynku: 3908,00 m*
Wysokos¢ budynku p.p.t.: 9,00 m

Pochylenie potaci dachowe;: 35°


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462&min=1

5. Dane liczbowe pomieszczen objetych przebudowa

Powierzchnia zabudowy: 598,92 m?
Powierzchnia uzytkowa: 256,63 m?
Kubatura wew. pom.  718,56,00 m®

—  Wysokos¢ pomieszczen: 2,80 m
6. Wykaz projektowanych pomieszczen oraz ich powierzchnia uzytkowa
Nr PQW' Proj.
pom. Nazwa pom. uzyt. nawierzchnia
[m2]
02a |WC 3,62 | Gres
02b |WC 3,48 | Gres
06 Magazyn 14,58 | Gres
07 Magazyn 16,47 | Gres
08 Magazyn 16,82 | Gres
09 Pom. ustugowe 16,13 | Gres
10 |Komunikacja 8,69 | Gres
15 Komunikacja 36,83 | Gres
17a |Jadalnia 29,04 | Gres
18 Pom. techniczne 6,45 | Gres
19 | Szatnia czysta 17,98 | Gres
20 | Zespot sanitarny 30,53 | Gres
21 Szatnia brudna 23,05 | Gres
22 Magazyn 5,34 | Gres
23a | Odpylarnia/dezynfekcja 11,31 | Gres
23b | Pralnia/suszarnia 16,31 | Gres

7. Opis projektowanych elementow budowlanych

- demontaz czg$ci wewngetrznej instalacji gazowej (wg odrgbnego opracowania)
- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. (wg. odrgbnego opracowania)
- skucie istniejacej posadzek z ptytek gres (istniejace pom. 7, 8, 9, 10, 17, 18, 22)
- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej 1 o§wietleniowej

- rozbiorka $cianek dziatowych

- skucia starych tynkow

- poszerzenie otwordw drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy

- wykonanie nowych $cianek dziatowych

- wykonanie nowych stopni wejsciowych do budynku do pom. nr 19

- zamurowania istniejacych otwordéw drzwiowych

- montaz nowej inst. elektrycznej i oswietleniowej (wg odrgbnego opracowania)
- montaz nowej stolarki drzwiowej 1 okiennej

- zakres robot sanitarnych i elektrycznych wg odrgbnych opracowan.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg odrebnego opracowania)

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg odrgbnego opracowania)

- wykonanie nowej instalacji wod-kan (wg odrebnego opracowania)

- wykonanie nowej instalacji C.O. (wg odrgbnego opracowania)

- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej (pom. nr 02a, 02b, 173, 18, 19, 21, 22, 233,
23b) (wg odregbnego opracowania)

- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej (pom. nr 13)



- wykonanie tynkoéw cementowo — wapiennych

- montaz opraw oswietleniowych (wg odrgbnego opracowania)

- wykonanie nowych wtazow podtogowych do kanatu instalacyjnego 70x70cm w miejscu
istniejacych 3 szt. (pom. 10, 18, 23b)

- wlaz podtogowy w pom. nr 10 wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30.

- wykonanie posadzek z plytek gres antyposlizgowych z cokolikami wyoblonymi (po
uprzednim wypoziomowaniu posadzek).

- wykonanie oblicowan z glazury do wysokosci 2,0 m (pom.02a,18,19,20,21,22,23a, 23b)
- wykonanie kabin natryskowych z HPL o wymiarach wewn¢trznych 0,9x1,0m

- wykonanie kabiny ustgpowej z HPL o wymiarach 1,0x1,2m

- wykonanie zabudowy z ptyt g-k dla instalacji wentylacji mechanicznej

- wymiana parapetéw na konglomerat marmurowy (pom. 2a, 13, 17a, 19, 20, 21)

- wykonanie powtok malarskich

8. Opis projektowanych instalacji wewnetrznych

- instalacja grzewcza

- instalacja elektryczna

- instalacja kanalizacyjni sanitarnej

- instalacja wodociagowa

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

9. Zgodnos¢ dokumentacji z przepisami prawa

Pomieszczenia objete opracowaniem beda spetniaé nastepujace przepisy prawa:

Art. 207 § 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy — Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
§111 ust. 1 oraz zatacznik nr 3 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011r. nr 173
poz. 134)

§ 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r. nr 104 poz. 868).

10. Odprowadzenie ciekéw i wéd opadowych

Wszystkie Scieki sanitarne kierowane bedg przez istniejgce przytgcze kanalizacji
sanitarnej do ogdlnosptawnej sieci na dotychczasowych warunkach. Nie przewiduje sie
zmian w tym zakresie.

Wszystkie wody opadowe z powierzchni utwardzonej dziatki oraz z potaci dachowych
pozostajg na dotychczasowych warunkach i odprowadzane bedg na teren powierzchni
biologicznie czynnej dziatki inwestora. Nie przewiduje sie zmian w tym wzgledzie.

11. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadéw statych odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach poprzez
wywozenie. Odpady bedg gromadzone w istniejgcych kontenerach zlokalizowanych na
dziatce Inwestora, oprdznianych przez stuzby komunalne. Nie przewiduje sie zmian w tym
zakresie.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Analiza technicznych, $srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto zostata
zataczona jako zatacznik do niniejszej dokumentacji.



a)

b)

f)

9)

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje ogolne

Budynek o powierzchni wewnetrznej 516,96 m? , wysokosci 9,0 m, liczba kondygnacji

nadziemnych — 1. Kubatura 3 908,00 m ® . Budynek niski, wydzielony ze struktury

budynku istniejacego wg. §210 W.T.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie przewiduje si¢ przetrzymywania materiatbw w ramach funkcjonalnosci

pomieszczen uzytkowych. Z tego powodu w strefie ggstosci obciazenia ogniowego nie

przekroczy 500 MJ/m?,

Klasyfikacja pozarowa

Obiekt niski kwalifikowany do ZL III kategorii zagrozenia ludzi .W budynku liczba

przebywajacych 22 osoby .

Podzial na strefy pozarowe

Projektowany obiekt w ramach strefy ZL III o powierzchni wewngtrznej 516,96 m? Od

pozostatych czgsci oddzielony $cianami oddzielen p.poz.REI60 , otwory EI30.

Klasa odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane

Ze wzgledu na funkcje oraz parametry pozarowe budynek w klasie ,,D” odpornosci

pozarowej w tym:

— glowna konstrukcja nosna R 30,

— stropy REI 30,

— $ciany zewngtrzne EI 30,

— $ciany wewngtrzne/-/ NRO, obudowa drog ewakuacji EI 15,

— Sciany oddzielajace od pozostalej czgsci budynku niepalne REI60, pasy $cian
zewngtrznych 2m niepalne EI60lub pod katem90 stopni na odcinku 4m REI60,

— konstrukcja dachu ,przekrycie dachu /-/,

Wszystkie elementy budynku projektowane jako nierozprzestrzeniajace ogien, dodatkowo

oktadziny sufitow niezapalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem temperatury.

Warunki i strategia ewakuacji

Ewakuacje 0s6b z pomieszczen pobytu ludzi umozliwiaja otwierane wyjscia ewakuacyjne

o szerokosci min. 0,9 m. Dtugos$¢ przej$cia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Poziome

drogi ewakuacji o szerokos$ci min. 1,4 m.

Wyjscie  na zewnatrz budynku min. 1,2 m (skrzydto 0,9 m). Diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie ZL III przy jednym kierunku dojscia do 30 m . Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego na poziomym odcinku drogi do 20 m.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Uwzgledniajac funkcj¢ obiektu, jego parametry oraz liczbg osdb przebywajacych,
scenariusz pozarowy zaktada koniecznos¢:

wykonanie obiektu w klasie ,D” odpornosci pozarowej z okresleniem czasu
bezpieczenstwa min. 30 min: Sciany wewngtrzne obudowy drog ewakuacji EI 15,
stworzenie warunkoéw do bezpiecznej ewakuaciji,



h)

drogi ewakuacji oswietlone tylko $wiatlem sztucznym z zastosowaniem os$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego o czasie dzialania min. 1 godz., natezeniu oswietlenia min.
1 Ix w osi drogi ewakuacji, 5 Ix przy sprzgcie przeciwpozarowym,

do zapewnienia bezpieczenstwa dziatan na wypadek pozaru oraz uniemozliwienie
tworzenia zagrozenia powodowanego energia elektryczna w  obiekcie jest
przeciwpozarowy wyltacznik pradu wylaczajacy zasilanie wszystkich urzadzen
elektrycznych z wyjatkiem przeciwpozarowych,

ochrong przeciwpozarowa przed wyladowaniami atmosferycznymi zapewnia instalacja
piorunochronna,

do reagowania na powstate zarzewie ognia jest podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg/3 dm® w ZL 111 na 100 m? chronionej powierzchni.
Przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych

Do przeprowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych wymagana woda do zewngtrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 1/s z sieci wodociagowej miejskiej/obiekt o powierzchni
ponizej 1000m? i kubatury ponizej 5000m3. Zrédtem wody - hydrant nadziemny DN 80
usytuowany do 75 m. Wydajnos$¢ i cisnienie potwierdzone pomiarami. Droga pozarowa nie
wymagana.

Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Zakres projektowy usytuowany w odlegto$ci min. 4 m od granicy dziatki oraz ponad 8 m
od obiektoéw sasiednich — ZL, PM do 1000MJ/m? .

14. Uwagi koncowe:

— Kolorystyka do uzgodnienia przez uzytkownika (skrzydta drzwiowe, ptytki gres,
oblicowania z glazury, parapety, stolarka okienna, malowanie, wyposazenie
sanitarne i elektryczne, itd.) na spotkaniu z inwestorem w oparciu 0 katalog
RAL

— Materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom 1 aprobatom technicznym,

— Materialty budowlane powinny posiada¢ znak B dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz pozytywna oceng higieniczna,

— Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana,
przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot,



Lublin, dn. 25.11.2021.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zakresie:
— Architektura i konstrukcja
— Instalacje sanitarne wewnetrzne
— Instalacje elektryczne wewngtrzne

TEMAT: Przebudowa czesci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obrgb: 061604 4.0001 Ryki
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RykKi

Zgodnie z art.34ust. 3d pkt.3 ustawy 7 dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”- tekst
jednolity (Dz. U. 7z 2020 r. poz.1333 z pdin. zm.) oswiadczamy, Ze przedloiony projekt
architektoniczno-budowlany zestal opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za zloZenie
Sfalszywego oswiadczenia.

Projektant zagosp. dzialki, arch. i kontr.: Sprawdzajacy, arch. 1 kontr.:

mgr inz. Wojciech Dobrzanski mgr inz. Marek Mizak

upr. 452/70 upr. 2331/Lb/97

Projektant instalacje sanitarne: Sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Jerzy Bancer mgr inz. Hanna Marczuk

upr. 486/87/WL upr. 61/Lb/97

Projektant instalacje elektryczne: Sprawdzajacy instalacje elektryczne:
mgr inz. Andrzej Kukawski tech. Eugeniusz Pietras

upr. LUB/0008/PWOE/09 upr. 73/Lb/75




ZALACZNIKI
DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

TEMAT: Przebudowa czesci budynku ustugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z wezlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,

Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obreb: 061604 4.0001 Ryki

INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

SPIS ZAWARTOSCI:
I. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.
I1. Inwentaryzacja budowlana oraz ekspertyza techniczna str.
1. Czeg$¢ opisowa do inwentaryzacji budowlanej str.
2. Czg$¢ rysunkowa do inwentaryzacji budowlane;j str.
3. Czes$¢ opisowa do ekspertyzy technicznej str.
[11. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego str.

IV. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo  str.

V. Charakterystyka energetyczna budynku str.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Przebudowa cz¢s$ci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z we¢zlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604_4 Ryki Miasto, Obreb: 061604 4.0001 Ryki
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Sp. 2 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Dobrzanski — upr. 452/70
zam. ul. Dziewanny 13/68, 20 — 539 Lublin

Lublin, Listopad 2021r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
TEMAT: Przebudowa cz¢s$ci budynku uslugowo — magazynowego w zakresie
zaprojektowania szatni wraz z we¢zlami sanitarnymi
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obrgb: 061604 4.0001 Ryki
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

1. Zakres robot
a) Roboty budowlane

- demontaz czeg$ci wewngtrznej instalacji gazowej

- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.

- skucie istniejacej posadzek z ptytek gres

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i o§wietleniowej

- rozbiorka $cianek dziatowych

- skucia starych tynkow

- poszerzenie otworow drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy
- wykonanie nowych $cianek dziatowych

- wykonanie nowych stopni wejsciowych do budynku

- zamurowania istniejacych otwordéw drzwiowych

- wykonanie nowej inst. elektrycznej i o$wietleniowe;j

- montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej

- zakres robot sanitarnych i elektrycznych wg odrgbnych opracowan.
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wykonanie nowej instalacji wod-kan

- wykonanie nowej instalacji C.O.

- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej

- wykonanie tynkow cementowo — wapiennych

- montaz opraw oswietleniowych

- wyréwnanie posadzek

- wykonanie posadzek z ptytek gres antyposlizgowych z cokolikami wyoblonymi.
- wykonanie oblicowan z glazury

- wykonanie kabin natryskowych

- wykonanie kabiny ustgpowej

- wykonanie zabudowy z ptyt g-k dla instalacji wentylacji mechanicznej
- wymiana parapetoOw na konglomerat marmurowy

- wykonanie powtok malarskich

- prace wykonczeniowe budynku

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow

- Istniejacy budynek ustugowo-magazynowy, ktorego dotyczy opracowanie,
oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki jako nr 1,

- Istniejace pozostate budynki oznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki
oznaczone b2, f, h, i, p.



3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

4. Przewidywane zagrozenie

roboty rozbiérkowe

prace na wysoko$ci powyzej 1,0 m

rozbidrka $cianek dziatowych

wznoszenie nowych $cianek dzialowych
transport samochodowy — caty proces budowy
porazenie pradem

5. Instruktaz

Wszystkim pracownikom przed przystapieniem do prac udzieli¢ instruktazu BHP ze
szczegblnym uwzglednieniem pracy na wysokosci, zagrozenia spowodowanego
spadajacymi elementami oraz pracy w sasiedztwie czynnych instalacji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wydzieli¢ strefg 3 m od zewngtrznej krawedzi terenu objgtego inwestycja tasma
ostrzegawcza

plac budowy oznaczy¢ tabliczkami o zagrozeniu oraz o zakazie wstepu
wykorzystywac istniejace drogi

wydzieli¢ place sktadowe

prace na wysokos$ci prowadzi¢ stosujac zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe
zgodnie z BHP



INWENTARYZACJA BUDOWLANA
ORAZ
EKSPERTYZA TECHNICZNA

OBIEKT: BUDYNEK USLUGOWO - MAGAZYNOWY
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obreb: 061604 4.0001 Ryki
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. 2 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi
Branza Imig i nazwisko projektanta Nr upr. bud. Podpis
In\gj c? ;z‘a,ﬁ;z:;ja mgr inz. Wojciech Dobrzanski 452/70
Asystent mgr inz. Karol Kwiecinski | =-=-m-mmmmmmme-

Lublin, Listopad 2021r.



OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

OBIEKT:
ADRES:

INWESTOR:

BUDYNEK USLUGOWO - MAGAZYNOWY
ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,
Jedn. Ewid. 061604_4 Ryki Miasto, Obrgb: 061604 4.0001 Ryki

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz.

1608),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).

2. Opis ogdlny:

Budynek wybudowany w latach 60-tych ub. wieku

Budynek wykonany byt jako gospodarczy (obora) w systemie tradycyjnym
Budynek parterowy —niepodpiwniczony, z wysokim poddaszem nieuzytkowym
Obecnie uzytkowany jest tylko parter

3. Dane liczbowe budynku

Wymiary budynku: 48,30 x 12,40 m
Powierzchnia zabudowy: 598,92 m?
Powierzchnia uzytkowa: 512,33 m?
Kubatura budynku: 3908,00 m®
Wysokos¢ budynku p.p.t.: 9,00 m
Pochylenie potaci dachowe;: 35°

4. Opis elementéw konstrukcyjnych

- Fundamenty — z gruzobetonu posadowione na gtebokosci 1,20 m

- Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej i silikatowej

- Podciagi zelbetowe o przekroju 25x30 cm

- Strop nad parterem — strop typu ,,Kleina”: belki stalowe w rozstawie co 1,25 m

- Wieniec obwodowy zelbetowy

- Konstrukcja dachu drewniana o ustroju krokwiowym z konstrukcja podpierajaca
w formie jgtek, stupow 1 zastrzatow w rozstawie co 6,0 m,

- Pokrycie dachu z blachodachéwki.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462&min=1

OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

OBIEKT: BUDYNEK USLUGOWO - MAGAZYNOWY
ADRES: ul. Stowackiego 5, 08 — 500 Ryki, Dziatka nr ewid. 4632/6,

Jedn. Ewid. 061604 4 Ryki Miasto, Obrgb: 061604 4.0001 Ryki
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach

Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 5, 08 — 500 RyKi

1. Zakres ekspertyzy.
Ekspertyza techniczna stanu elementow konstrukcyjnych majaca na celu ustalenie
mozliwosci przebudowy budynku.
2. Opis ogdlny:

— Budynek wybudowany w latach 60-tych ub. wieku

— Budynek wykonany byt jako gospodarczy (obora) w systemie tradycyjnym

— Budynek parterowy —niepodpiwniczony, z wysokim poddaszem nieuzytkowym
— Obecnie uzytkowany jest tylko parter

3. Dane liczbowe budynku

—  Wymiary budynku: 48,30 x 12,40 m
— Powierzchnia zabudowy: 598,92 m?
— Powierzchnia uzytkowa: 512,33 m?
— Kubatura budynku: 3908,00 m*
—  Wysokos¢ budynku p.p.t.: 9,00 m

— Pochylenie potaci dachowe;: 35°

4. Opis elementow konstrukcyjnych i ich stan techniczny

4.1.Fundamenty: z gruzobetonu posadowione na glgbokosci 1,20 m (glebokosé
posadowienia dokonano w oparciu o wykonane odkrywki). Ogledziny, wykazaty
brak zarysowan, spgkan, co wskazuje na prawidlowa pracg fundamentow
— Stan techniczny — dobry
4.2. Sciany zewnetrzne: z cegly ceramicznej i silikatowej. Konstrukcja $cian nie
wymaga dodatkowych napraw.
— Stan techniczny — dobry
4.3. Podciagi: zelbetowe o przekroju 25x30 cm, znaczna rozpigto$¢ ok. 7,0 m, nie
stwierdzono rys 1 pigknie¢. Konstrukcja podciagdw nie wymaga napraw.
— Stan techniczny — dobry.
4.4.Strop nad parterem typu ,,Kleina”: belki stalowe w rozstawie co 1,25 m, ptyta
z cegly pelnej ceramicznej (nie stwierdzono rys i pgkni¢¢ lub nadmiernych ugiec).
Konstrukcja stropu nie wymaga napraw.
— Stan techniczny — dobry
4.5. Konstrukcja dachu: drewniana o ustroju krokwiowym z konstrukcja podpierajaca
w formie jetek, stupow 1 zastrzatdéw w rozstawie co 6,0 m, elementy drewniane
w wielu miejscach o réznych przekrojach.
— Stan techniczny — dobry.



4.6. Pokrycie dachu z blachodachowki:
— Stan techniczny — bardzo dobry (nowe pokrycie).

5. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnej, analizy istniejacego stanu
technicznego oraz planowanych naprawczych robot budowlanych poszczegdlnych
elementoéw konstrukcji budynku wynika, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
budynku jest zadawalajacy i pozwala na dokonanie przebudowy budynku ustugowo —
magazynowego w zakresie szatnia wraz z w¢ztami sanitarnymi.



