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1. Wstep.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt elektrycznych zwigzanych z modernizacjg instalacji
elektrycznychi.

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem modernizacjg oswietlenia zgodnie =z
dokumentacjg projektowg i obejmuja:

- demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;.

- montaz opraw energooszczednych LED.

- montaz nowych zabezpieczen obwoddéw oswietleniowych — wykonanie tablic
elektrycznych.

- wykonanie oprzewodowania do oswietlenia i gniazd.

- Wykonanie zasilenia klimatyzaciji.

Dane wyjsciowe

Budynek jest obiektem czynnym i na czas prowadzenia prac remontowych nalezy
zabezpieczyc:

- ciggtg prace w istniejgcych pomieszczeniach budynku,

- prace remontowe prowadzic w wydzielonych pomieszczeniach z zachowaniem
wymaganych przepisami zabezpieczen przed dostepem osoéb postronnych,

- zachowa¢ w budynku drogi ewakuacji,

- zachowac¢ dostep uzytkownikow do pomieszczen sanitarnych oraz do budynku.

Ogodlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie:

- Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie
i zbadac ich dostepnosc.

- Zapoznac sie z ogélnymi warunkami realizacji robot,

- Po udzieleniu zaméwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé sie na
niedostateczng znajomosé miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w
celu zgdania dodatkowych opfat.

2. Materialy.
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Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepisow,

- mie€¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu .

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie
spetniajg wymogdéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty,
ktdre byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich
wiasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Przy odbiorze materiatébw nalezy zwrdcic uwage na zgodnosc stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

Zastosowane materiaty zestawione w projekcie winny posiada¢ atest producenta.
Osprzet instalacyjny oraz urzadzenia instalacyjne winny posiada¢ znak , B
Wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji nalezy podda¢ sprawdzeniu oraz przeprowadzi¢ wymagane przepisami
proby.

Wymagania dotyczace instalacji.

Nalezy wykonac nastepujgce proby:

- ciggtosci obwodéw [PN -IEC 60364-4-41 p. 612.2]

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych [PN -IEC 60364-4-41p. 612.3]
- samoczynnego wytgczenia zasilania [PN -IEC 60364-4-41p. 612.6]

- préby wytrzymatosci elektrycznej , [PN -IEC 60364-4-41p. 612.8]

- préby dziatania.

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- poprawnoscig montazu,

- kompletnoscig wyposazenia.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg. Wykonawce
realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP we wiasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegotdéw
ktére nie mogly by¢ omowione w projekcie.

PRACE MONTAZOWE

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone bedg etapami:

1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
urzadzeniami, powinna byC¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

2. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaC nastepujgce wymagania:wszystkie
przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byc¢
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chronione przed uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych, kanaty instalacyjne itp.

UWAGA!

Wszystkie przejScia przez musza posiadaé¢ taka sama klase odpornosci
ogniowej jak sciana przez, ktéra nastapito przejscie przewodow.

3.Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne o sadzenie. Uchwyty (kotki) dla opraw montowane w stropach
nalezy mocowaC przez wkrecanie w kotek rozporowy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zigczy
Swiecznikowych.

2. Sprzet.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora/Inspektora
Nadzoru. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢é wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora lub Inspektora
Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robot.

3. Transport.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢C zalecen wytwércow, a w
szczegolnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

4. Wykonanie robét.

Zakres wykonywanych robat.

- Demontaz opraw istniejgcych oraz ich utylizacja we wtasnym zakresie.
- Montaz nowych opraw energooszczednych.
- Montaz aparatury modutowe;.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z opisem technicznym wskazanym w
Dokumentacji Projektowej oraz pod nadzorem Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen

energetycznych i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowac
szczegolne srodki ostroznosci. Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich
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uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem
0so6b postronnych. Wszystkie prace wymagajg koordynacji z pozostatymi branzami

5. Kontrola jakosci robot.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznej podlegajq sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczen

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznej ochrony od porazen

Kontrola jakosci materiatéw.

Urzadzenia, osprzet, aparaty, stupy oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac:

- pomiar rezystancji izolacji

- zachowanie ciggtosci zyt roboczych
- pomiary rezystancji uziomow

- skutecznos¢ ochrony od porazen

- badanie linii kablowych NN

- kontrola posadowienia stupéw

6. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest m-metr biezgcy, szt.- ilos¢ sztuk, kpl.-komplet robot
elektrycznych, m?- metr kwadratowy powierzchni.

Szczegdtowe sposoby rozliczenia za wykonane roboty zostang ujete w umowie o
realizacje robot miedzy Inwestorem a Wykonawca.

7. Odbiodr roboét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokdty badan i pomiaréw

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatdw
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8. Podstawa Platnosci.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie ze szczegodtami ujetymi w umowie o realizacje
robét miedzy Inwestorem a Wykonawca,. .

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup kompletu materiatébw i urzadzen (opraw oswietleniowych, osprzetu
elektrycznego, tablic elektrycznych, kable, przewody itp.)

- transport materiatébw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robot
montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- oznakowanie i zabezpieczenie robot

- przebudowa linii napowietrznej NN

- montaz aparatury modutowej w tablicach elektrycznych

- wykonanie sieci kablowej oswietleniowej

- wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i prob

- prace porzadkowe

9. Przepisy zwiazane.

- Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 30-05-2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

¢ Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

- PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

- PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw os$wietleniowych. Czes¢ 2

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach
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Uwaga!

e Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot
zamowienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

e W przypadku wycofania w/w norm stosowaé obecnie obowigzujace. W
przypadku wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujgca

lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba Zze inne przepisy
szczegotowe okreslajg inacze;.
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