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PRZEDMIAR


Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Budowa przytacza kablowego zalicznikowego nn-0,4 kV
11 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.1| 0701-02 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IlI
21+65 m 86,000
RAZEM
2| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.1| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
86*2 m 172,000
RAZEM
3| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1] 0236-02 | spoiste kat. Ill-IV
0,4 * 86 m3 34,400
RAZEM
4| KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mmw | m
d.1| 0303-01 wykopie - DVK50mm/SRS50mm
86 m 86,000
RAZEM
5| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.1| 0704-02 | szer.dnado 0.4 m w gruncie kat. lll
86 m 86,000
RAZEM
6/ KNR 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 m
d.1] 0103-02 [ kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
1 m 1,000
RAZEM
7] KNR 5-10 | Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1] 0114-02 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub
kanatach zamknigetych
70 + 27 m 97,000
RAZEM
KNR 5-14 | Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1| 0604-01
4 szt. 4,000
RAZEM
9[E510510510 | Fundamenty z zywic poliestrowych pod rozdzielnice o obj. | szt.
d.1[ 0510 0510- | w wykopie do 0,25 m3; grunt kat 11l
48-06
1 szt. 1,000
RAZEM
10 KNNR S | Ztacza kablowe rozdzielcze ZR kpl.
d.1| 0401-01
1 kpl. 1,000
RAZEM
11] KNR 4-03 | Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1| 1203-01
2 odc. 2,000
RAZEM
12| KNR 4-03 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem prze
d.1| 1201-01 w.
2 prze 2,000
w.
RAZEM
13| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1| 1205-05 ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM
14| KNR-W 5-10 | Montaz uzioméw poziomych lub przewoddw uziemiajgcych| m
d.1| 0809-02 | przy gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. Il (odcinek
z.0.3. linii do 300 m)
5 m 5,000
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Przedmiar
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RAZEM
15[ KNR-W 5-10 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m| szt.
d.1] 0810-05 [ w gruncie kat. Ill (metoda wykonania udarowa) (odcinek
z.0.3. linii do 300 m)
1 szt. 1,000
RAZEM
16| KNR-W 5-10 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (nastgpne 1.5 m| szt.
d.1] 0810-06 [ dtugosci) w gruncie kat. Ill (metoda wykonania udarowa)
z.0.3. (odcinek linii do 300 m)
2 szt. 2,000
RAZEM
17 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM
2 Instalacja komory wodomierza
21 Rozdzielnica RKW
18| KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic szt.
d.2.1| 0101-02 | przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg
1 szt. 1,000
RAZEM
19| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2.1] 1301-03 napiecia
1 szt 1,000
RAZEM
20| KNNR5 [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2.1] 1301-01 niskiego napiecia ar
6 pomi 6,000
ar
RAZEM
21| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.2.1| 1301-02 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM
2.2 Instalacja uziemienia
22| KNR-W 5-10 | Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych| m
d.2.2| 0809-02 | przy gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. Il (odcinek
z.0.3. linii do 300 m)
5 m 5,000
RAZEM
23| KNR-W 5-10 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m| szt.
d.2.2| 0810-05 | w gruncie kat. lll (metoda wykonania udarowa) (odcinek
z.0.3. linii do 300 m)
1 szt. 1,000
RAZEM
24/ KNR-W 5-10| Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (nastgpne 1.5 m| szt.
d.2.2| 0810-06 | dtugosci) w gruncie kat. lll (metoda wykonania udarowa)
z.0.3. (odcinek linii do 300 m)
2 szt. 2,000
RAZEM
25 KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.2.2| 0602-04 | ulozone luzem
10 m 10,000
RAZEM
26| KNNR S5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.2.2| 0611-05 | przewoddw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
2 szt. 2,000
RAZEM
27| KNNRS5 [ Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.2.2| 0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
1 szt. 1,000
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RAZEM
28| KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 - m
d.2.2| 0201-05 | uziemienie RKW
5 m 5,000
RAZEM
29] KNNRS5 [ Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj | szt.
d.2.2 1204-02 |zytdo 16 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM
30 KNNR5 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 - m
d.2.2| 0201-04 uziemienie urzadzen
30 m 30,000
RAZEM
31| KNNR5 | Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm -| szt.
d.2.2| 0613-02 | uziemienie urzgdzen
8 szt. 8,000
RAZEM
32| KNNRS5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 21 | szt.
d.2.2[ 0114-06 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM
33| KNNR5 | Montaz szyny wyrdbwnawczej - gtownej - GSW szt
d.2.2| 0602-03
1 szt 1,000
RAZEM
34| KNNR5 [ Montaz szyny wyrownawczej - miejscowej - MSW szt
d.2.2| 0602-03
1 szt 1,000
RAZEM
35| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2.2[ 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM
36| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.2.2 1304-02 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM
2.3 Instalacja o$wietlenia
37| KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm m
d.2.3| 0101-05
8 m 8,000
RAZEM
38 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.3| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - zasilanie oswietlenia
15 m 15,000
RAZEM
39] KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe wewnetrzne kpl.
d.2.3| 0501-01
1 kpl. 1,000
RAZEM
40| KNNRS5 [ tacznikii przyciski jednobiegunowe natynkowe szt.
d.2.3| 0306-02
1 szt. 1,000
RAZEM
41 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2.3| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM
42| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.2.3] 0301-03 | pomiarow dokonywanych na stanowisku om.
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1 kpl.p 1,000
om.
RAZEM
24 Instalacja gniazd 230V. 230V/400V, zasilania urzadzen technologicznych
43| KNNRS5 [ Rury winidurowe o $r.do 20 mm m
d.2.4| 0101-05
60 m 60,000
RAZEM
44] KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.4| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - zasilanie
30 m 30,000
RAZEM
45| KNNR S5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.4| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - zasilanie
30 m 30,000
RAZEM
46| KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.4| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - zasilanie
15 m 15,000
RAZEM
47 KNNRS5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.2.4| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - zasilanie
15 m 15,000
RAZEM
48] KNNR 5 Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodow szt
d.2.4)| 1203-03 | pojedynczych o przekroju do 6mm2
44 szt 44,000
RAZEM
49| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2.4| 0308-05 bryzgoszczelne przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i
przekroju przewodéw do 4 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM
50( KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2.4| 1304-05 (pierwszy pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM
3 Optaty dodatkowe
51| Kalkulacja | Obstuga geodezyjna szt.
d.3| wilasna
1 szt. 1,000
RAZEM
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	Pozycja: Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) (odcinek linii do 300 m)
	1

	Pozycja: Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (następne 1.5 m długości) w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) (odcinek linii do 300 m)
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1


	Dział:Instalacja komory wodomierza
	Dział:Rozdzielnica RKW
	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg
	1

	Pozycja: Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	6

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	4


	Dział:Instalacja uziemienia
	Pozycja: Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III (odcinek linii do 300 m)
	5
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	10
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	2

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	1

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 - uziemienie RKW
	5

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
	2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 - uziemienie  urządzeń
	30

	Pozycja: Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm - uziemienie urządzeń
	8

	Pozycja: Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 21 mm
	2

	Pozycja: Montaż szyny wyrównawczej - głownej - GSW
	1

	Pozycja: Montaż szyny wyrównawczej - miejscowej  - MSW
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1


	Dział: Instalacja oświetlenia
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm
	8

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie oświetlenia
	15

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe wewnętrzne
	1

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	1


	Dział:Instalacja gniazd 230V. 230V/400V, zasilania urządzeń technologicznych
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm
	60

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie
	30
	15

	Pozycja: Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2
	44

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 4 mm2
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	6
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	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1





