PW Promocja Andrzej Najdowski ul. Szkolna 3a 89-606 Chrzykowy

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA PRZYtACZA WODY WRAZ KOMORA
WODOMIERZOWA NA POTRZEBY ZASILANIA
SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA, DZ. NR 104/2,
102/25, OBREB PAWLOWO (0021), JEDNOSTKA
EWID. CHOJNICE (220203 _3)

ADRES INWESTYCJl:  DZ. NR 104/2,
102/25, OBREB PAWLOWO (0021), JEDNOSTKA
EWID. CHOJNICE (220203_3)

NAZWA INWESTORA:  Gmina Chojnice
ADRES INWESTORA: ul. 31 Stycznia 56A 89-600 Chojnice

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Sanitarne, Instalacyjna Andrzej Najdowski

DATA OPRACOWANIA: 2023-07-03

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kalkulacja na podstawie przecig¢tnych stawek w wojewodztwie dla danego regionu.
Warto$¢ prac okreslona w kwocie netto 1 brutto.

1. Metoda sporzadzenia kosztorysu

Kalkulacja szczeg6lowa

2. Dane sktadnikow cenowych

a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robot

Kalkulacja szczeg6towa i uproszczona.

b) Zrédta cen czynnikéw produkcji

- Stawka roboczogodziny

RS II kwartat 2023 stawka najczesciej wystepujaca

- Ceny materiatéw

Cennik RMS Intercenbud II kwartat 2023 rok - ceny $rednie

- Ceny sprzetu

Cennik RMS Intercenbud II kwartat 2023 rok - ceny $rednie

c¢) Narzuty (zrodia i wskazniki)

IRS II kwartat 2023/Cennik Intercenbud II kwartat 2023 rok - ceny $rednie

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
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sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.

Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- obmiar robot wykonany po szkodzie,

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny Srednie krajowe wg. wydawnictwa ,,Intercenbud” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

- planowany zakres prac oraz informacje¢ otrzymang od zleceniodawc

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-07-03
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BUDOWA PRZYtLACZA WODY WRAZ KOMORA
WODOMIERZOWA NA POTRZEBY ZASILANIA
SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA,

Ogolna charakterystyka obiektu

1. Nijejsze Opracowanie obejmuje budowe systemu nawadniania boiska w miejscowosci Pawlowo
dz. nr 102/25 obreb ewidencyjny Pawlowo

Na potrzeby nawodnienia zostanie wybudowane przytagcze wodne o $rednicy 75mm a takze
zbiornik betonowy petnigcy rolg komorwa wodomierzowa w ktorej znajda si¢ wszystkie elementy
aramtury potrzebne do sprawnego dziatania systemu. System nawadniania zostanie rozprowadzony
pod boisku zgodnie z projektem. Rozmieszczenie i1 przepustowosc poszczegolnych tryskaczy
zgodnie z projektem.
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BUDOWA PRZYtLACZA WODY WRAZ KOMORA
WODOMIERZOWA NA POTRZEBY ZASILANIA
SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA,

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA PRZYLACZA WODY WRAZ KOMORA
WODOMIERZOWA NA POTRZEBY ZASILANIA
SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA,
1 Przylacze wodne
11 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11|
95*0,9*1,8 m3 153,900
RAZEM 153,900
2| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1[ 0317-0101 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
95*0,1*1,8 m3 17,100
RAZEM 17,100
3| KNNR4 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1| 1208-01 poziomych - montaz rury ostonowej pod ulicg o dtugosci 6
analogia | m przy uzyciu maszyny typu KRET
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1| 1009-02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
86 m 86,000
RAZEM 86,000
5/ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1] 1012-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 75 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNNR4 | Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 90 |wcin
d.1] 1704-02 | mm .
1 wcin 1,000
RAZEM 1,000
7] KNNR 4 | Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg o $r. do 90 mm kpl.
d.1| 1110-01 montowane na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR 4 [ Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 150 mm dla | kpl.
d.1| 1114-05 |rurPE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1| 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
86 /200 odc. 0,430
200
m
RAZEM 0,430
10| KNNR 4 [ Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1| 1612-01 do 150 mm 200
m
86/200 odc. 0,430
200
m
RAZEM 0,430
11 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200
d.1| 1601-01 zeliwnych cisnieniowych o $r. do 100 mm m -1
préb
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BUDOWA PRZYtLACZA WODY WRAZ KOMORA
WODOMIERZOWA NA POTRZEBY ZASILANIA
SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA,

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86/200 200 0,430
m -1
préb
RAZEM 0,430
12| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-01 10 cm (podsypka)
86*0,9 m2 77,400
RAZEM 77,400
13| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-02 15 cm (obsypka)
86*0,9 m2 77,400
RAZEM 77,400
14| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociagu folig ostrzegawczg kpl.
d.1| 0134-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
171 m3 171,000
RAZEM 171,000
16/ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1] 0236-01 sypkie kat. I-l1I
171 m3 171,000
RAZEM 171,000
2 Komora wodomierzowa
17 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2[ 0201-05 | o poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
26*1,8729+4 m3 17,572
RAZEM 17,572
18/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
19] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2| 0236-01 sypkie kat. I-l1I
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
20 KNNR 4 | Montaz prefabrykowanej studni wodomierzowej o stud.
d.2| 1416-01 wymiarach co najmniej 2,5 mx 1,5m x 2,33 m z betonu C
analogia | 35/45 pokrywa wykoanana w wers;ji lekkiej z otwoami
montazowymi oraz wywiewnymi catos¢ czernidtowana
posadowiona na podsypce cemnetowej B 10 grubosci 5
cm
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNR 4 [ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2[ 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy | kpl.
d.2| 1106-02 [ o $r.65 mm montowane w komorach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNNR 4 | Filtr o $r. rur przylgcznych 50 mm szt.
d.2| 0526-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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BUDOWA PRZYtLACZA WODY WRAZ KOMORA
WODOMIERZOWA NA POTRZEBY ZASILANIA
SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA,

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNNR 4 [ Zawory antysakzeniowe typu BA instalacji wodociggowych | szt.
d.2| 0130-06 | z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR 4 [ Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o kpl.
d.2[ 0140-05 | $r. nominalnej 40 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.2[ 0122-03 | wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej
40 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNNR 4 [ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2| 0130-02 | rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm (supsutowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNNR 4 | Zestaw hydrforowy jednopompowy cisnienie podnoszenia | kpl.
d.2| 0144-01 7,5 bara i przeptywie 12 m3/h z szfkg sterownicza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29] KNNR 4 [ Pompa zatapialna z ptywakiem do wody zimnej o $r. szt.
d.2| 0145-06 | krocca tloczenia 32 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNNR 4 | Grzejniki stalowe elektryczny o mocy 500 Wat 230 V szt.
d.2| 0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2[ 0130-03 | rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm z koncowkg pod
kompresor powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR 4 Elektro zawor z cewkgq instalacji wodociggowych z rur szt.
d.2| 0130-07 | stalowych o $r. nominalnej 65 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-17 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy | szt.
d.2| 0204-01 otworu ssgcego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na
wale silnika (masa do 25 kg)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR 4 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.2| 0213-05 |[mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
36 KNNR 4 | Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o m
d.2| 0103-05 | potgczeniach gwintowanych, w wykopie
3 m 3,000
RAZEM 3,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3837




BUDOWA PRZYtLACZA WODY WRAZ KOMORA
WODOMIERZOWA NA POTRZEBY ZASILANIA
SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA,

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
3 System nawadniania
37 Sterownik do systemu nawadniania wraz z roszerzeniami i
d.3| kalk. wtasna | czujnikiem deszczu
1 1,000
RAZEM 1,000
38| KNNR4 | Zraszacz z dyszg numer 14 z zintegrowang doniczkg do | szt
d.3] 1120-01 [ trawy
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
39] KNNR 4 | Zraszacz dysza numer 26 z zintegrowang doniczka do szt
d.3| 1120-01 trawy
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
40| KNNR 4 [ Elektrozawér o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3| 0130-06
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41| KNNR 4 [ Skrzynki plastikowe do elektrozaworow kpl.
d.3| 0142-05
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
42 Przewody sterownicze systemu roziozone w trawie kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3] 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
370 m 370,000
RAZEM 370,000
44 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3] 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
235 m 235,000
RAZEM 235,000
45| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3| 1009-02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
46| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0215-02 przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
623*0,3*0,6 m3 112,140
RAZEM 112,140
47| KNR-W 2-01 [ Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.3] 0510-01 humusu 5 cm
700 * 0,35 m2 245,000
RAZEM 245,000
48| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami w gruncie m3
d.3] 0501-01 kat.l-lll z przerzutem na odl. do 3 m
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
49 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3| 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
111,2 m3 111,200
RAZEM 111,200
50 Proby i uruchomienie syatemu kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
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BUDOWA PRZYtLACZA WODY WRAZ KOMORA
WODOMIERZOWA NA POTRZEBY ZASILANIA
SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA,

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
51 Wytyczenie i Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Przyłącze wodne 
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	95 * 0,9 * 1,8

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	95 * 0,1 * 1,8

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych - montaż rury osłonowej pod ulicą o długosci 6 m przy użyciu maszyny typu KRET
	6

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
	86

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 75 mm
	2

	Pozycja: Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 90 mm
	1

	Pozycja: Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową o śr. do 90 mm montowane na rurociągach PVC i PE
	1

	Pozycja: Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o śr. 150 mm dla rur PE
	1

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	86 / 200

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	86 / 200

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm
	86 / 200

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm (podsypka)
	86 * 0,9

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm (obsypka)
	86 * 0,9

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociagu folią ostrzegawczą
	1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	171

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	171


	Dział:Komora wodomierzowa
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	2,6 * 1,8 * 2,9 + 4

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	5

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	5

	Pozycja: Montaż prefabrykowanej studni wodomierzowej o wymiarach co najmniej 2,5 m x 1,5 m x 2,33 m  z betonu C 35/45 pokrywa wykoanana w wersji lekkiej z otwoami montażowymi oraz wywiewnymi całość czernidłowana posadowiona na podsypce cemnetowej B 10  grubości 5 cm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.65 mm montowane w komorach
	1

	Pozycja: Filtr o śr. rur przyłącznych 50 mm
	1

	Pozycja: Zawory antysakżeniowe typu BA instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm (supsutowy)
	1

	Pozycja: Zestaw hydrforowy jednopompowy ciśnienie podnoszenia 7,5 bara i przepływie 12 m3/h z szfką sterowniczą
	1

	Pozycja: Pompa zatapialna z pływakiem  do wody zimnej o śr. króćca tłoczenia 32 mm
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe elektryczny o mocy 500 Wat 230 V
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm z końcówką pod kompresor powietrza
	1

	Pozycja: Elektro zawór z cewką instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm
	1

	Pozycja: Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
	1

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm
	6

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie
	3


	Dział:System nawadniania 
	Pozycja: Sterownik do systemu nawadniania wraz z roszerzeniami i czujnikiem deszczu
	1

	Pozycja: Zraszacz  z dyszą numer 14 z zintegrowaną doniczką do trawy
	10

	Pozycja: Zraszacz  dyszą numer 26 z zintegrowaną doniczką do trawy
	10

	Pozycja: Elektrozawór o śr. nominalnej 50 mm
	10

	Pozycja: Skrzynki plastikowe do elektrozaworów
	10

	Pozycja: Przewody sterownicze systemu rozłożone w trawie
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	370

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm
	235

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
	18

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	623 * 0,3 * 0,6

	Pozycja: Humusowanie  z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	700 * 0,35

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
	10

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	111,2

	Pozycja: Próby i uruchomienie syatemu
	1

	Pozycja: Wytyczenie i Inwentaryzacja geodezyjna
	1





