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I. DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU



I1. CZESC OPISOWA PAB



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
- Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu
- XXVI kategoria obiektu budowlanego — sieci wodociaggowe

2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu

- projekt budowy przytacza wody wraz z komorg wodomierzowa na potrzeby zasilania
systemu nawadniania boiska, Pawlowo, jedn. ewid. Chojnice (220203 3), obrgb Pawlowo
(0021), dz. nr 104/2, 102/25.

Projektowane przytacze wody zasilane bedzie z istniejacego przewodu wodociggowego wD
(PVC/PE90). Miejsce wilaczenia projektowanego przytacza wody do istniejgcego przewodu
wodociggowego wD (PVC/PE90) oznaczone jest w czesci graficznej jako W1. Projektowane
przytacze wody zakonczone bedzie komorg wodomierzowa zlokalizowang w miejscu
oznaczonym w czgs$ci graficznej opracowania jako SW, w ktorej znajdowac si¢ bedzie zestaw
wodomierzowy i zestaw pompowy do podnoszenia ci$nienia wody.

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
- nie dotyczy

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
2.4.1. Kubatura
- nie dotyczy

2.4.2. Zestawienie powierzchni
- nie dotyczy

2.4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé i Srednica
- budowa przylacza wody zasilajacego system nawadniania boiska z rur @75x4,5 PE HD
100, SDR17, PN10 o dtugosci 85,35 m.

2.4.4. Liczba kondygnacji
- nie dotyczy

2.4.4. Inne dane niz wskazane w pkt 2.4.1.-2.4.4. niezbe¢dne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
- nie dotyczy

2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
- grunt, na ktorym zlokalizowane bedzie projektowane przylacze wody wraz z komora
wodomierzowg jest przydatny na potrzeby budownictwa. Grunt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warto$¢ parametréw okreslono przy wykorzystaniu lokalnych
zaleznosci korelacyjnych.

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku
- nie dotyczy




2.7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku mieszkalnvm wielorodzinnyvm

nie dotyczy

2.8. Opis zapewnienia warunkéow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

nie dotyczy

2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko

nie dotyczy

2.10. Analiza zgodnie z §20 ust. 1 pkt 10

nie dotyczy

2.11. Analiza zgodnie z §20 ust. 1 pkt 11

nie dotyczy

2.12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjne

- projektowana zasuwa kotierzowa z kielichem do rur PE DN65/75 (oznaczona w czesci

graficznej opracowania jako ZDN65S) zlokalizowana za wilaczeniem projektowanego
przylacza wody zasilajacej zystem nawadniania boiska do istniejgcego przewodu
wodociggowego wD PVC/PE90 (wezet W1);

projektowana komora wodomierzowa (oznaczona w czgsci graficznej opracowania jako
SW) zelbetowa prostopadtoscienna AxBxH=2500x1500x2330 mm z betonu kl.C35/45
lub prefabrykowany zbiornik betonowy o parametrach nie gorszych niz wspomniana
komora, usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubo$¢ 150 mm i podsypce
piaskowej o grubos¢ 300 mm z zestawem wodomierzowym, w sktad ktorego wchodza:
zasuwa koinierzowa z zeliwa sferoidalnego PN 16 DN 65 mm 2z migkkim
doszczelnieniem EPDM, wodomierz obj¢tosciowy o ciggtym strumieniu objetosci wody
DN40 mm, Q3=16m?h, zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2"), filtr siatkowy
gwintowany DN50 (GW 2"), zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DNS50, zawoér
spustowy DN20. W dnie projektowanej komory wodomierzowej nalezy wykonac
zaglebienie na wode w o wymiarach 400x1250 mm i wysokosci 1000 mm - na dnie
komory wykona¢ posadzke ze spadkiem 1% w kierunku zaglebienia na wodg. Otwor
zaglebienia na wode nalezy przykry¢ krata pomostowa o wymiarach 425x1275 mm ze
stali ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (krat¢ wykona¢ na zamdwienie) - pod
krate wykona¢ obrzeze z katownika. W zaglebieniu nalezy umiesci¢ pompg zatapialng,
ktora w przypadku zalania komory wodomierzowej bedzie wypompowywac z niej wode
za pomocag proj. rury &40 mm PE na teren.

2.13. Warunki ochrony pozarowej

nie dotyczy

2.14. Uwagi koncowe

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
- przepisami bhp,
- obowigzujacymi normami,
- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,
- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych;
tom II instalacje sanitarne i przemystowe”,
- ,,warunkami wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”
- warunkami technicznymi na dostaw¢ wody 1 odbior $ciekéw oraz odpowiednimi



uzgodnieniami wydanymi przez dostawce mediow.
- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Zmiany w projekcie nalezy konsultowac z
projektantem.

KONIEC OPISU



I11. CZESC RYSUNKOWA PAB



OSWIADCZENIE BUDOWLANE

Zgodnie 7 art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane 7 poZniejszymi zmianami oswiadczamy, Ze
wprojekt budowlany zostal sporzgdzony zgodnie 7 obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”, dotyczy:
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Wezet W1

proj. trdjnik kotnierzowy redukcyjny DN80/80/65

proj. kofnierz do rur PE i PVC DN80/90
z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem

proj. kotnierz do rur stalowych, zeliwnych

PE, PVC, AC DN80/90 z funkcjq
zabezpieczenia przed przesunigciem

istn. wodocigg wD (PVC/PE90)

istn. wodocigg wD (PVC/PE90)

blok podporowy; oddzielony folig

proj. zasuwa z kofnierzerzem i kielichem
do rur PE DN65/75

proj. przyfgcze wody z rur
$75x4,5 mm PE HD 100, SDR17, PN10
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OZNACZENIA:
2. Przejscie szczelne dla rury PE-HD
3. Kotnierz dla rur PE DN65/75 mm
4. Zasuwa kotnierzowa zeliwo sfero. PN 16 DN 65 mm z migkkim doszczelnieniem EPDM
5. Wodomierz objetosciowy o ciggtym strumieniu objetosci wody DN40 mm, Q3=16mé/h
6. Zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2")
7. Filtr siatkowy gwintowany DN50 (GW 2")
2,80m 8. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50

/ 2,90m ,
1 7 9. Zawor spustowy DN20

10. Zagtebienie na wode w dnie komory o wymiarach 400x1250 mm i wysokosci 1000 mm - na
dnie komory wykona¢ posadzke ze spadkiem 1% w kieruniu zagtebienia na wode. Otwér

r B 12 . zagtebienia na wode nalezy przykry¢ krata pomostowg o wymiarach 425x1275 mm ze stali
| |A'” s ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (krate wykona¢ na zaméwienie) - pod krate wykonac¢

obrzeze z katownika.

1

—_

. Komora wodomierzowa zelbetowa prostopadtoscienna AxBxH= 2500x1500x2330 mm z betonu

| l - 1f) A = . ' 4

| | \ i \ kl.C35/45 usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubo$¢ 150 mm i podsypce piaskowej o
[ ,i, grubo$¢ 300 mm
| 14 | / ) 21 ‘ , - - :
2 | T 12. Otwér montazowo-wtazowy o wymiarach 600x700 mm przykryty pokrywa z blachy ryflowane;j
17 £ £ 0 wymiarach 760x960 mm
1 x | | 22 n
| - = 13. Rura wywiewna PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza komore wodomierzowg zgodnie z
czescig graficzng opracowania (rys. nr I1S1) i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem

przylegtego terenu

14. Stopien ztazowy podwdjny, stalowy, powlekany otuling z tworzywa, powierzchnia
antyoblodzeniowa

15. Grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W, 230V

16. Styropian o grubosci 5 cm

ﬁrA 17. Zestaw hydroforowy jednopompowy o mocy nom. 3kW; prad znam. 5,3 A; napigcie zasilania
3x400V; czestotliwos¢ 50 Hz

18. Wentylator nascienny zamontowany pod stropem komory wodomierzowej,
max. pobdér mocy 8W; napiecie 230 V

19. Pompa zatapialna , pob6r mocy 300W, prad znam. 1,3 A, napiecie 1x230V, czestotliwo$¢ 50 Hz,
max. wysokos¢ podnoszenia 5,5 m, max. wydajnos¢ 8,5 m3/h

przypadku jej zalania; nad terenem przejs$¢ na rure stalowg - rure stalowg wyprowadzi¢
min. 1m nad poziomem teren i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"

i 21. Zawor serwisowy 1" (przytacze do kompresora)
ZO_/ 22. Elektrozaw6r z wbudowanym modutem elektromagnesu

23. Zlgczka skrecana z gwintem zewnetrznym 2" PN10 do rur PE 75-2"

Q 20. Rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory wodomierzowej w
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OZNACZENIA:

1.

2.

3.

Rura @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10
Przejscie szczelne dla rury PE-HD

Kotnierz dla rur PE DN65/75 mm

. Zasuwa kotnierzowa zeliwo sfero. PN 16 DN 65 mm z migkkim doszczelnieniem EPDM
. Wodomierz objetosciowy o ciggtym strumieniu objetosci wody DN40 mm, Q3=16m?3h

. Zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2")

. Filtr siatkowy gwintowany DN50 (GW 2")

. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50

. Zawor spustowy DN20

10. Zagtebienie na wode w dnie komory o wymiarach 400x1250 mm i wysokosci 1000 mm - na
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dnie komory wykona¢ posadzke ze spadkiem 1% w kieruniu zagtebienia na wode. Otwér
zagtebienia na wode nalezy przykry¢ krata pomostowg o wymiarach 425x1275 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (krate wykona¢ na zaméwienie) - pod krate wykonac¢
obrzeze z katownika.

. Komora wodomierzowa zelbetowa prostopadtoscienna AxBxH= 2500x1500x2330 mm z betonu
kl.C35/45 usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubo$¢ 150 mm i podsypce piaskowej o
grubos¢ 300 mm

Otwér montazowo-wtazowy o wymiarach 600x700 mm przykryty pokrywa z blachy ryflowane;j
o wymiarach 760x960 mm

Rura wywiewna PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza komore wodomierzowg zgodnie z
czescig graficzng opracowania (rys. nr I1S1) i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem
przylegtego terenu

Stopien ztazowy podwdjny, stalowy, powlekany otuling z tworzywa, powierzchnia
antyoblodzeniowa

Grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W, 230V
Styropian o grubosci 5 cm

Zestaw hydroforowy jednopompowy o mocy nom. 3kW; prad znam. 5,3 A; napiecie zasilania
3x400V; czestotliwos¢ 50 Hz

Wentylator nascienny zamontowany pod stropem komory wodomierzowej,
max. pobdér mocy 8W; napiecie 230 V

Pompa zatapialna , pobér mocy 300W, prad znam. 1,3 A, napigcie 1x230V, czestotliwo$¢ 50 Hz,
max. wysokos¢ podnoszenia 5,5 m, max. wydajnos¢ 8,5 m3/h

Rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory wodomierzowej w
przypadku jej zalania; nad terenem przejs$¢ na rure stalowg - rure stalowg wyprowadzi¢
min. 1m nad poziomem teren i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"

21. Zawor serwisowy 1" (przytacze do kompresora)

22. Elektrozaw6r z wbudowanym modutem elektromagnesu

23. Zlgczka skrecana z gwintem zewnetrznym 2" PN10 do rur PE 75-2"
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