P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski
ul. Szkolna 3a, 80-606 Charzykowy
tel. kom.: 606 113 214

PROJEKT TECHNICZNY (PT)

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: BUDOWA INSTALACJI WODY
ZASILAJACEJ SYSTEM
NAWADNIANIA BOISKA

ADRES I KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO: PAWLOWO
KAT. XXVI - SIECI WODOCIAGOWE

NAZWA JEDN. EWID, NAZWA

I NR OBREBU EWID.
ORAZ NR DZIALEK EWID.: JEDN. EWID. CHOJNICE (220203 _3),
OBREB PAWLOWO (0021),
DZ. NR 102/25
NAZWA INWESTORA
ORAZ JEGO ADRES: GMINA CHOJNICE
UL. 31 STYCZNIA 56A
89-000 CHOJNICE
WYKAZ OSOB POSIADAJACYCH DATA ZAKRES PODPIS:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO |OPRACOWANIA: OPRACOWANIA:
PROJEKTOWANIAW
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI:
projektant specjalnosci instalacyjnej — 31.05.2023 catos¢

instalacje sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. bud. POM/0138/POOS/04

sprawdzajacy specjalnosci 31.05.2023 catos¢
instalacyjnej — instalacje sanitarne
mgr inz. Filip Najdowski

upr. bud. POM/0086/PWBS/20




SPIS TRESCL......ccceosesensenssssasssessnssassssasansassssassnsassssassssasenssssassssnsansassead

1.0. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKT U......cocierruiisernsueissencsnensnncssesssnnsssecsanee 3
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.......ccccccceeverercnercscnnrcssnnees 4
2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego.........ccceeeervueeereeen. 5
3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
ZAWOUOWEEO0..cuuueerreisssnenecsssssnecssssssressssssraessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7
4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wlasciwej izby samorzadu
ZAWOUAOWEZO0.cuueeeerunriessaressssressssresssressssnssssssssssssossssssssssssssssssssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssssnssss 8
5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy teChniCZnej........ccoccevereuerercuercscunicssnrccssanccans 9
6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.........ccccevveiiiniiiieicinncnne 10

2.0. CZESC OPISOWA PBi.....uocrereereererese s saesessssessessssessesssssssssessesssssssesssssssssessessssessesessoss 15
1. PodStawa OPracCOWANIA....ccceiiieiiineiieiiineiieieisreiereescsstossscsnsssessosssssnssonnssns 16
2. CharakterystyKka ODieKtU......ccoveiiiiiniiiiiniiiiiiniiiiiniiiiinniiissnstcsennsconmasscssensccnns 16
3. ZaKres prac projeKtoOwWyCh.....cooeiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiieiiistiesscnne 16
4. Instalacja wody wraz z system nawadniania boiska..........cccocveviiiiiiiiiiiniiuiinninnn 16
5. Roboty ziemne i proby SzZczelnoScCi...ooevveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiieiiieiennecn 18
6. UWAZi KONCOWE...ueierrueicsrreicssanicssanesssanesssasssssnssssssssssssssssasssssasssssasssssssssssssssssssssssssessnsssssnsssses 20

3.0. CZESC RYSUNKOWA PBi.......ccuvenereererrernssesssessesssssssessssesssssssesssssssessssssssssssessssessesssoses 21

NR NUMER
RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU: SKALA: STRONY:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
IS1 NR 102/25 — SYSTEM NAWADNIANIA 1:500 22
BOISKA




I[. DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU



II. CZESC OPISOWA PT



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

3. Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. Charakterystyka obiektu
Projektuje si¢ budowe systemu nawadniania boiska sportowego, Pawtowo, jedn. ewid.
Chojnice (220203 _3), obrgb Pawtowo (0021), dz. nr 102/25. Objety opracowaniem system
nawadniania boiska sportowego zasilany bedzie z projektowanego wg odrebnego
opracowania przyltacza wody zakonczonego komora wodomierzowa zlokalizowang w miejscu
oznaczonym w czgsci graficznej opracowania jako SW , w ktorej znajdowac si¢ bedzie zestaw
wodomierzowy oraz zestaw pompowy do podnoszenia ci$nienia wody.
Zgodnie z planem zagospodarowania dziatka objeta opracowaniem uzbrojona jest w

przewody kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kable telekomunikacyjne.

3. Zakres prac projektowych
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy systemu nawadniania boiska wraz z
niezbednym orurowaniem, skrzynkami z elektrozaworami oraz zraszaczami rotacyjnymi. Caly

system zasilany bedzie z projektowanego wg odrebnego opracowania przytacza wody.

4. Instalacja wody wraz z system nawadniania boiska
Projektowang instalacje wody zasilajaca system nawadniania boiska wykonaé¢ z rur z
tworzywa &75/63/50 (zgodnie z cze$cia graficzng opracowania).
Laczenie rur za pomoca zgrzewania czotowego i elektrozigczkami. Zgrzewanie wykonywac
zgodnie z instrukcjami 1 zaleceniami producenta rur.
System nawadniania boiska sktadat si¢ bedzie z 1acznie 20 zraszaczy rotacyjnych
(przektadniowych wynurzalnych) w tym: 14 zraszaczach sektorowych zlokalizowanych poza
liniami bocznymi i koncowymi oraz 6 zraszaczach pelnoobrotowych zlokalizowanych w
ptycie boiska.
Zraszacze pelnoobrotowe moga by¢ wyposazone w pojemniki do sadzenia trawy (do

decyzji Inwestora). Rozstaw zraszaczy: 26,25 x 22,67 m.



Zaprojektowano zraszacze rotacyjne z dwoma typami dysz o réznych parametrach pracy przy
cisnieniu 5,5 bara:

- zraszacz rotacyjny oznaczony w czeS$ci graficznej opracowania jako ZR14 z dysza o
parametrach: promien 19,20m; przeptyw 3,72 m*/h;

- zraszacz rotacyjny oznaczony w czgSci graficznej opracowania jako ZR26 z dysza o

parametrach: promien 24,10m; przeptyw 7,14 m*/h .

Wymagane parametry zrédta wody dla systemu nawadniania:

Wydatek max.: 12 m*/h

Ci$nienie: 7,5 bar

W/w parametry zapewnione beda poprzez zestaw pompowy do ponoszenia ci§nienia wody
zlokalizowany w komorze wodomierzowej bedacej elementem projektowanego wg odrgbnego

opracowania przyltacza wody.

Zawory elektromagnetyczne umieszczone bedg w 10-ciu  skrzynkach z tworzywa
zlokalizowanych poza liniami bocznymi boiska. Na jeden zawodr -elektromagnetyczny

przypadaja dwa zraszacze.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu nawadniania boiska.

5. Roboty ziemne i proby szczelnosci
Przewody instalacji wody uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce z piasku o wysokosci 10
cm, zageszczone]. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszczaniem jak pod drogami. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. Na catej dtugosci wodociagu
nalezy na wysoko$ci ok. 40 cm nad przewodem na zageszczonej obsypce ulozyé tasme
ostrzegawczg z folii PVC z wtopionym $ciezka metaliczng. Druty poszczegolnych odcinkow
tas$my na trasie rurociggow nalezy ze sobg powigza¢ w celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia.
Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykona¢ tylko do glebokosci 0,6 m. Pozostata czes¢ wykopoéw nalezy wykonaé
recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowac deskami i rozeprze¢ belkami lub w

szalunkach przeno$nych.



Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢
barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢c lampami
ostrzegawczymi.

Zaleca si¢ montowac rurociag zgodnie z norma PN-ENV 1046, ktora odnosi si¢ do instalacji

w ziemi lub nad ziemig systemow przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

wykorzystywanych do ci$nieniowego lub grawitacyjnego transportu wody lub Sciekow.

Przewody z tworzywa uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykonaé

zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania i odbioru przewodéw z PE producentow rur.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

¢ podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

e obsypywanie rur z bokéw sypkim materialem i zaggszczonym warstwami. Pierwsza war-
stwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastgpito uniesie-
nie si¢ rury.

Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodoéw i

wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca si¢ przyjcie stopnia

zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SP - Standardowy

Proctor) dla terenow zielonych, 95% SP dla terenow utwardzonych o niewielkim obcigzeniu

ruchem drogowym, 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze

1 pompowac z nich wod¢ w sposob zapewniajacy stabilno$¢ wykopu.

Wykona¢ oznakowanie zasuw zgodnie z odpowiednimi normami - na tabliczkach typowych z

umieszczeniem ich na shupkach lub $cianach zewnetrznych budynkow.

Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem - w miejscach skrzyzowan z kablami, na kable

nalozy¢ rury AROT dlugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czysta woda przy

szybkosci przepltywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Wilaczenie przewodow do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan

bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w

wynikéw nalezy dokona¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajaca

co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu



dezynfekcji nalezy ponownie przeptuka¢ sie¢ wodociggowa 1 dokona¢ badania
bakteriologicznego wody.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci 1 wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci wodociagu.

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggéw okreslone sg w normie PN-EN 805. Obior
zaleca si¢ przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w zatagczniku A.27 do normy PN-
EN 805.

Przed zasypaniem przewodéw wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wyniki proby na szczelno$ci przewoddéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez

wykonawce 1 Inwestora.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

e przepisami bhp,

e obowigzujagcymi normami,

¢ instrukcjami montazu wydanymi przez producentdw uzytych materiatow,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne 1 przemystowe”,

o , warunkami wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

e warunkami technicznymi na dostawe wody 1 odbior §ciekéw oraz odpowiednimi uzgodnie-
niami wydanymi przez dostawce mediow.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. Zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z

projektantem.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane 7 poZniejszymi zmianami oswiadczamy, Ze
projekt techniczny zostal sporzgdzony zgodnie 7 obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, dotyczy:
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ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI:

DATA
OPRACOWANIA:

ZAKRES
OPRACOWANIA:

PODPIS:

projektant specjalnosci instalacyjnej —
instalacje sanitarne

mgr inz. Andrzej Najdowski

upr. bud. POM/0138/POOS/04

31.05.2023 calosé

sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej
— instalacje sanitarne

mgr inz. Filip Najdowski

upr. bud. POM/0086/PWBS/20

31.05.2023 calosé




OBJASNIENIA BRANZY SANITARNEJ:

PRZYtLACZE WODY PROJ. WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA:

- istn. wodocigg wD
- proj. przytacze wody z rur @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10

W1 - wigczenie proj. przytacza wody @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10
do istn. przewodu wodociggowego

ZDNG5 - proj. zasuwa DN65 mm

SW - proj. komora wodomierzowa z zestawem wodomierzowym
i zestawem pompowym do podnoszenia ci$nienia

RW - rura wywiewna z komory wodomierzowej PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza
komore wodomierzowg i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem terenu

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

RA - rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory
wodomierzowej w przypadku jej zalania; nad terenem przej$¢ na rure
stalowa - rure stalowg wyprowadzi¢ min. 1m nad poziomem terenu
i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"
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AN SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA:

- proj. instalacja wody zasilajgca system nawadniania boiska z rur z tworzywa @75/63/50

~N

SEZ - proj. skrzynka z tworzywa na elektrozawér

ZR14 - proj. zraszacz rotacyjny z dyszg o parametrach przy cisnieniu 5,5 bar:
promien 19,20m; przeptyw 3,72 m¥h

ZR26 - proj. zraszacz rotacyjny z dyszg o parametrach przy cisnieniu 5,5 bar:
promien 24,10m; przeptyw 7,14 m3/h
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Mapa do celow projektowych

skala 1: 500
Wojewddztwo pomorskie
Powiat Chojnicki

Jednostka ewidencyjna [ic] Chojnice [220203_2]

Obreb ewidencyjny [id] Pawlowo [0021]

Nr dziatki ewidencyjnej 104/2, 103, 102/13, 102/25

Nazwa migjscowosci (ulica) Pawowo, ul. Tucholska

[dentyfikator zgtoszenia 6640.2522.2021
USLUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
GEO-KRIS
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice
Wykonawea tel. 608 - 686 - 455
KIEROWNIK PRACY:  GraZyna Kabelak
Zasw. Nr 1448
Uklad wspdtrzednych prostokatnych plaskich 200018
Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH
legdd | - — — — = zakres opracowania
Data opracowania mapy 30.03.2023
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera pozytywnie
zweryfikowany operat techniczny. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za Zlozenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.2522.2021
Etzgr?':,fmrzyz:é,gz;,”g:ﬂ}zj Starosta Chojrick
Wykonawea prac geodezyjnych gsEh(l)giKgIegdezyjno-Kartograﬁczne
Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu st, 2522. 2021| 27332
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji 9.04.2023
Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Grazyna Kabelak
zawodowych kierownika prac Zasw. Nr 14459 M.G.P i Bud.
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Oswiadczam, 7e projekt zagospodarowania terenu sporzqdzony zostat na kopii
aktualej mapy do celow projektowych zgodnej z oryginafem.

Chojnice, dnia 51.02.2023 r.

9M.G.PiBud.

NR RYS.:
BUDOWA INSTALACJI WODY ZASILAJACEJ
NAZWA IMIEJSCE gysTEM NAWADNIANIA BOISKA, | S‘]
ZAMIERZENIA | p7 NR 102/25, OBREB PAWELOWO (0021),
BUDOWLANEGO:| JEDNOSTKA EWID. CHOJNICE (220203_3) SKALA:
1:500
TYTUL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BRANZA:
RYSUNKU: NR 102/25 - SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA sanitarna
PROJEKTANT SPECJALNOSCI mgr inz. Andrzej Najdowski PODPIS: STADIUM:
INSTALACYJNO-INZYNIERYJINEJ Upr. POM/0138/PO0S/04 PT
. N . i PODPIS: .
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI mgr inz. Filip Najdowski DATA:
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ Upr. POM/0086/PWBS/20 31.05.2023
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