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I[. DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU



I1. CZESC OPISOWA PT



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

3. Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. Charakterystyka obiektu
Projektuje si¢ budowe przytacza wody wraz z komorag wodomierzows, zasilajacego system
nawadniania boiska, Pawtowo, jedn. ewid. Chojnice (220203 3), obreb Pawtowo (0021), dz.
nr 104/2, 102/25.
Projektowane przylacze wody zasilane bedzie z istniejacego przewodu wodociggowego wD
PVC/PE90. Miejsce wlaczenia projektowanego przytacza wody do istniejacego przewodu
wodociaggowego wD (PVC/PE90) oznaczone jest w czesci graficznej jako W1.
Projektowane przytacze wody zakonczone bedzie komorg wodomierzowa zlokalizowang w
miejscu oznaczonym w czesci graficznej opracowania jako SW, w ktorej znajdowac sig
bedzie zestaw wodomierzowy i zestaw pompowy do podnoszenia ci$nienia wody.
Zgodnie z planem zagospodarowania dziatki objete opracowaniem uzbrojone sg w przewody
wodociggowe, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne,

telekomunikacyjne.

3. Zakres prac projektowych
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy przytacza wody o dlugosci okoto 85,35 m
wraz z komorg wodomierzowg z zestawem wodomierzowym opomiarowujacym w/w
przytacze wody z niezbedng armaturg — zasuwami odcinajacymi, filtrem, zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typu BA. Objeta opracowaniem komora wodomierzowa wyposazona
bedzie wewnatrz w  zestaw pompowy do podnoszenia ci$nienia wody zamontowany za

zestawem wodomierzowym.

4. Przylacze wody
Przed wykonaniem robdt zwigzanych z budowa przylacza wody nalezy zapoznaé si¢ z
wszystkimi uzgodnieniami i uwagami poszczegolnych gestorow infrastruktury podziemne;.
Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ dopuszczenia do kontaktu z wodg pitna, niezbedne

deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych, aprobaty, dopuszczenia do stosowania.



Projektuje si¢ budowe przylacza wody wraz z komora wodomierzowg zasilajacego system
nawadniania boiska. Przytacze wykonac¢ z rur @75x4,5 PE HD 100, SDR17, PN10 w wykopie
otwartym.

Laczenie rur za pomoca zgrzewania czolowego i elektrozigczkami.

Zgrzewanie wykonywac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur.

Potaczenia z armaturg za pomoca kolnierzy — armatura z zeliwa sferoidalnego,
epoksydowane, uszczelki elastomerowe, Sruby ze stali nierdzewne;.

W celu opomiarowania projektowanego przylacza wody zasilajacego system nawadniania
boiska w miejscu oznaczonym w czg¢sci graficznej opracowania jako SW przewiduje si¢
budowe komory wodomierzowej zelbetowej prostopadtosciennej o wymiarach AxBxH=
2500x1500x2330 mm z betonu kl.C35/45 lub prefabrykowanego zbiornika betonowego o
parametrach nie gorszych niz wspomniana komora, usytuowanej na warstwie betonu kl. B-10
o grubo$¢ 150 mm i podsypce piaskowej o grubo$¢ 300 mm, wewnatrz ktoérej projektuje sie
zestaw wodomierzowy mocowany do dna komory wodomierzowej za pomoca podpédr, w
sktad ktorego wchodzi¢ beda: zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego PN 16 DN 65 mm z
migkkim doszczelnieniem EPDM, wodomierz objetoSciowy o cigglym strumieniu objgtosci
wody DN40 mm, Q3=16m?/h, zawdr kulowy gwintowany DN50 (GW 2"), filtr siatkowy
gwintowany DN50 (GW 2"), zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50, zawor spustowy
DN20. Za projektowanym zestawem wodomierzowym projektuje si¢ montaz zestawu
pompowego do podnoszenia ci$nienia wody w przewodach zasilajacych system nawadniania
boiska. Proj. komor¢e wodomierzowa nalezy wyposazy¢ w grzejnik elektryczny o mocy
grzewcze] 5S00W oraz wentylator nascienny zamontowany na $cianie pod stropem w/w
komory. W dnie projektowanej komory wodomierzowej nalezy wykona¢ zaglebienie na wodg
w o wymiarach 400x1250 mm i wysoko$ci 1000 mm - na dnie komory wykona¢ posadzke ze
spadkiem 1% w kierunku zaglebienia na wodg¢. Otwor zaglebienia na wode nalezy przykry¢
kratg pomostowg o wymiarach 425x1275 mm ze stali ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30
mm (krate wykona¢ na zamowienie) - pod krate wykona¢ obrzeze z katownika. W zaglebieniu
nalezy umiesci¢ pomp¢ zatapialng, ktéra w przypadku zalania komory wodomierzowej bedzie
wypompowywac z niej wodg za pomoca proj. rury J40 mm PE na teren. Nad terenem nalezy
przejs$¢ na rure stalowa - rurg stalowa wyprowadzi¢ min. Im nad poziomem teren i zakonczy¢
kolanem 90° 1 '4".

Potaczenie projektowanego odcinka przytacza wody zasilajacego system nawadniania boiska
075x4,5 PE HD 100, SDR17, PN10 z istniejacym przewodem wodociaggowym wD
PVC/PE90 mm (wezel W1) wykona¢ za pomocg trojnika kotlierzowego redukcyjnego



zeliwnego DN80/80/65, kotierza do rur PE i PVC DN80/90 z funkcja zabezpieczenia przed
przesuni¢ciem réwnowaznego oraz kotnierza do rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC
DN80/90 z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem. Trojnik nalezy posadowi¢ na bloku
podporowym z oddzieleniem za pomocg 2 warstw grubej folii budowlanej. Za trdjnikiem
zamontowa¢ miekouszczelniajaca zasuwe klinowa, koinierzowa z kielichem dla rur PE
DN65/75, ktorg nalezy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od
zasuwy za pomocg 2 warstw grubej folii budowlanej. Zastosowa¢ obudowe do zasuw np.
teleskopowa i1 skrzynke uliczng zeliwng. Skrzynke uliczng montowaé na ptytce betonowej,
gore skrzynki obetonowa¢ metoda tradycyjng w kwadracie 50 x 50 cm. Za zasuwg

kotnierzows z kielichem dla rur PE przej$¢ na rury ©@75x4,5 PE HD 100, SDR17, PN10.

5. Roboty ziemne i proby szczelnosci
Montaz weztéw wykonaé zgodnie z odpowiednimi rysunkami. Przewody przylacza wody w
wykopie otwartym uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem, na podsypce z piasku o
wysokosci 10 cm, zaggszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci
10 cm z zaggszczaniem jak pod drogami. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. Na catej dlugosci
wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na zaggszczonej obsypce utozy¢
tasme ostrzegawczg z folii PVC z wtopionym $ciezka metaliczng. Druty poszczegoélnych
odcinkéw tasmy na trasie rurociggdw nalezy ze sobg powigza¢ w celu zapewnienia cigglosci
oznaczenia.
Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykona¢ tylko do glebokosci 0,6 m. Pozostalg czgs¢ wykopow nalezy wykonaé
recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowa¢ deskami i rozeprze¢ belkami lub w
szalunkach przeno$nych.
Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami AROT o dlugosci 2 m).
Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢
barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych os$wietli¢ lampami
ostrzegawczymi.
Zaleca si¢ montowac rurociag zgodnie z normg PN-ENV 1046, ktora odnosi si¢ do instalacji
w ziemi lub nad ziemig systemow przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

wykorzystywanych do ci$nieniowego lub grawitacyjnego transportu wody lub Sciekow.



Przewody z PE uklada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z
instrukcjg projektowania, wykonania 1 odbioru przewodow z PE producentow rur.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkow technicznych:

¢ podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

e obsypywanie rur z bokéw sypkim materialem i zageszczonym warstwami. Pierwsza war-
stwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastgpito uniesie-
nie si¢ rury.

Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodow i

wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewngtrznych. Zaleca si¢ przyjcie stopnia

zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora (SP - Standardowy

Proctor) dla terenow zielonych, 95% SP dla terenow utwardzonych o niewielkim obcigzeniu

ruchem drogowym, 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze

1 pompowac z nich wod¢ w sposob zapewniajacy stabilno$¢ wykopu.

Wykona¢ oznakowanie zasuw zgodnie z odpowiednimi normami - na tabliczkach typowych z

umieszczeniem ich na stupkach lub §cianach zewnetrznych budynkow.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury AROT dlugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac czysta woda przy

szybkosci przepltywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Wilaczenie przewodow do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan

bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w

wynikéw nalezy dokona¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajaca

co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu

dezynfekcji nalezy ponownie przeptuka¢ sie¢ wodociaggowa 1 dokona¢ badania
bakteriologicznego wody.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy

niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci 1 wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢

dalszy tok postepowania.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci wodociagu.

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggéw okreslone sg w normie PN-EN 805. Obior

zaleca si¢ przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w zatagczniku A.27 do normy PN-

EN 805.



Przed zasypaniem przewodoéw wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wyniki proby na szczelno$ci przewoddéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez

wykonawce 1 Inwestora.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

e przepisami bhp,

e obowigzujagcymi normami,

e instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materiatow,

e _warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,

¢ warunkami wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

e warunkami technicznymi na dostawe wody i odbidr $ciekdw oraz odpowiednimi uzgodnie-
niami wydanymi przez dostawce mediow.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. Zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z

projektantem.



1. CZESC RYSUNKOWA PT
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OBJASNIENIA BRANZY SANITARNEJ:

PRZYtLACZE WODY:

- istn. wodocigg wD
- proj. przytacze wody z rur @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10

W1 - wigczenie proj. przytacza wody @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10
do istn. przewodu wodociggowego

ZDNG5 - proj. zasuwa DN65 mm

SW - proj. komora wodomierzowa z zestawem wodomierzowym
i zestawem pompowym do podnoszenia ci$nienia

RW - rura wywiewna z komory wodomierzowej PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza
komore wodomierzowg i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem terenu

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

RA - rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory
wodomierzowej w przypadku jej zalania; nad terenem przej$¢ na rure
stalowa - rure stalowg wyprowadzi¢ min. 1m nad poziomem terenu
i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"
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AN SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA PROJ. WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA:

- proj. instalacja wody zasilajgca system nawadniania boiska z rur z tworzywa @75/63/50

~N

SEZ - proj. skrzynka z tworzywa na elektrozawér

ZR14 - proj. zraszacz rotacyjny z dyszg o parametrach przy cisnieniu 5,5 bar:
promien 19,20m; przeptyw 3,72 m¥h

ZR26 - proj. zraszacz rotacyjny z dyszg o parametrach przy cisnieniu 5,5 bar:
promien 24,10m; przeptyw 7,14 m3/h
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Mapa do celdw projektowych

skala 1 500
Wojewddziwo pomorskie
Powiat Chojnicki

Jednostka ewidencyjna [ic] Chojnice [220203_2]

Obreb ewidencyjny [id] Pawlowo [0021]

Nr dziatki ewidencyjnej 104/2, 103, 102/13, 102/25

Nazwa migjscowosci (ulica) Pawowo, ul. Tucholska

[dentyfikator zgtoszenia 6640.2522.2021

USLUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

GEO-KRIS

ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice
Wykonawca tel. 608 - 686 - 455

KIEROWNIK PRACY:  GraZyna Kabelak

Zasw. Nr 1448

Uklad wspdtrzednych prostokatnych plaskich 200018
Ukfad wysokosci PL-EVRF2007-NH
legdd | - — — — = zakres opracowania
Data opracowania mapy 30.03.2023

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera pozytywnie
zweryfikowany operat techniczny. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za Zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.2522.2021

Organ stuzby geodezyjnej, -

kidry otrzymal zgloszenie Starosta Chojpick

Wykonawca prac geodezyjnych gsE{%gkgIegdezyjno-Kartograﬁczne
Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu 640.2522.2021] 27332
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji 9.04.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Grazyna Kabelak

zawodowych kierownika prac Zasw. Nr 14459 M.G.P i Bud.
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Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu sporzqdzony zostat na kopii
aktualej mapy do celow projektowych zgodnej z oryginafem.

Chojnice, dnia 51.05.2023 r.

9M.G.PiBud.
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Wezet W1

proj. trdjnik kotnierzowy redukcyjny DN80/80/65

proj. kofnierz do rur PE i PVC DN80/90
z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem

proj. kotnierz do rur stalowych, zeliwnych

PE, PVC, AC DN80/90 z funkcjq
zabezpieczenia przed przesunigciem

istn. wodocigg wD (PVC/PE90)

istn. wodocigg wD (PVC/PE90)

blok podporowy; oddzielony folig

proj. zasuwa z kofnierzerzem i kielichem
do rur PE DN65/75

proj. przyfgcze wody z rur
$75x4,5 mm PE HD 100, SDR17, PN10
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OZNACZENIA:
2. Przejscie szczelne dla rury PE-HD
3. Kotnierz dla rur PE DN65/75 mm
4. Zasuwa kotnierzowa zeliwo sfero. PN 16 DN 65 mm z migkkim doszczelnieniem EPDM
5. Wodomierz objetosciowy o ciggtym strumieniu objetosci wody DN40 mm, Q3=16mé/h
6. Zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2")
7. Filtr siatkowy gwintowany DN50 (GW 2")
2,80m 8. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50

/ 2,90m ,
1 7 9. Zawor spustowy DN20

10. Zagtebienie na wode w dnie komory o wymiarach 400x1250 mm i wysokosci 1000 mm - na
dnie komory wykona¢ posadzke ze spadkiem 1% w kieruniu zagtebienia na wode. Otwér

r B 12 . zagtebienia na wode nalezy przykry¢ krata pomostowg o wymiarach 425x1275 mm ze stali
| |A'” s ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (krate wykona¢ na zaméwienie) - pod krate wykonac¢

obrzeze z katownika.

1

—_

. Komora wodomierzowa zelbetowa prostopadtoscienna AxBxH= 2500x1500x2330 mm z betonu

| l - 1f) A = . ' 4

| | \ i \ kl.C35/45 usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubo$¢ 150 mm i podsypce piaskowej o
[ ,i, grubo$¢ 300 mm
| 14 | / ) 21 ‘ , - - :
2 | T 12. Otwér montazowo-wtazowy o wymiarach 600x700 mm przykryty pokrywa z blachy ryflowane;j
17 £ £ 0 wymiarach 760x960 mm
1 x | | 22 n
| - = 13. Rura wywiewna PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza komore wodomierzowg zgodnie z
czescig graficzng opracowania (rys. nr I1S1) i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem

przylegtego terenu

14. Stopien ztazowy podwdjny, stalowy, powlekany otuling z tworzywa, powierzchnia
antyoblodzeniowa

15. Grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W, 230V

16. Styropian o grubosci 5 cm

ﬁrA 17. Zestaw hydroforowy jednopompowy o mocy nom. 3kW; prad znam. 5,3 A; napigcie zasilania
3x400V; czestotliwos¢ 50 Hz

18. Wentylator nascienny zamontowany pod stropem komory wodomierzowej,
max. pobdér mocy 8W; napiecie 230 V

19. Pompa zatapialna , pob6r mocy 300W, prad znam. 1,3 A, napiecie 1x230V, czestotliwo$¢ 50 Hz,
max. wysokos¢ podnoszenia 5,5 m, max. wydajnos¢ 8,5 m3/h

przypadku jej zalania; nad terenem przejs$¢ na rure stalowg - rure stalowg wyprowadzi¢
min. 1m nad poziomem teren i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"

i 21. Zawor serwisowy 1" (przytacze do kompresora)
ZO_/ 22. Elektrozaw6r z wbudowanym modutem elektromagnesu

23. Zlgczka skrecana z gwintem zewnetrznym 2" PN10 do rur PE 75-2"

Q 20. Rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory wodomierzowej w
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155,60 m n.p.m.

153,90 m n.p.m.

PRZEKROJ A—A
OMORE, WODOM|

155,75 m n.p.m.

PRZE7
TRZOWA

7

153,27 m n.p.m.

155,60 m n.p.m.

Wi

152,27 m n.p.m.

155,60 m n.p.m.

153,90 m n.p.m.

OZNACZENIA:

1.

2.

3.

Rura @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10
Przejscie szczelne dla rury PE-HD

Kotnierz dla rur PE DN65/75 mm

. Zasuwa kotnierzowa zeliwo sfero. PN 16 DN 65 mm z migkkim doszczelnieniem EPDM
. Wodomierz objetosciowy o ciggtym strumieniu objetosci wody DN40 mm, Q3=16m?3h

. Zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2")

. Filtr siatkowy gwintowany DN50 (GW 2")

. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50

. Zawor spustowy DN20

10. Zagtebienie na wode w dnie komory o wymiarach 400x1250 mm i wysokosci 1000 mm - na

1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

—_

dnie komory wykona¢ posadzke ze spadkiem 1% w kieruniu zagtebienia na wode. Otwér
zagtebienia na wode nalezy przykry¢ krata pomostowg o wymiarach 425x1275 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (krate wykona¢ na zaméwienie) - pod krate wykonac¢
obrzeze z katownika.

. Komora wodomierzowa zelbetowa prostopadtoscienna AxBxH= 2500x1500x2330 mm z betonu
kl.C35/45 usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubo$¢ 150 mm i podsypce piaskowej o
grubos¢ 300 mm

Otwér montazowo-wtazowy o wymiarach 600x700 mm przykryty pokrywa z blachy ryflowane;j
o wymiarach 760x960 mm

Rura wywiewna PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza komore wodomierzowg zgodnie z
czescig graficzng opracowania (rys. nr I1S1) i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem
przylegtego terenu

Stopien ztazowy podwdjny, stalowy, powlekany otuling z tworzywa, powierzchnia
antyoblodzeniowa

Grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W, 230V
Styropian o grubosci 5 cm

Zestaw hydroforowy jednopompowy o mocy nom. 3kW; prad znam. 5,3 A; napiecie zasilania
3x400V; czestotliwos¢ 50 Hz

Wentylator nascienny zamontowany pod stropem komory wodomierzowej,
max. pobdér mocy 8W; napiecie 230 V

Pompa zatapialna , pobér mocy 300W, prad znam. 1,3 A, napigcie 1x230V, czestotliwo$¢ 50 Hz,
max. wysokos¢ podnoszenia 5,5 m, max. wydajnos¢ 8,5 m3/h

Rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory wodomierzowej w
przypadku jej zalania; nad terenem przejs$¢ na rure stalowg - rure stalowg wyprowadzi¢
min. 1m nad poziomem teren i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"

21. Zawor serwisowy 1" (przytacze do kompresora)

22. Elektrozaw6r z wbudowanym modutem elektromagnesu

23. Zlgczka skrecana z gwintem zewnetrznym 2" PN10 do rur PE 75-2"
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