6-8 wih
; : nadcisnienie
1 Gabinet zabiegowy Pelna 15%, wyciag
(pracownia . . . .
hemodynamiki) kiimatyzacja | dét 80%, gora
y 20%, filtr EU10
na nawiewie
. . 5wih
2 Pomueszgzeme ‘ Peina . nadcisnienie
przygotowania lekarza | klimatyzacja 10%
4-5 wih
. Petna i
3 Sterownia Klimatyzacja nadgué{r;:eme
min 1.5 w/h
. . uwzglednic
Pomieszezenie . S
4 techniczne chtodzenie | zyski ciepla wg
DTR
SIEMENS

V. CZESC INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

Nalezy zaprojektowaé instalacje gazéw medycznych zgodnie z
tabelg wytycznych dla gazéw medycznych.

~ TABELA WYKONCZENIA POMIESZCZEN

1 "__f‘s.;a-;gﬂa | Instalacja Iﬁstal.;c.‘:a ~ Instalacja Instalacja
Nume Lo meg onvoh - o gazéw _-_--azéwj- | gazow gazow
r Nazwa strefy - - dycznych - medycznych - gazow .. -\, ‘medycznych | ' ‘medycznych
S . ] {odciag gazow | - P P medyeznych | Sl AT e
strefy _ medycznych) | (podtlenek - (tlen) (02) - (préznia) . (sprezone
(AGSS) 7| . azotu) (N20) SOATEL L (Vac) | powietrze)(Air)
1 Gabinet zabiegowy Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo
{pracownia hemodynamiki) $cienne szi.1 Scienne szt.1 | $cienne szt.2 | $cienne szi.2 | $cienne szt.2
9 Pomieszczenie przygotowania
iekarza
3 Sterownia
4 Pomieszczenie techniczne

5. CZESC MEDYCZNA

e nalezy dazy¢ do stosowania w diagnostyce i zabiegach sprzetu
jednorazowego uzytku,

e narzedzia i sprzet wielokrotnego uzytku, stosowane w pracowni
hemodynamiki poddawac procesowi dezynfekcji ptynowej oraz
sterylizacji w autoklawie parowym poza pomieszczeniami
pracowni w centralnej sterylizatorni,

e narzedzia, leki i materialy medyczne przechowywaé w warunkach
okreslonych przez ich producenta lub wynikajgcych 2z ich
indywidualnych wiasciwosci,

¢ czystg bielizne przechowywaé w wydzielonych na ten cel szafach,




