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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem adaptacje istniejgcej instalacji
wentylacji mechanicznej 9KN, 9KW dla pofrzeb pracowni hemodynamiki.

2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Zakres prac adaptacyjnych

Zakres prac adaptacyjnych obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej dla
pracowni hemodynamiki, sterowni, pomieszczenia przygotowania lekarza i
pomieszczenia technicznego.

Instalacje istniejgce zaznaczono na rysunku cienka linig przerywana.

Na nawiewie do pracowni hemodynamiki zainstalowano sko$ne nawiewniki
laminarne a filtrami HEPA EU13. W pomieszczeniu przygotowania lekarza
zainstalowano jeden anemostat nawiewny i jeden anemostat wywiewny. W Sterowni
zainstalowano kratki wentylacyjne 400x200 mm ( po jednej na nawiewie | wywiewie),
W pomieszczeniu technicznym zainstalowano dwa zawory powietrzne w suficie
podwieszonym.

3. Instalacja klimatyzacji dla pomieszczenia technicznego

Zgodnie z wytycznymi Siemens zainstalowano klimatyzator o mocy chtodniczej
12 kW. Model podsufitowy ze sterownikiem nasciennym. Skropliny z klimatyzatora
odprowadzono do instalacji kanalizacji. Jednostka zewnetrzna zostata zainstalowana
na Scianie zewnetrznej.
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System nawiewl powietrrs

Konstrukgcja

Obudowa ze stali nierdzewney, spawana | szczelna, z famg motujges) dia wewnatrz wbudowanego filra absolutnedo, 7 maaiwoscly podigezenia -
krodca od gary, tytu lub dolu lwykenanie niestandardowe), Whudowane krécce do pomiaris roznicy cisnienta | do kontroli szczelnosel osadzenta
fiitrz. Filtr Klasy H1 3. Plaszczyzna czolows nawiewl 1o iabwo i sZybko dernontowalna (mocowana za pomacy zamkow obrotowych) blacha
perforowana ze stall nierdzewne) dajaca fatwy dostep do whnetrza pray czyseczeniu i dezynfekgji.

Furikcje

- Odizofowanie strefy ochronne] sali operacying] przed baktericlogicznymi | gazowymi zanieczyszczeniami;

- Zapewnienie kornforiu dieplnego personelowi operacyinemu | paclentowd;

- Utizymanie prawidiowego kierunku przepiywu powielrzs pomigdzy sastaduiacyml pomieszezeniami;

- Zmniejszenie stezenia | odprowadzenie zarieczyszezen z obszaru stotu operacyjnego | cate) strefy ochronney.

Tabela danych technicznych nawlewnikéw skosnych HYG

Ty HYG 1 HYG 2 HYG 3 HYG 4 _Lxb o> Typ HYG ¥
Hominalny stremied* m/h 400 1260 1800 2400 X LY T .
Wymbary obudowy (Lx Hx Bl mm [ 1080 x 410x 720[ 2160 x 410 720] 3240 x 410 x 720{ 4320 £ 410 x 720 - \>
Wymiar B' mm 330 30 830 830 -

Wymiar {x b mm | 800 % 200 800x 200 800 x 200 800 x 200

Wielkosé filtrn mm | 410x305x 292 | 810x 305x292 | 6105305 x 292 | £10x 305« 292

llog filtréw sz, ] 2 3 4 ;
Clglor ky 55 110 165 72 Lw N J_L,F,,/J o

* Przy poczytkows] stratie cifniania 150 Pa.
Uvwage: Zalocane kertcowa slrala didnienia wynosi 500 Pa.
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