wrodzonych wad serca oraz choréb migénia sercowego, zabiegi terapeutyczne i
diagnostyczne w zakresie tetnic obwodowych, implantacje stymulatorow serca.
Wstepne przygotowanie pacjenta bedzie odbywato si¢ na oddziale kardiologii.

Kazdy zabieg wymaga¢ bedzie stosowania promieniowania rentgenowskiego w
roznych projekcjach; najczeéciej stosowane beda ustawienia (LAO i RAO 30°),
PA i ustawienia osiowe; wykorzystywana bedzie rowniez opcja filmowania

Przewiduje sie, ze podczas zabiegu na Sali bedg znajdowac sie 3-4 osoby:
lekarz kardiolog, lekarz asystujacy, pielegniarka, pozostaty personel medyczny
(technik elektroradiolog) obecny bedzie w sterowni.

Przewidywany czas pracy — system 2-zmianowy + dyZur.

II. OBLICZENIA OSE.ON

7. ZALOZENIA

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczefistwa pracy w narazeniu na
promieniowanie jonizujace i bezpieczerstwa otoczenia przy obliczaniu oston
zatozono najmniej korzystne (maksymalne ze stosowanych w praktyce)
parametry pracy lampy RTG gwarantujace wlasciwy doboér oston i dajace
dodatkowy margines bezpieczenstwa;

» Parametry pracy lampy g : 120 kV, 20 mA

= Tygodniowe obcigzenie pradowo-czasowe Zrodia promieniowania
jonizujacego | x tyi Program Badan

lloé¢ badan oszacowano na podstawie przewidywanych obcigzen pracowni.

10 — 12 zabiegéw dziennie czyli $r. ok. 70 zabiegéw tygodniowo;

Sredni czas stosowania promieniowania rentgenowskiego 10 — 20 min.

Do obliczeni przyjeto max czas stosowania promieniowania rentgenowskiego
podczas zabiegu — 30 min.

| x to = 70 zabiegoéw x 20 mA x 30 min = 42000 mAmin = 700 mAh
» ¢zas narazenia na promieniowanie w ciagu tygodnia ¢
t=TxUxtf
gdzie:

T — wspéiczynnik okreslajacy prawdopodobieristwo przebywania ludzi w
ostanianym miejscu, przyjeto:

Projekt Ochrony Radiologicznej:

Pracownia Hemodynamiki Oddziat Diagnostyczny Chorob Serca i Rehabilitacii
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawla I
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11




