$ciana dzialowa (ostona B) miedzy salq zabiegowa, pokojem przygotowania
lekarzy i brudownikiem réwnowaZna 0,3 mm Pb wymaga dodatkowego
zabezpieczenia materiafem ochronnym rownowaznym 1,7 mm Pb

c) $ciana dziatowa (ostona C) — (hol komunikacyjny)

Promieniowanie rozproszone — harazenie populacji

T=0,25 U=1,
I Xt = 700 mAh
Ixt=I1xtoxTxU=700x0,25x1=175mAh
I=32m
D=84uGy
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Dla 125 kV otrzymanej wartoéci odpowiada osfona réwnowazna 2,5 mm Pb
sciana dzialowa (osfona C) miedzy salag zabiegowg | korytarzem

komunikacyjnym réwnowaina 0,3 mm Pb wymaga dodatkowego
zabezpieczenia materiatem ochronnym réwnowaznym 2,2 mm Pb

d) $ciana dzialowa (ostona D), drzwi, okno wgladowe — (sterownia,
pomieszczenie techniczne)

Promieniowanie rozproszone — narazenie personelu (sterownia)

T=1, U=1,
[ xt, =700 mAh
Ixt=Ixt,xTxU=700x1x1=700 mAh
|=3,5m
D = 50 uGy
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Dla 125 kV otrzymanej wartosci odpowiada ostona rownowazna 2,0 mm Ph
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