CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

rodzaj posadzki, scian | sufitbw dobra¢ zgodnie z tabelg
wykonczenia pomieszczen,

sciany wokdt umywalek 1 zlewozmywakéw powinny byé
wykonczone w  sposéb  zabezpieczajgcy  $ciane  przed
zawilgoceniem, zaprojektowano fartuchy z oktadziny tatwo
zmywalnej do wysokosci 1,6 m i szerokosci co najmniej 0,6 m poza
obrys urzadzenia przy umywalkach w pomieszczeniach bez
oktadziny $ciennej, lub do wysokosci dolnego wienca szafek
wiszgcych,

cokoty przy podtogach powinny byé wykonane do wysokosci 0,08
m, z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom dia podiég w tych
pomieszczeniach. Pofgczenia podidg ze $cianami powinny byé
wykonane w sposob bezszczelinowy.

ostony state przeciwko promieniowaniu jonizujgcemu w pracowni
hemodynamiki nalezy przyja¢ zgodnie z projektem ochrony
radiologiczne;

drzwi (rodzaj, szerokoS¢, sposob otwierania) nalezy przyjaé
zgodnie z projektem technologicznym,

wysoko$¢ pomieszczen nalezy przyjaC zgodnie z warunkami
technicznymi,

praca personelu w pomieszczeniach: gabinetu zabiegowego
(pracowni hemodynamiki) i1 pomieszczeniu sterowni bedzie
wykonywana czasowo i nie przekroczy 4 h na dobe

piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowie.
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