9.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005r.,, w sprawie
dawek granicznych promieniowania jonizujacego (Dz.U. z 2005r., Nr 20,
poz. 168);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r., w sprawie
warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2005r., Nr 194, poz.
1625);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 27 marca 2008r.,, w sprawie
minimalnych wymagan dla jednostek ochrony zdrowia udzielajgcych
Swiadczenn zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb
nowotworowych (Dz.U. z 2008r., Nr 59, poz. 365);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002r., w sprawie
dokumentéw wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia
na wykonywanie dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem na dzialanie
promieniowania jonizujacego albo przy zgtaszaniu wykonywania tej
dziatalnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 220, poz. 1851 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 20 lutego 2007r., w sprawie
podstawowych wymagan dotyczacych terenéw kontrolowanych i
nadzorowanych (Dz. U. z 2007r., Nr 131, poz. 910},

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia 2006r., w sprawie
hadawania uprawnien inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach
stosujacych aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z
2006r., Nr 239, poz. 1737)

Polska Norma PN-86/J-80001 — Materialy i sprzet ochronny przed
promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston stalych, rok wydania 1986;

10.Polska Norma PN-79/J-08002 — Zrédla promieniowania jonizujacego.

Znaki ostrzegawcze;

4. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA APARATU RTG

Urzadzenie radiologiczne powinno by¢ zainstalowane w taki sposob, aby

zapewniony byt swobodny dostep do pacjenta co najmniej z dwdch stron;

W pomieszczeniu z aparatem rtg nie moZna umieszczaé sprzetow ani

urzadzen nie zwigzanych z jego dziataniem lub z wykonywanymi badaniami;

Poszczegolne elementy urzadzenia powinny by¢ wykorzystywane zgodnie

z ich konstrukcja i przeznaczeniem oraz z zachowaniem parametrow okreslonych
przez producenta co zapewni bezpieczng jego eksploatacje, a osoby wykonujgce
ekspozycje przeszkolone w zakresie jego uzytkowania oraz w zakresie zasad
ochrony radiologicznej;
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