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1. ZALOZENIA

Jako zatoZenia do opracowania niniejszego projektu postuzyty:

1.1.
1.2,

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Zlecenie Zleceniodawcy.

Wstepne informacje instalacyjne firmy SIEMENS dotyczgce zabudowy aparatu Artis zee
floor.

Projekt technologiczny PRACOWNIA HEMODYNAMIKI ZLOKALIZOWANA NA TERENIE
ODDZIALU KARDILOGII INWAZYJINEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
ZACHODNIM IM JANA PAWLA Il W GRODZISKU MAZOWIECKIM UL.. DALEKA i1
opracowany przez Kamila Romanowskiego z Warszawy w czerwcu 2009.

Dokumentacje techniczne zastosowanych urzadzen.

Uzgodnienia z Wiascicielem obiektu.

Informacje firmy wykonawczej.

Obowigzujgce akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zakiadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdiowych wa-
runkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegdtowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162 , poz. 1153).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 75, poz.690 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.02.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 ,poz.1650 z pézn. zm.),
PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbioro-
wego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji zasilania w energie

elekiryczng oraz instalacji wewnetrznych pracowni hemodynamiki na oddziale Kardiologii Inwazyj-

nej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowiec-

kim.

KP/3/a/09/5Y str. 3




Niniejsze opracowanie obejmuje:

» wykonanie, zabudowe i podlaczenie rozdzielni oraz instalacji zasilania aparatu SIEMENS —
tablicy sieciowej TS, tablic ATS | EBS oraz urzadzenia UPS w pomieszczeniu technicznym,

« modernizacja instalacji wewnetrznych technologicznych obejmujacych instalacje; sygnalizacyj-
ne, odwietleniows, gniazd wtykowych, komputerowa i telefoniczng,

¢ wykonanie instalacji uziemiajacej (polgczen wyréwnawczych) dla przedmiotowej pracowni.

Przedmiotowe opracowanie zawiera ponadto:

e obliczenia sprawdzajgce poprawnos¢ projektowane;j linii kablowej 400/230 V,

e obliczenia w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j,

2.2. Charakterystyka obiektu.

Urzadzenia zabudowane zostaly w wydzielonych i zaadaptowanych pomieszczeniach na oddziale
Kardiologii Inwazyjnej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim w Gro-
dzisku Mazowieckim. Pomieszczenia pracowni hemodynamiki zostaly zaadoptowane do zabudowy
aparatu Artis zee floor firmy SIEMENS. Zakres prac adaptacyjnych baraz nieelektrycznych nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Pracownia hemodynamiki sktada si¢ z pomieszczen: ba-
dan, pomieszczeniu przygotowania lekarza, sterowni i technicznym.

Zakres udzielanych $wiadczonych zdrowotnych przez pracownig¢ hemodynamiki obejmuje proce-
dury medyczne w zakresie:

- diagnostyka inwazyjna ukiadu naczyniowego przy zastosowaniu promieniowania rentgenowskie-
go i $rodkéw kontrastowych (koronarografia),

- zabiegi interwencyjne (angioplastyka, biopsje, cewnikowanie).

Zestaw urzadzerh wchodzacych w sklad aparatu firmy SIEMENS zawarty zostat szczegdlowo w

wyzej wymienionych wytycznych.

2.3. Dane energetyczne.

Napiecie zasilania - 3*400/230 V

Ochrona od porazen - szybkie wylgczenie zasilania w systemie TN-S
Rozdzielnia aparatu SIEMENS

Moc przytaczeniowa generatora PU1 - 34,6 kKVA

Moc ciagta generatora PU1 - 8kVA

Moc chwilowa generatora PU1 - 160 kVA

Moc przylaczeniowa szafy systemowej SC1 - 24,2 kVA
Moc ciggta szafy systemowej SC1 - 8,5 kVA
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2.4. Przylacze zasilania.

2.4.1. Rozdziefnia gtdwna RNN-3.

Rozdzielnia niskiego napigcia RNN-3 400/230V w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym
Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim zlokalizowana jest w piwnicy budynku. Z sekcji 1V
z pola 13 wykonane zostalo przylacze zasilania rozdzielni aparatu — tablicy sieciowej TS. Z roz-
lacznika bezpiecznikowego LTS z wkiadkami bezpiecznikowymi 125A wyprowadzona jest linia
zasilajgca kablowa YKY 5*50mm’. Linia kablowa wprowadzona jest do rozdzielni aparatu
SIEMENS (TS). Z ww. rozdzielni zasilane s3: szafa systemowa SC1 oraz generator PU1.

Ne wprowadzono zmian w instalacji zasilania.

Szczegdly przylgczenia zasilania przedstawia rys. nr 1.

2.5. Instalacja kablowa zasilajgca.
Do zasilania szafy systemowej SC1 zastosowano przewod LY 1*256mm?° . Do zasilania generatora
PU1 zastosowano przewod LY 1*356mm° . Przewody poprowadzono w ostonach rurowych oraz w

podiogowych, éciennych oraz sufitowych kanatach kablowych.

2.6. Tablica rozdzielcza aparatu SIEMENS - tablica sieciowa TS.

Rozdzielnia aparatu SIEMENS — tablica sieciowa TS przeznaczona jest do zasilania urzgdzen an-
giokardiografu. TS wykonano jako skrzynkowa w obudowie metalowej natynkowg o stopniu ochro-
ny IP 55 firmy SAREL. Rozdzielnig zabudowano w pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnig zosta-
ta wyposazona zgodnie z wytycznymi firmy SIEMENS. Potgczenia wewngtrzne w rozdzielnicy wy-
konano przewodami DY/LY o odpowiednim przekroju zyt roboczych, z zastosowaniem odpowied-
nich kolordw izolacji.

Szczegoly dotyczace TS przedstawia rys. nr 2.

2.7. Instalacja podtrzymania zasilania.

Rozdzielnia aparatu SIEMENS — tablica sieciowa TS wyposazona jest w instalacje podtrzymania
zasilania. Na instalacje sktadajg sie:

- UPS typ 9355-40-N-0,

- baterie typ 9x55-BAT-2x24Ah,

- zewnetrzny bypass EBS 45,

- zdalny wytgcznik awaryjny,

- szafa przetgczajgca ATS.

Powyzsze urzgdzenia zabudowane zostaly w pomieszczeniu technicznym. Szczegoly budowy po-

szczegodnych urzgdzen zawarto w ich dokumentacjach technicznych.
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Szczegdty dotyczgce ukiadu potaczen przedstawiono na rysunku 2.

2.8. Instalacja transformatora separujagcego BENDER.

Odbiorniki zasilane z gniazdek na terenie pracowni hemodynamiki zasilane sg z transformatora
separujgcego pracujgcego w ukladzie sieci IT z kontrolg rezystancji doziemnej.

W przedmiotowym rozwigzaniu zastosowano urzadzenia firmy BENDER:

- transformator medyczny 4000VA typu ES710/4000

- modut sterowniczo-kontrolny z SZR, na stelazu typu UMC107E-65

- kaseta sygnalizacyjna typu MK2418-12

Z transformatora zasilana jest tablica obwodowa obwoddéw separowanych TOS wyposazona w
zabezpieczenia typu dwuprzewodowe B 16A stanowigce zabezpieczenia poszczegdlnych odply-
wow. Tablica TOS zabudowana zostata na korytarzu. Obwody zasilania gniazd wtykowych wyko-
nane zostaly przewodami YDY 3*2,5%. Przewody poprowadzono po powierzchnig $écian oraz nad
sufitami podwieszanymi w korytkach metalowych. Wszystkie ghiazda zabudowano z bolcem
ochronnym. Zastosowano osprzet firmy POLO.

Kaseta sygnalizacyjna zostata zabudowana w sterowni a pozostale urzadzenia zabudowano w
szachcie na korytarzu. Szczegoly budowy poszczegdinych urzgdzen zawarto w ich dokumenta-
cjach technicznych.

Uwaga

Gniazdo serwisowe zabudowane w pomieszczeniu technicznym zasilane zostafo z tablicy TS — nie
jest zasilane z transformatora separujgcego..

Szczegdly dotyczace ukiadu polaczen przedstawiono na rysunku 3,

2.9. Oswietlenie.
W pomieszczeniach pracowni hemodynamiki tj. w pracowni badan, pomieszczeniu przygotowania
lekarza, sterowni i pomieszczeniu technicznym zostaly zabudowane oprawy oswietleniowe oraz
wykonana zostata instalacja oswietleniowa. Instalacja o$wietleniowa zasilana jest z szachtu elek-
trycznego zlokalizowanego na oddziale Kardiologii inwazyjnej biok ,0” poziom ,0”.
Przewody instalacji wykonano YDY 3*1,5%. Przewody poprowadzono po powierzchnig $cian oraz
nad sufitami podwieszanymi w korytkach metalowych.
Rozmieszczenie opraw dostosowanego do aktualnych potrzeb.
W pracowni oraz w sterowni i korytarzu, zostato zastosowane oswietlenie:
* podstawowe zrealizowane za pomocg opraw Swietléwkowych rastrowych mocowanych w
suficie podwieszanym lub na stropie typu PLEXIFORM Roma 4*18W o stopniu ochrony
IP65,
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¢ podstawowe nascienne zrealizowane za pomocg opraw typu PLEXIFORM 2*18W o stop-
niu ochrony IP55.

e awaryjne zrealizowane za pomocg modutéw zasilania awaryjnego zabudowanych w wybra-
nych oprawach oswietlenia podstawowego,

» bakteriobdjcze - lampa zabudowana na $cianie pod sufitem pomieszczenia badan,

e bezcieniowe — lampa zabudowana pod sufitem w pomieszczeniu badan wchodzgca w
skfad aparatu,

o ostrzegawcze — zabudowane nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia badar (oraz
przed wejéciem do pracowni) zrealizowane za pomoca plafonier.

W pozostatych pomieszczeniach nie wprowadzono zmian w instalacji o$wietleniowej. Plan instala-

cji oswietleniowej przedstawia rys. nr 5.

2.10. Instalacje elektryczne technologiczne.
W pracowni hemodynamiki zabudowane zostaty nastepujgce instalacje:
¢ oswietleniowa — szczegoty w punkcie 2.9,
e gniazd wtykowych — szczegdty w pkt. 2.8,
¢ gniazd teletechnicznych komputerowych i telefonicznych — ww. zakres prac wykonany zo-
stal przez specjalistyczng firme i nie jest przedmiotem niniejsze] dokumentaci
Wszystkie instalacje wykonano jako wiynkowe lub prowadzone w kanatach nadstropowych i
Sciennych.
Uktad sterowania w rozdzielni aparatu SIEMENS powoduje automatyczne zatgczenie lamp ostrze-
gajacych o radiacji po zatgczeniu generatora.
Plan instalacji gniazd wtykowych przedstawia rys. nr 5.

2.11. Instalacja uziemiajgca (potaczen wyréwnawczych).

Wszystkie konstrukcje i elementy metalowe powinny by¢ potaczone z szyng uziemiajgcg SU (wy-
réwnawcza) umieszczong w pomieszczeniu technicznym znajdujgcg sig nad TS. Z szyng tg w
szczegdlnosei polgczono zaciski PE rozdzielni. Ponadto wykonano polaczenie pomigdzy SU a
podtoga antyelektrostatyczna. potaczenia wykonano linkg o przekroju min. LgY 6mm” z zastoso-
waniem 4 punktow kontrolnych.

Plan instalacji uziemiajacej przedstawia rys. nr 6.

2.12. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano przez izolowanie czgéci czynnych (izolacjg
podstawowsa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP 2X.

W sieci elektrycznej zasilajgcej TS zastosowano system ochronny typu TN- S.
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,Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania” realizowane jest przez:

¢ wkiadki bezpiecznikowe, wylgczniki nadmiarowoprgdowe,

e wytgczniki ochronne réznicowopradowe o czutosci prgdowej 30maA.

Ochronie przeciwporazeniowe]j w instalacji przedmiotowej stacji podiegaja:

¢ metalowe czesci w elementach zabudowanych w pracowni hemodynamiki,

W sieci elektrycznej zasilajace] TOS zastosowano system ochronny typu IT z zastosowaniem

uktadu kontroli stanu izolacii.

2.13. Pomiary ochronne.
Po zakonczeniu prac elektromontazowych wykonano nastepujgce prace kontrolno-pomiarowe w
instalacji elektrycznej:
e pomiary opornosci:
- izolacji przewodu zasilajgcego i przewodow poszczegoinych obwoddw elektrycznych,
- instalacji uziemiajgcej.

¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2.14. Uwagi koricowe.
1. Przy wykonywaniu prac kierowano sie obowigzujgcymi przepisami i PN.
2. Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, PBUE, PN-E na

postawie stanu istniejacego.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Parametry zasilania w rozdzielni RNN-3 na podstawie pomiarow

U =400V - napigcie zasilania
Xp = 0030 - reaktancija fazowa
Rp = 0.0402 - rezystancja fazowa
2 2
zp = (#7) + (17)
Zp = 00582 - impedancja fazowa
08U
Ipminp = \/_37 Ipminp = 1848 4
a . P
1.1.U
IpmaxP = [p";raxP = 5081 A
V3-Zp

4.2. Parametry linii kablowej zasilajacej.
Odcinei: Rozdzielnia RNN-3 - TS

Iyp = 1684 - dopuszczalny diugotrwaly prad obciazenia kabla Cu o przekroju 50 mm 2
m
{1 = 50m Yoy = 94 5
£mm
0
§] = 50n7n12 xXg = 0.082 —
km
Rezystancja i reaktancja linii kablowej wynosi:
I
Rpp = Rpj = 0.0190
YCusi
X1y =xply X = 00040
Odcinek: Rozdzielnia RS - PU1
Ij = 1384 - dopuszczalny dlugotrwaly prad obciazenia kabla Cu o przekroju 35 mm?2
m
I == 10m You = 4
£2mm
0
87 = 3.‘5mm’2 xp = 0.086 —
km

Rezystancja i reaktancja linii kablowej wynosi:

i
Ryo = Rpp=0019102
YCu'sl
Xr2 = xpl; Xi2 = 0.004 0
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4.3. Dane energetyczne.
Zgodnie z informacjami SIEMENS dla aparatu

Moc érednia: Py = 20kW
Moc krétkoczasowa: Pyt = 160kW
cosgp =1 - wspotczynnik obcigzenia

Na podstawie powyzszego otrzymujemy obliczeniowy prad obcigzenia, ktdry wynosi:

i I,= 2894
\/E- U-cos¢
P
Ir = - _ Iy = 230.94
\/E-U-cosgﬁ

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Obwod 3x400/230V - sie¢ TN

Ochrone przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania w sieci TN uzyskuje sie
poprzez polgczenie czesci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PE lub przewodem
ochronno-neutralinym PEN, co przy zwarciu czesci czynnych powoduje przeplyw pradu zwarciowego do
dostepnych czesci przewodzacych | samoczynne odigczenie odbioru od zasilania.

Ochrona przez samoczynne wyiaczenie zasilania jest skuteczna, jezeli cdpowiednio od rodzaju
chronionego obiektu prad zwarciowy zostanie wytgczony w czasie rownym lub krotszym od 5s dla sieci
rozdzielczych, wiz, obwoddéw odbiorczych do ktérych przylaczone sa urzadzenia stacjonarne (state).
Dla obwoddw odbiorczych, do ktorych przylgczone sa urzadzenia ruchome i reczne, czas wyltgczenia
pradu zwarciowego powinien by¢ krétszy od 0,4s (warunki $rodowiskowe normalne) lub 0,2s (warunki
srodowiskowe stwarzajgce szezegodlne zagrozenie).

Podane wartoéci dopuszczalnych czasow wyltaczenia okreélone sa dla napiecia znamionowego wzgledem
ziemi (U,) wynoszgcego 230V.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania w sieci TN sa spetnione jezeli:
Lolg s U,

gdzie: Z, - [Q]impedancja petli zwarcia = 2*Z
|, - [A] prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
w czasie okreslonym powyzej, nie diuzszym niz 5s
U, - [V] napigcie znamionowe wzgledem ziemi
Prad |, zapewniajacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajacego:

- przetezeniowego (nadmiarowopradowego), zostal wyznaczony na podstawie charakterystyk
czasowo-pradowych urzadzen wylgczajacych,

- ochronnego réznicowopragdowedo, jest podanym znamicnowym pradem wyzwalajgcym tego
urzagdzenia i, .

4.4.1. Obliczenia parametow zwarciowych sieci.
W szafie PU1 otrzymuiemy nastepujgce parametry zwarciowe.

Zpy = \/(Ru + R +Rp)'2 +(Xp + Xi +XL2)2 Zpy = 008602
0.8U
V322Zpy

1.1.U
fomaxPU = ——=———
V3Zpy

LominPU = Lominpy = 1073 4

I

pmaxPU = 29514
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4.4.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przezciwporazeniowej.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczenia w TS -rozdzielni aparatu SIEMENS

Ip’

Czas maksymalny wylgczenia dla danego odbioru wynosi:

ninPty = 1073 4 - minimalny prad zwarcia zabezpieczanego odcinka

Tyl < S
Typ urzadzenia zabezpieczajgcego: wkiadka bezp. gb/gG
[nb = 6314

Dla wiw czasu t,, wyznaczono na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej wiw urzadzenia
zabezpieczajgcego wartosc pradu (1,), ktéry zapewni samoczyrine wylgczenie zasilania:

1, = 3504
L=3504 < lyypy = 10734

4.5. Sprawdzenie warunku zabezpieczenia linii kablowych przed skutkami zwaré.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed skutkami zwaré powinny by¢ tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w obwodzie elektrycznym nastepowato wezesniej anizeli wystapi niebezpieczenstwo
uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach.

Wspotczynnik zalezny od wlasciwosci materiatéw przewodowych i izolacyjnych wynosi:

A-

kcy = 115 \/} - wspolczynnik dla przewodow z zytami Cu w izolacji z PCV.
mnt

a) Zwarcie w miejscu przylaczenia kabla, na poczatku linii zasilajacej PU1

Domaxp = 5081 4 - obliczony prad zwarcia trojfazowego w miejscu przylgczenia kabla

Sy =3 5;7”712 - przekrdj zyt roboczych kabla zasilajgcego
Dopuszczalny czas trwania zwarcia [t,,,,] dia wiw kabla wyznacza sie z nastepujacej zaleznosci::

Sk ?
lhm = | kcw
jr;:;n:far)cP

Ikyn = 0. 628S
Urzadzenie zabezp. przedmiotowa linie to wkiadka bezpiecznikowa gLgG 63A

Na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej urzadzenia zabezpieczajacego wyznaczono czas [tg,]
zapewniajgcy samoczynne zadziatanie w/w urzadzenia przy obliczonym pradzie zwarcia.

Poniewaz fg,,, = 0.628s = .5 := 0.00ls wiec ww. kabel dobrano prawidiowo.

4.7. Sprawdzenie warunku zabezpieczenia linii kablowych przed skutkami przecigzen.

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewdd (linie) od przecigzenia powinna
speinia¢ nastepujace dwa warunki:

]0 S Inas’ S ]dd oraz ]Z S 1'45.Idd
gdzie:
lhast = Prad znamionowy lub nastawiony urzadzenia zabezpieczajgcego
I - prad zadzialania urzgdzenia zabezpieczajacego (k,*In)

4
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Odplyw do PU1:

Linia wykonana kablem z zytami Cu o przekroju 352

Idygy = 1384 - obcigzalno$¢ diugotrwala pragdowa w/w kabla
Iop = 28.94 - prad obliczeniowy obciazenia,
Iyp = 634 - pragd znamionowy zabezp. nadpragdowego
kp:=16 - wspdtczynnik dia bezpiecznikow
Iop =28.94 < Lp=634 < Idgy = 1384
L= ko Ly I, =1014 < 1.451dg = 200 4

Zabezpieczenie odplywu do szafy PUT spelnia wymagania przepiséw.

KP/3/al09/SYM str. 12




Rozdzielnia nn RNN-3 sekcja IV pole 13

3*400/230V L1,L2,L3

Szacht elektryczny
Oddziat Kardiologii Inwazyjnej
Blok ,,0", poziom ,,0"
3'400/230V L1,L2,L3

R

B 16A é\ B 16A ‘5\

I

i
i
i
|
i
i
|
i
:
|
B 16A é\ |
i
i
|
i
i
|
i
i
i
|
|

1250 !
i 160A |
S Y SR | | R T Ty
. PE ! . PE
YRy 550 YDY 341,52
50m
s Zasilanie obwodéw oéwietleniowych
Rozdzielnid TS ; pracowni hemodynamiki
! 3*400/230V L1,L2,L3 !
5 3 " Szachtelektyczny E
| : : Blok G-1
Szczeg6ly wyposazenia Kardiologia poziom ,,0" :
}  narys2 ! L 34000230V L1,L2L3 ;
! 1’ | 28 |
i N e : | 30mA i
. PE. E |
é,\ C16A
E B e = e e e :
. PE
voyszs |
Zasilanie klimatyzatora
pracowni hemodynamiki
Skala ----- Imie i nazwisko Nr uprawn. |Data Po IOPRACOWANIE | INWESTOR
Opracowat mgr inz. Andrzej Kiedos iﬁ?ﬁ 07.2009r l / / 0 g:?;;:;:&yzz:l;;m
Aktualizowat N ( im.f:ri:‘;;::rlau
Aktualizowat 'K/EDO:S " nf.;mlc':ﬁ
Branza Elektryczna
Lia _ Symbol dok. | KP/3/a/09/SY
Obiekt Pracownia hemodynamiki
UKEAD PRACY SIECL: v :
rrys.
TN-S Temat Schemat ideowy zasilania 3*400/230 V b
Nr str./ Il. ark. 171
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Wykaz zastosowanych oznaczen

Polaczenie wyrownawcze

Fall & bl

, "?,H cznik roznicowo pradowy 4080w 30mA

Za Wtgcznik roznicowo pu_;lflenwu SR e :Um.ﬂ., Un=400/ 15"~
|;|z~,fk%."%ﬂm~m nr w katalogu Siemens: 5523 466-0KGO5 -

E Stycznik siec er'y 7 )

A zasilania

Przelgcznik

5 Tranzformator separujgcy z czujnikiern
przecigZenia ) miernik {nadzor) izolac)
b Czujnik izolac
7 Panel informacyjno - kontrolmy
& Lampa ostrzegaweza o mozlivosc wystapienia promienicowania ulokowana nad
B drzwiami do pracowni (do '«.‘ghnnamai
da Lampa ostrzegawcza o wystepowaniu prr-n-”pm cwvania Ll okowana nad drzwiami
- 0 Prax ' 1 7 szaly systemowe (opc I
Ha je zalaczania lampy
Gk ?m{ aczrik nozny OREFACY|NE| W PIECOwWN
¢ Stycznik sterowany z%a__»:f.zgn‘u W ::riF :‘Eifl’-”
[0 lazdo poczwdarme lini sepe
ln—mcui Mamiczneqs
11 Zacizk szyny PE przy kansoli nadzom hemodynamicznaga
12 Zal w,f_pwczer e wymagane: SIEMENS 3ND1822aM NH
31 uktad zasilania awaryjnego ]
37 | przekrd) dobraé w zaleznosel od obeigzenia | wymagane  impedanci lini {1-1.)
SU 'mr ]|||j“pg ACOWNL - _
PU1 — Uz -'ﬂm ik doprowadza zasilanie 2 tablicy do punkiu PUT
SC1 "2 ysterowa — d -ﬁjjrm-”gljvil zasilanie pozostawiajac 0.6 m zapasu
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05
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EES skizynka obejsciowa UPS
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$ L AS KA
CKREGOWA
I 2 B A

INZYNIEROW

HZ BUDOWNICTWA

SLK/OKKI/7131.7132/1066/06 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 1 w  sprawie  samodzielnych  funkcfi  technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Andrzejowi Kiedos
Mgr inz. efektryk gdérniczy
ur. dnia 23 paZdziernika 1964 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKM066/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan{i) Andrzej Kiedos posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodowsg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sz’ézegéiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
{1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 51.01iB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan{i) Andrzej Kiedos
Heweliusza 22/2
. 41-800 Zabrze
2. Okregowa Rada lzby

2 .
3. Glowny Inspekior . . . _—
Nadzoru Budowlanego Mgr in[ Bole;sl{aw Jg{rk:ew:cz
4. @ a8 e

Mgr inz. Tadeusz Lipinsk]




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 7 art. 13 ust. 3 1 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie Pan{l) Andrzej Kiedos jest uprawniony{a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1} projektowania obiektu budowlanego i kisrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z abiektem
budowlanym, lakim jak: sieci, instalacie | urzadzenia elekitryczne i elekiroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania,

2) sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemenidéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4y wykonywania nadzoru inwestorskiegb,

5) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. b ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie - uprawnishia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospedarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci,

z wylgczeniem projekidw zagospodarowania dziatki fub terenu obejmujgcych budynki.

PRZEWGOGD NI ¢
?KR?GGWSJ KON.5y) KWALIFE(ACYJNEE
LASKIES OKRE: [P EBY INZYNIERCIN BUDOWNICTYA

- -

mor inz Zbigniew Dzierzewic




