. CZESC WOD. - KAN.,CW i CO

o wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach nalezy
prowadzi¢ w bruzdach lub obudowie,
e armature bezdotykowa przy umywalkach nalezy przyjg¢ zgodnie z
tabelg wykonczenia i wyposazenia pomieszczen
e instalacja grzejnika powinna umozliwiaé utrzymanie w czystosci
grzejnika, sciany i podtogi.
e zapotrzebowanie na wode, nalezy przyja¢c zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
TABELA WYKONCZENIA POMIESZCZEN
'CZESC WOD.—KAN..CWiCO
Numer PR '-lné.tatac.:}a:wo'cfn(:)-' : -"'I.r.ls'taladja. 'Ciepte.j._' .C.0.-
strefy Nazwa strgfy S| kanalizacyjna - | Cowody - temperatura,
Gabinet zabiegowy
1 {pracownia 240C
hemodynamiki)
do umywaiki do umywalki
. . chirurgicznigj chirurgicznej
2 1z Portrgesézngz?n;(e - {armatura {armatura 240C
przygotowania lexarza bezdotykowa np. bezdotykowa np.
hateria fokciowa) bateria lokciowa)
3 Sterownia 200C
Pomieszczenie
4 techniczne 160C
IV. CZESC WENTYLACYJNA

Nalezy zaprojektowaé wentylacie mechaniczng we wszystkich
modernizowanych pomieszczeniach zapewniajgc wymiany powietrza
zgodnie z tabelg wykoriczenia pomieszczen

TABELA WYKONCZENIA POMIESZCZEN .

Numer
strefy

Nazwa strefy

CZESC WENTYLACYJNA =
Klimatyzacja 'r.hvgcegéﬂ'ﬁgﬁa ‘Wentylacja
{wilgotno&e) (ilo&é wymian) grawiiacyjna_




