_~Dx12

I tx I

w ktorym :

D — dawka tygodniowa okreslona zgodnie z 2.2 cGy lub pGy

| — najmniejsza odleglo$é przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od
miejsca ostanianego w ustalonych warunkach pracy, m.

t — czas narazenia w ciggu tygodnia na promieniowanie rozproszone,
wyznaczony zgodnie z 2.3, h,

| — nominalne natezenie pradu anodowego lampy rtg, mA,

Grubo$¢ wymaganej warstwy otowiu dla otrzymanej w obliczeniach
zredukowanej mocy dawki promieniowania X odczytano z rys. 3 PN-86/J-80001.

8. OBLICZENIA

Oznakowanie osfon jest zgodne z zataczonym rysunkiem.

a) $ciana dziatowa (ostona A), drzwi — (korytarz wewnetrzny)
Promieniowanie rozproszone — narazenie populacji

T=0,25 U-=1,

| x t, = 700 mAh
Ixt=1xt,xTxU=700x0,25x1 =175 mAh
[=4,0m

D =8,4 uGy

o B4 (4,0)2

-1..2 -1
=08uGyxh  xm” xmd
1 175 Y

Dla 125 kV otrzymanej wartoéci odpowiada ostona réownowazna 2,0 mm Pb
Promieniowanie rozproszone — narazenie personelu

T=0,25 U=1,

| x t, = 700 mAh

Ixt=1xt,x TxU=700x0,25x1=175 mAh
1=40m

D = 50 uGy
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