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Dla 125 kV otrzymanej wartosci odpowiada ostona réwnowazna 1,8 mm Pb

éciana dzialowa (osfona A) miedzy salq zabiegowqa i korytarzem
wewnetrznym réwnowaina 03 mm Pb wymaga dodatkowego
zabezpieczenia materialem ochronnym rownowaznym 1,7 mm Pb

drzwi Sali zabiegowej do korytarza wewnetrznego powinny byc
rownowazne 2,0 mm Pb

b) $ciana dziatowa (ostona B), drzwi — (pokdj przygotowania lekarzy,
brudownik)

Promieniowanie rozproszone — narazenie personelu (pokoéj przyg. lekarzy)

T=1, U=1,

| xt, = 700 mAh
Ixt=1xt,xTxU=700x1x1=700mAh
[=3,0m

D = 50 uGy

. 50%(3,0)%

-1, .2 -1
=0,6uGyx h % x md
1= 700 pEyRR X

Dla 125 kV otrzymanej wartosci odpowiada ostona rownowazna 2,0 mm Pb

Promieniowanie rozproszone — narazenie populacji (brudownik)

T=0,05 U-=1,
I x t, = 700 mAh
Ixt=lxt,x TxU=700x0,05x1=235mAh
l=4,0m
D= 8,4 uGy

8,4 % (4,0)2 L2
C]:z—w?JS—w—=4,unyh x m* x md

Dla 125 kV otrzymanej wartosci odpowiada osiona rownowazna 2,0 mm Pb
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