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UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek powstat w stylu modernistycznym w latach 70-tych XX w. Charakteryzuje sie prostg forma. Budynek
jest wolnostojacy, czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Petni funkcje zamieszkania zbiorowego —
schronisko dla bezdomnych. Obiekt posiada $ciany nosne murowane z cegly petnej, stropy masywne z ptyt
kanatowych oraz stropodach wentylowany z ptyt dachowych drobnowymiarowych (korytkowych). Dach pokryty
jest papa termozgrzewalna. Sciany zewnetrzne budynku oraz dach zostaty ocieplone warstwa styropianu.
Elewacja jest wykonana z tynku mineralnego typu ,baranek”, podzielona gruboscig izolacji termicznej oraz
kolorami w odcieniach brazu. Stolarka okienna PCV. Gtéwna stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, za$s
drzwi boczne stalowe. Odwodnienie dachu odbywa sie przy uzyciu zewnetrznych rynien oraz rur spustowych
podtaczonych do zbiornika bezodptywowego. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg. Nad klatkg
schodowg znajduje sie klapa dymowa. Do gtéwnego wejscia wschodniego do budynku zlokalizowanego na
parterze prowadzi zewnetrzna klatka schodowa. Budynek posiada dodatkowe wyjscia ewakuacyjne — boczne
potudniowe na parterze potgczone zewnetrzng klatkag schodowga, boczne potudniowe w piwnicy z wyjsciem
bezposrednim na poziom terenu oraz drugie boczne pdtnocne wyjscie z piwnicy, do ktérego prowadzg
pochylnie.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:

e modernizacja tazienki na | pietrze.

Planowany zakres prac:

. skucie ptytek ze scian i podtdg wraz ze skuciem posadzki do poziomu posadzki na korytarzu,
. wymiana drzwi,
. demontaz umywalek, kabin z WC i pisuaréw,
. rozbidrka prysznicow,
. wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowych wilgocioodpornych pojedynczo na ruszcie 75mm
. wyréwnanie powierzchni i zabezpieczenie zaprawga dwusktadnikowg przed wilgocia,
. wykonanie podejs¢ do przyborow - podtgczenie do zimnej i cieptej wody, do kanalizacji przebudowa w
niezbednym zakresie do istniejgcych pionow,
8. montaz oscieznic metalowych regulowanych malowanych na biato oraz skrzydet drzwiowych drewnianych
wzmocnionych, fazienkowych z otworami wentylacyjnymi,
9. licowanie scian ptytkami gresowymi 60x30cm w petnym zakresie;
kolor ptytek zblizony do bezu - do ustalenia z Kierownictwem Osrodka,
e parametry ptytek: nasigkliwos¢ ponizej 3%, rektyfikowane, 4 klasa odpornos¢ na plamienie
klej do ptytek elastyczny -- klasa przyczepnosci C2 i odksztatcalnosci S2
e zabezpieczenie naroznikéw - katowniki aluminiowe
10. obtozenie posadzek ptytkami gresowymi 60*60cm z obnizeniem do odptywu liniowego w strefie prysznica

e kolor ptytek zblizony do bezu - do ustalenia z Kierownictwem Osrodka,

e parametry ptytek: antyposlizgowos¢ R10, S$cieralnos¢ |IlIl klasa, nasigkliwos¢ ponizej 3%,
rektyfikowane, 4 klasa odpornosé na plamienie

o klej do ptytek elastyczny -- klasa przyczepnosci C2 i odksztatcalnosci S2,

11. montaz osprzetu sanitarnego (w kazdej tazience):

e 1 szt. umywalka ceramiczna z pétpostumentem, bateria jednouchwytowa chromowana,

e 2 szt. prysznic - bez brodzika, odptyw liniowy ze stali nierdzewnej 100 cm, zestaw prysznicowy
jednouchwytowy z deszczownicg i stuchawka; montaz zastonki na drgzku; obudowa z ptyt HPL i
zastonkami na drazkach,

e 2 szt. pisuar, doptyw z géry ze sptuczka cisnieniowg i syfonem poziomym,

e 2 szt. sedes typu kompakt slim o gtebokosci do 60cm wraz z kabing z ptyt HPL,

e 1 szt. wpust podtogowy,

e 1 szt. zawor czerpalny chromowany,

12. montaz wentylatora kanatowego ze skrzynkg rozprezng i anemostatami (3 szt.) z wpieciem do istniejgcych
kanatow wentylacyjnych; podtgczenie przewodami elastycznymi izolowanymi,

13. montaz lustra

14. montaz osprzetu elektrycznego - wiaczniki, gniazdka, oswietlenie(LED - lampy okragte o srednicy 30cm)

15. malowanie sufitu.

NoubhwNPRE
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 | pietro
1.1 Pomieszczenie 1.18
1.1.1|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji m3
0212-02 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1,98 *3,8*0,13 m3 0,978
RAZEM 0,978
1.1.2| KNR-W 4-01 Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na m3
0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
((0,26 +3,8 +1,98+1,98) *2,78-3*0,9*2,0) 0,14 | m3 2,365
RAZEM 2,365
1.1.3] KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
0106-04
(poz.1.1.1 + poz.1.1.2) * 1,1 m3 3,677
RAZEM 3,677
1.1.4] KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km
(poz.1.1.1 + poz.1.1.2) * 1,1 m3 3,677
RAZEM 3,677
1.1.5] KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.1.6] KNR 4-02 Demontaz urzadzenia sanitarnego - sedesu kpl.
0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.7] KNR 4-02 Demontaz urzgdzenia sanitarnego - umywalki kpl.
0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.8| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.9] KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i Scianach o szt.
0206-04 powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.10| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
1*1,67 m2 1,670
RAZEM 1,670
1.1.11| KNR W-02 Skucie plytek sciennych, przygotowanie podtoza m2
0103-01
kalkulacja (1,98+3,8)*2,5-0,9*2,0 m2 12,650
wiasna
RAZEM 12,650
1.1.12] NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m2
202 2023-02 wodoodpornych na pojedynczych rusztach
metalowych jednowarstwowe z pokryciem
obustronnym 75
(1,7+1,3)*2,85 m2 8,550
RAZEM 8,550
1.1.13| KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 60x30 cm - na | m2
0829-05 klej
kalk. wtasna
2*(1,0+1,67)*25-2*0,9*2,0 m2 9,750
RAZEM 9,750
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.14| KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, uktadanych | m2
1118-05 metodg zwyklg
kalk. wtasna
1*1,67 m2 1,670
RAZEM 1,670
1.1.15] NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie | m2
202 2030-01 metalowym
1*1,67 m2 1,670
RAZEM 1,670
1.1.16] KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
0221-02 syfonem gruszkowym
R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.17| KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ szt.
0107-01 doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.18| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.19] KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
0137-02 nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.20] KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.21] KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych | m2
1002-01 fabrycznie wykonczonych
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.1.22| KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianachz | m
0205-02 taczeniem metoda wciskowag
R*0,955
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.1.23| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.24| KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 m
0105-01 mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.1.25|KNR-W 2-16 I1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej | m
0507-01 warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej
17-38 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.1.26| KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 m
0105-02 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnych
12 m 12,000
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 12,000
1.1.27| KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej | m
0507-01 warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej
17-38 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.1.28 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi m2
1510-01 powierzchni wewnetrznych + gruntowanie - sufit
1*1,67 m2 1,670
RAZEM 1,670
1.1.29] KNNRS5 Panel LED plafon sufitowy wpuszczany 24W okragty | kpl.
0503-03 30cm
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.30] KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
0204-02 mm?2 uktadane w tynku na podtozu innym niz
betonowe
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.1.31] KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do szt.
0302-01 60 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.1.32] KNNRS5 Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
0307-01 jednobiegunowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.33] KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
0308-06 ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane
o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.34| KNR-W 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub| szt.
0803-02 bolce; przekréj zyty do 4 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.1.35|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne spiro izolowane m
0113-01
kalk. wtasna
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.1.36| KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
0140-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.37| Kalkulacja Montaz lustra szt.
wiasna R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Pomieszczenie 1.19
1.2.1|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji m3
0212-02 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1,9%3,8%0,13 m3 0,939
RAZEM 0,939
1.2.2| KNR-W 4-01 Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na m3
0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
(0,93 +1,61) *2,78 * 0,11 m3 0,777
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 0,777
1.2.3] KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
0106-04
(poz.1.2.1 + poz.1.2.2) * 1,1 m3 1,888
RAZEM 1,888
1.2.4| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km
(poz.1.2.1 + poz.1.2.2) * 1,1 m3 1,888
RAZEM 1,888
1.2.5| KNR 4-02 Demontaz urzadzenia sanitarnego - brodzika i kabiny | kpl.
0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.6] KNR 4-02 Demontaz urzgdzenia sanitarnego - pisuaru kpl.
0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.7| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.8] KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
0206-04 powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.9] KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
1,67 *2,93 +2,14 % 4,05 m2 13,560
RAZEM 13,560
1.2.10] KNR W-02 Skucie ptytek sciennych, przygotowanie podtoza m2
0103-01
kalkulacja (1,9+3,8+1,9)*2,78-2*0,8*1,4 m2 18,888
wiasna
RAZEM 18,888
1.2.11| KNR0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm - na | m2
0829-05 klej
kalk. wtasna
(293+3,81+4,05+1,32+0,12+0,22 +1,67) *2,5-| m2 31,260
2*0,8*1,4-0,9*2,0
RAZEM 31,260
1.2.12| KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, uktadanych | m2
1118-05 metodg zwyklg
kalk. wtasna
1,67 2,93 +2,14 * 4,05 m2 13,560
RAZEM 13,560
1.2.13] NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie | m2
202 2030-01 metalowym
1,67 *2,93 +2,14 % 4,05 m2 13,560
RAZEM 13,560
1.2.14| KNNR4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
0137-08 sr.nominalnej 15 mm
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.15| KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé szt.
0107-01 doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantow, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
R*0,955
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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1.2.16] KNNR 4 Wopusty liniowe 100 cm z tworzywa sztuczego o $r. 50 | szt.
0218-01 mm
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.17| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.18] KNR 2-15 Montaz ustep6éw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw | kpl.
0224-03 sztucznych lub porcelany 'kompakt'
R*0,955
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.19| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
0208-05 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 110 mm
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.20] KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem kpl.
0224 02 sptukujgcym
R*0,955
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.21| KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ szt.
0107-01 doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.22| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.23| Kalkulacja Montaz elementu oddzielenia pomiedzy pisuarami kpl.
wiasna HPL
R*0,955
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.24| KNNR4 Wopusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm | szt.
0218-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.25| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.26| KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.27| KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ szt.
0107-01 doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
R*0,955
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
1.2.28| KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianachz | m
0205-02 fgczeniem metodg wciskowg
R*0,955
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2.29| KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach | m
0205-04 z tgczeniem metodg wciskowg pod stropem
R*0,955
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.2.30| Kalkulacja Montaz zabudowy HPL - prysznic + zastonki kpl.
wiasna R*0,955
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.31| Kalkulacja Montaz zabudowy HPL - kabina WC kpl.
wilasna R*0,955
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.32] KNNR2 Montaz oscieznic stalowych szt.
1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.33] KSNR2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych | m2
1002-01 fabrycznie wykonczonych
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.2.34| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi m2
1510-01 powierzchni wewnetrznych + gruntowanie - sufit
1,67 *2,93 +2,14 % 4,05 m2 13,560
RAZEM 13,560
1.2.35| KNNR5 Panel LED plafon sufitowy wpuszczany 24W okragty | kpl.
0503-03 30cm
kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.36| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne spiro izolowane m
0113-01
kalk. wtasna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2.37|KNR-W 2-17 Wentylatory kanatowe ciche 125 mm szt.
0204-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.38 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
0140-01
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1| pigtro
Spis tresci
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