Sammen sp z 0.0.
ul. Lesna 5, 62-020 Swarzedz

POZNAN, 20 lipca 2024 roku

Modernizacja tazienki na I pietrze
w budynku Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu

- w ramach dostosowania do wymagan wynikajacych z Ustawy z
dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami w zakresie dostepnosci architektonicznej

przy ul. Kobylepole 69 w Poznaniu, dziatka nr 1/11i4/1, ark. 24.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH - instalacja zimnej i cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji

Kod CPV 45332200-5

Opracowat: inz. Jacek Kaminski
Lipiec 2024 rok




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - Instalacje sanitarne — instalacja zimnej i cieptej wody

uzytkowej oraz cyrkulacji

1. Czesc ogolna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajaceqo

Dostosowanie budynku Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu
ul. Kobylepole 69 do wymagan wynikajacych z Ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegollnymi potrzebami

Zamawiajacy: Miasto Poznan

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku Osrodka
dla bezdomnych nr 1 zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Kobylepole 69.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje:

- prace demontazowe istniejgcej instalacji,

- prace przygotowawcze, w tym przebicia przez przegrody budowlane, wykucie bruzd
instalacyjnych,

- montaz przewoddw z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,

- montaz punktow statych,

- montaz zawordw odcinajgcych, spustowych,

- proba szczelnosci instalacji

- montaz izolacji termicznej.

1.3. Informacja o terenie budowy
Prace odbywac sie bedg w istniejgcym budynku Osrodka dla bezdomnych nr 1

zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Kobylepole 69.

1.4. Nazwa i kody
Podziat wg Wspdlnego Stownika Zaméwien.

CPV 45332200-5:

- grupa robdt — roboty instalacyjne w budynkach,
- klasa robdt — roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
- kategoria robdt — roboty instalacyjne hydrauliczne.
CPV 45332400-7:
- grupa robdt — roboty instalacyjne w budynkach,
- klasa robdt — roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
- kategoria robdt — roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych.
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1.5. Okreslenia podstawowe

e Instalacja wodociggowa — uktady pofaczonych przewoddw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania zimnej wody.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie
pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

CiSnienie probne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktoérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakfadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zadnej jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna DN - érednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw
ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury — grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczbg w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.
Szereg rur — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur,
ktdre jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspoiczynnik wymiaréow (SDR) — dla rur z tworzywa
sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w
przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej Srednicy do nominalnej grubosci $cianki.
Temperatura awaryjna — dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego - najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca
temperature robocza, jaka moze wystgpic w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito
uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktdra dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
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2. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji cieptej wody
uzytkowej

2.1. Wymagania ogdine zwiazane z materiatami i wyrobami stosowanymi w instalacji

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych wedtug ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie  urzadzen i elementow instalacji powinno byé wykonane @z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Materialy do wykonania instalacji ciepfej wody uzytkowej i cyrkulacji

- rury polipropylenowe o potgczeniach zgrzewanych typu PN25 stabi — deklaracja zgodnosci,
- rury polipropylenowe o potgczeniach zgrzewanych typu PN16 stabi — deklaracja zgodnosci,
- ksztattki polipropylenowe,

- zawory odcinajace,

- zawory termostatyczne cyrkulacyjne - DN15 — deklaracja zgodnosci,

- zawory termostatyczne mieszajgce typu TVM - DN20, DN25 — deklaracja zgodnosci,

- zawory spustowe,

- otulina termoizolacyjna o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK przy 10°C —
aprobata techniczna, klasyfikacja ogniowa ITB.

2.3. Transport i skladowanie materiatow

Zaleca sie transport materiatdw w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu. Przewody oraz armature przechowywalé w zamknietych pomieszczeniach,
oswietlonych, suchych. Sktadowac na ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu, zabezpieczonym
przed gromadzeniem wdd opadowych oraz przed dziataniem stonca i deszczu. Elementy
instalacyjne nalezy skfadowac ukfadajgc je wg poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub  pojedynczych sztuk elementdw.
Armature przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.
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3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z whasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu przewoddéw, podwieszen, izolacji, itp. Sprzet montazowy
musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania
robdt oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Rury, armature oraz urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktdérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport materiatow w
opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagqgania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Szczego6towe zasady wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja

e Montaz rurociagow
Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy

prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach instalacji. Przewody poziome prowadzone przy
Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw
instalacji c.o. i przewoddw gazowych.

e Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikdow i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér
powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy przesuw przewodu.

o Tuleje ochronne

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowal sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie.

o Montazarmatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcii
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytdw lub innych trwatych podparc.
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6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot

e Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsc
przewoddw przez przegrody budowlane,

b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny,

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
reguladiji,

d) w okresie gwarancyjnym.

e Badanie przewodow

Podczas kontroli nalezy sprawdzi¢: prawidtowoS¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany
rodzaj rur i ich $rednic, rozmieszczenie podpdr statych i ruchomych oraz spadkéw przewoddw,
przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, odlegtosci przewoddw wzgledem siebie, odlegtosci
przewodow wzgledem przegréd budowlanych, tgczenia piondw z  przewodami poziomymi,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia przewodow.

e Badanie armatury
Badanie armatury obejmuje badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia,

wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementow.

e Badanie szczelnosci instalacji
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przy badaniu
szczelnosci instalacji wodociggowej, przewody nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do

0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci ci$nienia roboczego i utrzymac to ci$nienie przez 20 minut. Prdba
nie powinna wykazywal przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo- regulacyjnej i
potgczeniach. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Prébe szczelnosci nalezy wykonac
przed zaizolowaniem rurociggow.
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e Badanie dzialania instalacji

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas prdoby nalezy dokonac ogledzin
wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza
sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Podczas realizacji zamdwienia nalezy zastosowaC przewody, ksztattki oraz urzadzenia
zgodnie z przedmiarem robot. Przedmiar znajduje sie na koncu niniejszej specyfikacji technicznej.

Obmiar robdt bedzie okreSlac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcych
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy czescig
dokumentacji projektowej.

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do
odbioru kofcowego.

8. Odbior robét budowlanych

Gotowosc¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Zamawiajgcy dokona
odbioru robdt zanikajacych w ciggu 3 dni roboczych, a odbioréw czeSciowych w ciggu 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zawiadamia
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajgcych oraz o terminie ich odbioru. W
przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdcic element do poprzedniego stanu na
wiasny koszt. Zamawiajacy w ciggu 21 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi Inspektor Nadzoru, powota komisje
odbioru koncowego robot, ktéra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od
daty zgtoszenia gotowosci. Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
technicznego.
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8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikdw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac,
przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

a) wykonanie  przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umigjscowienie i
wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; — zgodnos¢ bruzdy z
pionem; — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewoddw ukfadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. W ramach odbioru czeSciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji
lub jej cze$¢ jest wykonany zgodnie z projektem technicznym. Ponadto nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich
punktach WTWiO oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementdw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac odbioru czesciowego.
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8.3. Odbior techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakoriczono uruchamianie instalacji,
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, pozwoleniami i

przepisami,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e) protokoty odbioréw technicznych czesSciowych,

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

I) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w

odpowiednich punktach WTWiO,

) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow

badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie,

g) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieral postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢, czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Rozliczenia robot

Rozliczania robdt dokonuje wykonawca robét.

10. Dokumenty odniesienia

a) Polskie Normy w zakresie ogrzewnictwa i cieptownictwa oraz instalacji gazowych.

b) Aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen i materiatow.

¢) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot budowlano-montazowych tom II  Instalacje
sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady 1989.

d) Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 z pdzniejszymi zmianami.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami.

f) Informacje techniczne producentéw urzadzen.
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