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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - prace budowlane

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
Dostosowanie budynku Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu ul. Kobylepole 69 do wymagan
wynikajgcych z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze CPV 45111300-1

SST-02 B.02.00.00 — Tynkowanie — CPV 45410000-4

SST-02 B.03.00.00 — Roboty malarskie — CPV 45442100 - 8

SST-04 B.04.00.00 — Ktadzenie glazury - CPV 45431200-9),

SST-05 B.05.00.00 — Instalowanie sufitow podwieszonych - CPV 45421146-9,

SST-06 B.06.00.00 — Wyposazenie — stolarka drzwiowa (CPV 45421000-4)

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny byC¢ traktowane jako integralna czeS¢ Specyfikacji Technicznych czytane

w potaczeniu z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Zakres Robdt obejmuje wykonanie prac dot. dostosowania budynku Os$rodka dla Bezdomnych nr
1 do wymagan wynikajgcych z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami zlokalizowanego przy ul. Kobylepole 69 w Poznaniu, dziatka
nr 1/1, ark. 24.

Poznan, Kobylepole 69
Osrodek dla Bezdomnych nr 1 Strona 3|58




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - prace budowlane

1.4.0kreslenia podstawowe

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
catos$¢ uzytkowg;

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki;

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego;

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji;

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy - tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych;

Dokumentacja budowy - dokumentacja budowlana, protokoty odbioréw czeSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - prace budowlane

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okresSlonych
w rozdziale 8;

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.);

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu;

Kierownicy robot — osoby wyznaczone przez Wykonawce, upowaznione do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci (tj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
teletechnicznych), ponoszace ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty budowlane;

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, upowazniona do kontaktu z Wykonawcg w procesach odbioru
prac;

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji;

Poznan, Kobylepole 69
Osrodek dla Bezdomnych nr 1 Strona 5|58




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - prace budowlane

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych;

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do
wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do
odtworzenia czesci chodnikdw, kraweznikdw, nawierzchni z pityt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktdérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”;

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych;

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
lub adaptacji projektu typowego;

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
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1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspdtrzedne punktdw gtdownych obiektu oraz reperéw, przekaze jeden egzemplarz Dokumentacii
Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

W skitad dokumentacji wchodzi:
a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego
w dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robdt, zawierajgcg zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji
robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zaftgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej
i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty
nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢
elementu budowli, to takie materiatly beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywacé

Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych;

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreSlonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadaé aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczefnstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.
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2.1.Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikadii
Technicznych w czasie postepu Robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
Z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptagiji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane

nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0gdIlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drog.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0godIne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktdérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesS¢ ogodlng opisujaca:

* organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

* bhp;

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdéw Robdt;

* system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt;

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

* sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji upowaznionej osobie
ze strony Zamawiajgcego;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
* rodzaje i ilos¢ $Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.;
* sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu;
* sposdéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt;
* sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia upowaznionej osobie
ze strony Zamawiajgcego najpozniej razem z Harmonogramem w terminie 7 dni po podpisaniu
umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie
umowne;.
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6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajag wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi upowazniong osobe ze strony
Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej,
ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacii

Technicznych.
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6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST;

C) Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U.
98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢

do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami

podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia

zostang odrzucone.
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6.8.Dokumenty budowy

a) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, atesty materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a) nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja budowlana;

* protokoty przekazania Terenu Budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

* protokoty odbioru Robdt;

* protokoty z narad i ustalen;

* korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
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7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniona osoba ze strony Zamawiajgcego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuije sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jakosci.

Informacja o catkowitym zakonczeniu Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zostanie
przekazana Inspektorowi Nadzoru. Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez upowazniong osobe ze strony
Zamawiajgcego i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

* Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

* Recepty i ustalenia technologiczne;

* Uwagi i zalecenia upowaznionej osoby ze strony Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZ));

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

* Sprawozdanie techniczne;

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;

* Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

* Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego;

* Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot;

* Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robdt ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana

przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Wynagrodzenle Robét bedzie obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

* Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy;

* Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

* Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

* Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

* Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz

wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacjg przedmiotu

Umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tagcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pefni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, sciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111300-1
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SPIS TRESCI

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1.6.Dokumentacja robot rozbidrkowych i przygotowawczych

2.MATERIALY

3.SPRZET
3.1.0gbIne wymagania
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robdt rozbidrkowych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0gdlne wymagania
4.2.Transport materiatow z rozbiorki

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne warunki wykonania Robot

5.2.Roboty rozbidrkowe

5.3.Wywo0z gruzu i materiatdw z rozbidrki

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbidrkowych

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0godlne zasady

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady
7.2.Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady
8.2.0dbidr Robét rozbidrkowych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne zasady
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace robot
budowlanych dla wykonania zadania: Modernizacja fazienki na I pietrze w budynku Osrodka dla
Bezdomnych nr 1 w Poznaniu w ramach dostosowania do wymagan wynikajgcych z Ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie
dostepnosci architektonicznej przy ul. Kobylepole 69 w Poznaniu, dziatka nr 1/1 i 4/1, ark. 24.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowag

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robat rozbiorkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbidrkowych stanowia:

a) dokumentacja budowlana;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami);

f) protokoty odbiorédw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokdtami
z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbidrki;
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2.MATERIALY
Materiaty nie wystepujg

3.SPRZET

3.1.0gdIlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Roboét rozbiorkowych.
Do wykonywania roboét rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
a) narzedzia reczne, narzedzi pneumatycznych, ;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0golne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" pkt .4
4.2.Transport materialow z rozbiorki.
Do transportu materiatow z rozbidrki nalezy uzyc¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-Ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbidrkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodnic
trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym Zarzadem

Drég i Komunikacji w, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywdz oraz ciezary catkowite
samochoddw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiorkowe

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska o
sposobie zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilos¢ i
okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposéb;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzadem Drdg i Komunikacji

c) przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy:

— odtgczy¢ dostawe medidéw zewnetrznych tj.. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odtaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym os$wiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

Poznan, Kobylepole 69
Osrodek dla Bezdomnych nr 1 Strona 25|58




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - prace budowlane

— wygrodzic teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi
za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach
wysokosci okoto 1 m;
drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub demontaz;

wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach sgsiadujgcych pomieszczen,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniami;

wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz
wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywo0z gruzu i materialdw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnoSciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu roboét rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

c) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretdéw stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

f) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

g) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi byC zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).
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6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt wyburzeniowych podano w ST-0
»~Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementdw rozbidrkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego obiektu przyjmujgc wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbior Robat rozbiorkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewéw;

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0godIne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkdw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuije:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdz gruzu,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajace,

oSwietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone w Umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiodrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy i robdt rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

(lub odpowiadajgce im normy EN)

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

SST - 02

ST 01.03 - TYNKOWANIE
CPV 45410000-4
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SPIS TRESCI
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania

dotyczace realizowania zadania: ,Modernizacja tazienki na I pietrze w budynku Osrodka dla
Bezdomnych nr 1 w Poznaniu w ramach dostosowania do wymagan wynikajgcych z Ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie
dostepnosci architektonicznej przy ul. Kobylepole 69 w Poznaniu, dziatka nr 1/1 i 4/1, ark. 24.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie - podziat:
1. Tynk gipsowe zawierajgce gips:
- tynk gipsowy,
- tynk gipsowo-wapienny,
- tynk gipsowy cieptochronny.
2. Inne spoiwa:
- masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),
- masy krzemianowe (sylikatowe),
- masy tynkarskie silikonowe.
Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne
i trwate potgczenie.
Pozostate okreSlenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca
Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnoS¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszka $rodkéw modyfikujacych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,

- szczotka druciana,

- miotek murarski,

- tasma malarska,

- folia malarska,

- walek,

- pedzel malarski.

Do przygotowania masy:

- elastyczne wiadro,

- wiertarka z mieszadtem.

Do wykonania i obrdbki gtadzi:

- dtuga i krétka paca stalowa,

- szpachelka katowa,

- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszag by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni fadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy

zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

- Szpachldwke gipsowg nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-
wap.). Mase nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowa. Po 40 min.
mozna potozy¢ drugg warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packg. W trakcie wigzania masy nalezy
powierzchnie zatrzec 2 - 4 krotnie.

- Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podioza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
8.2. 0Odbiér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworédw soli
przenikajacych z podioza,
- trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt
10.
1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych iwytrzymatosciowych.
2) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia. Pobieranie probek.
3) PN-B-30041:1997 Spoiwa glpsowe. Gips budowlany.
4)  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gjpsowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY MALARSKIE

- CPV 45442100 - 8
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SPIS TRESCI

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robot

2.MATERIALY

2.1.Farby budowlane gotowe
2.2.Srodki gruntujgce
2.3.Rozcienczalniki

3.SPRZET
4.TRANSPORT I SKLADOWANIE

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie podtozy
5.2.Gruntowanie

5.3.Wykonanie powtok malarskich

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.Powierzchnia do malowania
6.2.Roboty malarskie

7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbidr podtoza
8.2.0dbidr robot malarskich
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
zadania: Modernizacja fazienki na I pietrze w budynku Os$rodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu
w ramach dostosowania do wymagan wynikajgcych z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie dostepnosci architektonicznej przy ul.
Kobylepole 69 w Poznaniu, dziatka nr 1/1 i 4/1, ark. 24.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 1. Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnoS¢ z Dokumentacijg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby akrylowe / lateksowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornos¢
na szorowanie na mokro — klasa II (wg PN-EN 13300:2002), klasa I (wg PN-C-81914:2002).

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi / lateksowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozciefczalnikiem jest woda.
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3. SPRZET

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
pedzle i watki, kuwety malarskie,
drabiny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza
by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu
po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejagce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyrdwnaniu gipsem szpachlowym,
cekolowaniu ipo zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowal farby
przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podiozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usungc i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
szpachlg gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

Poznan, Kobylepole 69
Osrodek dla Bezdomnych nr 1 Strona 37|58




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - prace budowlane

5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powloki z farb powinny:
e rownomiernie pokrywac podioza, bez zaciekdéw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy,
odpryskéw i Sladéw pedzla,
by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu  Srodkdéw  myjgcych
i dezynfekujacych,
w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg
Projektowa,
e nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

réwnomiernosci roztozenia farby,

jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

braku przeswitow,

braku odpryskdw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkdw powtoki, wgtebien,
plam, smug, zaciekdw, widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m?.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.
8.2. 0Odbiér robot malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt
10.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

B.04.00.00 KLADZENIE GLAZURY
CPV 45431200-9
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SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

MATERIALY
Materiaty do wykonywania okfadzin ceramicznych
Zaprawa klejowa i spoinowa

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonywanie posadzek i oktadzin Sciennych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli

Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
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1.CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem zadania: Modernizacja fazienki na I pietrze w budynku Osrodka
dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu w ramach dostosowania do wymagan wynikajacych z Ustawy z dnia
19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie
dostepnosci architektonicznej przy ul. Kobylepole 69 w Poznaniu, dziatka nr 1/1 i 4/1, ark. 24.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych
z ptytek ceramicznych. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine". Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robodt oraz za ich zgodnoS¢ z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.1. Materialy do wykonywania okladzin ceramicznych

Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Okfadziny Scienne z glazury w kolorze i formacie okre$lonym
w Dokumentacji Projektowe;j.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa
Do montazu ptytek okfadzin $ciennych i posadzkowych stosowac nalezy zaprawy klejowe elastyczne
wg Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosowac zaprawy spoinujgce.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:
- elastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadtem.
Do montazu ptytek ceramicznych:
dtuga i krétka paca stalowa,
szpachelka katowa,
przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,
diamentowa pita wodna,
poziomnica, obcegi, okragty pilnik, mtotek gumowy.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w
sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin sciennych

5.2.1. Warunki przystapienia do robét okladzinowych ceramicznych ($ciany)

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robdt tynkarskich,
- catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz
montazem armatury oSwietleniowe;j.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C..

W pomieszczeniach w ktorych Scian nie okfada sie na petng wysokos$¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe

rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego mialy zachowany petny
wymiar modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych
spoin pionowych na $cianach, tj. ukladania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjag
w poszczegdlnych rzedach, tgcznie z najnizszym.

5.2.2. Podloza pod oktadziny scienne

- Podtoze mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz Sciany betonowe.

- Podtoze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i Sladow
bitumodw.

Uszkodzone podioza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi
masami naprawczymi.

5.2.3. Wykonanie oktadzin sciennych

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na Scianach murowych nalezy wykona¢ mocny podkifad tak jak
dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych
podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkow 6-8
mm (zaleznie od wielkosSci elementu ceramicznego) zaprawe klejacg i nastepnie przytozy¢ i docisngc
mocowany element. Przy mocowaniu elementdéw za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢
ptytek, a przygotowujac zaprawe klejacg, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez
producenta zaprawy.
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SzerokosS¢ spoiny powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wkiadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu
zaprawy.

5.2.4. Spoinowanie

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysci¢ i wypetni¢
zaprawg do spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szeroko$¢, ksztatt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokoS¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Prawidtowos$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robdt sg dokumenty:
- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robdt, na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robot.
certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,
Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdinych rodzajéow podtdg.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i
atesty.

6.3. Kontrola wykonania oktadzin z plytek ceramicznych

Kontrola wykonanych okfadzin powinna obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowg, poréwnujgc zgodnosS¢ z
projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie
prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie piytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnac z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem ptytek,

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci, atestéw
przedtozonych przez dostawcow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00 01 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajagcych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne".

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatdow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwalajagcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich
jakos¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt
10.

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. TI cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 98:1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

CPV 45421146-9
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania zadania: Modernizacja tazienki na I pietrze w budynku Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w
Poznaniu w ramach dostosowania do wymagan wynikajgcych z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie dostepnosci
architektonicznej przy ul. Kobylepole 69 w Poznaniu, dziatka nr 1/1 i 4/1, ark. 24.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitow podwieszonych oraz obuddéw z suchej zabudowy

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zastosowane sufity muszg by¢ produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze
Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo sufitdw podwieszonych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca oraz nadzor techniczny winny sie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem
do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.
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2. Materialy.
2.1.Zastosowane materiaty

System skfada sie z ptyt sufitowych 60x60cm oraz konstrukcji nosnej.
« plyty gipsowo — kartonowe o wiasciwosciach absorpcji dzwieku zgodnie z wymaganiami

dotyczacymi pomieszczen o ww. funkcji, niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod
wplywem ognia.
3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5.Wykonywanie robot.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu sufitow podwieszonych

Montaz sufitdw podwieszonych rozpoczgé uwzgledniajgc przebieg innych sieci biegngcych pod
stropem.

5.3.0pis ogdiny

Montaz zgodnie z firmowymi (systemowymi) szkicami montazowymi uwzgledniajgcymi takze
minimalng catkowitg wysoko$¢ konstrukcyjng systemu.

6.Kontrola jakosci robot

Sufity podwieszone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem;
absorpcji dzwieku, mierzonej wg ISO 345-NRC
odbicia Swiatta,
odpornosci na wilgog,
odpornosci na ogien.

Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkdw, pekniec i zadrapan.
Powierzchnie krzywoliniowe powinny by¢ widoczne jako jednolita krzywizna a nie sktadajaca sie z
tgczonych odcinkéw prostych.

Ptyty na styku ze $cianami powinny by¢ wykonczone odpowiednimi profilami systemowymi i szczelnie
licowac sie z ptaszczyzng Sciany. Stelaz do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkow.
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7.0bmiar robot

Jednostka obmiaru stropéw podwieszonych jest m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zazada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu.

Zadanie wykonawcy musi by¢é przedstawione na pismie.

8.0dbior robot

8.1.0dbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokonac odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementdw budynku, do ktérych bedg mocowane sufity podwieszone.

Dostarczone na budowe elementy sufitow podwieszonych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw i rozmiardw elementéw rusztu oraz ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2.0dbidr koncowy

Podczas odbioru kofcowego nalezy sprawdzi¢ m.in.:

« atesty dostarczonych elementéw

« zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

e podstawowe wymiary geometryczne

. prawidtowe utozenie ptyt i elementéw na ruszcie stalowym.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

9. Podstawa ptatnosci

Sufity podwieszone ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

zakup materiatéw,

transport na budowe,

sktadowanie w magazynie na placu budowy,

transport materiatu i sprzetu na miejsce wykonania robét,
rozpakowanie, przeglad, segregowanie elementéw sufitow i akcesoridw,
montaz rusztu do mocowania piyt,

montaz ptyt wypetniajgcych,

scalenie elementow,

oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt
10.
1.Dz, U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”
2. Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06

WYPOSAZENIE — STOLARKA DRZWIOWA

CPV 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW

Poznan, Kobylepole 69
Osrodek dla Bezdomnych nr 1 Strona 52|58




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - prace budowlane

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robot

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty

3.SPRZET
4.TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0sadzenie stolarki drzwiowej

6.KONTROLA JAKOSCI
7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Poznan, Kobylepole 69
Osrodek dla Bezdomnych nr 1 Strona 53|58




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - prace budowlane

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zadania:
Modernizacja tazienki na I pietrze w budynku Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu w ramach
dostosowania do wymagan wynikajgcych z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie dostepnosci architektonicznej przy ul.
Kobylepole 69 w Poznaniu, dziatka nr 1/1 i 4/1, ark. 24.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji robét wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, drzwi
wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1. Drzwi (skrzydfa drzwiowe) petne drewniane, aluminiowe lub stalowe przylgowe, spetniajace
wymagdanie szczegdtowe dymoszczelnosci, ognioodpornosci okresSlone w projekcie. Uszczelki na
obwodzie skrzydta z EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2.

2.1.2. Kontrola jakosci i odbidr wyrobdw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatéw, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
-sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okud.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtdwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elementéw
ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji
technicznej(stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane
w tabl. (2-1).
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Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

|

Tablica 2-1. Odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

Wymiary Okien i | drzwi Skrzyd | Wrét

tolerowane drzwi ptytowy | Klepkow | Desk et Klepko Klepko
balkon | ch ych o z wych wych
owych wy | listew ocieplo

ch nych

Wymiar : : : +5 : +5
zewnetrzny
oscieznicy  lub
krosna

Osciezn | Do 1
icalub | m

krosno | Powyz
w €1
Swietle | m

Réznic |Do 1
a m
dtugos

ci
przeciw | ej 1
legtych | m
elemen
tow
osciezn
icy
mierzo
na w

Swietle

Skrzydt
0

we
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d) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyjnych nalezy
porownac wyniki ogledzin i pomiaréow w zakresie:

- jakosci robdt stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci drewna,
- szczegdtow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia
powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

e) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy

dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmoéw okué
zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.
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f) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposob zapewniajgcy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione
w Srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Osadzanie stolarki drzwiowej w istniejacych oscieznicach.

- w sprawdzone i przygotowane oscieznice nalezy wstawic stolarke okienng na podkfadkach lub
listwach.

- w zaleznosci od rodzaju tgcznikéw (zawiaséw) zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
obsadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w oscieznicach.

- Ustawienie skrzydta nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m wysokosci
drzwi, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.

- Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robdt opisano w punkcie jw..

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia szczegotowe p.2.2.,
Jednostkg obmiarowa jest:
- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2
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8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania skrzydet drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych luzow.
- Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg same sie zamykac.

- Okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w sposdb trwaty. Okucia wpuszczane nie moga
wystawac ponad powierzchnie drewna.

- Wszelkie obrdbki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC,
uszczelek i okuc.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg pfatnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego niniejszg specyfikacja.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.
DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, Tom I ,Budownictwo
ogolne"

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e 10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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