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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Dokumentacja projektowo — kosztorysowa przeniesienia istniejacego
skateperku przy ul. Szarych Szeregoéw (dz. ew. 28/1 oraz 27/2 obr.473) na boisko przy Liceum
Ogoblnoksztatcacym nr 5 (dz. ew. nr 91/1 obr. 473) oraz wykonania parkingu w miejscu

lokalizacji skateparku w Bydgoszczy.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ przeniesienie istniejacego skateparku z dz. nr 27/2 1 28/1 na dz. nr 91/1, gdzie
aktualnie istniej boisko sportowe. W jego obszarze planuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni i
montaz przenoszonych instalacji. W obrebie placu likwidowanego skateparku planuje si¢ na
jego nawierzchni wykona¢ parking z ewentualng naprawa jego nawierzchni wg potrzeb. Zakres
planowanych prac nie przewiduje wykonywania gltgbokich wykopdw, obejmuje on demontaz i

montaz lekkich powierzchniowych urzadzen ewentualnie ptytko fundamentowanych.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w Bydgoszczy w obrgbie dzielnicy Kapusciska
miegdzy istniejaca zabudowa wielorodzinng przy ul. Szarych Szeregdéw na dz. nr 27/2128/1 oraz
dz. nr 91/1. Aktualnie sg to obszary zurbanizowane niezabudowane wykorzystywane, jako
tereny rekreacyjne / skatepark, boisko sportowe /. Sg to place utwardzone pokryte asfaltem i
asfalto — betonem z instalacjami do jazdy na deskorolce w obszarze skateparku. Nawierzchnia
boiska aktualnie znajduje si¢ w ztym stanie technicznym posiada liczne peknigcia ,uskoki, jest
poprzerastana w liniach uszkodzen darnig. Nawierzchnia asfaltowa skateparku znajduje si¢ w
dobrym stanie technicznym, jej uszkodzenia powstang w fazie demontazu instalacji.
Uzbrojenie podziemne stanowi gazocigg w obszarze dziatki 27/2.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan posadowione sg stare wielorodzinne domy

mieszkalne 1 budynki uzytecznosci publicznej. Znajduja si¢ one w dobrym stanie technicznym

1 nie wykazuja usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest na wyzszym tarasie

erozyjno — akumulacyjnym rzeki Brdy w obrgbie mezoregionu Kotlina Torunska.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w obszarze badan jest ptaska, rzgdne terenu w obszarze planowanych
inwestycji mieszczg si¢ odpowiednio w przedziale 67,50 — 67,60 1 67,42 — 67,58m n.p.m.,

deniwelacje w obrgbie utwardzonych ptyt wynosza 0,1 — 0,15m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac



5.1 Prace terenowe
- wspotrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejacych szczegolow terenowych. Wspohrzedne wysokosciowe okre§lono na podstawie

odczytow z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 2 otwory geologiczne badawcze w miejscach wskazanych przez

zleceniodawce do glebokosci 3,0 m p.p.t., recznie spiralnym SS o $rednicy 90 mm.

- sondowania ; wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntow sypkich w 2
punktach lekka sondg udarowa DPL z koncéwka stozkowa w zakresie gltebokosci 1,0 — 3,0m.

Lacznie przesondowano 3,0m podtoza.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 03.09.2021r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podtoze zbudowane z gruntow rodzimych, mineralnych, sypkich podzielono
na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne
roznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z PN-
EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmiennos$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono rowniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreSlono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja polska.
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu

1 plejstocenu.



Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Grunty nasypowe (Qhnn) — reprezentujg je nasypy niebudowlane zalegajace do glebokosci
0,6 —2,0m. Geotechnicznie w partii powierzchniowe;j jest to niejednorodna mieszanina piaskow

drobnych humusowych, piaskoéw drobnych, gruzu ceglanego i betonowego.

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka Scisliwos¢ i niskie
wartosci oraz anizotropie parametréw geotechnicznych nie daja si¢ jednoznacznie
sparametryzowac¢ w calej swej partii. Cz¢sciowo przebadane sonda DPL wykazuja stan
Srednio zageszczony o wartosci stopnia zageszczenia Ip =0,55 przy wspolczynniku

niejednorodnosci Ym = 0,8.

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to seria piaskow o zréznicowanym uziarnieniu zalegajacych pod w/w nasypami
nawiercona na glebokosci 0,6- 2,0m i1 do glebokosci wykonanych wiercen tj. do 3,0 m
omawianych utwordéw nie przewiercono. Wyksztatcone sa w stanie srednio zaggszczonym o
warto$ci stopnia zageszczenia Ip mieszczace] si¢ w przedziale 0,50 — 0,65 ustalonej na
podstawie badan sondg DPL z koncéwka stozkowa. Z uwagi na zréoznicowanie ich uziarnienia

1 zageszczenia wydzielono w ich obrebie dodatkowo 3 warstwy;

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,50.

Warstwa Ib - to piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,65.

Warstwa Ic - to piaski srednie w stanie Srednio zageszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,50.

Glgboko$¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uktad zilustrowano w karcie
dokumentacyjnej otworéw wiertniczych /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.



2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. wrzesien 2021r do glebokosci wykonanych
otworow badawczych tj. do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
W obrebie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza si¢ srodowisko
state, wilgotne, nieagresywne w stosunku do betonu.
Oceng agresywnos$ci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologicznej

III WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla

budowy projektowanego parkingu sg korzystne z uwagi na:

1.1. Wystepowanie w  przypowierzchniowej strefie podloza warstwy nasypow
niebudowlanych, ktorych sktad litologiczny pozwala wykorzysta¢ je, jako podtoze dla
projektowanych nawierzchni utwardzonych po poddaniu ich prostym zabiegom
stabilizacyjnym. Sa to nasypy wieloletnie / ponad 30 lat/, ktére mozna uznaé za

skonsolidowane.

1.2. Wystepowanie pod warstwg asfaltu stabilizacyjnej warstwy szutrowe;.

2. W rejonie planowanej budowy skateparku warunki sg korzystne z uwagi na ;

2.1- wystgpowanie stosunkowo mato migzszej warstwy nieno$nych nasypoéw niebudowlanych

zalegajacych do gtebokosci 0,6m.

2.2 — wystepowanie bezposrednio pod w/w nasypami piaskow warstwy I charakteryzujacych

si¢ wysokimi warto§ciami parametrow wytrzymatosciowych.

3. W podtozu w calym obszarze planowanej inwestycji pod warstwa nasypow zalegaja grunty
jednorodne pod wzgledem genetycznym 1 litologicznym charakteryzujace si¢ wysokimi

wartosciami parametrow wytrzymatosciowych.



4. Do glebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0m nie stwierdzono wystgpowania wod

gruntowych.

5. W calym obszarze badan ponizej warstwy nasypow zalegaja grunty nalezace do dobrze i
srednio przepuszczalnych, warto$ci wspodtczynnikow filtracji ,,k” przyja¢ odpowiednio dla
warstw la,b k=107 m/s

dla warstwy Ic k = 10*°m/s.

6. Grunty nasypowe i rodzime mozna zaliczy¢ do niewysadzinowych

7. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych.

ZALECENIA:

1. W S$wietle stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych dla wykonania sztywnej

nawierzchni utwardzonej skateparku zaleca sig;

- rozebranie istniejacej plyty boiska i skorytowanie podtoza do stropu gruntéw rodzimych,
glebokosci okoto 0,5- 0,6m usuwajac warstwe nasypow niebudowlanych.

- odstonigety strop podtoza podda¢ zageszczaniu ciezkimi zageszczarkami lub walcem.

- na dogeszczonej nawierzchni wykona¢ podsypke piaskowg zageszczang warstwami 0,3m,

a wyzej zaprojektowane warstwy technologiczne podbudowy pod sztywng nawierzchnig.

2. W obszarze planowanego parkingu po demontazu instalacji skateparku zaleca si¢
przeanalizowac ;
- wykonanie nowej nawierzchni na istniejgcej warstwie szutrowej po jej doggszczeniu
- uzupetnienie powstalych i istniejacych uszkodzen nawierzchni po lokalnej wizji terenowe;j

przeprowadzonej przez konstruktora utwardzonych nawierzchni jezdnych.
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Nie wykonano ustalenia obci?éefi s?uéebno?ciami gruntowymi
Bydgoszcz, dnia 18.08.2021r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzadzen podziemnych ulozonych a nie

zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH  Z2-"nr2
(symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-EN ISO 14688-1/2)

Symbole geotechniczne

organiczne- bradzo gruboziarniste
rodzime gruboziarniste | zwiry /

or - domieszki humusu Bo - gtaziki CGr - zwir gruby
grunt niskoorganiczny Co - kamienie MGr - zwir $redni
zawartos¢ czesci orga- FGr - zwir drobny
nicznych l,,= 2- 6% s§Gr - ?w!r piaszczysty
so0r,siOr, clOr - grunt siGr - 2wir pylasty
organiczny ( o, =6- 20%) clGr - zwir ilasty
Or - grunt wysokoorga- sasiGr - zwir piaszczysto-
niczny (loy > 20% ) pylasty

sisaGr - zwir pylasto -

clsiOr - namut gliniasty biaszczysty

sisaOr - namut piaszczysty

drobnoziarniste

gruboziarniste drobnoziarniste
[ piaski / I pyty |

grSa - piaski ze zwirem Si - pyly

/ pospotka / saSi - pytpiaszczysty
CSa - piasek gruby clSi - pytilasty
MSa - piasek sredni FSa - piasek drobny
FSa - piasek drobny siCl - glina pylasta
siSa - piasek pylasty sasiCl - glina ilasta
sisaCl / orSa - piasek saCl -dlina piaszczysta
gliniasty saclSi - gliny

pylasty

saclSi - zwir pylasto -
piaszczysty

cl - iy GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
saCl - it piaszczysty

siCl - it pylasty xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

saclSi- glina piaszczysta zwigzta domieszki;

clSi - glina zwiezta C - gruz ceglany, B- beton, sl-/ zuzel, szlaka/

sasiCl - glina ilasta x- kazda kombinacja sktadnikow

siclSi - glina pylasta zwiezta

ZNAKI GRAFICZNE

domieszki - pisane z przodu matymi literami skaty gtéwne; - Bo - gtazy, Co - kamienie , Gr - zwiry domieszki; - bo, co, gr, sa, si ,cl
/ np. gr.., sa.., or...) Sa - piaski, Si-pyly, CI-ily

przewarstwienia - pisane za frakcjg gtéwng
matymi literami z podkresleniami np; / saClsa |

ZNAKI DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA
I - préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

¢ - préba o naturalnej wilgotnosci /NW/

- préba wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

<7 4,0 - hawiercony poziom zwierciadta wod
1,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

- nawodniony grunt

A - sgczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- penetrometr ttoczkowy PW-1

- §cinarka obrotowa TV

|| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna ciezka

- CPT - wciskana

INNE OZNACZENIA

gQp - wiekiigeneza gruntu
——— - granica litologiczno - stratygraficzna
——— - granica warstw geotechnicznych

lla - numer warstwy geotechnicznej

| | B linia przekroju i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
I, =45% - stopien zageszczenia

1. =0,20 - stopien plastycznosci

(Jrspuecs

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106




Zat.nr3
Opr. i graf.komp.mgr K.Gul

LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT:

Opinia geotechniczna dla wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej przeniesienia istniejacego skateparku przy ul. Szarych Szeregdw (dz. ew. 28/1 oraz 27/2 obr. 473)
na boisko przy Liceum Ogolnoksztatcagcym nr 5 ( dz. ew. nr 91/1 obr. 473) oraz wykonania parkingu w miejscu poprzedniej lokalizacji skateparku.

OBJASNIENIA

PA RAMETRY GEOTIET CHNICZNE

GEOLOGICZNE ek matrony . T e et ot s metods A v v fahons;
warto$é obliczeniowa x/r/ ’ grunt nawodniony wyporu wody wg badari polowych * - ,.a"-v«.rgbadan archiwalnych
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o oy | o (orFSa.Co) Grunty | nie| nadajace sie do jednoznacznej| parametryzaciji
[m] <_D QhNN nielbudow- wspotcze- Mg(orFSa, 0.55 * 16 = 1.75 h 30 7' - - - _
g ane sne FSa,Co, 0.8 1.2 0,8 0,8 55,3 69,1 41,2 | 51,5 10°
N|< gruz) 0,44 19,2 | 1,40 24,5
wic 0,50 * 16 7| 1,75 304" - - - -
Olo utwory | Ia | FSa 0,9 L1 | 09 0,9 56,3 | 70,4 | 42,0 | 52,5 10°
l—
o o akumu- 0,45 17,6 i 1,57 _ 27,3 _
<|° - % 0,65 * 16 7| 1,75 31,2 - - - - ]
=|" Qp;| piaski | @9 | Tb [rsynisiico 0,9 L1 | 09 0,9 71,7 | 89,6 | 53,4 | 66,7 10°
|2 fluwial- 0,58 17,6 | 1,57 28,0
Olo nej 0,50 * 14 7| 1,85 33,0° - - - -
- Ic [MSa//giSa 0,9 L1 | 09 0,9 86,7 | 96,3 | 73,1 | 81,2 10*
o 0,45 154 | 1,66 29,7




KARTA DOKUMENTACYINA Zat. Nr4

OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1

TEMAT: Opinia geotechniczna dla wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej przeniesienia istniejacego
skateparku przy ul. Szarych Szeregow (dz. ew. 28/1 oraz 27/2 obr. 473) na boisko przy Liceum Ogdlnoksztalcacym nr 5 rze;dna 67,60 m n.p.m.
(dz. ew. nr 91/1 obr. 473) oraz wykonania parkingu w miejscu poprzedniej lokalizacji skateparku.

Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 03.09.2021r
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