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1. OéW;ADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ,UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA Z 1ZB PROJEKTANTOW
Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351

z p6ézn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branzowymi.
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TYTUL PROJEKTU:

,Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementow
matej architektury.”

PROJEKT WYKONAWCZY
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OBIEKT: Boisko przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr 5
Miasto Bydgoszcz,
INWESTOR: Jezuicka 1,

85-102 Bydgoszcz
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Obreb 473: Dziatki numer 91/1, 92
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Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka
Ogrodowczyk-Gruszczynska

16/R-258/LOIA/04

Koto, 28.03.2022 r.
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2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest montaz urzadzen skateparku wraz z wykonaniem
nawierzchni betonowej na istniejgcej ptycie boiska asfaltowego.

Niniejsze Opracowanie stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
o pozwolenie na budowe oraz do oszacowania kosztow inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 91/1, 92 obr. 473; w

Bydgoszczy. Wiascicielem dziatki jest Miasto Bydgoszcz.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45.23.32.93-9 Instalowanie mebli ulicznych

39.11.36.00-3 tawki

34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i $mieci

2.2. Podstawa opracowania

2.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego

Inwestorem / Zamawiajgcym jest:
Urzad Miasta Bydgoszczy — Wydziat inwestycji Miasta ,
Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

2.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawg formalno-prawng opracowania jest umowa nr WIM-I 272.81.2021
z dnia 12.08.2021r., zawarta pomiedzy zamawiajacym Miasto Bydgoszcz,

a przedstawicielem firmy KERRIA Piérkowski sp. j.
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2.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegajgce na zagospodarowaniu

terenu skateparku.

Roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji obejmuja:

3.

4.

Demontaz ptyt betonowych

Wyczyszczenie oraz wyrownanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z
wykonaniem obrzezy wokot planowanej inwestycji,

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej pod Skatepark na istniejgcej nawierzchni
asfaltowej,

Oczyszczenie urzadzen skateparku,

Montaz matej architektury oraz urzadzen skateparku

Wykonanie chodnika tqczacego Skatepark z istniejgcym ciggiem pieszym od strony
potudniowo-zachodniej i pétnocnej

Wykonanie uksztattowania terenu w pasie o szerokosci 3m od wbudowanych

obrzezy betonowych oraz posianie trawnika.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Zestawienie powierzchniowe i ilosciowe:

- 175,5m - obrzeze betonowe,

- 55,5m? - chodniki

- 830,75 m? - nawierzchnia skateparku

- 272 m=2 - renowacja zieleni - ksztattowanie terenu

- 2 szt. - fawki,

- 1 szt. - kosze,

- 1szt. - tablica z requlaminem/ tablica BBO na odwrocie
- 11szt. - urzadzenia skateparku

ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJAC DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY
OBIEKTU

4.1. Prace przygotowawcze
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4.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe i ziemne bedq polegaty na rozebraniu (usunieciu) i wywozie
elementéw:
- Plyty betonowe - 12,47 m?,
— Oczyszczenie/ frezowanie asfaltu — 830,75 m?.

Prace rozbidrkowe i ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z wspdtczesng sztukq
budowlang, przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, z zachowaniem
niezbednej ostroznosci. Wszelkie powstate w wyniku prac odpady inne niz
pobudowane muszg byc¢ usuniete i zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujgcymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami. Wskazane prace
rozbiérkowe pokazane sg na rys. PZT_3

Prace ziemne bedq polegaty na korytowaniu pod projektowane chodniki na
gteboko$¢ 30cm oraz obrzeza betonowe podtrzymujace projektowang nawierzchnie
skateparku. Po wykonaniu robdt, teren wokdt skateparku nalezy uksztattowac ziemig

urodzajna i obsia¢ trawg na szerokosci 3m.

4.1.2. Ochrona szaty roslinnej

W celu ochrony drzew i krzewdw w czasie prowadzenia prac budowlanych,
zielen bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, pedéw i korzeni. Ziemia
pochodzaca z wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania
inwestycji bedq sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdéw. Prace w poblizu
zieleni bedq wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut
ogrodnika lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem przyrodniczym.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone

wszystkich czesci drzewa.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

KERRIA
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e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew,

w tym celu nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw

budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony;

e Nie nalezy dopuszczac do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmienié

strukture chemiczng i fizyczng gleby (cement, itd.) w obrebie strefy korzeniowej;

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

(o]

jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywac z zachowaniem mozliwie duzej
ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r. >3cm);

zachowane odkryte korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace wykonywacd
recznie i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;
wszystkie prace wykonywacé wytacznie recznie w zasiegu rzutu korony;
przyciete korzenie powinny miec¢ jak najmniejsza ptaszczyzne ciecia;

korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyskaé¢ mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany. Rany powinny cechowa¢ sie duzg gtadkoscig
powierzchni;

nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowac
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

gérng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy
przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania
mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonaé na
catej powierzchni pod korong drzewa;

nie wolno dopusci¢c do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi
wypetniajgcej wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy.
Nalezy systematycznie wykonywac zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi

potrzebami rosliny.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokdét drzewa nalezy oszalowad

szczelnie pnie drzew za pomocg desek o df. min. 150-200cm. Deski te powinny byc¢

zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu

pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:

deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

dolna czes$c¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie na
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nabiegach korzeniowych;
opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 60cm od

siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Rys.1. Sposdb oszalowania pni drzew

I - widok z boku po oszalowaniu pnia

II -
a.
b.

C.

przekroj

poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg
opong

dodatkowa ziemia

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczy¢é mozliwos$¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego

mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy

zredukowac¢ w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia

pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone

drzewa zredukowac¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia

systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowa¢ sie bedzie

duzg asymetrycznoscig - korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w stosunku do

wykopu. Wszystkie prace przeprowadzaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

i budowlanej.
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4.2. Nawierzchnia pod projektowany skatepark

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa boiska stanowi¢ bedzie podbudowe pod
projektowang nawierzchnie betonowa. Przed wykonaniem robdét zwigzanych =z
betonowaniem, nawierzchnie nalezy oczysci¢, sfrezowa¢ oraz utozy¢ warstwe
wyréwnujacq z betonu C8/10 o grubosci ok. 5cm, w zaleznosci od wystepujacych
nieréwnosci. Nastepnie nalezy utozy¢ folie budowlang o grub 0,3mm. Nawierzchnie
nalezy wykonac z betonu zbrojonego witdknami stalowymi i polipropylenowymi. Beton
C25/30 wodoszczelny W8 o mrozoodpornosci F150, nie napowietrzany. Do wykonania
mieszanki betonowej nalezy uzy¢ kruszywa tamanego zgodne z normg EN 12620
,Kruszywa do betonu”, gwarantujgce odpowiednig mrozoodpornos¢. Gérna warstwa
betonu wykonczona bedzie utwardzaczem w postaci suchej posypki nawierzchniowej
tworzacej trwatg na Scieranie i gtadkg powierzchnie. Po zatarciu ptyty skateparku
nalezy jgq zaimpregnowac przed zbyt szybka utratg wilgoci. Grubos¢ ptyty winna miec
28cm - wierzchotek nawierzchni oraz 10cm na krawedziach skateparku. Spadek
poprzeczny 1% zgodnie z rysunkiem PAB_1. Nawierzchnie nalezy dylatowac na pola
max 4x4m. Po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci, szczeliny dylatacyjne
nalezy poszerzy¢ oraz pogtebi¢ na gtebokos$¢ 1/3 grubosci, a krawedzie fazowac,
nastepnie dokfadnie wyczysci¢ i wprowadzi¢ sznur dylatacyjny. Po odpowiednim
przygotowaniu i zagruntowaniu powierzchni, szczeliny wypetni¢ masg dylatacyjna.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni betonowej podtrzymywana bedzie

obrzezem betonowym 8x30x100cm, na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.3. Chodniki

Od strony pdétnocnej oraz potudniowo-zachodniej terenu inwestycji projektuje
sie chodniki fgqczace skatepark z istniejgcymi ciggami pieszymi. Chodnik wykonac
nalezy z kostki betonowej szarej o wymiarach 8x10x20cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 4cm i podbudowie betonowej C8/10 o grubosci 10cm.
Warstwe odsgczajgcq stanowi¢ bedzie piasek $rednioziarnisty o grubosci 10cm.
Catkowita szeroko$¢ wraz z obrzezami powinna wynosi¢ 2m. Miejsce wykonania
chodnikéw przedstawiono na rysunku PZT_2.

Alejka podtrzymywana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie
betonowej C12/15. Wszystkie przekroje przez nawierzchnie przedstawiono na rysunku
PAB_1

KERRIA
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4.4. Urzadzenia skateparku

Urzadzenia skateparku zostang zamontowane na projektowanym terenie jako
elementy uzywane, ktdére zostaty zdemontowane ze skateparku znajdujacego sie w
innej lokalizacji. Wiekszo$¢ urzadzen zostanie przeniesiona i zamontowana w nowej
lokalizacji w takie samej formie. Dwa urzadzenia zostang przeksztatcone i ustawione w
innej modyfikacji na trzy rdézne urzadzenia zgodnie z rysunkiem PAB_4. Sg to
urzgdzenia nr 1, 2 i 10. Bedzie sie to wigzato z niewielkimi przerébkami a w niektérych
elementach wykonanie nowej $lusarki balustrad i potaczen elementéw. W urzadzeniu
nr 2 konieczne bedzie skrdcenie rury ocynkowanej ktéra petni role balustrady i
zamontowanie jej do pozostatych urzadzen.

Urzadzenia skateparku w postaci betonowych prefabrykatéw sg w dobrym
stanie technicznym, jednak ze wzgledu na zty stan wizualny nalezy oczysci¢ za
pomocg zmywaczy do graffiti na bazie rozpuszczalnika. Wszystkie urzadzenia
skateparku wskazano na PZT_2. Urzadzenia skateparku sg samonosne. Do podtoza
montowane s za posrednictwem szpicy najazdowych a te kotwione za pomoca kotkéw
rozporowych. Takie potaczenie sprawia bezkolizyjne i komfortowe przejscie pomiedzy
urzadzeniem a nawierzchnia.

Urzadzenie nr 6 bedzie pofgczeniem dwodch takich samych urzadzehn. Aby
zachowa¢ odpowiednie potaczenie nalezy zdemontowac¢ katowniki znajdujace sie w
gornej krawedzi urzadzenia i potaczy¢ elementy jednym katownikiem na dtugosci
obydwoch elementéow. Tak samo nalezy zmodyfikowac¢ dolne pofgczenie z podtozem.
Schemat usytuowania urzadzen znajduje sie na rysunku PZT_2. Schemat montazu
elementdéw do podtoza przedstawiono na rysunku PAB_3

Urzadzenia skateparku nalezy zamontowaé do podtoza w sposéb trwaly i
bezpieczny. Szpice najazdowe nalezy zamontowa¢ w taki sposob aby przylegaty
bezposrednio do podtoza. Elementy taczace takie jak Sruby i kotki montazowe muszg
przylega¢ w petni do otwordw montazowych. Pomiedzy poszczegdlnymi
prefabrykatami i elementami tgczacymi na etapie montazu niedopuszczalne jest
wystepowania zjawiska klawiszowania. Wystepowanie luzow pomiedzy elementami
powinno by¢ natychmiast usuwane. Przed montazem urzadzen nalezy skontaktowacd
sie z ich producentem i uscisli¢ parametry dotyczace robét montazowych. Wszystkie
zainstalowane elementy skateparku powinny spetnia¢ wymogi , Polskich Norm PN-EN
14974:2019 -07 IDT Skateparki — Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

KERRIA

11



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa skateparku wraz ze $ciezkami i montazem elementéw matej architektury.

posiadac¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki

certyfikujgce oraz powinny by¢ objete minimum 3 letnim okresem gwarancji.

4.5. Elementy matej architektury

Elementy matej architektury zostang zdemontowane z tego samego miejsca co
urzadzenia skateparku. Dotyczy to dwdch tawek, kosza oraz tablicy z regulaminem
skateparku. Wszystkie te urzadzenia bedq przytwierdzone trwale do gruntu za pomocg
fundamentu z betonu C16/20. Wymiary elementéw oraz schemat montazu

przedstawiono na rysunku PAB_2.
v MR

Fot.6 stelaz tablicy z regulaminem skateparku

KERRIA
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X o .7..

s
-

Fot.7 Ltawki

Fot.8 Kosz uliczny
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4.6. Tablica Budzetu Obywatelskiego

Do istniejagcego stelazu tablicy z regulaminem skateparku, zostanie
zamocowana nowa tablica z regulaminem oraz przedstawiajgca informacje o
finansowaniu inwestycji w ramach Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego (BBO).
Tablice nalezy wykonac¢ z ptyty PCV, nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczonej

emulsjg odporng na promieniowanie UV. Wymiary ptyty tablicy: 50x60cm.

OGOLNY 12

.@ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BYD4oszeZ Wydziat Gospodarki Komunalnej STRAZ POZARNA 998
tel. 52 58 58 394 POLICJA 999

BC2X 525859888

REGULAMIN SKATE- PARKU

WARUNKI KORZYSTANIA:

JAZDA DOZWOLONA TYLKO W KASKU OCHRONNYM, W OKRESIE
0D $WITU DO ZMIERZCHU

NA WEASNA ODPOWIEDZIALNOSE | RYZYKO
OSOBY DO LAT 12 WYtACZNIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH

WYKONYWANIE AKROBACIH TYLKO PO ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIU

OPIEKUNOWIE OSOB NIEPELNOLETNICH PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSC ZA:
- BEZPIECZENSTWO PODOPIECZNYCH
- SZKODY WYRZADZONE PRZEZ PODOPIECZNYCH

NA SKATE - PARKU OBOWIAZUJE ZAKAZ:

SPOZYWANIA NAPOIOW v

® ALXOHOLOWYCH ZASMIECANIA TERENU
PALENIA TYTONIU, £-PAPIEROSOW PALENIA OGNISK ORAZ UZYWANIA
ORAZ STOSOWANIA INNYCH UZYWEK MATERIALOW LATWOPALNYCH | ZRACYCH
WPROWADZANIA PSOW % GRY W PILKE 1 INNE GRY ZESPOLOWE
FINNYCH ZWIERZAT

A\
Inwestycja zrealizowana w ramach programu /\ "'“”V\

BYDGOSKI BUDZET OBYWATELSKI

Fot. 8. Tablica z regulaminem oraz informacjg BBO

4.7. Zielen - ksztattowanie terenu i renowacja trawnika

Po przeprowadzeniu robdét budowlanych, zwigzanych z nawierzchniami,

chodnikami oraz montazem elementéw zagospodarowania, przewiduje sie

KERRIA
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Budowa skateparku wraz ze $ciezkami i montazem elementéw matej architektury.

rewitalizacje nawierzchni trawnikowych. Z uwagi na podniesienie terenu o ok. 15cm,

wokot projektowanego skateparku na szerokosci 3 metrow nalezy uksztattowac teren

ziemig urodzajng w taki sposéb aby nie tworzy¢ stromych skarp, a nastepnie posiac

trawnikiem.

Wykonanie trawnika z siewu:
teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;
zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi o grubosci 7 cm;
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;
rozécielic warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby
w granicach pH 5,5 - 6,5 o grubosci ok. 22 cm, kontrolujgc jednoczesnie jego
docelowy poziom,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;
nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu - przez caty
okres wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;
do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki
do nasion;
przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie
watem - kolczatkg lub zagrabié;
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody;
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego;
stosowac gotowe mieszanki traw;
nasiona traw wysiewa¢ w iloéci 25g na 1m?;
gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony skifad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata oznaczona, wyprodukowana
oraz zdolnos¢ kietkowania.

skfad gatunkowy mieszanki traw :

- zycica trwata - 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa - 30%

- kostrzewa czerwona szczeciniasta - 15%

- kostrzewa czerwona kepowa - 30%

- wiechlina tgkowa - 10%.

KERRIA
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5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy.
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
7. OCENA WPLYWU NA ZABYTEK
Nie dotyczy.
8. WARUNKI STOSOWANIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano produkty gotowe, przeznaczone do
zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowigq przykfady
elementdéw i urzadzen, jakie mogq by¢ uzyte przez wykonawcédw w ramach robét.
Oznacza to, ze wykonawca jest zobowigzany do zastosowania produktéw, ktére majg
catkowitg zgodnosci z parametrami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw skfadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamosc funkcji),

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

e parametréow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (struktura, ksztatt),

e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami

dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACII
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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9.

9.1. Tabela inwentaryzacyjna

ZALACZNIKI

Wykaz inwentaryzacyjny

Decyzja
Gatunek Obwéd Pow. $rednica | Wyso-
L.p. nazwa polska pierénicy | krzewow | korony koséé ada- | przesa- | karczo- Uwagi
nazwa facinska (w cm) (m?) (wm) | (Wm) [ ptacja | dzenie | wanie
. Rozlegta zabitka na
Sumak octowiec ; .
1. . 34 1,5 2 X odziomku, silne
Rhus typhina L. .
pochylenie
Sumak octowiec Zabitka w szyi
2, Rhus typhina L. 45 1,5 3 X korzeniowej
Sumak octowiec Rozlegta zabitka na
3. . 36 1,5 2 X odziomku, silne
Rhus typhina L. .
pochylenie
Sumak octowiec Zabitka w szyi
4, . 26 1,5 2 X korzeniowej, silne
Rhus typhina L. .
pochylenie
Sumak octowiec Zabitka w szyi
5. . 25 1,5 2 X korzeniowej, silne
Rhus typhina L. .
pochylenie
Grupa krzewow:
Snieguliczka,
6. sliwa wisniowa 10 m2 X
(Symphoricarpos,
Prunus
cerasifera)
Grupa krzewoéw:
Ligustr pospolity,
$liwa wisniowa
7. | (Ligustrum 20 m2 X
vulgare L.,
Prunus
cerasifera)
) 56,
Sliwa mirabelka 56,
8. | Prunus domestica 36, 40 m?2 4 X forma krzewiasta
L. subsp. Syriaca 23,
41, 30
Grupa
krzewow:Ligustr
pospolity + Sliwa
mirabelka +
$nieguliczka +
9. grochodrzew 35 m2 X
(nalot)
(Ligustrum
vulgare L.,

Prunus domestica
L. subsp. Syriaca,
Symphoricarpos,
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Robinia
pseudoacacia L.)

10.

Grochodrzew
"umbraculifera"
Robinia
pseudoacacia L.

53

11.

Grochodrzew
"umbraculifera"
Robinia
pseudoacacia L.

10

1,5

samosiew

12.

Grochodrzew
"umbraculifera"
Robinia
pseudoacacia L.

12 +
15

2,5

13.

Grochodrzew
"umbraculifera"
Robinia
pseudoacacia L.

53

14.

Klon pospolity
"Purple Globe"
Acer platanoides
L

20

1,5

Nowe nasadzenie

15.

Klon pospolity
"Purple Globe"
Acer platanoides
L.

17

Nowe nasadzenie

16.

Ligustr pospolity
Ligustrum
vulgare L.

5 m=2

17.

Sliwa mirabelka
Prunus domestica
L. subsp. Syriaca

54,
57,
49, 46

18.

Grupa krzewoéw:
suchodrzew
pospolity, Sliwa
mirabelka
(Lonicera, Prunus
domestica L.
subsp. Syriaca)

4m?2

Ciecia korygujace

19.

Sliwa mirabelka
Prunus domestica
L. subsp. Syriaca

34,

29,

36,
28, 25

20.

Grupa krzewoéw:
Sliwa mirabelka
Prunus domestica
L. subsp. Syriaca

5m?2

Ciecia korygujace
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Sliwa mirabelka 28
21. | Prunus domestica ! 7 5 X
. 40, 33
L. subsp. Syriaca
Sliwa mirabelka 58,
22. | Prunus domestica 45, 6 6 X
L. subsp. Syriaca | 36, 28
Grupa krzewow -
23, Sliwa mlrabela_ amz2 X odrosty, cigcia
Prunus domestica korygujace
L. subsp. Syriaca
9.2. Mapy i Rysunki
Spis map i rysunkow:

Nr rys. Tytut Skala
PT-PZT_1 |Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PT-PZT_2 |Projekt zagospodarowania terenu 1:250
PT-PZT_3 |Elementy do usuniecia 1:200
PT-PZT_4 |Inwentaryzacja dendrologiczna 1:250
PT-A_1 Przekroje przez nawierzchnie 1:20
PT-A _2 Montaz matej architektury 1:20
PT-A _3 Schemat montazu urzadzen skateparku 1:20
PT-A _4 Modyfikacja urzadzen skateparku 1:100
PT-A_5 Wymiarowanie elementow skateparku 1:200
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Mapa do celdow projektowych
500

. Szarych Szeregow 4A

skala 1

Bydgoszcz, u

ark. mapy ©6.193.21.17.2.4; 6.195.21.18.1.3
046101_1, m. Bydgoszcz

obr. 046101_1.0473

dz. 91/1

PUWG 2000 s.

jedn. ew:

6

uk?. wys. PL=EVRF2007—NH
MPG.D.422.2506.2021 P -
Nie wykonano ustalenia obci?éefi s?uéebno?ciami gruntowymi 7

Bydgoszcz, dnia 18.08.2021r.

Nie wyklucza sie istnienia terenie rowniez
urzadzen podziemnych ulozonych a nie
zdloszonych do inwentaryzacji geodezyjne].

W

q)\bruk

g7 1=

67.36

polbruk

+67.35

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostaf opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia

Organ prowadz?cy pafistwowy
zasdb geodezyjno—kartograficzny

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY
Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

Nr oraz data sporz?dzenia
pozytywnego protoko?u weryfikacji

MPGD.422.2506.2021 _1
..... 2027 r.

Wykonawca prac geodezyjnych

USEUGI GEODEZYJUNE
Wojciech Gulewicz
ul.Bernarda ?liwifiskiego 1/15

85-843 BYDGOSZCZ
tel.kom. 602-680-779

Imié, nazwisko, nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

Geodeta uprawniony

Wo jciech Gulewicz
?wiadectwo MGPIB NR 13017/

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak projektowanych sieci w ZUDP

e 15.06.2021r.
Bilans powierzchni: Elementy zagospodarowania ferenu:
- naw. betonowa 830,75 m2  (19,42%) - obrzeza betonowe 175,5m
- chodniki 555m2  (1,3%) - tawki 2 szt.
- frawniki 272 m? (6.35%) - kosze 1 szt.
- pozostate 3120,75m? (72,93%) _tablice 1 szt.
obszar inwestyciji: 4279,00 m2? (100%) - urzqdzenia skateparku 10 szt.

91/2
“67.0
|
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67.58 ]
-66.8 | I
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oznaczenia:
granica inwestyciji/ obszar
odziatywania
_— granice dziatek

® PRACOWNTIA

KERRi PROJEKTOWA

LKERRIA” Piorkowski spotka jawna
ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128

62-600 Koto

V4 . . Tytut PROJEKT TECHNICZNY
m nawierzchnia betonowa opracowania: | Budowa skateparku wraz ze $ciezkami i montazem elementéw matej
- architektury.
chodniki
trawnik, ksztattowanie Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terenu
terenu Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102
obrzeza betonowe BYDGOSZCZ
= Adres: Dz. nrew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto Bydgoszcz,
tawka woj. kujawsko-pomorskie
' kosz o . odpis:
mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
. . Projektowat: A
[ tablica zregulaminem / Gruszczynska
16/R-258/LOIA/04
B  urzgdzenia skateparku podpis
|-{ Opracowat: inz. Adam Rogacki
rura ostonowa kabla
Data: marzec 2022r. | Skala: 1:500 Rys:PT-PZT_1
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‘ Bilans powierzchni: Elementy zagospodarowania terenu:
|| - naw. betonowa 830,75 m? (19,42%) - obrzeza betonowe 175.5m
| - chodnik 555m2  (1,3%) - tawki 2 szt

- trawniki 272 m2 (6,.35%) - kosze 1 szt.
|| - pozostate 3120,75m? (72,93%) _tablice 1 szt
‘ obszar inwestycji: 4279,00 m* (100%) |/ _ urzqdzenia skateparku 10 szt.

V4

oznaczenia:

granica inwestyciji/ obszar
odziatywania
—— granice dziatek

m nawierzchnia betonowa

chodniki

frawnik, ksztattowanie
terenu

obrzeza betonowe
tawka

kosz

tablica z regulaminem

urzgdzenia skateparku

rura ostonowa kabla

62-600 Koto

® PRACOWNTIA

PROJTEKTOWA
JKERRIA” Piérkowski spotka jawna

ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128

PROJEKT TECHNICZNY

Tyt ut .. | Budowa skateparku wraz ze $ciezkami i montazem elementow matej
Opracowania: architektury.
Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102
BYDGOSZCZ
* Adres: Dz. nr ew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto Bydgoszcz,

woj. kujawsko-pomorskie

|| Projektowat:

podpis:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-

Gruszczynska
16/R-258/t OIA/04

Opracowat:

podpis:
inz. Adam Rogacki

Data:

marzec 2022r. | Skala: 1:250 Rys:PT-PZT_2
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- ptyty betonowe 12,47 m?
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Tytut PROJEKT TECHNICZNY
opracowania: Budc_)wa skateparku wraz ze sciezkami i montazem elementéw matej
‘ ‘ architektury.
‘ ‘ - Nazwa rys: Elementy do usuniecia
‘ ——— 71/
— | 777767***77777777 - T Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102
- B - — ”— BYDGOSzZCz
. —| Adres: Dz. nrew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto Bydgoszcz,
. p . woj. kujawsko-pomorskie
- A - . . podpis:
- ) mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
e Projektowat: | Gruszczynska
‘ ‘ 16/R-258/t OIA/04
‘ podpis:
Opracowat: inz. Adam Rogacki
‘ Data: marzec 2022r. | Skala: 1:200 Rys:PT-PZT_3
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Decyzja

Gatunek obwéd Pow. $rednica | Wyso-
nazwa polska piersnicy krzewow | korony | kos¢ | ada- | przesa- | karczo- Uwagi
nazwa taciriska (wcm) (m?) (wm) | (wm)| ptacja | dzenie | wanie

Sumak octowiec
Rhus typhina L.

Rozlegta zabitka na odziomku,

34 1,5 2 X " N
silne_pochylenie

Sumak octowiec

Rhus typhina L. 45 Ls 3 X

Zabitka w szyi korzeniowej

Sumak octowiec
Rhus typhina L.

Rozlegta zabitka na odziomku,

36 1,5 2 X " .
silne pochylenie

Sumak octowiec
Rhus typhina L.

Zabitka w szyi korzeniowej,

26 1,5 2 x ! :
silne pochylenie

[l -67/.256

+08.45

“67/.55 |

.67.58

Sumak octowiec
Rhus typhina L.

Zabitka w szyi korzeniowej,

25 1,5 2 X " .
silne pochylenie

Grupa krzewow:
énieguliczka, sliwa
wisniowa 10 m2 X
(Symphoricarpos, Prunus
cerasifera)

Grupa krzewdw: Ligustr
pospolity, sliwa wisniowa
(Ligustrum vulgare L.,
Prunus cerasifera)

20 m? X

Sliwa mirabelka
Prunus domestica L.
subsp. Syriaca

56, 56, 36,

12
23,41, 30| 40M™ 4 x

forma krzewiasta

Grupa krzewo6w:Ligustr
pospolity + Sliwa mirabelka
+ $nieguliczka +
grochodrzew (nalot)
(Ligustrum vulgare L., 35 m? X
Prunus domestica L.
subsp. Syriaca,
Symphoricarpos, Robinia
pseudoacacia L.)

10.

Grochodrzew
"umbraculifera" 53 4 3 X
Robinia pseudoacacia L.

11,

i

Grochodrzew
"umbraculifera" 10 2 1,5 X
Robinia pseudoacacia L.

samosiew

12.

Grochodrzew
"umbraculifera" 12 +15 2,5 2 X
Robinia pseudoacacia L.

13.

Grochodrzew
"umbraculifera" 53 4 4 X
Robinia pseudoacacia L.

14.

Klon pospolity
"Purple Globe" 20 4 1,5 X
Acer platanoides L.

Nowe nasadzenie

15.

Klon pospolity
"Purple Globe" 17 4 2 X
Acer platanoides L.

Nowe nasadzenie

16.

Ligustr pospolity

2
Ligustrum vulgare L. 5m x

17.

Sliwa mirabelka
Prunus domestica L.
subsp. Syriaca

54, 57, 49,
46

18.

Grupa krzewow:
suchodrzew pospolity,
$liwa mirabelka
(Lonicera, Prunus
domestica L. subsp.
Syriaca)

4m?2 2 X Ciecia korygujace

19.

Sliwa mirabelka
Prunus domestica L.
subsp. Syriaca

34, 29, 36,
28, 25

20.

Grupa krzewéw: Sliwa
mirabelka

Prunus domestica L.
subsp. Syriaca

5mz2 X Ciecia korygujace

21.

Sliwa mirabelka
Prunus domestica L.
subsp. Syriaca

28, 40, 33 7 5 X

22.

Sliwa mirabelka
Prunus domestica L.
subsp. Syriaca

58, 45, 36,
28

23.

Grupa krzewow - Sliwa
mirabela

. 4m?2 X
Prunus domestica L.

odrosty, cigcia korygujace

® PRACOWNTIA

KERRi PROJEKTOWA

LKERRIA” Piorkowski spotka jawna
62-600 Koto ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128

Tytui PROJEKT TECHNICZNY
opracowania: Budc_:wa skateparku wraz ze $ciezkami i montazem elementéw matej
architektury.
Nazwa rys: Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102
BYDGOSZCZ
Adres: Dz. nrew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto Bydgoszcz,
woj. kujawsko-pomorskie
L. . podpis:
) mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
Projektowat: | Gruszczynska
16/R-258/t OIA/04
podpis:
Opracowat: inz. Adam Rogacki
Data: marzec 2022r. | Skala: 1:250 Rys:PT-PZT_4
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Przekroj C-C

obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa betonowa z oporem C12/15

30cm
10cm

®

10-17cm

naw. betonowa zbrojona wtdéknami C25/30 W8

0,.3mm [folia budowlana

3-5cm|warstwa wyréwnujgca z betonu C8/10

istniejgca nawierzchnia asfaltowa

|
: istniejgca podbudowa
|
|

8cm

kostka betonowa szara 8x10x20cm

®

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1

10cm

ziemia urodzajna

podbudowa betonowa C8/10

grunt rodzimy 10cm

piasek Srednioziarnisty

©

naw bet. zbrojona witdknami

®

30cm|obrzeze betonowe 8x30x100cm

istniejgca naw. asfaltowa

25cm|tawa betonowa C12/15

()

®

LKERRIA” Piorkowski spotka jawna
62-600 Koto ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128
4 Tytut PROJEKT TECHNICZNY
opracowania: Budowa skateparku wraz ze sciezkami i montazem elementéw matej
architektury.
Nazwa rys: Przekroje przez nawierzchnie
Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102
BYDGOSZCZ
Adres: Dz. nrew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto Bydgoszcz,
woj. kujawsko-pomorskie
. i podpis:
) mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
Projektowat: | Gruszczynska
16/R-258/£ OIA/04
podpis:
Opracowat: inz. Adam Rogacki
Data: marzec 2022r. | Skala: 1:20 Rys:PT-A_1
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LKERRIA” Piorkowski spotka jawna
62-600 Koto ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128
PROJEKT TECHNICZNY
Tytut Ry T , ) )
.. | Budowa parku wraz ze sc i montazem elementéw matej
opracowania: architektury.
Nazwa rys: Montaz matej architektury
Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102
BYDGOSZCZ
Adres: Dz. nrew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto Bydgoszcz,
woj. kujawsko-pomorskie
. i podpis:
) mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
Projektowat: Gruszczynska
16/R-258/£ OIA/04
podpis:
Opracowat: inz. Adam Rogacki
Data: marzec 2022r. | Skala: 1:20 Rys:PT-A_2
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62-600 Koto

® PRACOWNTIA

PROJEKTOWA

LKERRIA” Piérkowski spdtka jawna
ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128

Tytut
opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa skateparku wraz ze sciezkami i montazem elementéw matej
architektury.

80

. 30 | 90 |

Nazwa rys:

Schemat montazu urzadzen skateparku

Inwestor:

90

80

Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102
BYDGOSzCzZ

Adres:

Dz. nr ew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto Bydgoszcz,
woj. kujawsko-pomorskie

Projektowat:

podpis:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-

Gruszczynska
16/R-258/t OIA/04

Opracowat:

podpis:

inz. Adam Rogacki

Data:

marzec 2022r. Skala: 1:20 Rys:PT-A_3
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) 1 AR E I PROJEKTOWA
" (@) p i — <t -KERRIA” Piorkowski spotka jawna
@) /\ / \ — 62-600 Koto ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
\\\\\ L / \\ [ — KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128
. \ ,'/ \ Al
T A} T
T\ T\ Tytut PROJEKT TECHNICZNY
/’ ‘\\ / I\ ] 20 ] 20 oyl;‘acowania' Budowa skateparku wraz ze $ciezkami i montazem elementoéw matej
/ \ / \'\ P " | architektury.
[\
/ Vi \ Nazwa rys: modyfikacja urzagdzen skateparku
Bl Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102
2 4 O BYDGOSzCz
e Adres: Dz. nr ew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto Bydgoszcz,
woj. kujawsko-pomorskie
UWAGAI podpis.
1. Po zmianie modyfikacji urzqdzen konieczne bedzie mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-

Projektowat: | Gry szczynska

zastosowanie dodatkowych stalowych elementéw tgczgcych 16/R-256/ OIA/04

m.in. blacha tgczgca prefabrykaty a takze kolanko tgczgce

podpis:
barierki. Opracowat: inz. Adam Rogacki
2. Przy wysokosci urzqdzen 98cm barierki nie sg wymagane

Data: marzec 2022r. Skala: 1:100 Rys:PT-A_4
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62-600 Koto

+KERRIA” Piorkowski

ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128

® PRACOWNTIA
PROJEKTOWA

spotka jawna

Tytut
opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa skateparku wraz ze sciezkami i montazem elementéw matej

architektury.

Nazwa rys:

Wymiarowanie elementéw skateparku

Inwestor:

Urzad Miasta Bydgoszczy - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Jezuicka 1, 85-102

BYDGOSZzZCZ

Adres:

Dz. nrew. 91/1, 92, obreb 473, Miasto
woj. kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz,

Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-

Gruszczynska
16/R-258/t OIA/04

podpis:

Opracowat:

inz. Adam Rogacki

podpis:

Data:

T

marzec 2022r. | Skala: 1:200

Rys:PT-A_5




