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8.0 W- E/ NW- SCHEMAT OBLICZENIOWY STATECZNOSCI SKARPY . s
DLA PROJEKTOWANEJ DROGI w km 0+128 - 0+140
87.0- : ~87.0
wariant |
86.0 —86.0
S 100
85.60 skala 1. ——
85.0 ' 100 —85.0
84.0- 11/ 131 -84.0
83.0 —83.0
82.0 —82.0
81.0 —81.0
80.0 —80.0
79.0 ~79.0
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78.0+ 3 > —78.0
75.73 3
77.0- = -77.0
4
c
76.0 5 ~76.0
160 Q
75.0 ~75.0
74.0 ~74.0
73.0 ~73.0
72.0- ~72.0
71.0- ~71.0
70.0— ~70.0
69.0 —69.0
68.0 50 —68.0
c ¢
67.0- . . . —67.0
kga 100 ptaszczyzny poslizgu definowane wg Bishopa
66.0- 0 26,4 —66.0
65.0. 42,3 21,7 GEOTECHNICA - Torun, ul. Ko$ciuszki 49d, tel. (0-56) 655-80-40 650
' 35,1 19,4 Obiekt Projektowana przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzajacej '
31,5 17,8 wody opadowe i roztopowe wraz z podwyzszeniem sprawnosci zbiornika
64.0~ 0 27,5 retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka w Ptocku ~64.0
b | 16,7 18,0 0 29,8 Rodzaj . . L
63.0- oprazcgwania Dokumentacja geologiczno- inzynierska 630
Opracowata |mgr inz. A. Watasztyn ~ |podpis | | data |XII-2016]  Zat.nr8
62.0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘ \ 62.0
-5 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75



