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Raport analityczny CKR16-003657-1 Nr zlecenia CKR-01863-16 Data  13.12.2016
Numer prébki 16-198302-01
Data przyjecia 07.12.2016
Nazwa probki -~ Prébka nr 1
Rodzaj oblektu Prbb_k a wody
podziemnej
Stan prébki Prawidtowy
Data poboru probki 06.12.2016
Pobrane przez Zleceniodawca
llo&¢& prébki 16L
Butelka szklo 1l
Opakowanie probki x1; Butelka PE
250ml x2
llo&¢ opakowarn probki 3
Data rozpoczgcia badan 07.12.2016
Data zakoriczenla badan 13.12.2016

Analizy flzykochemiczne

Numer probki 16-198302-01
Nazwa prébld Jednostka Mairyca | Prébka nr 1
Odczyn pH WIE 74
Agresywny dwutlenek wegla (CO2) mg/l WIE 6
Twardosé ogolna mg CaCO3/l WIE 133

Kationy, aniony i niemetale

Numer probki 16-198302-01

Nazwa prébk] Jednostka Matryca|Probkanr 1

Jon amonowy NH4 mg/l WIE 0,356

Siarczany (S04) mgi WIE 42,6
Strona 1z 2

Wynlki odnoszq sig wylgcznle do zbadane] probkl. Bez pisemnej zgody laboralerium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej Jak tylko w caloscl.
F-L-16/01, wyd, 02 z dnia 22,056.2014r.



PCA| &\ == WESSLING

POLSKIE CENTRAUM
AKREDYTACS) WESSLING Polska sp. z 0.0,

ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakéw
% : Tel. + 48 12 2974-650 « Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

BADANIA

AB 918

Raport analityczny CKR16-003657-1 Nr zlecenia CKR-01863-16 Data 13.12.2016

Metale |/ Pierwiastki

Numer prébki 16-188302-01
Nazwa probki Jednostka Malryca|Probka nr 1
Magnez (Mg) mg/l WIE 6,37

Informacje dodatkowe:

Twardo$¢ ogélna: 7,44 °n

Zalgcznik 1. - Interpretacja wynikow pod kgtem oceny klasy ekspozycji dotyczgcej agresji chemiczne] wody
gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1:2003

Metody Normy / Procedury Miejsce wykonania analiz
Azot amonowy / jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002A LAF Krakow

Anlony w wodzie | §ciekach PN-EN ISO 10304-1:20084 LAF Krakow

Metale/Pierwiasiki (ICP-OES) PN-EN ISO 11885:2009A LAF Krakow

Agresywny dwutlenk wegla w wodzie PN-EN 13677: 2008h LAF Krakow

Twardo$¢ ogélna PN-ISO 6059:1999A LAF Krakow

odezyn pH PN-EN ISO 10523:20124 LAF Krakéw
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Wyniki odnoszq sig wylacznie do zbadanej probki. Bez plsemnej zgody laboratorium sprawozdanie nle moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
F-L-16/01, wyd. 02 z dnla 22.05.2014r.
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Zalgeznik 1. — Interpretacja wynikéw pod katem oceny Kklasy ekspozycji dotyczacej
agresji chemicznej wody gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1: 2003

1. Informacje ogélne o probce:

Numer probki: 16-198302-01

Numer raportu z badan: CKR16-003657-1

Nazwa probki: Probka nr 1

Numer zlecenia: CKR-01863-16

Glegbolosé pobierania probki: -- Temperatura wody: -

2, Wyniki analiz préobki wody
Charakterystyka | Wynik XAl XA2 XA3
chemiczna analiz
Siarczany SO~ 42,6 mg/l >2001 <600 >600i <3000 >3000 i <6000*
pH 7.4 <6,5i>5,5 <55i>4,5 <4,5i>4,0%
CO, agresywny 6 mg/l >151<40 =401 <100 >100 i do nasycenia*
Jon amonowy NH;" 0356 mg/l >151<30 =301 <60 > 60 1< 100*
Magnez Mg** 637 mgl| 23001 <1000 >1000 i <3000 >3000 i do nasycenia™

Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy wody o temperaturze miedzy 5°C i 25°C oraz przeplywie wody dostatecznie
malym, aby warunki uzna¢ za statyczne.
Klase ekspozycji okreéla najbardziej niekorzystna wartosé dla dowolnej pojedynczej charakterystyki

chemicznej.

Gdy dwie lub wigcej agresywnych charakterystyk wskazuje na ta samg klase, §rodowisko nalezy
zakwalifilkowaé do nastgpnej, wyzszej klasy, chyba, ze specjalne badania dotyczace tego szczegdlnego
przypadku wylkaza, ze nie jest to konieczne.

* - w przypadku przekroczenia wartosci podanych w tabeli do okre$lenia wiasciwych warunkow
elespozycji, moze byé niezbedne wykonanie specjalnych badar.

3. Interpretacja

Woda nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu,
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