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OPIS TECHNICZNY

1. DANE INFORMACYJNE OGOLNE
a) Gtéwne dane podano na stronach tytutowych
b) Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany boiska, ktére ma powstac¢ na
placu przy Szkole Podstawowej w Czersku
c¢) Niniejsze opracowanie zawiera:
- plan sytuacyjny sporzadzony na mapie do celéw projektowych 1:500
- projekt budowlany boiska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z inwestorem
- Uzgodnienia materialowe i rzeczowe z inwestorem
- Podktad do celéw projektowych 1:500
- Aktualne technologie wykonawcze

3. LOKALIZACJA
Projektowane boisko ma powsta¢ na dziatce nr 384/16 potozonej
w Czersku.
Jest to teren istniejacego gruntowego placu przy Szkole Podstawowej w Czersku.

4. OPIS TERENU
Plac, na ktérym ma powsta¢ boisko wchodzi w sktad dziatki nr 384/16. Powyzsza
dziatka jest terenem szkolnym. Teren dziatki ptaski, rzedne poziomu znajdujg si¢ na
wysokosci okoto 131,65 m n.p.m.

5. OGOLNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
PROJEKTOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO

Projektowane boisko petni¢ bedzie funkcje ogélnodostepnego boiska
wielofunkcyjnego. Obiekt sktada si¢ z ptyty boiska z nawierzchnig z trawy
syntetycznej i ogrodzenia o wysokos$ci 4,00m.

Na teren boiska prowadzi¢ beda brama szerokosci 2,50m

i furtka szerokosci 1,20m.

6. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE OBIEKTU

RODZAJ WARTOSC

Dtugos¢ obiektu 42,00 m
Szeroko$¢ obiektu 28,30 m
Wysokos¢ ogrodzenia obiektu 4,00 m
Powierzchnia ogrodzenia z przejsciami 565,92 m2
Powierzchnia zabudowy boiska (w ogrodzeniu) 1204,11 m2
Powierzchnia zabudowy catkowita 1287,80 m2
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7. OPIS BUDOWLANY

7.1. Dane ogoélne
Projektowanym obiektem jest boisko wielofunkcyjne w miejscowosci Czersk.
Obiekt wykonywany w technologii boiska z trawy syntetyczne;.
Boisko wielofunkcyjne bedzie zawieralo w sobie cztery funkcje:
1. Boisko do pitki r¢cznej o wymiarach 20,00x40,00m
2. Dwa boiska do koszykéwki o wymiarach 15,10x28,10m (jedno bez linii)
3. Boisko do siatkéwki o wymiarach 9,00x18,00m
4. Kort do tenisa ziemnego 10,97x23,77m

7.2. Warunki i sposéb posadowienia
Obiekt w catosci posadowiony na istniejgcym placu gruntowym, wyprofilowanym do
rzednej 131,65 m. n.p.m.

7.3. Drenaz i kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano drenaz poziemny w warstwach projektowanej podbudowy.
Instalacje drenarska pod plyta boiska nalezy wykonac¢ z rury drenarskiej karbowanej
PVC-U z otuling syntetyczng o $rednicy 92/80 mm z otworami i spadkiem 0,35% w
strong rury kanalizacyjnej zbiorczej. Kazdy dren uklada¢ nalezy w korycie w
podbudowie z podsypka i przykryciem ze zwiru ptukanego o grubos$ci otulenia min.
10cm. Rury uktada¢ w rozstawie co 6,00m.
Projektowane dreny wiaczy¢ poprzez studzienki inspekcyjne do przewodu zbiorczego
kanalizacji deszczowej z rur PCV 160mm. Wiaczenia wykona¢ za pomocg wejscia “’in
situ”. Rury zbiorcze wykonac¢ z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej klasy SN8
faczonych za pomocg uszczelek gumowych. Przewdd zbiorczy wigczy¢ do studzienki
zbiorczej S8.
Studnie rewizyjne (S8-S14) oraz odpowietrzajace (S1-S7) kanalizacji drenazowe;j
wykona¢ jako osadnikowe z osadnikiem 35cm z rur @ 400 PCV.
Calos¢ wiaczy¢ rurg PCV 200mm do studni chtonnej betonowej 1500x 1000
wypetnionej cz¢sciowo otoczakami. Nadwyzka wody deszczowej odprowadzona
bedzie ze studni chtonnej do kanalizacji deszczowej — 10,52m.

7.4. Warstwy podbudowy boiska:

1. Zageszczona podbudowa z piasku gr. 10cm

2. Podbudowa kamienna warstwa dolna z kruszywa kamiennego o uziarnieniu
5-40mm, réwno uwalowana i zageszczona o grubosci 10cm

3. Podbudowa kamienna warstwa gérna z grysu kamiennego famanego

o uziarnieniu 0-6 mm wymieszanego z mialem kamiennym, réwno uwatowana
1 zageszczona o grubosci Scm.
Stopien zaggszczenia warstw podbudowy powinien by¢ zgody z wytycznymi
producenta trawy syntetycznej.



Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czersku, dziatka nr 384/16

7.5. Krawedzie plyty boiska
Krawedzie ptyty boiska nalezy wykonac z obrzezy betonowych 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg.
Obrzeza posadowione na tawie z oporem.

7.6. Nawierzchnia boiska sportowego
Nawierzchnia boiska wykonana z trawy syntetycznej w kolorze zielonym i czerwonym
wypelnionej zgodnie z technologia piaskiem kwarcowym.
Obrzeza boiska pitki recznej, pola bramkowe pitki r¢cznej oraz pola kortu tenisa
ziemnego w kolorze ceglastym. Linie boisk pitki r¢cznej i tenisa ziemnego w kolorze
biatym a boisk koszykéwki i siatkdwki w kolorze z6ttym. Wszystkie linie o szerokosci
8cm.
Trawa syntetyczna o wysokosci 20mm i gestosci min. 84 000/m2.

7.7. Ogrodzenie boiska sportowego
Projektowane ogrodzenia wykonane ze stalowych, ocynkowanych stupkéw nosnych
@60mm o wysokosci 400cm od powierzchni gérnej boiska.
Na poczatkowych, koncowych i sSrodkowych przestach nalezy zastosowac zastrzaty
usztywniajace z rury stalowej ocynkowanej @60mm. Dodatkowo nalezy zamocowaé
na szczycie ogrodzenia poziome poprzeczki z rury stalowej ocynkowanej @60mm na
catej dlugosci ogrodzenia. Stupki ogrodzenia zakotwione w fundament blokowych o
wymiarach 30/30/100cm.
Siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana, oczka 5x5cm, drut grubo$ci 2,5mm.
Mocowanie siatki od powierzchni gruntu do wysokosci 400cm.
Do napinania siatki ogrodzeniowej nalezy zastosowa¢ drut stalowy, ocynkowany
@3mm co 75cm.
W ogrodzeniu zaprojektowano furtk¢ o wymiarach 1,20x2,50m oraz brameg o
wymiarach 2,50x2,50m.
Wszystkie elementy ocynkowane zabezpieczone powloka PCV w kolorze zielonym.

7.8. Wyposazenie boiska
Boisko wyposazone bgdzie w:

1. Bramki aluminiowe z siatkami mocowane w tulejach malowane proszkowo
do pilki recznej 300x200cm — 1 kpl.
2. Kosze z tablicami akrylowymi 105x180cm do koszykéwki
( z dolng ostong tablicy) na stupach stalowych ocynkowane lub
malowane proszkowo mocowane na state — 2 kpl.
3. Zestaw aluminiowy profesjonalny z tulejami mocujacymi do siatkéwki — 1 kpl.
Gniazda zamontowane na state w ptycie boiska.
4. Zestaw aluminiowy profesjonalny z tulejami mocujgcymi do tenisa — 1 kpl.
. Wyposazenie dodatkowe:
- wycieraczki zewnetrzne z krat stalowych 100x200x2,5cm
wmontowanych w chodnik z kostki betonowe;j — 2 szt.
- ostony na stupki do koszykowki - 4szt.
- ostony na stupki do siatkéwki - 2szt.
- pitkochwyty na wspornikach 4,0x22,0 m 2szt.

9
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Stupki do koszykowki umieszczone na state w tulejach zamontowanych w blokach
fundamentowych o wymiarach 0,50x0,50x0,90m, wysieg 120cm, ostony na stupach (grubosé¢
5 cm, wysoko$¢ 200 cm, szerokos¢ 40cm; ostona stupa wykonana z pianki poliuretanowej,
obszytej materiatem PCV; montowana za pomocg paskéw z rzepami wokot stojaka do
koszykowki lub stupka siatkowki.).

Stupki do siatkowki umieszczone w tulejach zamontowanych w blokach
fundamentowych o wymiarach 0,40x0,40x0,50m. Ostona stupkéw jak do koszykowki.
Tuleje maskowane klapami z przyklejong sztuczng trawg.

Stupki do tenisa umieszczone w tulejach zamontowanych w blokach
fundamentowych o wymiarach 0,80x0,80x0,90m. Tuleje maskowane klapami

z przyklejong sztuczng trawg.

Stupki do pilki recznej umieszczone na state w tulejach zamontowanych w blokach
fundamentowych o wymiarach 0,60x0,60x0,60m.

Pitkochwyty wykonane na wspornikach 50cm mocowanych do stupkéw stalowych
ogrodzenia. Siatka polipropylenowa wielko$¢ oczka 8,0 x 8,0 cm, sznurek grubosci 5
mm.

Wysokos¢ 4,0m szeroko$¢ 22,0m. Obcigzenie dolnej linki lub mocowanie do podtoza.

7.9 Nawierzchnia otoczenia
Nawierzchnia otoczenia wylozona z betonowej kostki chodnikowej gr. 6cm na
podsypce cementowo piaskowej z obrzezem betonowym 30x8cm.

7.10 Oswietlenie boiska
Oswietlenie boiska nalezy wykonac z 6 szt. solaréw wolnostojacych hybrydowych
( solar + wiatrak).
Parametry : wysokos¢ masztu 9,5m, wysoko$¢ zrédta §wiatta LED 8,0m, zrodto
Swiatta 56 W, strumien 5900Im, natezenie min. 401x, barwa biata, trwatos¢ zrédta
$wiatta 55000h, moc turbiny 300W, moc modutu fotowolt. 130/180W, okres
autonomii 3-4 dni, kolor podstawy czarny.

Projektant:

mgr inz. Leszek Zabrocki
upr bud. nr 122/Gd/2002
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ZASYPANA PIASKIEM KWARCOWYM

PODBUDOWA KAMIENNA GORNA
0-6mm O GRUBOSCI 5¢cm

PODBUDOWA KAMIENNA DOLNA
5-40mm O GRUBOSCI 10cm

PODBUDOWA PIASKOWA ZAGESZCZONA
GRUBOSCI 10cm

ISNIEJACA GRUNT GLINIASTY

@9
KOSTKA BETONOWA GR 6¢cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR 6cm

PODBUDOWA KAMIENNA
5-40mm O GRUBOSCI 4cm

GRUNT RODZIMY
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NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
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WIDOK CZESCI OGRODZENIA 7 1:50

Projektant :
mgr inz. LESZEK ZABROCKI
upr.bud.122/Gd /2002 spec.konst.budow.

17 07
2020
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2846

kd PVC-U 92/80 z otuling

kd PVC-U 92/80 z otuling

kd PVC-U 92/80 z otuling

kd PVC-U 92/80 z otuling

kd PVC-U 92/80 z otuling

kd PVC-U 92/80 z otuling

kd PVC-U 92/80 z otuling
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kd 200 PCV

STUDNIA CHEONNA

@ 1500x1000

DO STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10,52m PCV200

\

Jednostka projektow:

CZERSK ul.Sportowa 18

¢ USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki

Nazwa obiektu budowlanego

Adres obiektu budowlanego

BOISKO CZERSK UL.DWORCOWA 8
WIELOFUNKCYJNE dz.nr 384/16
Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
DRENAZ 8 1:220
| KANALIZACJA DESZCZOWA :

Projektant :
mgr i

K ZABROC|

nz. LFSZ Kl
upr.bud.122/Gd/2002 spec.konst.budow.

17 07
2020




PRZEKROJ PRZEZ DREN

@

SZTUCZNA TRAWA SYNTETYCZNA 2,2cm
ZASYPANA PIASKIEM KWARCOWYM

PODBUDOWA KAMIENNA GORNA
0-6mm O GRUBOSCI 5¢cm

PODBUDOWA KAMIENNA DOLNA
5-40mm O GRUBOSCI 10cm

PODBUDOWA PIASKOWA ZAGESZCZONA
GRUBOSCI 10cm

ISNIEJACA GRUNT GLINIASTY

PRZY STUDNIACH PRZY STUDNIACH
S1-S7 S8 -S14

5

25

10,10
35

10

10

ZWIR PLUKANY 5 - 32 mm

ZWIR PLUKANY 5 - 32 mm

RURA DRENARSKA PVC-U 92/80
Z FILTREM Z WEOKNA SYNTETYCZNEGO RURA DRENARSKA PVC-U 92/80

O SPADKU 0,35 % Z FILTREM Z WEOKNA SYNTETYCZNEGO
O SPADKU 0,35 %

Jednostka projektowa
UStUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego

BOISKO CZERSK UL. DWORCOWA 8

WIELOFUNKCYJNE dz.nr 384/16
Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku

PRZEKROJ PRZEZ DREN 9 1:20
Fmgr 2, LESZEK ZABROCKI 179
upr.bud.122/Gd /2002 spec.konst.budow.
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LINIE BOISK :

PILKA RECZNA — BIALE
KOSZYKOWKA — ZOLTE
TENIS ZIEMNY — BIALE
SIATKOWKA — NIEBIESKIE




