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SPECYFIKAGCJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT OGOLNA

ST-O

1. WSTEP-wymagania ogélne
1.1 Przedmiot specyfikacji ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERSKU

Informacje o terenie budowy.
Tereny, na ktérych znajduja si¢ zaplanowane inwestycje potozone sg :
89-650 CZERSK,UL.DWORCOWA 8, DZIALKA NR 384/16

Istnieje bezposredni dojazd $rodkéw transportowych oraz mozliwy jest nieskrepowany dowéz sprzgtu
i materialéw budowlanych na teren budowy. Potozenie obiektu w terenie oraz usytuowanie sgsiadujacych
budynkéw i budowli pozwala na wykonanie bez utrudnien rob6t wyszczegdlnionych w specyfikacji.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Na terenie przynaleznym do przewidywanego obszaru boisk, istniejg warunki na zorganizowanie i
przygotowanie sktadu materiatéw budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.
Nie wystepuja trudnosci z dostgpem do wody i sieci elektryczne;j.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi ST i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST.
1.3.1 Nazwa zadania objctego specyfikacja:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERSKU

1.3.2 Zakres robot objetych specyfikacjami.
Przedmiotem specyfikacji ogélnych ST i specyfikacji szczegétowych (SST) sa szczegétowe wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERSKU

Przygotowanie terenu

Nawierzchnie z trawy sztucznej

Montaz wyposazenia boisk

Szczegbétowy zakres robot zostat okres§lony w przedmiarze robot.

1.3.3 Nazwy i kody robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

Roboty objete specyfikacjami sklasyfikowano w oparciu o Wspdlny Stownik Zaméwien nastepujaco:
Obiekty rekreacyjne kod CPV 45212140-9

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

- obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt

malej architektury

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu , remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,



- terenie budowy (placu budowy) - nalezy przez to rozumie¢ przestrzef, w ktérej prowadzone sa

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w marg potrzeby rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki obmiaréw,

- dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zarzadzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , ST, SST, przedmiarem robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.2 Organizacja robét, przekazanie placu (terenu) budowy.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zaplanowania i zorganizowania rob6t w sposéb:

nie powodujacy utrudnien w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach

przylegtych do placu budowy, nie powodujacy zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu

budowy oraz drég publicznych. Termin i sposéb przekazania placu budowy zostang okre§lone w

umowie dotyczacej wykonania zamdéwienia publicznego (robét budowlanych).

1.5.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w terminie i w sposéb okreslony w umowie dotyczacej
wykonania zamdwienia publicznego (robot budowlanych).

1.5.4 Zabezpieczenie intereséw zamawiajacego i 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach i terenach publicznych,
na obiektach i terenach nalezacych do zamawiajacego oraz oséb prywatnych. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowac i prowadzi¢ prace w spos6b zapewniajacy ochrong wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja
odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cen¢ umowna.

Ogrodzenie placu budowy.

Nalezy ogrodzi¢ teren przynalezny do przewidywanego obszaru placu budowy poniewaz nie jest
zabezpieczony ogrodzeniem.

1.5.6 Ochrona $rodowiska.

W zakresie robét nie przewiduje si¢ prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla srodowiska.

1.5.7 Warunki bezpieczefstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien zachowa¢ szczeg6lne srodki ostroznosci i wykona¢ staranne zabezpieczenie placu
budowy, poniewaz roboty beda wykonywane w czasie, kiedy Zamawiajacy bedzie prowadzit w swoich
obiektach normalng dziatalno$¢ a drogi publiczne nie zostang wylaczone z ruchu .

1.5.8 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9 Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym i udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwo$ci materialéw i wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z kontrolg jakosci.

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw wyrobéw budowlanych.

Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robét objetych niniejsza specyfikacja muszg spelniac
wymogi odno$nych przepiséw, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spelnia¢ wymogi
okreslone w specyfikacjach technicznych.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, skladowania materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wlasciwe: przechowywanie i sktadowanie materialéw oraz wyrobéw w kazdej fazie
wykonywania rob6t zgodne z odno$nymi przepisami, wymaganiami norm i wymaganiami oraz zaleceniami
producentéw a na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi ich sprawdzenie.

2.3 Kontrola jakosci.

2.3.1 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg wbudowanych i
sktadowanych materialéw oraz wyrobow.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o



przewidywanym uzyciu materiatdw oraz wyrobéw budowlanych, a takze o sposobie i terminie przekazania
dokumentéw potwierdzajacych wiasciwosci i jako§¢ stosowanych materialéw i wyrobéw: Certyfikatéw,
Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodnosci z Polskimi Normami i Aprobatami Technicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie inspektora nadzoru umozliwi¢ sprawdzenie: jakosci, stanu
technicznego oraz dokumentéw okreslajacych wiasciwosci i jakos¢ wbudowanych i sktadowanych
materialow i wyrobow.

2.3.2 Materiaty i wyroby nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez wykonawce, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow..

Ewentualne wariantowe zastosowanie materiatéw i wyrobéw moze nastapi¢ w jedynie w uzasadnionych
przypadkach po dokonaniu przez strony biorace udziat w procesie inwestycyjnym (zamawiajacy, projektant,
inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnien.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko oraz ktéry spetnia¢ bedzie wymagania przepiséw dotyczacych
zachowania bezpieczefistwa na budowie. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien

by¢ zgodny z oferta wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego
sprz¢tu nie gwarantujacego zachowania warunkéw umowy, majacego negatywny wpltyw na jako$¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych robét i konstrukcji, sprzet ten nie zostanie dopuszczony do robét i

usuni¢ty z budowy przez wykonawce na zadanie inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie
na stan i jako$¢ przewozonych materiatléw i wyrobéw. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy. Wykonawca na wilasny koszt usunie wszelkie szkody spowodowane stosowaniem §rodkéw
transportu w zwigzku z wykonaniem zadania na catym obszarze swojego dziatania.

Stosowane przez wykonawce $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt: zgodnie umowa, za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Wykonawca jest takze
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materialéw i wyrobow a takze zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jako$¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary, kontrole i konieczne badania materialéw, wyrobéw oraz robdt
budowlanych z czestotliwoécig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, z wytycznymi i instrukcjami producentéw
materialow i wyrobéw a takze zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badan
inspektora nadzoru.

6.2 Pomiary i badania.

Wszystkie pomiary i badania bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru .
Inspektor nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzanych przez wykonawce
pomiarach i badaniach.

6.3 Pomiary i badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru jest uprawniony prowadzenia pomiaréw i badan materialéw, wyrobéw oraz robét
budowlanych a wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej pomocy umozliwiajacej ich
przeprowadzenie.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi w ustalonych jednostkach w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

7.2 Obmiar rob6t dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z



inspektorem nadzoru inwestorskiego..

7.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaréw.

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czgéciowym i ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar robét
zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.5 Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilo$ci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug ustalen inspektora nadzoru na

pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang w czasie okreslonym w
umowie.

7.6 Zasady okreSlania ilo$ci robét, materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich SST i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru zostaty okreslone i powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

Dtugos$ci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami beda mierzone wzdtuz linii osiowej i podawane w [ m].
Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczane w [m3],
powierzchnie w [m2].

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda okredlane w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw.

Wykonywane lub wykonane roboty beda podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych przez
inspektora nadzoru, komisje powolang przez zamawiajacego w obecnosci i przy udziale wykonawcy: a)
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie zamawiajagcemu do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub roboty zanikajace. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez
inspektora nadzoru w obecno$ci wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czgsci robot zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu dwdch dni roboczych od daty zgtoszenia.

b) Odbidr czgsciowy robot.

Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia cze$ciowych odbioréw zostang ustalone warunkami okreslonymi w
umowie na wykonanie zamdéwienia publicznego (rob6t budowlanych). Odbiér czg§ciowy dokonuje si¢ wedlug
zasad jak przy odbiorze koncowym.

¢) Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy robot zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na wykonanie
zamOwienia publicznego (robét budowlanych).

W niniejszej specyfikacji podaje si¢ gtéwne czynnosci, ktére w zwigzku z odbiorem koncowym naleza do
wykonawcy:

- Zawiadomienie wpisem w dzienniku budowy oraz w pi$mie dostarczonym zamawiajagcemu o
zakonczeniu robot i gotowosci robot do odbioru.

- Przygotowanie i dostarczenie zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji budowy:

- dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- dziennika budowy z o§wiadczeniem kierownika budowy o zakoficzeniu robét i uporzadkowaniu placu
budowy,

- dokumentéw potwierdzajacych wlasciwosci i jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumentéw z wynikami pomiaréw, badan i sprawdzen.

8.2 Uczestniczenie w pracach komisji odbierajacej roboty w trybie okreslonym umowa.

8.3 Poszczegdlne roboty i obiekty budowlane powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki kontroli, badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne, prawidlowe

i pozytywne pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik byt negatywny robota lub obiekt nie
powinny zosta¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastapi po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawa rozliczenia i platno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ robét obliczona
na podstawie :

okre$lonych w umowie jest cen jednostkowych skalkulowany przez wykonawce za jednostke obmiarowa



ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego i ilo$ci robét potwierdzonych przez zamawiajacego.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosdci jest warto$¢ (kwota) za wykonany okreslony zakres robot
podana przez wykonawce w ofercie i przyjeta przez zamawiajacego w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST, dokumentacji
projektowej, KNR-ach i KNNR-ach.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac;

- Robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami

- Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, bez VAT

10. Dokumenty odniesienia.

10.1 Dokumentacja projektowa.

10.2 Akty prawne.

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych - (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych - (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 1. o ochronie przeciwpozarowe;j - (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.
1229)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6z. Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26.09.1997r. -w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - (Dz.U. Nr 169, poz. 1650.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych- (Dz.U. Nr 47, poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r.-w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE- (Dz.U. Nr 209, poz. 1779.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.-w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - (Dz.U. Nr 198, poz.

2041

10.3 Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, ILIIL, IV, IV) Arkady
Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych Instytut Techniki Budowlane;j
Warszawa 2003



ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE POD BUDOWE SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
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0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST — Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w zakresie zadania:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJW CZERSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja roboty
zawarte w przedmiarze robot :

Roboty ziemne:

usunigcie warstwy asfaltu na granicy opracowania za pomocg pit do betonu, r¢cznie

koryta o glebokosci 30cm wykonywane na catej szerokosci jezdni lub chodnikéw przy uzyciu spycharki i walca
statycznego w gruntach kat I-IV

wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi w gruncie kat. IV

roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruntach kat I-II z transportem urobku na odl Skm.
samowyladowczymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypédw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w czgéci ST-O

2.1.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

grunt wydobyty z wykopu na odktadzie na obsypanie fundamentow

ziemia urodzajna (humus)

2.1.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawceg.



3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O

4.2 Transport urobku

Do przewozu wszystkich materialéw sypkich i zbrylonych (ziemia, kruszywo, asfalt) stosowane beda
samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-O

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu

spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego

bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoécig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowg.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania

robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wladciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego Szerokos$¢

wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie Morse rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.



Roéwnos¢ skarp nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O

7.2 Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru podano w ST-O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-O

9.2 Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-O

10.2 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. BN-

77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISK
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-02

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG KOD-45233220

SPIS CZASTKOWYCH SZCZEGOLOWY CH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Symbol. Opis specyfikacji i nr spec

SST-02.01 WYZNACZENIE POELOZENIA I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH PLACOW
SST-02.02 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
SST-02.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO EAMANEGO - TEUCZNIA
SST-02.04 WARSTWY WYROWNUJACE I ODSACZAJACE

SST-02.05 NAWIERZCHNIE SZTUCZNE BOISK

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

- Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejacej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

SPIS TRESCI SST

1. WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONAIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PEATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST-02.01
WYZNACZENIE POLOZENIA I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH BOISK

1. WSTEP

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, zastabilizowanie punktéw w sposdb trwatly, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ §rednice od 0,15 do

0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,»Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu pomiary istniejagcych chodnikéw i jezdni, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma

i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego

prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowiazkéw

Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie granic placu

Do utrwalenia osi granic placu w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi chodnikéw, kraweznikéw,

obrzezy (okre$lenie granicy robdt), odpowiadajace istniejacej sytuacji, w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego.

Do wyznaczania granicy robét nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odleglo$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie chodnikéw o ksztalcie zgodnym



istniejacymi jezdniami i obiektami budowlanymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiagzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST-O

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST-O

10.2 Inne

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa

1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. Instrukcja

techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukcja

techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979. Wytyczne

techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SST. 02.02.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego pod
boiska
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem :
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zaggszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materialy

Nie wystepuja.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Wywo6z ziemi na odleglo$¢ ustalona przez Inwestora

5. wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢



ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy  warunek nie jest spelniony i  wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gbrnej strefy

korpusu, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zageéci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-

12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na  metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtlasny koszt.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.



Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 [ Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 [Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [ROéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

5 |Rzed kosci
zedne wysokosciowe autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég
Uksztattowanie osi w planie  [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
6 | autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennejédzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Ré6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podituzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm 6.2.7.
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$§ci moduléw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza) Wszystkie

powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. obmiar robét
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

2

Jednostka obmiarowa jest m  (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.



8. odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwiazane
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i
fata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OST-02.03.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja OST:
02.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
02.04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

02.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

02.04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
OST dotyczacych poszczeg6lnych rodzajow podbudéw:

02.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
02.04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,



2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.



2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa Fuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne famane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc - | zasad- |pomoc - | zasad- |pomoc -
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza

1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszychf od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10| do 12 -15 [3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % PN-B-06714

L 5 10 5 10 5 10
(m/m), nie wiecej niz -15 [3]

3 | Zawartos¢ ziarn| PN-B-06714
nieforemnych 35 45 3 40 i -16 [4]

% (m/m), nie wigcej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04431 [1]
wiecej niz

5 |Wskaznik  piaskowy pol od30| od30 | od30| od30 BN-64/8931
piecio-krotnym zageszczeniu - )
metoda I lub I wg PN-B- do70| do70 | do70| do70 01 [26]
04481, %

6 | Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
peinej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) Scieralnos¢ czgsciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz

7 N.amql.(hy&./osc, %(m/m), nie 2.5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 |Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

? Rozpad krzemianowy i zela- Pli—? i(l)(6)]714
zawy lacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3

wigcej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 [Zawarto$¢ zwiazkéw siarki PN-B-06714
w  przeliczeniu na SO3, 1 1 1 1 2 4 228 [9]
%(m/m), nie wiecej niz
11 [Wskaznik  no$nosci
wno$ mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy| g 60 30 60 30 60 PN-S-06102
niz: [21]
a) przy zageszczeniu IS 120 120 120 )
1,00

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

piasek wg PN-B-11113 [16].




2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sig:
piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],
geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw Do
ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje si¢:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorz¢dnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST 02.02 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST 02.01 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dss <5 (1)

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
D85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowldkning. Ochronne wiasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso
Ow <1,2 2)

w ktérym:
D50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowidkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.



Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $ciSle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepne;j
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona
ilosciag wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprz¢tu do mieszania,
rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowg.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m .
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.



6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

. Maksymalna
Minimalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan |powierzchnia
na dziennej [Podbudowy
dziatce przy-
roboczej padajaca na
jedno
badanie (m )
1 | Uziarnienie mieszanki
2 [ Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

Zaggszezenie warstwy 10 probek s 10000 m

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé
w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia

nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m , lub
wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2
E
1 <22
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki
do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy



6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |R6wnosé podiuzna W spos6b Fiqgly plzlmografem alboco 20 m
fata na kazdym pasie ruchu
3 |R6éwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 ) 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne*
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 ) co 100 m
Uksztattowanie osi w planie*
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzLialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
8 | Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugigcie sprezyste 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5

cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokos$ci




warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Ré6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa

fata. Nier6wnos$ci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
Scm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
o zageszczenia Maksymalne ugigcie cenia mierzony plyta o
wskazniku Is nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
Wnog Nie | mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E,
obcigzenia
E|
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dolozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboséci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na



odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbe¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$no$ci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) podbudowyz kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoS$ci objetych ceng jednostkowa 1 mL podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
02.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
02.04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. przepisy zwiazane
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowg
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bgbnie
Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych



16.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19.  PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i
tatg

29.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST-02.03
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE - TLUCZNIA

1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe;j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia
zawarte s3 w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3. Zakres
robot :

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 4 cm

1. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 02.03.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tfamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8§ mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.



2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtadciwodci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST 02.03.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST 02.03.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takie;j
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST 02.03.00

,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST 02.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w OST 02.03.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST 02.03.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST 02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST-02.04

WARSTWY ODSACZAJACEI
ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odcinajacych stanowiacych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zaggszczenie
mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia: ¥

15

-o—_<5

85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi

by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej. b)

zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:



U=d;g =5

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,

D60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca, D10 -

wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I'i IL.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowldkniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadaé
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rOwniarek,
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne” oraz
,.Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.



Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej gruboéci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
Jjej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi czgéciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢
zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole

zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego  modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od

wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciagza Wykonawce robot.

6. kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadac
aprobatg techniczna, zgodnie z pkt 2.4.



6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajace;j

Lp. Wyszczeg6lnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 [Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 |R6wnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

5 [Rzedne wysokosciowe autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég
6 [Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ! autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 |Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej gzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
Z

kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. R6wno$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg latg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$§long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -
2 cm.



Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
Iaczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$§¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreSlony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m  (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
8. odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

2

Cena wykonania Im  warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztoZenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu, -
zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z geowléknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin, -
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.  Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.05

NAWIERZCHNIE BOISK ZE SZTUCZNEJ] TRAWY

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem boisk

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
-wykonanie nawierzchni syntetycznych na boiskach

1 .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne" 1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO ,,Wymagania ogélne"

2.MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy boisk z nawierzchni syntetycznej:
- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH



- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177
- Badanie na zawarto$¢ metali cigzkich

2.4. WYPOSAZENIE BOISK
- Certyfikat Badan uzyskany zgodnie z PN-EN 1176

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne"

5.2Wykonanie nawierzchni sztucznej boisk

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczefistwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

- Badanie na zawarto$¢ metali cigzkich

5.3. Montaz urzadzen boisk :
-zgodnie z instrukcja producenta
- Certyfikat Badan uzyskany zgodnie z PN-EN 1176

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,,Wymagania ogélne"

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania og6lne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania og6lne"

10. Normy i dokumenty zwigzane
a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentéw
¢) Normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177
d) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegdlnych oraz kierowacé si¢ wiedza techniczng



SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA

INFORMACJA:

Przedstawione podstawowe materiaty i urzgdzenia sg tylko przyktadem i moga byé zastgpione
.innymi, spetiajgcymi te same funkcje i posiadajgcymi co najmniej takie same parametry,
atesty i certyfikaty.

I. TRAWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH

Nazwa produktu  TRAWA 20/20 E
Zastosowanie Boiska wielofunkcyjne
Rodzaj widkna Fibryl PE

Wysokos¢ widkna (20 mm

Dtex 6600 /8800 - E

Gestosé 84000 / 42000 - E witokien / m2
Podtoze 1 PP + wetna 165 g/m2

Podtoze 2 Latex 1000 g / m2

Waga 2,52 kg / m2

Szerokos¢ rolki 4.00m
Kolor Zielony / czerwony / linie

V. WYPOSAZENIE BOISKA DO KOSZYKOWKI

1. Stojak do koszykowki na boisko, ocynkowany wysieg 120 cm

Stojak do koszykéwki na boisko wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm,
cynkowany ogniowo, wysigg 120 cm. Przeznaczony do montowania w tulei.

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT.

2. Tablica do koszykowki z pleksi (szkta akrylowego), 105x180 cm, profesjonalna

Tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkla akrylowego (pleksi) o gr 10
mm. Tablica wzmacnia metalowg ramg, malowang z dolng ostong tablicy .

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT

3. Obrecz uchylna, profesjonalna (z sitfownikiem sprezynowym)

Obrecz do kosza uchylna, profesjonalna z sitownikiem sprezynowym, malowana proszkowo.

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT

4. Siatka do obreczy turniejowa

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT (komplet zapasowy + podstawowy)



5. Ostona stupa do koszykowki h = 200 cm

Grubos¢ 5 cm, wysoko$¢ 200 cm, szeroko$¢ 40cm; ostona stupa wykonana z pianki poliuretanowe;j,
obszytej materiatem PCV; montowana za pomoca paskow z rzepami wokét stojaka do koszykéwki

lub stupka siatkéwki.
ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT

VI. WYPOSAZENIE BOISKA DO SIATKOWKI

1. Stupki do siatkdwki aluminiowe, wielofunkcyjne, z naciagiem Srubowym

Stupki do siatkéwki aluminiowe montowane sg w tulejach podtogowych, ktére po wyjeciu stupka
przykrywane sg deklem. Stupki aluminiowe wykonane sg z profilu owalnego 100x120 mm.
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m aby umozliwi¢ wykorzystanie
ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona.

Komplet dwéch stupkéw, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki.

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 1 KOMPLET.

2. Siatka do siatkowki profesjonalna, wzmacniane boki, obszycie z 4 stron + antenki

Siatka dtugosci 9,5 m, szeroko$¢ 1 m wraz z linkami naciggowymi (géra migkka stal, d6t
polipropylen) oraz antenkami. Wzmocniona z czterech stron. Kolor czarny

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 1 SZT

3. Ostona stupa do siatkdwki h = 200 cm

Grubos¢ 5 cm, wysoko$¢ 200 cm, szeroko$¢ 40cm; ostona stupa wykonana z pianki poliuretanowe;j,
obszytej materiatem PCV; montowana za pomoca paskow z rzepami wokét stojaka do koszykéwki

lub stupka siatkéwki.

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 2 SZT

VII. WYPOSAZENIE BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO

1. Stupki do siatkdwki aluminiowe, wielofunkcyjne, z naciagiem Srubowym

Stupki do siatkéwki aluminiowe montowane sa w tulejach podtogowych, ktére po wyjeciu stupka
przykrywane sa deklem. Stupki aluminiowe wykonane sg z profilu owalnego 100x120 mm.
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m aby umozliwi¢ wykorzystanie
ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona.

Komplet dwéch stupkéw, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki.

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 1 KOMPLET.

2. Siatka do tenisa ziemnego czarna PE. z faruchem; erubo$¢ splotu 3 mm

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 1 SZT



VIIL. WYPOSAZENIE BOISKA PILKI RECZNE]

1. Bramka do pifki recznej aluminiowa, przedtuzana 3 x2 m, do mocowania w tulejach

Bramka do pitki rgcznej, aluminiowa przedtuzana
Skala 1:30

7 |1c ars
Uwaga 8. Sruba mocujaca

Pozycje 8, 9, 10 stosuje sle wytacznle do nawierzchnl z trawy naturainej 12 ;rx o
{ I

Bramka 3,0x2,0 m do pitki recznej ALU, przedtuzana mocowana w tulejach.
Rama bramki w biato-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm;
glebokos¢ 80 x 100 cm.

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 2 SZT.
IX. PILKOCHWYTY BOISKA PILKI RECZNE]

Pitkochwyty wykonane na wspornikach 50cm mocowanych do stupkéw stalowych
ogrodzenia. Siatka polipropylenowa wielko$¢ oczka 8,0 x 8,0 cm, sznurek grubosci 5 mm
Wysoko$¢ 4,0m szeroko$¢ 22,0m. Obcigzenie dolnej linki lub mocowanie do podtoza.

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 2 SZT.
X. LAMPY SOLARNE HYBRYDOWE

Oswietlenie boiska nalezy wykonac z 6 szt. solaréw wolnostojacych hybrydowych

( solar + wiatrak).

Parametry : wysoko$¢ masztu 9,5m, wysokos$¢ zrodia §wiatta LED 8,0m, zrédio §wiatta
56W, strumien 5900Im, natgzenie min. 401x, barwa biata, trwato$¢ zrédta §wiatta 55000h,
moc turbiny 300W, moc modutu fotowolt. 130/180W, okres autonomii 3-4 dni, kolor
podstawy czarny.

ILOSC W ZAKRESIE BOISK : 6 SZT.



