DETAL MONTAZU GRZEJNIKA skala 1:20
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$ciana

H do parapetu

rozeta podwojna

15
15

bruzda $cienna dla podtaczenia
grzejnika od $ciany
gt.50mm, szer.100mm

zawdr grzejnikowy podwéjny,
katowy, dn15 ze spustem i zamknigciem

LEGENDA

instalacja c.0.-zasilanie - instalacja prowadzona pod stropem lub przy podtodze (po wierzchu)
instalacja ¢.0.-powrot - instalacja prowadzona pod stropem lub przy podtodze (po wierzchu)
instalacja c.0.-zasilanie - instalacja prowadzona w bruzdach $ciennych

instalacja ¢.0.-powrot - instalacja prowadzona w bruzdach $ciennych

pion ¢.0.

pion ¢.0. podejsciowy do AGW

pion c.0. zasilajacy grzewjniki w bibliotece

pion c.0. glowny od kotta

grzejnik ptytowy stalowy, zasilany od dotu, z whudowanym zaworem termostatycznym

_#e8x10

OZNACZENIA ARMATURY PRZY AGW1

1-zawor odcinajacy DN25

1.1-zawor odcinajacy DN25

2-zawor DN25 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15

4-filtr siatkowy DN25

5-zawor rownowazacy STAD DN15 nast.2,83
6-automatyka KM kompletny zestaw sterujgco-zabezpieczajcy (w komplecie)
T-KP 3/4-1.2 GWGW przewdd elastyczny 3/4"
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montaz nascienny

Q=21,3kW (70/50'C, -18/16'C, tnaw=31,5'C, 773 I/, 2,7 kPa)

V éw= 600 m3/h

przy nastawie: 3 bieg wyd. went., 75% recyrk.

Vnom= 700/1500/2400 m3/h
Imax=1,5A

Nel,max= 340 W (230V/50Hz)
m=375kg

Przytacze: 3/4"

Wysoko$¢ montazu nasciennego: 4,5m

Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy DRV - komunikacja MODBUS RTU,
lokalna , selektywna praca, regulacja temp. powietrza nawiewanego

AG3-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaZz nascienny

Q=12,3kW (70/50°C, 16/36°C, 536 I/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg qu. went.
V=1000/1400/1800 m*/h

I=0,3/0,4/0,6 A

Nel=0,07/0,09/0,13 kW

Zasieg:7/9,5112,5m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
BMS, komunikaga MODBUS RTUw standardzie
modut sterujgcy DR w standardzie PT-1000- lokalny

pomiar temperatury,selektywna praca.

AG2-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaz nascienny

Q=12,3kW (70/50°C, 16/36°C, 536 I/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wsyd. went.
V=1000/1400/1800 m“h

1=0,3/0,4/06 A

Nel=0,07/0,09/0,13 kW

Zasigg:7/9,51125m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
BMS, komunikacia MODBUS RTU w standardzie
modut sterujgcy DR w standardzie PT-1000- lokalny

pomiar temperatury,selektywna praca.

LEO DS MBMS destryfikator prod. FLOWAIR

/N

LEO DS MBMS destryfikator prod. FLOWAIR
montaz nascienny

V =1900/2200/2500 m3/h

I=0,3/0,4/0,5 A

Nel=70/80/110 W; zasilanie: 230V/50Hz)
m=89kg

Wysoko$¢ montazu max: 8,0m - montaz sufitowy
Sterowanie: gotowy do zarzadzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU, w standardzie modut
sterujgcy DRV, w standardzie PT-1000 - loklany
pomiar temp., selektywna praca

1 +20 °c}

[waym: 98692 W AGB-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR

IR
S e e
r I wn|= _I
b e | ; 8
L, 8IS
AGWA1-LEO L2 + KM L prod. FLOWAIR Qs

\I/

(L ——JdTF———Hh

03

2x1,5

369

A1

\

CEN——[—T"

\I/

E

02t

00 W

31,5

246

montaz nascienny
Q=12,3kW (70/50°C, 16/36°C, 536 I/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wgld. went.
V=1000/1400/1800 m*/h

I=0,3/0,4/0,6 A

Nel=0,07/0,09/0,13 kKW

Zasieg:7/9,5112,5m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
BMS, komunikaga MODBUS RTUw standardzie

montaz nascienny

V =1900/2200/2500 m3h

[=0,3/0,4/05 A

Nel=70/80/110 W; zasilanie: 230V/50Hz)
m=389kg

modut sterujgcy DR w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

Wysoko$¢ montazu max: 8,0m - montaz sufitowy
Sterowanie: gotowy do zarzadzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU, w standardzie modut
sterujgcy DRV, w standardzie PT-1000 - loklany

pomiar temp., selektywna praca

AG1-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaZz nascienny

Q=12,3kW (70/50°C, 16/36°C, 536 I/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg vsgd. went.
V=1000/1400/1800 m“/h

1=0,3/0,4/06 A

Nel=0,07/0,09/0,13 kW

Zasieg:7/9,51125m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
BMS, komunikaga MODBUS RTUw standardzie
modut steruigcy DR w standardzie PT-1000- lokalny

pomiar temperatury,selektywna praca.

00 W

AG4-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaz nascienny

Q=12,3KkW (70/50°C, 16/36°C, 536 I/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wsyd. went.
V=1000/1400/1800 m*/h

1=0,3/0,4/0,6 A

Nel=0,07/0,09/0,13 kW

Zasieg:7/9,51125m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
BMS, komunikaca MODBUS RTU,w standardzie
modut sterujgcy DR w standardzie PT-1000- lokalny

pomiar temperatury,selekiywna praca.

AG5-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaz nascienny

Q=12,3kW (70/50°C, 16/36°C, 536 I/h, 3,3 kPa)
przy nastawie; 3 bieg VI%ld. went.
V/=1000/1400/1800 m*/h

I=0,3/0,4/0,6 A

Nel=0,07/0,09/0,13 kW

Zasieg:7/9,5112,5m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
BMS, komunikaca MODBUS RTU w standardzie
modut sterujgcy DR w standardzie PT-1000- lokalny

pomiar temperatury,selektywna praca.
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AGT-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaz nascienny

Q=12,3kW (70/50°C, 16/36°C, 536 I/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg \Agd. went.
V=1000/1400/1800 m*/h

I=0,3/0,4/0,6 A

Nel=0,07/0,09/0,13 kW

Zasieg:7/9,5112,5m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
BMS, komunikacia MODBUS RTU w standardzie
modut sterujgey DR w standardzie PT-1000- lokalny
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wentylator wyciggowy prod. Flowair

Viwyw proj= 600 m3/h
Viwyw nom= 1400 m3h
=13A

Nel=275W (230V/50Hz)
m=123kg

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
@22x15 |
I
I
I
I
I
I
|

2300 W

™~

-—

/

1 5
OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG4 _Peexlo
1-zawor odcingja_cy DN20
1.1-zawor odcinajacy DN20 392xL5

2-zawor DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-iltr siatkowy DN20 1] 4
5-zawdr rownowazacy STAD DN20 nast.2,29

6-zawdr dwudrogowy SRQ2D 1/2" z sitownikiem 3-punktowym (zawdr w komplecie)
T-przewdd elastyczny 1/2" GWGW

s
OZNACZENIA ARMATURY PRZY AGS —Peexla
1-zawor odcingjq_cy DN20
1.1-zawdr odcinajacy DN20 399xL5

2-zawor DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-iltr siatkowy DN20 1] 4
5-zawdr rownowazacy STAD DN20 nast.2,36

6-zawor dwudrogowy SRQ2D 1/2" z sitownikiem 3-punktowym (zawér w komplecie)
T-przewdd elastyczny 1/2" GWGW
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OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG _Peexlo
1-zawor odcingjq;y DN20
1.1-zawdr odcinajacy DN20 399x15

2-zawor DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20 1] 4
5-zawor rownowazacy STAD DN20 nast.2,56

6-zawor dwudrogowy SRQ2D 1/2" z sitownikiem 3-punktowym (zawdr w komplecie)
T-przewdd elastyczny 1/2" GWGW
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33KV/600/1320  np. Gosmo zaworowe - typ wkiadki zaworowej opisany przy grzejniku OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG3 |
N 1-zawor odcinajacy DN20 B
grzejnik ptytowy stalowy, ocynkowany zasilany od dotu, z wbudowanym zaworem 1.1-za\Iv()r odcinajacy DN.20l |
33KV/6000/1200  termostatycznym np. Cosmo zaworowe ocynk. - typ wkiadki zaworowej opisany przy grzejniku 2-zawdr DN20 z odwodnieniem |
3-odpowietrznik automatyczny DN15 I
'w grzejnik ptytowy stalowy, kompaktowy, zasilany z boku, np. Cosmo kompakt A-filr siatkowy DN20 cos
7,50 ’ ’ ’ 5-zawdr rownowazacy STAD DN15 nast.3,21 =
6-zawdr dwudrogowy SRQ2D 1/2" z sitownikiem 3-punktowym (zawdr w komplecie) |
@ aparat grzewczy T-przewdd elastyczny 1/2" GWGW @54x1,5
- |T82800W
/I\ - I
0znaczenie pomieszczen | |
[ 1.1.6 +24 °CJ nrpom.  temp.wewn.wymagana -
Pwym: 4390 W) wymagane zapotrzebowanie na ciepto 1 56 311 7 |
|
LHAGK R OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG2 Peexl,o .
1.Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ pod stropem, przy podtodze i w bruzdach $ciennych. t7a6r odcinaiacy DNO T |
2 PrzejScia instalacji ¢.0. przez strop piwnica-parter wykonac jako przejscie instalacyjne ppoz. 14-23w6r odcir{gja){cy DN20 |
Przejécia ppoz. wykona¢ w Klasie EI60. 9-zawr DN20 z odwodnieniem @22x1,5 |
3.Podejécia do grzejnikow wykonac od Sciany. 3-odpowietrznik automatyczny DN15
4.1zolacje wykonac zg. z wytycznymi WT2014, stosujac otuliny z pianki PE. 4-iltr siatkowy DN20 n |
5.Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne. 5-zawor rdwnowazacy STAD DN15 nast.3,18 |
6.Na podejsciach do grzejnikow dolnozasilanych zamontowac podejscia grzejnikowe podwajne dn15 ze spustem. 6-zawor IIwudrogowy SR?QD 112" z sitownikiem 3-punktowym (zawdr w komplecie) |
7.Podejécia do wszystkich grzejnikow zabezpieczy¢ rozetami wykoriczeniowymi, podwdjnymi lub pokjedyriczymi (zalezy od rodzaju grzejnika). 7-przewdd elastyczny 1/2" GWGW |
8.Nastawy wstepne podane przy kazdym grzejniku. @
9.Instalacje c.o. w sali gimnastycznej (szatnie, etc) wykoan¢ z rur PE wielowarstwowych taczonych na ztaczki zaciskowe. ol
10.Instalacjg do aparatéw grzewczych wykona z rur stalowych czamych, jednostronnie ocynkowanych, taczonych na ziaczki zaciskowe. 1 596 311 7 } |
11.Instalacje c.o0. w sali gimnastycznej (szatnie, etc) wykoan¢ z rur PE wielowarstwowych fgczonych na ztgczki zaciskowe. S
12 Aparaty grzewcze montowa¢ na konsolach montazowych. 3091 5 |
OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG1 —PeEXL }
1-zawér odcinajacy DN20 mel |
1.1-zawor odcinajacy DN20
2-zawér DN20 z odwodrierie peexl, |
3-odpowietrznik automatyczny DN15 |
4-filtr siatkowy DN20 |
5-zawdr rownowazacy STAD DN15 nast.3,18 S
6-zawor dwudrogowy SRQ2D 1/2" z sitownikiem 3-punktowym (zawér w komplecie)
T-przewdd elastyczny 1/2" GWGW | g5ax1 5
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22KV/600/1320 22KV/08Q/1320 33K\/9000/1400 33KV/6000/1200 22Ki600/1200 33KV/600N320 33K/600/1320 AN Ve |
3= 2 = 2= Q= k= Q=R : |
< | b Q2R ™ | N o3 R o3 0
k= z 3 =8 I SRS om0
[cor]
Grzejniki z wktadka zaworowg, Grzejniki z wktadka zaworowg, Grzejniki z wktadka zaworowg, Istn.grzejnik pozostawi¢ bez zmian. Grzejniki z wktadkg zaworowg |
typu mate kv (013G0361) typu mate kv (013G0361) typu mate kv (013G0361 Zamontowaé nowe zawory - typu mate kv (013G0361) |
termostatyczny DN15 z gtowicq oraz |
1.1.3 +20 °C zawor grzejnikowy powrotny DN15
[ 1.1.2 +24 oc] dwym: 3325 W l
Pwym: 4606 W 1.1.4 +20 °C 1.1.5 +20 °C 1.1.6 +24 °C |
dwym: 2319 W dwym: 1571 W Pwym: 4390 W |
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\\ // // W po n.I{}%wszystkie grzejniki z wktadka, / e e Q=
zaworowg typu mate kv (013G0361) 111416 °C =
®dwym: 10873 W
N 22KV/600/1320 N 22KV/600/1320 N 22KV/600/1320 N 22KV/600/1320 7,00 22KV/600/1320 7,00 22KV/600/1£I7’£9f—H
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1.3 +20 °C N
®dwym: 1970 W =] [l 1 5
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e = OZNACZENIA ARMATURY PRZY AGT _Peexlo_
<o 1-zawor odcinajacy DN20
o |5 = 1.1-zawdr odcinajacy DN20 395%15
N Sy S 2-zawor DN20 z odwodnieniem XL
i 15x1,2 - ; 3-odpowietrznik automatyczny DN15
1970 W 1.2 +20 °C - 4-filtr siatkowy DN20 1/ 4
dwym: 846 W N 5-zawor rownowazacy STAD DN20 nast.2,96
N 6-zawor dwudrogowy SRQ2D 1/2" z sitownikiem 3-punktowym (zawor w komplecie)
28x15 “ T-przewdd elastyczny 1/2" GWGW
lL W 11K/900/920 | 250
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| = W pom.1.1, 1.2, 1.3 przewody
| instalacji c.o. bez izolacji.
|
|
| 1.1 +20 °C
| dwym: 8790 W
|
|
|
| 28x15
| 8702w
|
| 2z Nz
| 7|_’5° 33K/600/1400 § % 7|_5!° 33K/600/1400 5 S f_’oo 33K/600/1400
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