Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

e Budynek w zabudowie gospodarki lesnej (garazowo-magazynowy).
e Kategoria obiektu budowlanego: Il

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowo-magazynowego z cze-
Scig socjalng dla pracownikow magazynu.
Budynek spetniat bedzie funkcje garazowo — magazynowa w istniejgcym osrodku
wolierowej hodowli gtuszca.
W budynku magazynowany bedzie sprzet, pasze i podtoza do ww hodowli.
Czes¢ socjalna posiada wejscie bezposrednio z zewnatrz jak i osobne wejscie
przez garaz.
W czesci socjalnej zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia:
o szatnia odziezy osobistej i odziezy ochronnej (szatnia podstawowa) z indy-
widualnymi dwudzielnymi szafkami o wymiarach 80x50 dla kazdego pracownika
(2 osohy),
. pomieszczenie z natryskami (1 kabina)
. umywalnia (1 stanowisk do mycia)
o ustep (1 miska ustepowa)
e jadalnia (typu |) do spozywania positkdw wiasnych (na 2 miejsca).
Czes¢ gospodarczo — magazynowa sktada sie z dwoch pomieszczen magazyno-
wych i garazu.
Projektowany budynek posiada jedng kondygnacje, jest niepodpiwniczony.
Ukfad funkcjonalny obiektu pokazano na rysunkach.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektéw
Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Zatrudnienie:
Magazyn:
Zatrudnionych bedzie 2 pracownikbw magazynieréw (fizycznych) w systemie
jednozmianowym (mezczyzni). Praca fizyczna w zaktadzie nie bedzie powodo-
wac znacznego zanieczyszczenia odziezy.
Nie przewiduje sie zatrudnienia pracownikow o ograniczonej mozliwosci poru-
szania sie.



Wysokosé pomieszczen:
Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze 3,05m w najnizszym punkcie.
Pomieszczenia socjalne 3,05m
Pomieszczenia sanitarne: 3,05m.
W budynku nie ma pomieszczen, w ktérych mogg wystepowac substancje szko-
dliwe.

Oswietlenie:
W projektowanych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (pobyt po-

wyzej 2 godzin) stosunek powierzchni okien (czes¢ socjalno-biurowa) lub pasm
Swietlnych (hala produkcyjna) liczonej w swietle ram, do powierzchni podtogi
wynosi powyzej 1:8. Ponadto zapewniono normowe oswietlenie elektryczne.

Temperatura:
Przewidywana temperatura w pomieszczeniach magazynowych (praca fi-
zyczna) 15°C.
Przewidywana temperatura w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 24°C.
Z uwagi na wielkosc i funkcje obiektu zastosowanie urzgdzen do odzysku ciepta
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Prace szczegdlnie niebezpieczne:
Nie wystepuja.

Materiaty niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia:
Nie przewiduje sie w budynku przechowywania i pracy przy uzyciu materiatéw
niebezpiecznych oraz wystepowania czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Szatnia:

W czesci socjalnej zaprojektowano szatnie dla pracownikédw magazynowych
(meskag — 2 szafki). Praca w zaktadzie nie bedzie powodowa¢ znacznego za-
nieczyszczenia odziezy. Dla kazdego pracownika przewidziano osobng szafke
dzielong na odziez osobistg i na roboczg. Obok szafek zapewniono réwniez
miejsca siedzgce ilosci odpowiadajgcej co najmniej potowie liczby szafek. Mie-
dzy rzedami szafek zapewnionego przejscie szerokosci 1,5m.

Zapewniono normowe oswietlenie sztuczne wraz z naturalnym.

Umywalnia:
Przy szatni urzgdzono umywalnie z 1 umywalkg do mycia z wodg biezaca.
W pomieszczeniu zapewniona zostanie co najmniej dwukrotna wymiana powie-
trza na godzine. Wysokos¢ pomieszczenia: 3,05m. Zapewniono normowe
oswietlenie sztuczne wraz z naturalnym.

Natryski:

’ W obrebie szatni zaprojektowano pomieszczenie z natryskiem. Przy pomiesz-
czeniu z natryskiem zaprojektowano wydzielong kabine z miskg ustepowg. W
pomieszczeniu zapewniona zostanie co najmniej pieciokrotna wymiana powie-
trza na godzine. Wysoko$¢ pomieszczenia: 3,05m. Zapewniono normowe
osSwietlenie sztuczne.



Sanitariaty:

W obiekcie zlokalizowano toalety dla pracownikow w wymaganej ilosci (mini-
mum 1 kabina ustepowa suar / 30 mezczyzn.

Maksymalna odlegtos¢ stanowisk pracy w zaktadzie do najblizszego ustepu jest
mniejsza niz 75m.

W pomieszczeniach toalet Sciany pomiedzy przedsionkiem a kabinami wykonac
na petng wysokos¢ - do poziomu sufitu. Wysoko$¢ pomieszczen sanitariatow:
3,05m. Wykonczenie scian i podtog ptytkami ceramicznymi. Zapewniono nor-
mowe oswietlenie sztuczne.

Jadalnia:

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie do spozywania positkdw wiasnych.
Dla pracownikow magazynowych jadalnia na na 2 miejsca przy stole, ze zle-
wozmywakiem i umywalkg, urzgdzeniem do podgrzewania positkow oraz indy-
widualnymi szafkami do przechowywania wtasnych positkéw (minimum 1 scho-
wek na pracownika). Wysoko$¢ pomieszczenia: 3,05m.

W pomieszczeniach zapewniona zostanie co najmniej dwukrotna wymiana po-
wietrza na godzine i zgodne z normami oswietlenie swiattem naturalnym i
sztucznym.

Pomieszczenia porzadkowe:

Ztgczke do weza wodnego na wysokosci 50 cm ponad posadzkg, kratkg Scie-
kowg zlokalizowano w przedsionku sanitariatu.

Ukfad funkcjonalny: wg rzutéw poszczegdélnych kondygnacji.

. Uklad przestrzenny

Budynek wolnostojacy

Budynek niepodpiwniczony

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1,

Geometria dachu

- dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci 35°
Kolorystyka budynku wg rysunkow elewacji.

. Charakterystyczne parametry budynku

powierzchnia zabudowy 144,00  m?2
powierzchnia uzytkowa 117,98 | m?
powierzchnia catkowita 144,00 | m?
kubatura 796,70 m3
Szerokos¢ budynku 9,00 m
Dtugos¢ budynku 16,00 m

Wysoko$¢ budynku do kalenicy 7,115 | m



Zestawienia powierzchni pomieszczen

Nr. nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki po:/]\;;ernz]g:h-
1 szatnia magazynieréw ptytki gress 6,72
2 sanitariat magazynieréw ptytki gress 6,09
3 magazyn ptytki gress 9,45
4 magazyn ptytki gress 9,45
5 garaz ptytki gress 62,37
6 pom.socjalne magazynieréw ptytki gress 15,81
7 korytarz ptytki gress 8,09

razem powierzchnia 117,98

5. Informacje o sposobie posadowienia obiektu.

Opinia geotechniczna wedtug odrebnego opracowania.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 2 pracownikéw wy-
nosi 200 dm?3/dobe, $redni zrzut $ciekdw socjalnych - 200 dm?/dobe — odprowa-
dzenie sciekow do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Woda opadowa

- z powierzchni dachu i z utwardzonych placéw — do zagospodarowania na wtasnej
dziatce, odprowadzona na tereny nieutwardzone.

Emisja zanieczyszczen gazowych — budynek nie bedzie emitowat ponadnorma-
tywnych zanieczyszczen gazowych.

Odpady komunalne (bytowe) przy zatozeniu 2 pracownikéw 400 kg/rok.
Odpady przemystowe — nie wystepujg

Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania tech-
niczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisja hatasu oraz wi-
bracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola magnetycz-
nego ani innych zakiécen.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzch-
niowe i podziemne — projektowany obiekt nie wptynie negatywnie na ww ele-
menty.

7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Wktadki zaworowe w na
kro¢cach rozdzielacza podtogowego zasilajgcych petle ogrzewania podtogowego nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W
szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie
dla elektrycznych termostatow pomieszczen i gtowic termoelektrycznych.



8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyj-
nego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przezna-
czeniem.

INSTALACJE:

1. wodociggowa — woda zalicznikowo z instalacji wodociggowej istniejgcego budynku,
ciepta woda uzyskiwana z projektowanej pompy ciepta.

2. kanalizacyjna — odprowadzenie sciekdéw do projektowanego zbiornika na nieczystosci
ciekte.

3. centralnego ogrzewania — pompa ciepta.

4. elektryczna — zasilanie w energie elektryczng zalicznikowo z istniejgcego budynku.

9. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

9.1 Opis standardow wykonczenia zewnetrzneqo budynkow, kolorystyka

Sciany zewnetrzne
Oblicowka drewniana na ruszcie drewnianym oraz oktadzina z kamienia elewacyjnego.
Kolorystyka wg rysunkow elewac;ji.

Dach

Pokrycie z blachy dachéwkowej, modutowej w kolorze grafitowym.
Stolarka zewnetrzna

Okna; stolarka PVC.
Drzwi — stolarka aluminiowa.

Inne elementy zewnetrzne

Rynny i rury spustowe

Blacha powlekana w kolorze pokrycia opcjonalnie system z tworzywa sztucznego.

9.2. Opis 0qolny konstrukciji

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe badanego terenu uznac¢ nalezy za dostateczne do posadowieh bez-
posrednich. Woda gruntowa wystepuje w gtebszych warstwach podtoza i nie bedzie miata
wptywu na posadowienie fundamentow.

Konstrukcja obiektu

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe z betonu C16/20 ze zbrojeniem wg projektu konstrukcyjnego.
Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych betonowych na zaprawie cemento-
wej wg projektu konstrukcyjnego

Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne murowane z betonu komdérkowego typu SOLBET gr 24cm na zapra-
wie cementowo -wapiennej.



Sciany wewnetrzne murowane z betonu komérkowego typu SOLBET gr 12 i 24cm na
zaprawie cementowo -wapiennej.

Podciagi, nadproza, wience

Nadproza w $cianach nosnych wykona¢ jako monolityczne, wylewane w typowych
ksztattkach ,U” zgodnie z zestawieniem nadprozy.

Na wewnetrzne nadproza drzwiowe (dla scian murowanych grub. 12cm) nalezy stoso-
wac pojedyncze, typowe elementy prefabrykowane SOLBET.

Stropy

Nad parterem wykonac strop na belkach drewnianych.

Stropy oparte na Scianach nosnych poprzez wience zelbetowe z betonu C16/20.
Catos¢ wykonac wg. projektu konstrukcyjnego.

9.3. Opis podstawowych standardéw wykonania

Sciany zewnetrzne

Sciany kondygnacji podziemnej (warstwy od wewnatrz):

- izolacja pionowa powtokowa

- $ciana fundamentowa murowana z bloczkow betonowych
- izolacja pionowa — powtokowa

- izolacja termiczna — ptyty styropianowe XPS grub. 10cm,
- izolacja pionowa membrana ttoczona

- warstwa odwadniajgca na zewnatrz sciany — np. zwir
Sciany kondygnacji nadziemnych (warstwy od wewnatrz):

Wykonczenie z kamienia

- tynk wewnetrzny wapienno-cementowy

- Sciana murowana z betonu komérkowego typu SOLBET gr 24cm na zaprawie ce-
mentowo -wapiennej, opcjonalnie na kleju systemowym.

- izolacja termiczna — ptyty styropianowe FS15 lub FS20 samogasngce, grub. 10 cm,

- 2 warstwy siatki zatopionej w kleju systemowym mrozoodpornym

- Oktadzina z kamienia elewacyjnego na kleju systemowym.

Wykonczenie z oblicowki drewnianej

- tynk wewnetrzny wapienno-cementowy

- Sciana murowana z betonu komérkowego typu SOLBET gr 24cm na zaprawie ce-
mentowo -wapiennej, opcjonalnie na kleju systemowym.

- izolacja termiczna — ptyty wetny mineralnej grub. 10 cm/ ruszt drewniany,

- paroizolacja

- warstwa wentylacyjna 2cm

- Oktadzina drewniana elewacyjna gr 2cm (imitacja bali).



Sciany wewnetrzne

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr.12 cm, 24cm na zaprawie cem —
wap opcjonalnie na kleju systemowym z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym-
wg dokumentacji projektowej, malowanie farbg dyspersyjng w jasnych kolorach.
Kominy spalinowe, wentylacyjne.

Kominy: - Systemowe (Leier). Kominy nalezy nakry¢ czapkami betonowymi z betonu
klasy C16/20.

Dach

Projektowany dach drewniany dwuspadowy — wg dokumentacji projektowe;j.
Krokwie drewniane oparte na murfatach oraz ptatwiach drewnianych.

Drewno C30. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do stopnia NRO, oraz
przeciwgrzybicznie preparatem Ogniochron prod. Altax, malowanie 3-krotne, do NRO.

Na powierzchni dachu zamontowane zostang zabezpieczenia przeciw osuwaniu sie
Sniegu.
Oktadziny ceramiczne, lastryko

Pomieszczenia sanitarne:

Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi glazurowanymi, ktadzionymi na zaprawie klejo-
wej pozostata czes$¢ scian wykonczona przez dwukrotne malowanie farbg emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni.

Pomieszczenia gospodarcze:

Sciany do wysokosci 2,00m wykonczone przez dwukrotne malowanie farbg odporng na
zmywanie z przygotowaniem powierzchni.

Pomieszczenia pozostate:

Sciany wykonczone przez dwukrotne malowanie farbg emulsyjng z przygotowaniem po-
wierzchni.

Sufity.
Wykonczone przez dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym z przygoto-
waniem powierzchni.

Posadzki.
Wg spisu pomieszczen.
Stolarka drzwiowa

Stolarka zewnetrzna:
Stolarka PVC oraz aluminiowa
- wspodfczynnik k = 0,9

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne stolarka stalowa i ptycinowa wg zestawienia stolarki.

Stolarka okienna, parapety

Stolarka okienna:
Stolarka z profili PVC
- wspotczynnik k = 0,9




- izolacja akustyczna zgodnie z wymogami Polskiej Normy
Parapety z marmuru syntetycznego.

9.4. Wentylacja pomieszczen

W przedmiotowym budynku przewidziana zostata:

- wentylacja grawitacyjna — nawiew przez infiltracje drzwi i okien oraz dodatkowo ze-
spoty nawiewne montowane pod oknami, wywiew przez kanaty wentylacyjne zlokalizo-
wane w trzonach kominowych.

- W pomieszczeniach sanitarnych zastosowane zostaty typowe kratki wentylacyjne z
wmontowanym wentylatorem wyciggowym uruchamianym wytgcznikiem oswietlenia
tych pomieszczen.

9.5. Ochronatermiczna, przeciwwilgociowa, akustyczna

Ochrona termiczna

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych stanowi 10cm styropianu/wetny mineralnej,
Izolacja termiczna stropu 18cm wetny mineralnej,

Izolacja posadzki na gruncie 10cm styropianu.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziome:
- izolacja posadzki na gruncie: 1 warstwa papy termozgrzewalnej + folia budowlana

Izolacje pionowe:

- izolacja pionowa scian fundamentowych 2 x Dysperbit + membrana ttoczona Fondaline.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie" [1] (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) —

Wolno stojgce budynki gospodarcze do dwoch kondygnacii nadziemnych w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych - wg § 213 mogg by¢ wyko-
nywane bez zachowania wymaganej w § 212 klasy odpornosci pozarowej - w zwigzku z
czym nie stawia sie wymagan w zakresie odpornosci ogniowej dla poszczegolnych ele-
mentdw konstrukcyjnych przedmiotowego budynku.

UWAGA ! Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami ognioodpornymi do
granicy trudnozapalno$ci. Srodki te powinny posiada¢ atesty ( np. FOBOS, PYROLAK)
Ze wzgledu na usytuowanie budynku na terenie lesnym zobowigzuje sie Inwestora do
utworzenia i utrzymywania w nalezytym stanie pasa przeciwpozarowego typu A wokot
projektowanego budynku.

projektant: sprawdzajgcy:



