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OPIS TECHNICZNY

do projektu budynku garazowo- magazynowego.

instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Podstawa opracowania:
Projekt techniczny opracowano w oparciu o:
e zlecenie Inwestora,
e projekt architektoniczno- budowlany,
e obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzng instalacje

wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku garazowo- magazynowym.

3. Opis projektu
3.1. Instalacja wody zimnej oraz cieptej wody u  zytkowej
Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z projektowanej instalacji wody.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w pomie ciepta Monoblok co+cwu(R32) Haier.

Przewody
Instalacje wody sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek z tworzywa

sztucznego BOR Plus PN 20 do wody zimnej o ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa.
Przewody wody cieptej wykona¢ z z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego BOR
z wkiadkg Stabi PN 20 do wody cieptej.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzic¢
w tulejach ochronnych. Bezposrednio przy wyjsciu z podgrzewacza odcinek 1=0.5m
wykonac z rur miedzianych.

Przewody prowadzi¢ w szlichcie podtogowej, podejscia w bruzdach sciennych.

Normatywne wyptywy wody

Tabela nrl.
Wyposaenie O [I/S] gn [I/s]
Umywalka 2x 0,14 0,14
Zlewozmywak 1x 0,14 0,14
Prysznic 1x 0,30 0,30
Ptuczka zbiornikowa 1 x 0,14 0,14

Suma 0,72
Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleZznosci:
Qobl = 0,682 x0,72:945-0,14=0,44/s



Izolacja przewodéw

Przewody rozprowadzajace izolowaé otulinami izolacyjnymi z pianki
poliuretanowej firmy Thermaflex o grubo$ci 13 mm.
Dla przewodow rozprowadzajgcych wody zimnej i cieptej w bruzdach sciennych

stosowac izolacje grubosci 4 mm.

3.2. Proba szczelno $ci dla wody cieptej i zimnej

Probe szczelnosci wykonac przed zakryciem instalacji na catosci. Cisnienie rowne
1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze. Wymienione warto$ci ci$nien nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W przypadku wystapienia przeciekbéw
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie

przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekow kanalizacji sanitarnej wykona¢ do projektowanego zbiornika
$ciekow.
Projektowane piony i poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek HT
z tworzyw sztucznych z polipropylenu PP. Gtéwne piony kanalizacyjne nalezy

zakonczyé¢ rurg wywiewng, wyposazy¢ w rewizje.

Przeptyw obliczeniowy sciekow

Rodzaj przybor AWSs [I/s] AWSs [I/s]
Umywalka 2x 0,5 1
Zlewozmywak 1x1 1
Prysznic 6x1 6
Ptuczka zbiornikowg 1x 2,5 2,5
Suma 10,50

gs= K x (ZAWSs)%°5=0,5x(10,5)%°=0,5[l/s]



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji grzewczej w budynku garazowo- magazynowy.

1. Podstawa opracowania
-zlecenie Inwestora,
-P.B. cz. budowlano -architektoniczna,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie- Dz.U. Nr 75 2002r wraz
Z pbézniejszymi zmianami,

-obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje grzewcza do budynku

garazowo magazynowego z pompy ciepfa.

3.0pis rozwi gzan projektowych
3.1.Kottownia
Zrédtem zasilania instalacji c.0. bedzie pompa ciepta Hair Monoblok c.o0. + cwu
(r32) o mocy 5 Kw.

Pompa ciepta typu monoblok skitada sie tylko z jednej jednostki montowanej
na zewnatrz i sterownika umieszczonego w dowolnym miejscu w budynku.
Pompa ciepta Haier dziata w oparciu o ekologiczny czynnik R32, ktory
sprawia, ze urzgdzenie jest bardziej efektywne. Dzieki sprezarce DC Inverter i
wykorzystanym materiatom wygtuszajgcym pompa ciepta Haier pracuje

w bardzo cichym trybie. Urzagdzenie wyposazone jest w wiele funkgji
przyczyniajacych sie do komfortu uzytkowania, jak inteligentna technologia
przeciw zamarzaniu, ktéra automatycznie ocenia réznice temperatury w celu
zapewnienia odpowiedniej temperatury wody oraz czynnika w uktadzie, co
chroni system przez zamarzaniem. Pompa ciepta Haier ma mozliwos¢
potgczenia z wieloma rodzajami ogrzewania, np. ogrzewanie podtogowe,
czy tradycyjne grzejniki. Wyréznia sie precyzjg nastawy temperatury i
btyskawicznym doprowadzeniem ciepta do domu. Urzgdzenie moze pracowad

w trybie QUIET i TURBO, pozwalajgc na wydajne ogrzewanie dostosowane do



potrzeb uzytkownikdédw. Nowe urzgdzenie charakteryzuje wysoki wspotczynnik
cop

3.2. Instalacja grzewcza
3.2.1.Charakterystyka instalacji grzewczej

Zatozenia do obliczen:

Rodzaj ogrzewania
Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez ptaszczyznowe ogrzewanie podiogowe.
Parametry grzejne przyjeto na poziomie 35/30°.

W garazu dobrano grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym COMPACT
prod. PURMO typu 22 z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg
wstepng i odpowietrznikiem oraz grzejnik tazienkowy prod. PURMO. Grzejniki
podtaczone oddolnie nalezy realizowa¢ za pomoca zestawu przytgczeniowego z para
zaworéw odcinajgco — spustowych.

Zawor zabezpiecza instalacje przed wzrostem ci$nienia i niekorzystnymi warunkami
hydraulicznymi.
o strefa klimatyczna: Il

Zestawienie wynikéw obliczen:

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczeh projektowanych
Qo= 5356W.

Przewody
W projekcie przewidziano ogrzewanie podtogowe. Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania
podiogowego polega na doprowadzeniu gatezi zasilania i powrotu do pompy ciepta do
poszczegolnych rozdzielaczy. W zalezno$ci od wymaganej mocy cieplnej
poszczegolnych pomieszczen wezownice nalezy uktada¢ w odstepach 10-30cm.
Diugos¢ jednego przytacza nie moze przekroczy¢ 100m.
Podtynkowa szafka rozdzielaczowa zasilajaca zlokalizowana bedzie w Scianie nosnej.
Rozdzielacz wyposazy¢ w zawory odcinajgce oraz zawory regulujace ilos¢
przeptywajacej wody. Odpowietrzenie przewodow na rozdzielaczu za pomoca
zaworéw odpowietrzajgcych.

Podtaczenie projektowanych grzejnikbw wykonac¢ z instalacji systemem Purmo
HKS-Sistek z rur polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AL/PEX w systemie
dwururowym .

Na pionach w najwyzszych punktach zastosowaé automaty odpowietrzajace.
Przed automatami zastosowa¢ zawory odcinajace.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w rurze ochronnej Peschla lub otulinie
pianki poliuretanowej. Grubos¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschla min.4cm.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach



ochronnych. Instalacje nalezy zinwentaryzowac¢ w dokumentacji powykonawcze;.
Probe szczelnosci instalacji na zimno i gorgco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi odbioru instalaciji.

4. Uwagi kohcowe:
Catos¢ prac wykona¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z:
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych"

cz.ll.



Pompa ciepta Monoblok CO + CWU (R32)

Zasilanie f/V/H:
Wydajnasé (grz.)*1 [kW]
Pobor mocy (grz..)*1 [kW
Wydajnas¢ (grz.)*2 [kW]
Pobdr mocy (grz.)*2 [kW
Wydajna¢ (cht.)*3 [kW]
Pobor mocy (grz.)*3 [kV]
Wydajnasé¢ (cht.)*4 [kW]
Pokor mocy (grz.)*4 [kW
COP *1

COP *Z

EER *C

EER *4

Poziom mocy akustycznej
[dB(A)]

Przeptyw wody [I/min.
Wymiary (szer./wys./gt.) [mn
Waga [kg

Czynnik chtodnicy
Napetnienie czynnikiem [k

Sr. rurocagu wody wl./wyl.
[inch]

Temp. pracy (cht.) [°C
Temp. pracy (grz.) [°C

Temp. wody przy wylocie (cht.)

[°C]

Temp. wody przy wylocie (grz.)

[°C]
Sterownik przewodowy (opc)
PCB, gosca woda (opcjt

1/22(-240/50/6(
5,C
1,64
5,C
0,9¢
5,C
1,C
5,C
1,5¢
3,08
5,08
5,C
3,2
59

14.¢
920/760/37
6S

R3z

1,0¢

3/4

10~4¢
-20~3¢
5~20

20~55

YR-E27
ATW-AO01



