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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
DLA BUDYNKU GARAZOWO- MAGAZYNOWEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
-zlecenie inwestora,
- P.B. cze$¢ architektoniczno — budowlana,
- mapa sytuacyjno- wysokosciowa.
2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem przylacze instalacji wodociggowej
(zalicznikowo) oraz przytacze kanalizacji do projektowanego zbiornika $ciekdéw bytowych.
3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Przytgcz wodoci ggowy.
Zaopatrzenie w wode odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej,
z zachowaniem warunkéw dostawy wody.
Przewdd wodociggowy za zasuwg nalezy wprowadzi¢ do budynku rurociggiem z PE HD
SDR11 PN-16 o srednicy D32 i grubosci $cianki 3,0mm.

Gtebokos¢ utozenia przewodu wodociggowego Hmin. =1.5 m do wierzchu rury.
Zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA 251 stanowigcy ochrone przed wtérnym
zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717/2003.

Miejsce powinno by¢ suche, oswietlone, tatwo dostepne do obstugi i konserwaciji,
zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zalaniem woda. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢é nizsza niz +4° C, a wysoko$¢ min. 1.8 m.

3.2. Przyt gcz kanalizacyjny.
Scieki z urzadzen sanitarnych z budynku, z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej do czasu jej
budowy, odprowadzane beda do projektowanego bezodptywowego zbiornika $ciekéw o
pojemnosci czynnej 9,38m3. Zbiornik bezodplywowy nalezy wykona¢ jako catkowicie
szczelny wg projektu budowlanego.
Gtowny przewdd odptywowy wykonacé z rur PCV Dz 160, utozonych ze spadkiem i=2%.
Wymagane przykrycie przewodu w gruncie 1.2m. Wigczenie do projektowanego budynku
mozna wykona¢ przy mniejszym zagtebieniu jednak rurociag nalezy ociepli¢ warstwg zuzla
0 grubosci min 20cm i przykry¢ warstwa gliny.

Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy :

sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,

sprawdzi¢ prostolinijnos¢ kanatu,

sprawdzi¢ droznos¢ kanatu,

sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen,



3.3. Technologia wykonania robét ziemnych.

Wykopy pod przytacze wodociggowe i kanalizacyjne wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych odeskowanych, wykop szerokoprzestrzenny odeskowany zgodnie z
PN-98/B-06050 oraz BN-71/8976-61.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscié do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa
wzdtuz catej swojej dlugosci oraz w co najmniej ¥ swego obwodu opierata sie na podtozu.
Grubos¢ warstwy podsypkowej przyja¢ min. 10cm.

Przy zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub
ziemi. Wysokos$¢ tej warstwy min. 30cm ponad gérng $cianka rury.

Dalsze zasypanie rurociggu wykonaé¢ przy uzyciu ziemi z wykopu.

Uwaga: Przed zasypaniem przytaczy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

3.4. Préba szczelno Sci.

Probe szczelnosci przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzié¢ przed zasypaniem
wykopu, z wykonang obsypkg oraz zabezpieczeniem przed przemieszczeniami. Wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne. Probe przeprowadzaé na cisnienie 1.0
MPa zgodnie z PN-97 /B -10725.

3.5. Plukanie i dezynfekcja

Do ptukania uzywa sie wody sanitarnej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwiaé
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu
ptukania powinna byé poddana badaniom. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu
nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja przewodu. Dezynfekcje przewodu prowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

4. UWAGI KONCOWE

- Po zakonczeniu robét cato$é sieci wodociggowej nalezy zinwentaryzowaé w Zaktadzie
Geodezyjno-Kartograficznym,

- teren rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- calos¢ prac wykonac i dokona¢ odbioru zgodnie z:

+~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" cz.Il.

Czerwiec 2023



