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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczne w skali 1 : 50
- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres projektu:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji
odgromowej budynku garazowo - magazynowego.

3. Zasilanie:

Zasilanie rozdzielni gtdbwnej RG z rozdzielni budynku istniejgcego kablem
ziemnym.

4. Uktad pomiarowy:
Uktad pomiarowy istniejacy.
5. Instalacja wewn etrzna:

Instalacje osSwietleniowe ogdlne — pomieszczenia socjalne i biurowe.

Oswietlenie pomieszczen socjalnych i biurowych zaprojektowano oprawami
Swietldwkowymi uwzgledniajgc wymagania normy PN-EN 12464-1 okresSlajacej
minimalne poziomy $redniego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej.
Typy zastosowanych opraw oraz sposéb ich montazu przedstawiono na planach
instalacji. Sterowanie z wykorzystaniem tgcznikéw klawiszowych. Zasilanie z
projektowanych rozdzielnic. Szczegoty zasilania oraz sterowania projektowanym
o$wietleniem w zakresie projektu wykonawczego.

Instalacje oswietleniowe — oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano uwzgledniajac wymagania zawarte w
normie PN-EN 1838 (Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne)
dotyczace minimalnego natezenia oswietlenia w osi drogi ewakuacji na poziomie
1ix.

Wybrane oprawy oswietlenia podstawowego wyposazy¢ w moduty zasilania
awaryjnego z autonomig min 1h. W halach produkcyjnych stosowaé
autonomiczne oprawy awaryjne wyposazone w akumulator pozwalajacy na
prace po zaniku napiecia poprzez min 1h.

Oprawy z modutami awaryjnymi oznaczy¢ identyfikatorami koloru zéttego.
Konserwacje opraw o$wietlenia awaryjnego przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami producenta. Oznaczenie kierunku ewakuacji wykonaé oprawami
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem odpowiednich
piktogramow.

Typy zastosowanych opraw oraz ich lokalizacje przedstawiono na planach



instalacji. Typy zastosowanych przewodow oraz sposob zasilania w zakresie
projektu wykonawczego.

Instalacje gniazd wtyczkowych.

Projektowane instalacje zasilajgce gniazda wtyczkowe ogdélne prowadzié¢
analogicznie jak w przypadku instalacji oswietleniowej. Gniazda instalowaé na
wys. ok. 0,4m (biura, pom. socjalne) oraz ok. 1,2m (pomieszczenia sanitarne,
magazyny) lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

W miejscach narazonych na dziatanie wilgoci oraz w przestrzeniach
produkcyjnych instalowac¢ osprzet w wykonaniu IP44. Typy zastosowanych
gniazd przedstawiono na planach instalacji. Zasilanie obwodéw z
projektowanych rozdzielnic i tablic. Szczegoty w projekcie wykonawczym.

5. Uziemienia wyréwnawcze:

W pomieszczeniu najnizszej kondygnacji nalezy wykona¢ gtéwng szyne
wyréwnawczg z ptaskownika Fe-Zn 25 x 4 mm. Z szyna gtdwna wyréwnawczg
nalezy potgczy¢ metalowe czesci jak rury c.o., rury gazowe, rury wodociggowe i
pozostate czesci metalowe, a potgczenia te wykonac przewodem nie mniejszym
jak 6 mm? Cu i potgczyé z uziomem ochronnym oraz listwg PEN.

Instalacje potgczen wyréwnawczych miejscowych wykona¢ przewodem nie
mniejszym niz potowa przekroju odpowiedniego przewodu ochronnego w rurkach
RYKL-16 ptt.

6. Ochrona od pora zen:

Dla istniejgce sieci w uktadzie TN-C jako srodek dodatkowej ochrony od
porazen nalezy stosowac¢ szybkie odigczenie zasilania, dodatkowo wytgcznik
réznicowopradowy P-3 04/0,03 A.

7. Instalacja odgromowa:

zwody poziome niskie:
Zwodu poziome niskie projektuje sie na uchwytach przelotowych
rozmieszczonych wzduz trasy zwodow.
Odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachowego wykonanego z materiatow
niepalnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Obiekt budowlany
majacy czesci réznigce sie wysokoscia, zwody nizszej czesci obiektu
nalezy potgczy¢ do przewodow odprowadzajgcych czesci wyzszej,
zachowujac wiasciwa liczbe zwoddw czesci nizszej.
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie na
powierzchni dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczyé z siatkg
zwodow na powierzchni dachu.
Metalowe czesci znajdujgce sie na powierzchni dachu nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.
przewody odprowadzajgce:

Przewody odprowadzajgce nalezy uktadac¢ na zewnetrznych Scianach
i mocowac¢ za pomocg srub naciggowych.
Odlegtos¢ przewodow odprowadzajacych od wejs¢ do budynku nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 m.
Potgczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomem sztucznym
nalezy wykonac¢ za pomoca przewodow uziemiajgcych z zaciskami
probierczymi. Zaciski probiercze nalezy umieszczaé na wysokosci




1,80 m w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystanciji

uziemienia.

Zaciski probiercze winny mie¢ dwie sruby o gwincie M-6 lub jedng

o gwincie M-10. Potgczenia srubowe winny byé zabezpieczone

przed korozjg przez ocynkowanie i dodatkowo zabezpieczone smarem.
przewody uziemiajgce:

Przewody uziemiajace nalezy prowadzi¢ od przewoddw odprowadzajgcych
najkrotszg trasa.

Przewody uziemiajgce wykonac z ptaskownika Fe-Zn 25x 4 mm i chroni¢ przed
korozjg przez malowanie farba antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.
Potgczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomem wykonaé za pomocg
spawania.

uziomy:

Jako uziom projektuje sie uziomy pionowe ocynkowane oraz uziom otokowy z
ptaskownika Fe-Zn 25 x 4 mm. Uziomy poziome /powierzchniowe/ nalezy
uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 60 cm i w odlegtosci nie mniejszej jak
2,0 m od zewnetrznej krawedzi obiektu. Rowy, w ktérych ukfada sie uziomy
nalezy zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni,
zwiru, zuzlu lub gruzu.

rezystancja uziomow:

Dla uziomow otokowych w gruntach posrednich, warto$¢ rezystancji uziemienia
nie powinna przekracza¢ 20 omow.

8. Uwagi ko ncowe:

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, tom V -instalacje elektryczne" oraz PN IEC
60364 i PN/E-05003.



