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Budynek gospodarczy Brzyska Wola 2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.1/0202-01 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
gr.100 cm
Krotnosé = 10
(17*10)*1 m3 170,000
RAZEM 170,000
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l,dow6z piasku ptukanego do zasypki fundamentéw i pod-
niesienie gruntu na dziatce
17*10*0,8 +0,2*200 m3 176,000
RAZEM 176,000
3|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1/0505-01
500,00 m2 500,000
RAZEM 500,000
4/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawozenia |m?2
d.1/0401-03
500,00 m2 500,000
RAZEM 500,000
2 FUNDAMENTY
5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym beton C8/12 m3
d.2|1101-01
0,7*0,1*(2*16,30+2*9,25+9,94+7,94+0,76+0,76) m3 4,935
RAZEM 4,935
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,7%(2*16,30+2*9,25+9,94+7,94+0,76+0,76) m?2 49,350
RAZEM 49,350
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0,7%(2*16,30+2*9,25+9,94+7,94+0,76+0,76) m?2 49,350
RAZEM 49,350
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe B20, prostokgtne szerokosci do 0,6 m -z za- |m3
d.2|0201-01 stosowaniem pompy do betonu
0,5*0,4*66,64 m3 13,328
RAZEM 13,328
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.2|0607-01 posadzkowe-izolacja pozioma pod $ciane fundamentowa na tawie i pod $ciany
parteru gr.1mm i pod $ciany parteru szer. 0,3
(15,68*2+8,68*3+7,04)*0,3*2 m2 38,664
RAZEM 38,664
10/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowej M10 gr.25 |m3
d.2|0101-06 cm
(15,68*2+8,68*3+7,04)*0,6*0,24 m3 9,279
RAZEM 9,279
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 A-Ill 34GS fi 12, A-0 fi 6, - fundamenty, stopy, wience na $cianie fundamento-
wej
0,295+0,380+0,033+0,058+0,072 t 0,838
RAZEM 0,838
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z $rod- |m?2
d.2|0603-05 kiem asfaltowo-kaczukowym - pierwsza warstwa
(15,68*2+8,68*3+7,04)*0,72*2 m?2 92,794
RAZEM 92,794
13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno $rod- |m?2
d.2|0603-06 kiem asfaltowo-kaczukowym - druga i nast.warstwa
(15,68*2+8,68*3+7,04)*0,72*2 m?2 92,794
RAZEM 92,794
14|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych xps gr.10cm piono- |m?2
d.2|0609-12 we na kleju
(15,68*2+8,68*2)*0,75 m?2 36,540
RAZEM 36,540
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej pionowe m2
d.2|0607-03
analogia
(15,68*2+8,68*2)*0,75 m2 36,540
RAZEM 36,540
3 PARTER SCIANY
16|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw betonu komurkowego |m2
d.3/0109-05 gr.24 cm na kleju
3,3*64,44+2*8,2*0,5*3,4-2*2,8*2,4-1*2,10*4-0,8*0,8*3-2*0,9*2,4 m?2 212,452
RAZEM 212,452
17|KNR 2-02 Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0121-03
3,3*(2*2,78+2*4,76+2,32+2,9+1,45)-5*0,9*2,1 m?2 62,325
RAZEM 62,325
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18/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.3|0122-07
2*4*7,30 m 58,400
RAZEM 58,400
19/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3/0219-05
2*0,7*0,9 m?2 1,260
RAZEM 1,260
20|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- [szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
11,00 szt 11,000
RAZEM 11,000
21|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3/0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 2-02 Belki,wiefce,nadproza i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12,beton C16/20|m3
d.3/0210-03
63,36*0,34*0,24+21,02*0,24*0,24+3,88*0,34*0,24+3,28*0,24*0,24*2+(3,4+ m3 7,519
1,5+1+2*0,9)*0,24*0,24
RAZEM 7,519
23|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte cementowo wapienne kat.lll wykon.recznie na $cianachi |m?2
d.3/0803-03 stlupach oraz szpaletach
3,6%(15,68*2+8,68*4+7,04*2)+(3,6*(2*2,78+2*4,76+2,32+2,9+1,45)-5*0,9*2,1)* |m2 405,196
2-2*2,8*2,4-1*2,10*4-0,8*0,8*3-2*0,9*2,4+0,2%(2,8*2+2,4*4+1,5*3+0,9+2*2 4+
4+2,4)
RAZEM 405,196
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi do betonu - Sciany m2
d.3|202 1134-01
405,196 m2 405,196
RAZEM 405,196
25|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za- |m?2
d.3/0840-07 prawie klejowej w kuchni 0,6m i tazience na 2,1m
0,6*2,86+2,1*(2*1,1+4*1,45+0,6*2+1,33+2,32) m2 28,701
RAZEM 28,701
26|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
376,495 m2 376,495
RAZEM 376,495
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.3/1505-01 kéw bez gruntowania
405,196-28,701 m2 376,495
RAZEM 376,495
4 STROP
28|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych OSB 20mm m2
d.4/4007-02
129,32 m?2 129,320
RAZEM 129,320
29/KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm belki 7x20 mb
d.4/4005-01
96,84+79,36+53,64+1,9+0,9 mb 232,640
RAZEM 232,640
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa pomiedzy belkami
129,32 m?2 129,320
RAZEM 129,320
31/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.4/2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
4,76*8,2+3,65*10,20+5,2*10,20 m?2 129,302
RAZEM 129,302
32/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi do betonu - $ciany m2
d.4|202 1134-01
129,32 m?2 129,320
RAZEM 129,320
33/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z ptyt G-K
129,32 m?2 129,320
RAZEM 129,320
34/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?2
d.4/1505-01 kéw bez gruntowania
129,32 m?2 129,320
RAZEM 129,320
35|KNR-W 2-02 |Wytaz strychowy fabrycznie wykonczony z drabinkg 70x100 kpl.
d.4/1016-07
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 DACH

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37878 Uzytkownik: Pawel




Budynek gospodarczy Brzyska Wola 2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-01 drew.
0,70 m3 0,700
drew.
RAZEM 0,700
37|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
3,59+1,31 m3 4,900
RAZEM 4,900
38/KNR AT-09 |Folia wstepnego krycia paroprzepuszczalna ukfadana na krokwiach,kontrtaty |m2
d.5/0103-04 25x70 mm impregnowane
228,10 m?2 228,100
RAZEM 228,100
39/ KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.5|0410-04 cy hasyconej
228,10 m?2 228,100
RAZEM 228,100
40 NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.5/202 0411-02 |deski czotowej i okapowej gr.32 mm,szer.17,5cm
16+16+4*6,5 m 58,000
RAZEM 58,000
41 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej matowej w kolorze  |m2
d.5/0506-01 dachu,gr.0,5mm
(16+16+4*6,5)*0,4 m?2 23,200
RAZEM 23,200
42|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg modutowg powlekang gr.0,5mm mocowang |m2
d.5/0519-07 blachowkretami do tat-blachodachéwka powlekana w kolorze braz mat
228,10 m?2 228,100
RAZEM 228,100
43|KNR 0-15 Ulozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych m
d.5/0521-01
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
44| KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na scianach surowych ceglanych-ruszt pod m2
d.5/20202-01 podbitke
analogia
0,8*(16*2+4*6,5) m?2 46,400
RAZEM 46,400
45|KNR 0-18 Montaz podbitki z klepki sosnowej na pioro i wpdst impregnowanej dwukrotnie |m?2
d.5/2614-01 srodkiem bezbarwnym
analogia
46,40 m?2 46,400
RAZEM 46,400
46|KNR-W 2-02 |Rynny systemowe dachowe potokragte o $r. 125 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.5|0522-02 mentéw stalowych powlekanych,ztgczki,uchwyty doczotowe,denka kolor brgzo-
wy
16+16 m 32,000
RAZEM 32,000
47|KNR-W 2-02 |Rury systemowe spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.5/0529-01 téw PCV,uchwyty,kolana,wylewki,spusty kolor brgzowy
3,7*4 m 14,800
RAZEM 14,800
48|KNR-W 2-02 |Montaz kominkéw wentylacyjnych prefabrykowanych z kolniezem do blachoda-|szt.
d.5/0533-01 choéwki+ rura aluminiowa spiro 1 m
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5/0104-06
16+16 m 32,000
RAZEM 32,000
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.6/1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0,8*0,8*3+0,9*2,4+1,5*1,5 m?2 6,330
RAZEM 6,330
51|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.6/1040-01
Dz1
1*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
52/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe katowe malowane proszkowo fabrycznie szt.
d.6/1016-01
analogia
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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53|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.6/1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone D8, D8c,D7c
9*1*2,10 m?2 18,900
RAZEM 18,900
54/ KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe segmentowe ocieplone podnoszone mechanicznie i |kpl.
d.6/1032-01 recznie - Dostawa, montaz i uruchomienie bramy o wym 280 x wys. 240 mon-
towana w $rodku do muru, dodatkowy zamek na kluczyk,wzmacniane sprezy-
ny,2szt, 2szt pilotéw na kpl
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 POSADZKI
55/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym C8/10 m3
d.7/1101-01
118,00*0,1 m3 11,800
RAZEM 11,800
56 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7/0607-01 ziome podposadzkowe 0,3mm
Krotnos¢ = 2
118,00 m?2 118,000
RAZEM 118,000
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych XPS gr.10 cm po- |m?2
d.7/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
118,00 m?2 118,000
RAZEM 118,000
58|KNR 2-02 Posadzka betonowa C16/20 zatarta na gtadko pod ptytki m3
d.7/1101-01
(62,37+9,45*2)*0,15 m3 12,191
RAZEM 12,191
59/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi |m2
d.7/1106-07 10 mm oczko 25x25 cm
62,37+9,45*2 m?2 81,270
RAZEM 81,270
60|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakoto- |m?2
d.7/1104-05 wych), luzem 30x30 cm garaz i magazyny
analogia
81,270 m?2 81,270
RAZEM 81,270
61|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki |m
d.7|1120-05 15x30-cm, metoda
zwykta.
0,2+2,3+2,1+4,2+0,71+3,49+0,84+3,02+3,16+8,20+4*2,78+4*3,4 m 52,940
RAZEM 52,940
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7/1102-02 zatarte na gtadko
Krotnosé = 3
6,72+6,09+15,81+8,09 m?2 36,710
RAZEM 36,710
63|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi |m2
d.7/1106-07 3 mm oczko 10x10 cm
36,710 m?2 36,710
RAZEM 36,710
64|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych (terakoto- |m2
d.7/1104-05 wych), luzem 60x60 cm pomieszcznia socjalne
analogia
81,270 m?2 81,270
RAZEM 81,270
65|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki  |m
d.7/1120-05 15x60-cm, metoda
zwykta.
2*2,86+4,76+4,76*2-1,8+1,2+1,06+0,8+0,8+0,8+2,9+2,32+2,2 m 30,280
RAZEM 30,280
8 PARAPETY | KRATKI WENTYLACYJNE
66|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu syntetycznego szer do 25 cm m
d.8/2103-02
1,6+3*0,9 m 4,300
RAZEM 4,300
67|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr.0,5 mm - z blachy ocynkowanej |m?2
d.8/0506-01 powlekanej w kolorze dachu
(1,6+3*0,9)*0,25 m?2 1,075
RAZEM 1,075
68|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych malowanych proszkowo 14*21 w |szt.
d.8/0322-02 stropie i w scianach o wym. fi 110 cm otwory w stropie z ptyt GK i na $ciana-
chi kominach
7,00+6 szt. 13,000
RAZEM 13,000
69 Dostawa i montaz szafek ubraniowych metalowych malowanych proszkowo szt
d.8|kalk. wtasna |80*50
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 DOCIEPLENIE SCIAN
70|KNR 2-02 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw wraz z oktadzing z desek suchych |m?2
d.9/2603-01 impregnowanych imitujgcych bale gr. 20 mm z wypetnieniem plytami z wetny
analogia mineralnej gr.10 cm na ruszcie drewnianym
3,7*(16+16+9+9)+0,5*9+3+2-2*2,8*2,4-0,9*2,4-3*0,8*0,8-1*0,9-24,880 m?2 151,200
RAZEM 151,200
71/KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerig na $cianach surowych ceglanych-ruszt pod m2
d.9|20202-01 deski elewacyjne
analogia
151,200 m?2 151,200
RAZEM 151,200
72|KNR-W 2-02 | Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi scian petnych z otworami z m2
d.9/2601-02 przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - kamien elewacyjny
analogia
2,3*2,8+0,4*0,8*2+5,8*3,4-0,8*2,4 m?2 24,880
RAZEM 24,880
73|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- do- |m?2
d.9|2601-05 datkowa warstwa siatki (parter)pod kamien i na cokole
analogia
2,3*2,8+0,4*0,8*2+5,8*3,4-0,8*2,4+0,3*(2*16+2*9)+15 m?2 54,880
RAZEM 54,880
74/ KNR-W 2-02 |Oktadzina cokotéw zewn. o obwodzie ptyt do 8 m/m2 i gr. do 6 cm z kamienia |m?2
d.9/2101-09 elewacyjnego
analogia
0,3 *(2*16+2*9) m?2 15,000
RAZEM 15,000
75/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.9|1504-01
16+16+18 m?2 50,000
RAZEM 50,000
10 ROBOTY ZEWNETRZNE-CHODNIKI
76| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.10{0202-01 kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
gr.0,4cm
Krotnosé = 10
273,75*0,4 m3 109,500
RAZEM 109,500
77|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku m2
d.10/0104-01
273,75 m?2 273,750
RAZEM 273,750
78/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 0-31,5 mm gr. 20cm |m?2
d.10/0113-02
273,75 m?2 273,750
RAZEM 273,750
79|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.10/0502-03 piaskowej 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
273,75 m?2 273,750
RAZEM 273,750
80|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szer.dna do 1 m - kat. gr. |-l - gleboko$¢ 1. |m3
d.10/0408-01 0 m - wykop pod tawe kraweznika i obrzeza
40,5+56 m3 96,500
RAZEM 96,500
81|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.10/0404-03 spoiny wypetnione piaskiem
56,00 m 56,000
RAZEM 56,000
82|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem fawz  |m
d.10/0403-02 pospoiki na podsypce piaskowej
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
83|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych-korytko bektonowe z rusztem zeliwnym D 400 |m
d.10/0606-03 szer. 16 cm x 20cm na podsypce cementowo-piaskowej w kostce - sptyww
deszczOwki na teren zielony z rur spustowych
3+6,5 m 9,500
RAZEM 9,500

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37878 Uzytkownik: Pawel




