
 

 
 

       Szczecin, dnia 07.09.2021 r. 

ZZ-2380-47/21 

 

informacja na Platformę zakupową 

 
 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następne 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

zwanej dalej „uPzp” na dostawę specjalistycznych mikroskopów cyfrowych dla laboratoriów 

kryminalistycznych jednostek Policji w ramach zamówienia wspólnego na podstawie 

Porozumienia z dnia 13.06.2021 r. 

 

 

  Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia  11, 25.08.2021r.  

wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie mikroskopów o całkowicie porównywalnych 

możliwościach, różniących się jednak rozwiązaniami technicznymi lub niektórymi parametrami  

od opisanego mikroskopu - wyszczególnione poniżej. Poniższe rozbieżności nie wpływają negatywnie 

na funkcjonalność mikroskopu, czy jakość wykonywanych zdjęć: 

 • Liczba wirtualnych pikseli 10000x10000, przy użyciu zmiany położenia stolika zmotoryzowanego.  

• Kamera o rozdzielczości 2,35 megapikseli, ale o powierzchni sensora większej o 85% od                       

wymaganej. Powierzchnia sensora, a nie ilość pikseli, decyduje o czułości kamery i jakości 

obrazu/zdjęcia. Nasze rozwiązanie zapewnia wzorową czułość oraz wysoką rozdzielczość 

uzyskiwanych zdjęć do 17,28 Mpix.  

• Temperatura barwowa (6500K). Temperatura barwowa nie ma znaczenia w systemach bez                     

okularów, w których obraz wyświetlany jest jedynie na monitorze i jest poddawany softwarowemu 

balansowi bieli, który działa jak zmiana temperatury barwowej.  

• Monitor LCD o przekątnej 27" nie zintegrowany z jednostką sterującą. Brak integracji to większa 

uniwersalność oraz możliwość łatwiejszej wymiany np. w przypadku awarii monitora lub jednostki 

sterującej.  

• Maksymalny widoczny rozmiar obrazu w 2D i 3D wynosi 10000x10000 pikseli i zapewnia 

uzyskanie obrazu o wielkości odpowiadającej całemu zakresowi ruchu stolika, czyli 100x100 mm.  

• Oprogramowanie ze skalą odcieni szarości 16 bit.  

• Powiększenie optyczne 1x-10x oraz dodatkowo powiększenie cyfrowe w zakresie 0,2 x do 5x.  

• Możliwość manualnego lub automatycznego dostosowania zakresu skanowania w osi Z  

z automatycznym doborem minimalnego kroku skanowania w osi Z.  

• Oprogramowanie dające możliwość szybkiego odwzorowania/przywrócenia ustawień                               

z wcześniej zapisanych plików przyporządkowanych dla danego typu procedur badawczych.  

• Polaryzacja dla zakresu powiększeń 140-2800x, w pełni zmotoryzowana. Mikroskop będzie                 

wyposażony w 3 obiektywy z łącznym zakresem powiększeń 42x – 2800x.  



 

 
 

• Sterowanie stolikiem w osi Z manualne (zakres ruchu 50mm) oraz zmotoryzowana oś                                  

Z głowicy mikroskopu (zakres ruchu 101 mm) z dokładnością 0,01 um.  

• Szybkość ruchu głowicy w osi Z 5mm/s, ale z 10-krotnie lepszą rozdzielczością od wymaganej.  

• Poruszanie się między zapamiętanymi punktami (pozycjami próbki) odbywa się z poziomu                

interfejsu oprogramowania.  

• Światło przechodzące nakładane na stolik mikroskopu, z dyfuzorem.  

• Konsola do jednostki sterującej wyposażona w jedno pokrętło do sterowania osią Z dla                              

ruchu szybszego oraz dwa przyciski (góra, dół) do starowania ruchem osią Z w trzech trybach 

prędkości.  

• Możliwość powrotu do ekranu startowego mikroskopu za pomocą naciśnięcia na jedną                

ikonę w oprogramowaniu.  

• Funkcja automatycznej kalibracji systemu wywoływana z interfejsu oprogramowania.  

• Oświetlenie koaksjalne (jasne pole) nie podzielone na 4 sekcje. Oświetlenie w technice pola jasnego 

to oświetlenie działające pod kątem 90 stopni w osi optycznej mikroskopu, wyłączenie/podzielenie 

sekcji zmienia technikę oświetlenia na oświetlenie boczne (oblique) i takie funkcje są dostępne            

również w naszym mikroskopie (2 sekcje dla oblique).  

• Porównywanie 9 obrazów (zdjęć) na raz na ekranie - wraz z możliwością szybkiego                             

przejścia do obrazu na żywo z dowolnego zdjęcia.  

• Możliwość poruszania głowicy w osi Z (pionowej) za pomocą myszki, z zmiana położenia stolika  w 

osi Z manualnie.  

Odpowiedź 

Specjalistyczne mikroskopy cyfrowe stanowiące przedmiot zamówienia są dedykowane przede 

wszystkim do technicznych oraz klasycznych badań dokumentów, a więc muszą one spełniać 

określone wymagania, które pozwolą na realizację przedmiotowych badań w pełnym ich zakresie, co 

ma swoje odzwierciedlenie w specyfikacji zamówienia. Ekspertyzom poddawane są nie tylko 

dokumenty o ustandaryzowanych wymiarach, które powinny posiadać zabezpieczenia przed 

fałszerstwem (np. dowody osobiste, paszporty). Wielokrotnie do badań dostarczane były dokumenty 

nie posiadające typowych elementów protekcyjnych, sporządzone na podłożu formatu A4. Zdarzało 

się, że zachodziła konieczność analizy dokumentów o niestandardowych wymiarach. Oprócz 

weryfikacji autentyczności dokumentów biegli zobowiązani są do wykonywania analiz zmierzających 

m. in. do rozstrzygnięcia kwestii jakich technik i materiałów użył fałszerz do wytworzenia 

kwestionowanego dokumentu, ujawnienia cech pozwalających na identyfikacje grupowe 

i indywidualne urządzeń oraz materiałów wykorzystywanych do wytwarzania dokumentów, tj. tuszów, 

tonerów i papierów, a także ustalenia kolejności nanoszenia na dokumenty zapisów, nadruków. 

Ponadto istotne znaczenie ma funkcjonalność przedmiotu zamówienia pozwalająca na 

zoptymalizowanie procesu badawczego (szczególnie w przypadku zleceń wieloobiektowych), co 

przekłada się na czas oczekiwania na realizację zlecenia na badania. Oprócz jakości wykonywanych 

badań, jest to czynnik istotny z punktu widzenia zlecającego badania. Ten aspekt również posiada 

swoje odzwierciedlenie w specyfikacji zamówienia.  



 

 
 

Dla zamawiającego wykorzystanie cyfrowych mikroskopów w technicznych oraz klasycznych 

badaniach dokumentów jest priorytetem, natomiast kwestią drugorzędną jest możliwość ewentualnego 

ich wykorzystywania w innych specjalnościach kryminalistycznych, np. w badaniach: broni  

i balistyki, mechanoskopijnych, daktyloskopijnych. 

• zmieniono zapis w specyfikacji zamówienia: liczba wirtualnych pikseli przy użyciu zmiany 

położenia stolika zmotoryzowanego: min. 9000 (poziom) x 9000 (pion); 

• zmieniono zapis w specyfikacji zamówienia: o rozdzielczości uzyskiwanych zdjęć min. 12 

megapikseli; 

• nie można się przychylić – w przypadku badania dokumentów niezbędna jest możliwość 

zastosowania różnej temperatury barwowej; 

• zmieniono zapis w specyfikacji zamówienia: posiadająca monitor LCD o przekątnej minimum 

27’’ zintegrowany lub niezintegrowany z jednostką sterującą; 

• nie można się przychylić – rozmiar obrazu min. 50 000 pikseli x 50 000 pikseli ma znaczenie 

podczas analizy dokumentów; badaniom poddawane są zazwyczaj dokumenty większego 

rozmiaru niż 100 mm x 100 mm. 

• nie można się przychylić – zwiększone spektrum odcieni szarości (min. 16 mln.) ma m. in. 

znaczenie podczas ocen autentyczności i cech motorycznych rękopisów; 

• zmieniono zapis w specyfikacji zamówienia: posiadające funkcję powiększenia cyfrowego  

w zakresie min. 1x – 10x; 

• zmieniono zapis w specyfikacji zamówienia: posiadające możliwość otrzymania zdjęcia w pełnej 

głębi ostrości z możliwością dostosowania minimalnego skoku osi Z; 

• nie można się przychylić – część badań wymaga indywidualnego podejścia i nie można ich 

przypisywać do jednej procedury badawczej; 

• zmieniono zapis w specyfikacji zamówienia: min. 3 obiektywy o łącznym zakresie powiększeń 

42x - 2500x lub szerszym. Każdy z obiektywów posiadający:  

− możliwość obserwacji w jasnym i w ciemnym polu, 

− oświetlenie pierścieniowe podzielone na min. 4 sekcje z możliwością wyboru pojedynczej 

sekcji, 

− oświetlenie koaksjalne podzielone lub niepodzielone na sekcje, 

− polaryzację; 

• nie można się przychylić – wymagane rozwiązanie usprawnia przebieg badań; 

• nie można się przychylić – czas badań ulegnie wydłużeniu; 

• zmieniono zapis w specyfikacji zamówienia: posiadająca możliwość poruszania się między 

zapamiętanymi punktami przy użyciu konsoli sterującej lub z poziomu interfejsu 

oprogramowania; 

• nie można się przychylić – niespełnienie tego wymagania skutkuje ograniczeniem możliwości 

badawczych; 

• nie można się przychylić – wymagane rozwiązanie usprawnia przebieg badań; 



 

 
 

• zmieniono zapis w specyfikacji: posiadające możliwość powrotu do ekranu startowego 

mikroskopu; 

• zmieniono zapis w specyfikacji: posiadające funkcję automatycznej kalibracji systemu; 

• zmieniono zapis w specyfikacji: oświetlenie koaksjalne podzielone lub niepodzielone na sekcje; 

• nie można się przychylić – funkcja wpisywania komentarzy i znaczników pozwala na bieżące 

sporządzanie zapisów z badań (usprawnienie badań), eliminuje popełnienie pomyłki np. przy 

składaniu zdjęć poszczególnych części dokumentu w jedną całość; 

• nie można się przychylić – wymagane rozwiązanie usprawnia przebieg badań. 

 

Pytanie  

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie mikroskopów, bez poniższych funkcji oprogramowania 

mikroskopu (zestawienie poniższych funkcji, przy tego typu mikroskopie, jest                                   

charakterystyczne dla jednego wykonawcy i uniemożliwia konkurencję): • Automatyczny pomiar 

powierzchni obrazu 2D bazującej na kontraście bieli lub kolorze.  

• Funkcja pomiarów planimetrycznych przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi – jest to 

funkcja przydatna przy pomiarach takich samych produktów w wieloseryjnej produkcji –               

niekoniecznie w jednostkowych badaniach laboratoryjnych.  

• Automatyczne zliczanie do 29999 lub więcej cząstek na podstawie kontrastu i koloru oraz                 

obliczanie wielkości ziaren zgodnie z normą ISO 643 – są to funkcje istotne przy kontroli jakości                

i wytrzymałości materiałów i nie są istotne i wykorzystywane w procedurach badań dokumentów.  

• Funkcja do zliczania zanieczyszczeń zgodnie z norma VDA 19 oraz ISO 16232 – są to funkcje 

istotne przy kontroli czystości technicznej przy produkcji dla przemysłu samochodowego i nie są 

istotne i wykorzystywane w procedurach badań dokumentów.  

• Dodatkowa kamera zamontowana w statywie celem wizualizacji dystansu roboczego i odległości 

obiektywu od próbki.  

• Funkcja ochrony przed kolizją obiektywu widoczną na ekranie oraz możliwość regulacji ochrony na 

wybranej wysokości. Ta funkcja wiąże się z dodatkową kamerą w statywie, która występuje tylko w 

jednym rozwiązaniu na rynku.  

• Funkcja nauki i pomiarów automatycznych z automatycznym dopasowaniem odpowiedniego 

obiektywu. Ta funkcja jest dostępna tylko ze zmotoryzowanym rewolwerem, który jest opcjonalny              

(i osobno punktowany).  

• Funkcja umożliwiająca zmianę kąta doświetlenia próbki i zapisu na jednym obrazie zdjęć                     

z 9 stron oraz zmiany pomiędzy ciemnym i jasnym polem, funkcja powinna posiadać                   

możliwość przesuwania oświetlenia pod dowolnym kątem na wykonanym wcześniej jednym zdjęciu 

w oprogramowaniu mikroskopu na modelu planetarnym.  

Odpowiedź  

• usunięto zapis ze specyfikacji zamówienia - wprowadzono do kryterium oceny jako 

dodatkowo punktowane, gdyż jest to funkcja wykorzystywana podczas technicznych badań 

dokumentów (wymiarowanie dokumentów); 



 

 
 

• usunięto zapis ze specyfikacji zamówienia - wprowadzono do kryterium oceny jako 

dodatkowo punktowane, gdyż jest to funkcja wykorzystywana podczas technicznych badań 

dokumentów (wymiarowanie dokumentów); 

• usunięto zapis ze specyfikacji zamówienia - wprowadzono do kryterium oceny jako 

dodatkowo punktowane, gdyż jest to funkcja wykorzystywana podczas technicznych badań 

dokumentów np. liczenie drobin tonera; 

• usunięto zapis ze specyfikacji zamówienia; 

• usunięto zapis ze specyfikacji zamówienia; 

• nie można się przychylić – jest to funkcja zwiększająca bezpieczeństwo wykonywania badań  

i zapobiega uszkodzeniu sprzętu; 

• usunięto zapis ze specyfikacji zamówienia - wprowadzono do kryterium oceny jako 

dodatkowo punktowane; 

• usunięto zapis ze specyfikacji zamówienia. 

Pytanie  

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania o następujących parametrach? 

PARAMETRY PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA 

Opis przedmiotu 

Mikroskop optyczno-cyfrowy do inspekcji w czasie rzeczywistym, z możliwością przechwytywania 

obrazów, nagrywania filmów oraz wykonywania pomiarów. Mikroskop w pełni zautomatyzowany 

pozwalający na sterowanie mikroskopem z poziomu oprogramowania oraz automatyczne składanie 

obrazu w osiach XYZ - tworzenie map 3D powierzchni. Mikroskop przeznaczony do klasycznych i 

technicznych badań dokumentów z możliwością wykorzystania do wizualizacji i pomiarów śladów 

kryminalistycznych w badaniach mechanoskopijnych i balistycznych oraz innych. 

Kamera 

Kolorowa kamera cyfrowa wyposażona w sensor typu CMOS 1/2.3”, o rozdzielczości 3664 x 2748 

pikseli, rozmiarze piksela 1.67 × 1.67 μm, zintegrowana i wbudowana w głowicę mikroskopu , 

umożliwiająca przechwytywanie obrazu w czasie rzeczywistym przy rozdzielczości 1600x1200 

pikseli, z częstotliwością 37 klatek/sekundę. 

Czas ekspozycji w zakresie od 0.5 do 500 ms. 

System autofocus składających się z 2 dodatkowych sensorów typu CMOS 1/2.3” i o rozdzielczości 

3664 x 2748 pikseli 

Oświetlenie 

Oświetlenie umożliwiające obserwacji przynajmniej w świetle: przechodzącym i odbitym - 

pierścieniowe, koaksjalne oraz mieszane (z wykorzystaniem jednoczesnego światła przechodzącego 

i odbitego). 

Oświetlacz LED do obserwacji w świetle odbitym zintegrowany z obiektywami, osiowy, 

pierścieniowy, 4-segmentowy, z możliwością płynnej regulacji intensywności oświetlenia oraz 

sterowania każdym z segmentów niezależnie z poziomu oprogramowania. 



 

 
 

Podstawa do obserwacji w świetle przechodzącym o wymiarach obszaru oświetlenia 75 mm x 55 

mm, kompatybilna ze stolikiem i sterowana z poziomu oprogramowania. 

Oświetlenie LED dwuramienne typu "gęsia szyja", o długości każdego ramienia nie mniejszej niż 

500mm, o temperaturze barwowej 5600K, wyposażone w dwa porty CAN. 

Oświetlenie fluorescencyjne LED umożliwiające płynną regulację intensywności oświetlenia, 

wyposażone w dedykowany futerał oraz trzy zestawy kostek fluorescencyjnych wraz z filtrami                 

o następujących parametrach: 

· długości fali wzbudzenia w zakresie 360 – 380 nm i długości fali emisji 415 nm, 

· długości fali wzbudzenia w zakresie 400 – 415 nm i długości fali emisji 450 nm, 

· długości fali wzbudzenia w zakresie 440 – 460 nm i długości fali emisji 500 nm. 

Zestaw oświetlenia fluorescencyjnego w pełni kompatybilny z oferowanym mikroskopem. 

Optyka 

Głowica o zakresie zoom 16:1, z płynnym odczytem powiększenia przez oprogramowanie 

Obiektyw planapochromatyczny o polu widzenia (FOV) 43.75 mm, odległości 60 mm,                         

maksymalnym 

powiększeniu zgodnym z normą ISO/DIS 18221 lub równoważna: 190:1, o rozdzielczości 415 

linii/mm, z wbudowanym pierścieniowym oświetlaczem LED. Techniki obserwacji w świetle 

odbitym: jasne pole, polaryzacja i dyfuzyjne 

Obiektyw planapochromatyczny o polu widzenia (FOV) 12.55 mm, odległości roboczej 33 mm, 

maksymalnym powiększeniu zgodnym z normą ISO/DIS 18221 lub równoważną: 675:1, 

rozdzielczości 1073 linii/mm, z wbudowanym pierścieniowym oświetlaczem LED. Techniki 

obserwacji w świetle odbitym: jasne pole, polaryzacja, dyfuzyjne i kontrast reliefowy 

Wymienne adaptery do obiektywow: dyfuzor i polaryzator 

Automatyczna regulacja przysłony z poziomu oprogramowania w celu uzyskania najlepszej 

rozdzielczości i maksymalnej głębi ostrości. 

Zintegrowany z głowicą, układ umożliwiający zmianę polaryzacji światła, składający się z płyty 

ćwierćfalowej. 

Możliwość dokonania zmiany obiektywu (wysunięcia, zamiany i wsunięcia obiektywu) w czasie nie 

dłuższym niż 5 sekund, z zachowaniem ciągłości pomiarów, bez konieczności ponownego 

konfigurowania ustawień mikroskopu. 

System zdolny do automatycznego rozpoznawania zainstalowanego obiektywu, kodowania 

powiększenia oraz zachowywania parafokalności po dokonaniu zmiany obiektywu. 

Podstawa i stolik 

Podstawa mikroskopu zapewniająca możliwość przechylania głowicy mikroskopu w zakresie �} 

60°, przy użyciu jednej ręki. System posiada dźwiękowe ostrzeżenie o możliwości kontaktu 

obiektywu ze stolikiem. 

Zmotoryzowany, hybrydowy stolik (możliwość przesuwu zarówno w sposób zmotoryzowany jak               

i manualny) z możliwością przesuwu w osiach X oraz Y, zapewniający zakres ruchu 70 x 50 mm                  

z rozdzielczością 1 μm oraz zakres obrotu w płaszczyźnie XY wynoszący �} 180°. Hybrydowe                   



 

 
 

napędy stolika muszą zapewniać także manualne sterowanie ostrością przez pokrętło umieszczone pod 

stolikiem i manualny ruch stolika w osiach X,Y i kącie obrotu. 

Zmotoryzowany przesuw w osi z w zakresie 60 mm z rozdzielczością 0,25 μm, z możliwością 

manualnego ustawiania ostrości za pomocą śrub do zgrubnej i dokładnej regulacji. 

Stolik umożliwia obserwacje w świetle padającym oraz przechodzącym. 

Połączenie mikroskopu z jednostką sterującą przy pomocy jednego przewodu. 

Wbudowane w korpus złącze komunikacyjne o standardzie USB 3.1 Gen 1. 

Mikroskop wykrywa, zapisuje i odtwarza zarchiwizowane ustawienia obserwacji m.in.                          

powiększenia, kąta nachylenia obiektywu względem próbki, warunki oświetleniowe z zastosowanymi 

nakładkami. 

Akcesoria kryminalistyczne 

Adapter dedykowany do badania dokumentów o wymiarach 310 x 220 mm kompatybilny ze 

stolikiem z uchwytami do dokumentów. 

Adapter dedykowany do badań kryminalistycznych z możliwością obrotu o 360° wraz z uchwytami 

dedykowanymi do analiz balistycznych i mechanoskopijnych. 

Imadło miniaturowe z nakładkami z tworzywa sztucznego dedykowane do badań dokumentów oraz 

probek balistycznych i mechanoskopijnych 

Jednostka sterująca 

Stacja robocza wyposażona w wyświetlacz 31,5” o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, procesor 

czterordzeniowy, 16 GB pamięci operacyjnej klasy SDRAM w standardzie DDR3, urządzenie                 

pamięci 

masowej typu półprzewodnikowego o pojemności 512 GB, kartę graficzną wyposażoną w 2 GB 

pamięci operacyjnej w standardzie GDDR5. 

Oprogramowanie 

Oprogramowanie posiadające funkcję automatycznej regulacji ostrości obrazu (autofocus) oraz 

ciągłej, automatycznej zmiany ostrości przesuwanego obrazu. 

Oprogramowanie umożliwiające tworzenie obrazu o szerokiej rozpiętości tonalnej (HDR). 

Oprogramowanie umożliwiające płynny odczyt powiększenia oraz prawidłową, automatyczną 

kalibrację przy dowolnym powiększeniu i obiektywie. 

Oprogramowanie do obsługi mikroskopu optyczno-cyfrowego, akwizycji i archiwizacji obrazu, 

zmiany ustawień, sterowania oświetleniem, odczytu kodowanych funkcji systemu i automatyczne 

składanie obrazu w osiach XYZ - tworzenie map 3D powierzchni. 

Oprogramowanie umożliwiające generowaniem parametrów pomiarowych, takich jak długość, 

odległość, powierzchnia, obwód, średnica i kąty w obrazie na żywo 2D, a także na obrazach                  

złożonych – 2D i 3D. Wszystkie pomiary wyświetlane w interaktywnej tabeli i mogą być 

wyeksportowane do arkusza kalkulacyjnego lub użyte do generowania raportów. 

Oprogramowanie umożliwiające generowanie raportów przy wykorzystaniu gotowych szablonów              

z możliwością ich edytowania do własnych potrzeb. 

Oprogramowanie do manualnego składania obrazów w osiach XY oraz Z. 



 

 
 

Oprogramowanie umożliwiające dodawanie adnotacji w zakresie: napisów, oznaczeń, komentarzy 

oraz skali. 

Oprogramowanie umożliwiające zapamiętywanie pozycji na próbkach oraz szybkie poruszanie się 

między punktami. 

Oprogramowanie umożliwiające zapamiętanie i odtworzenie ustawień mikroskopu w zakresie: 

położenie osi XY i Z, kąta nachylenia głowicy, parametrów oświetlenia wraz z zastosowanymi 

nakładkami oraz trybami oświetlenia. 

Klucz sprzętowy umożliwiający aktywowanie dodatkowych modułów oprogramowania na 

dedykowanej stacji roboczej, a także dowolnym komputerze z zainstalowaną podstawową wersją 

oprogramowania. 

Dodatkowe licencje oprogramowania podstawowego w ilości 10 sztuk do zainstalowania na 

dowolnym komputerze spełniającym minimalne wymagania oprogramowania. 

Możliwość tworzenia profili użytkowników w celu zapisania wybranych ustawień 

Oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop 

Oprogramowanie w języku angielskim z przejrzystym menu w postaci intuicyjnych piktogramów 

Oprogramowanie w pełni kompatybilne z komponentami mikroskopu 

Dożywotnia licencja oprogramowania 

Gwarancja i serwis 

Okres gwarancji na urządzenie 24 miesiące. W okresie gwarancji wszystkie interwencje i czynności 

ingerujące we wnętrze sprzętu wykonywane są przez serwis dostawcy i na koszt dostawcy. 

Serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis 

Bezpłatne wsparcie techniczne realizowane w języku polskim na terenie kraju 

Bezpłatne aktualizacje oprogramowania 

Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji, uruchomienia urządzenia oraz sprawdzenia 

poprawności działania w miejscu użytkownika. 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w miejscu instalacji z zakresu obsługi i 

konserwacji urządzenia oraz szkolenia aplikacyjnego trwającego dwa dni robocze, z możliwością 

rozbicia na dwa szkolenia jednodniowe realizowane w osobnych terminach. Szkolenie ma zapewnić 

uczestnikom nabycie umiejętności samodzielnej obsługi urządzenia zgodnie z zasadami BHP, 

opanowanie obsługi oprogramowania i dodatkowego osprzętu w zakresie wyboru wariantów 

stosowanej techniki badawczej i uzyskiwanych efektów, opanowanie diagnostyki sprzętu na 

poziomie użytkownika, nabycie umiejętności konserwacji sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje użytkowania z zakresu obsługi sprzętu i 

oprogramowania w języku polskim. 

Sprzęt fabrycznie nowy, produkowany seryjnie Kamera, mikroskop i oprogramowanie od tego                    

samego producenta 

Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) 

Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych i 

materiałów eksploatacyjnych 



 

 
 

Możliwości rozbudowy w przyszłości 

Obiektyw planapochromatyczny o polu widzenia (FOV) nie mniejszym niż 3.60 mm, odległości 

roboczej nie mniejszej niż 5 mm, maksymalnym powiększeniu zgodnym z normą ISO/DIS 18221 lub 

równoważna: nie mniejszym niż 2350:1, rozdzielczości nie gorszej niż 2366 linii/mm,                             

z wbudowanym pierścieniowym oświetlaczem LED. Techniki obserwacji w świetle odbitym 

przynajmniej jasne pole, polaryzacja i kontrast reliefowy 

Podstawa do światła przechodzącego LED (o stałej temperaturze barwowej o długości czasu pracy 

nie krótszej niż 30 000 h), antywstrząsowa, w pełni kodowana i zautomatyzowana z technikami 

obserwacji co najmniej: jasne pole, ciemne pole oraz kontrast Rottermanna, o podświetleniu 

obiektu o średnicy nie mniejszej niż 65 mm, z możliwością sterowania przesłonami do światła 

przechodzącego, technikami obserwacji, aperturą oraz intensywnością oświetlenia co najmniej                  

z poziomu oprogramowania, dodatkowego kontrolera lub w sposób manualny. 

Zmotoryzowany statyw w osi Z w zakresie co najmniej 600 mm 

Zmotoryzowany stolik skanujący XY w zakresie co najmniej 150x100mm i nośności 5kg. 

Oprogramowanie umożliwiające identyfikację, analizę, pomiar i klasyfikację cząstek. 

Oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop. 

Oprogramowanie umożliwiające pomiar chropowatości analizowanych struktur wraz z 

wyznaczaniem parametrów chropowatości zgodnie normą ISO 4287 oraz rozdzielenie 

analizowanych struktur zgonie z normą ISO 16610. 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza parametry szczegółowo opisane w SWZ.  

Wykonawca w swoim zapytaniu przedstawił wyłącznie parametry i funkcjonalność oferowanego 

urządzenia nie odnosząc się do poszczególnych punktów specyfikacji zamówienia przygotowanej 

przez zamawiającego. Uniemożliwia to jednoznaczne porównanie parametrów i funkcjonalności tego 

urządzenia ze specyfikacją zamówienia. 

Specjalistyczne mikroskopy cyfrowe stanowiące przedmiot zamówienia są dedykowane przede 

wszystkim do technicznych oraz klasycznych badań dokumentów, a więc muszą one spełniać 

określone wymagania, które pozwolą na realizację przedmiotowych badań w pełnym ich zakresie, 

co ma swoje odzwierciedlenie w specyfikacji zamówienia. Ekspertyzom poddawane są nie tylko 

dokumenty o ustandaryzowanych wymiarach, które powinny posiadać zabezpieczenia przed 

fałszerstwem (np. dowody osobiste, paszporty). Wielokrotnie do badań dostarczane były dokumenty 

nie posiadające typowych elementów protekcyjnych, sporządzone na podłożu formatu A4. Zdarzało 

się, że zachodziła konieczność analizy dokumentów o niestandardowych wymiarach. Oprócz 

weryfikacji autentyczności dokumentów biegli zobowiązani są do wykonywania analiz zmierzających 

m. in. do rozstrzygnięcia kwestii jakich technik i materiałów użył fałszerz do wytworzenia 

kwestionowanego dokumentu, ujawnienia cech pozwalających na identyfikacje grupowe  

i indywidualne urządzeń oraz materiałów wykorzystywanych do wytwarzania dokumentów, tj. tuszów, 

tonerów i papierów, a także ustalenia kolejności nanoszenia na dokumenty zapisów, nadruków. 



 

 
 

Ponadto, istotne znaczenie ma funkcjonalność przedmiotu zamówienia pozwalająca na 

zoptymalizowanie procesu badawczego (szczególnie w przypadku zleceń wieloobiektowych), co 

przekłada się na czas oczekiwania na realizację zlecenia na badania. Oprócz jakości wykonywanych 

badań, jest to czynnik istotny z punktu widzenia zlecającego badania. Ten aspekt również posiada 

swoje odzwierciedlenie w specyfikacji zamówienia.  

Dla zamawiającego wykorzystanie cyfrowych mikroskopów w technicznych oraz klasycznych 

badaniach dokumentów jest priorytetem, natomiast kwestią drugorzędną jest możliwość ewentualnego 

ich wykorzystywania w innych specjalnościach kryminalistycznych, np. w badaniach: broni  

i balistyki, mechanoskopijnych, daktyloskopijnych. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowane załączniki: 

1. załącznik nr 1 do SWZ- oferta cenowa 

2. załącznik nr 7  do SWZ- formularz asortymentowo- cenowy 

3. załącznik nr 7 do SWZ- kryteria oceny ofert 

 

 

Terminy składania i otwarcia ofert ,wpłaty wadium oraz związania ofertą pozostają bez zmian, tz 

17.09.2021 r. 
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opr. M.L 


