TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR1
Przebudowa przepustu w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 447 w m. Antonin
BRANZA DROGOWO-MOSTOWA

Nr Specyfikacji . . .

Lp Opis pozycji llosé J.m. | Cenajedn. Wartos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym (w tym wykonanie geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi i

1 D-01.01.01 L ; - 0,095 km
geodezyinej dokumentacji powykonawczej obiektu)
Usuniecie drzew i krzewow

2 D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni drzew o $rednicy: 36-45 cm z wywozem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 1,00 szt

3 D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni drzew o srednicy: 56-65 cm z wywozem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 1,00 szt

4 D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni drzew o $rednicy: 66-75 cm z wywozem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 1,00 szt
Zdjecie warstwy humusu iflub darniny

5 D-01.02.02  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy gr. do 30 cm z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy 450,00 m2
Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich

6 D-01.02.03  |Demontaz barier ochronnych wraz z transportem na sktadowisko Zamawiajacego 128 t

7 D-01.02.03  [Rozbidrka mechaniczna elementow zelbetowych ze zbrojeniem normalnym wraz z zatadowaniem i wywiezieniem gruzu na sktadowisko Wykonawcy 107,50 m3
Rozbidrki elementow drdg i ulic
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie, o grubosci: 15 cm, wraz z zatadowaniem i wywiezieniem frezowiny

8 D-05.03.1 . L. 17,80 m3
na sktadowisko Zamawiajacego

9 D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni gr 4cm wraz z zatadowaniem i wywiezieniem frezowiny na sktadowisko Zamawiajacego 216 m3

10 D-01.02.04  [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm wraz z zatadowaniem i wywiezieniem gruzu na sktadowisko Wykonawcy 24,60 m3

n D-01.02.04  |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 15 cm wraz z zatadowaniem i wywiezieniem gruzu na sktadowisko Wykonawcy 19,40 m3
Przebudowa urzadzeri podziemnych [regulacja pionowa studzienek i zabezpieczenie istniejacych kabli]

12 D-01.03.08  [Montaz rur ochronnych dwudzielnych DVK o $rednicy 110 mm 48,00 m
PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

3 D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 132,80 m2
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

14 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe podbudowy z AC, emulsja asfaltowa wiilosci 0,5 - 0,7 kg/m2 (pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) 140,00 m2
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe wigzaca, emulsjg asfaltowa modyfikowana wiloéci 0,3 - 0,5 kg/m? (pozostata iloé¢ lepiszcza po

15 D-04.03.01 S ) ) ) ) 133,60 m2
skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe scieralng, emulsjg asfaltowa modyfikowana wilosci 0,2 - 0,4 kg/m2 (pozostata iloé¢ lepiszcza po

16 D-04.03.01 o ) ) . ) 128,40 m2
skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym
Podbudowy z kruszywa

17 D-04.04.02  [Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 20 cm 140,00 m2




Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotamii zuzlem

18 D-04.05.01  [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu wraz z pielegnacja: 15 cm 144,80 m2
Podbudowa z betonu asfaltowego

19 D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7.cm 133,60 m2
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco

20 D-05.03.05  |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - warstwa wigZaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 128,40 m2
Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

21 D-05.0313  |Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 180,40 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

22 D-05.03.23  [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokosci 8 cm na podsypce cemontowo-piaskowej gr. 3cm 45,00 m2
Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

23 D-05.03.26 |Geosiatka wzmacniajaca warstwy bitumiczne (pod warstwa $cieralng) - siatka z wtdkien szklano-weglowych 200/120 wstepnie nasaczona asfaltem 133,20 m2
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Scinanie i uzupetnianie poboczy - umocnienie i utwardzenie

24 D-06.03.01  [Umocnienie poboczy kruszywem - o grubosci po uwatowaniu 15cm 78,00 m2
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome

25 D-07.01.01  |Malowanie oznakowania poziomego na jezdni - cienkowarstwowe - chemoutwardzalne 13,00 m2
Oznakowanie pionowe

26 D-07.02.01  |Wymiana stupkéw do znakéw drogowych 1,00 szt

27 D-07.02.01 |Wymiana tablic znakéw drogowych 1,00 szt
Ogrodzenia posesji
Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie ogrodzenia z siatki w ramach, na stupkach stalowych z podstawka o rozstawie 2-3 m osadzonych w gruncie w

8 0-07.06.03 fundamencie betonowym- montaz i dwukrotne malowanie stupow i ram farba olejng, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z ksztattownikéw walcowanych 30,00 m
ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe

29 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 33,00 m

30 D-08.01.01  [tawy pod krawezniki betonowe z oporem, beton C12/15 3,00 m3
Scieki uliczne z kostki betonowej

31 D-08.05.06 |Scieki uliczne z kostki betonowej wysokosci 8 cm, uktadanej na podsypce cem.-pias. gr. 3 cm w 2 rzedach na ptask 29,80 m

32 D-08.05.06  [tawy pod sciek z kostki, beton C12/15 1,80 m3
FUNDAMENTOWANIE
Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem

3 M-11.01.01  [Roboty ziemne wykonywane mechanicznie wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy 569,40 m3

34 M-11.01.01  |Roboty ziemne reczne wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy 63,30 m3




Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach

35 M-11.01.04  |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-1V wraz z zageszczeniem gruntu w nasypie 579,60 m3

36 M-11.01.04  |Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm - pobocza 75,50 m2
Scianka szczelna stalowa

37 M-11.07.01  [Whbijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H =8,0m (tymczasowe) 50,00 m

38 M-11.07.01  [Whijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H =12,0m (tymczasowe) 26,00 m

39 M-11.07.01  [Whbijanie $cianek szczelnych stalowych wysokoéci min H =16,0m (tracone) 21,00 m

40 M-11.07.01  |Obciecie stalowej Scianki szczelnej 21,00 m
ZBROJENIE
Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - Sciany czotowe

4 M-12.01.02  |Przygotowanie na budowie zbrojenia $cian czotowych, przy srednicy pretow: 12-16 mm 4,20 t

42 M-12.01.02  [Montaz zbrojenia Scian czotowych, za pomocg spawarki, przy srednicy pretow: 12-16mm 4,20 t

43 M-12.01.02  |Przyspawanie pretdw okraghych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw [naktady na 1m spoiny/ 47,00 m
Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - ptyta zespalajaca

44 M-12.01.02  |Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyty zespalajacej, przy Srednicy pretéw: 12-16 mm 2,27 t

45 M-12.01.02  |Montaz zbrojenia ptyty zespalajacej, za pomocg spawarki, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 2,27 t

46 M-12.01.02  |Wiercenie otwordw o srednicy 18 mm L=10 cm wraz z wklejeniem pretéw srednicy 16 mm 300,00 szt
Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - ptyta przejsciowa

47 M-12.01.02  |Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyty przejsciowej, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 3,23 t

48 M-12.01.02  |Montaz zbrojenia ptyty przejsciowej, za pomoca spawarki, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 323 t
Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - gurt zelbetowy

49 M-12.01.02  |Przygotowanie na budowie zbrojenia gurtu zelbetowego, przy srednicy pretéw: 10-12 mm 0,22 t

50 M-12.01.02  |Montaz zbrojenia gurtu zelbetowego, za pomocg spawarki, przy srednicy pretéw: 10-12 mm 0,22 t
BETON
Beton podpor w elementach o grubosci < 60 cm

51 M-13.01.03  |Betonowanie betonem (30/37 $ciany czotowe 28,00 m3

52 M-13.01.03  [Podpory mostowe i sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie scian czotowych 80,00 m2
Beton ustroju niosacego w elementach o grubosci < 60 cm

53 M-13.01.05  |Betonowanie betonem C30/37 ptyta zespalajaca 16,00 m3

54 M-13.01.05  [Podpory mostowe i sciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie ptyty zespalajacej 30,00 m2
Beton plyt przejsciowych

55 M-13.01.08  |Betonowanie betonem C30/37 ptyty przejéciowe 24,00 m3

56 M-13.01.08  |Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie ptyt przejsciowych 12,00 m2
Beton podpor w elementach o grubosci < 60 cm

57 M-13.01.03  |Betonowanie betonem C30/37 gurt zelbetowy 216 m3

58 M-13.01.03  |Podpory mostowe i sciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie gurtu Zelbetowego 14,40 m2
Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

59 M-13.02.02  |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 2130 m3

60 M-13.02.02  |Betonowanie betonem C12/15 nadbetonu 60,00 m3




61 M-13.02.02  |Betonowanie korka pod fundamentami z betonu C12/15 metodg kontraktor 4830 m3
Montaz prefabrykatow zelbetowych

62 M-13.03.03  |Budowa prefabrykowanych przepustow skrzynkowych, o przekroju zamknietym - czes¢ przelotowa o wym. 2,0x3,0m, 10,00 m
IZOLACJA
Izolacja cienka

63 M-15.01.01  |Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 219,00 m2
Izolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgrzewalnej

64 M-15.02.03  |Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza 195,60 m2
URZADZENIA DYLATACY|NE
Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca

65 M-18.02.01  [Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiedzy segmentami 108,00 m
ELEMENTY ZABEZPIECZA)ACE
Balustrady na obiektach mostowych

66 M-19.01.04  |Balustrady mostowe stalowe H=1,10m 0,50 t

67 M-19.01.04  |Balustrady mostowe stalowe H=1,20m 0,50 t
INNE ROBOTY MOSTOWE
Drenaz pionowych $cian przyczétkow

68 M-20.0103 :;rf;iear;lpeers;jvrszarsklch perforowanych srednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na podbudowie z prefabrykatéw Sciekowych wraz z rurami odprowadzajacymi wode 3200 m
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

69 M-20.01.08  |Przygotowanie podfoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami na bazie akryli 46,40 m2
Punkty pomiarowo-kontrolne

70 M-20.01.15  |Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 8,00 szt
Umocnienie brzegéw i dna cieku

N M-20.02.06  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm z zatadunkiem i wowozem 78,12 m2

72 M-20.02.06  |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 13,00 m3

3 M-20.02.06  |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-Il 78,10 m2

74 M-20.02.06 |Utozenie geowtdkniny separacyjnej o masie 200g/m2 103,10 m2

75 M-20.02.06 Wykor!anie umocnignia dnai skarp kostka kamienng o wym. 10x10x10 cm na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowg - 10310 m2
umocnienie poza obiektem

76 M-20.02.06 |Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 12 cm i dtugosci min. 1,5 m w grunt kat. lll 8,00 m

7 M-20.02.06 [Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 50,00 m

78 M-20.02.06  |tawy pod obrzeza z oporem, beton B 15 (C12/15) 3,00 m3
Przetozenie koryta rzeki

79 M-20.02.07  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do7m 0,06 km

80 M-20.02.07  [Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 1,00 kpl.
Most objazdowy

81 M-20.03.03  |Budowa, utrzymanie i demontaz mostu tymczasowego sktadanego wraz z wykonaniem podpdr - konstrukcja odcigZajaca 1,00 kpl

WARTOSC NETTO:




